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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pó n. zm.]

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSI BIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa produktu: ANIOSYME XL3 

Kod produktu: 2381000 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 

Czyszczenie i dezynfekcja wst pna sprz tu medycznego. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, nale y przeczyta  etykiet .

1.3. Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 
Zarejestrowana nazwa firmy: Laboratoires ANIOS. 

Adres: Pavé du Moulin.59260.LILLE – HELLEMMES FRANCE. 

Telefon: + 33 (0)3 20 67 67 67.     Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68. 

e:mail: fds@anios.com 

www.anios.com

1.4. Numer telefonu alarmowego 

+ 33 (0) 1 45 42 59 59 

lub + 48 22 619 66 54 wew. 1240 (telefon czynny ca  dob ) Biuro Informacji Toksykologicznej III Oddzia
Wewn trzny z Pododdzia em Toksykologii  
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pa skiego,  
Warszawa 

lub +48 42 657 99 00, + 48 42 631 47 67  Instytut Medycyny Pracy w odzi 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem 1272/2008 oraz jego pó niejszymi zmianami. 

Skin Irrit. 2 H315 Dzia a dra ni co na skór .

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 
STOT RE 2 H373 Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane (po po kni ciu). 
Aquatic Acute 1 H400 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Aquatic Chronic H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 

2.2. Elementy oznakowania 

Produkt jest przeznaczony tylko do zastosowa  profesjonalnych, podawanie wi c sk adu detergentowego na etykiecie nie jest 
wymagane. Sk ad ten podany jest w sekcji 15 Karty. 

Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze : 

NIEBEZPIECZE STWO



Quick-FDS [18811-37891-17099-014516] - 2019-07-02 - 10:31:32 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH)  
Wersja: N°7 (19/12/2016)  
Laboratoria ANIOS 

Data: 03/04/2017 Strona   2/8 
Wersja: N°7/T5 (06/04/2017) 

ANIOSYME XL3 - 2381000 

Nazwy substancji, które nale y wymieni  na etykiecie 

WE 292-562-0  N-C12-14-alkilotrimetylenediamina 

CAS 71060-57-6  etoksylowane alkohole C8-10 
CAS 894406-76-9  glan N, N-didecylo-N, N-dietyloamonium 

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia: 

H315  Dzia a dra ni co na skór .

H318  Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 

H373  Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane po po kni ciu. 

H410 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 

Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci : 

Ogólne : 

P102 Chroni  przed dzie mi. 

Zapobieganie : 

P273 Unika  uwolnienia do rodowiska. 

P280 Stosowa  r kawice ochronne/ochron  oczu/ochron  twarzy. 

Reagowanie:  

P302+P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR : umy  du  ilo ci  wody z myd em.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostro nie p uka  wod  przez kilka minut. Wyj  soczewki  
kontaktowe, je eli s  i mo na je atwo usun . Nadal p uka .

P310 Natychmiast skontaktowa  si  z O RODKIEM ZATRU / lekarzem/ 

Usuwanie : 

P501 Zawarto /pojemnik usuwa  jako odpad niebezpieczny. 

2.3. Inne zagro enia
Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzaj cych szczególnie du e obawy SVHC, obecnych na li cie opublikowanej przez 
Europejsk  Agencj  Chemikaliów ECHA zgodnie z art. 57 rozporz dzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Odpowiednie badania nie by y przeprowadzone. 

SEKCJA 3: SK AD/INFORMACJA O SK ADNIKACH

3.1. Substancje 
Nie dotyczy. 

3.2. Mieszaniny 

Numery identyfikuj ce klasyfikacja wg 1272/2008/WE Uwagi Zakres st

Numer indeksowy: 016-026-00-0 
Numer CAS: 5329-14-6 
Numer WE: 226-218-8 
Numer REACH: 01-2119488633-28-XXXX 

kwas sulfamidowy 

Eye Irrit. 2 H319 

Skin Irrit. 2 H315 
Aquatic Chronic 3 H412 

2,5 <= x % <10 

Numer indeksowy: —
Numer CAS: 90640-43-0 
Numer WE: 292-562-0 
Numer REACH: 01-2119957843-25 

N-C12-14-alkilotrimetylenediaminy 

Acute Tox. 3 H301 

Skin Corr. 1B H314 

STOT RE 1 H372 

Aquatic Acute 1 H400 M Acute=100 
Aquatic Chronic 1 H410 M Chronic=1 

2,5 <= x % <10 

Numer indeksowy: —
Numer CAS: 71060-57-6 
Numer WE: 451-900-9 

Numer REACH: — 

etoksylowane alkohole C8-10 

Acute Tox. 4 H302 

Eye Dam. 1 H318 2,5 <= x % <10 

Numer indeksowy: —
Numer CAS: 894406-76-9 
Numer WE: — 

Numer REACH: 01-0000019102-83 

glan  
N, N-didecylo-N, N-dietyloamonium 

Acute Tox. 3 H301 

Skin Corr. 1B H314 

Aquatic Acute 1 H400 M Acute=10 
Aquatic Chronic 2 H411 

0 <= x % < 2,5 

Numer indeksowy: —
Numer CAS: — 
Numer WE: — 

Numer REACH: — 

alkiloetoksylowane 8 alkohole 
uszczowe 

Skin Irrit. 2 H315 0 <= x % < 2,5 

Pe en tekst zwrotów H przytoczony zosta  w sekcji 16 karty. 



Quick-FDS [18811-37891-17099-014516] - 2019-07-02 - 10:31:32 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH)  
Wersja: N°7 (19/12/2016)  
Laboratoria ANIOS 

Data: 03/04/2017 Strona   3/8 
Wersja: N°7/T5 (06/04/2017) 

ANIOSYME XL3 - 2381000 

SEKCJA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
W razie w tpliwo ci lub je li objawy si  utrzymuj , zawsze nale y wezwa  lekarza. 

NIGDY nie wywo ywa  wymiotów u nieprzytomnej osoby. 

4.1. Opis rodków pierwszej pomocy 

W wypadku nara enia na inhalacj :
Oddali  osob  od miejsca nara enia i przenie  j  na wie e powietrze. Zapewni  ciep o i spokój. W przypadku problemów  
z oddychaniem u  poszkodowanego w pozycji pó siedz cej.  

W wypadku zanieczyszczenia oczu: 
Je li to mo liwe, zdj  soczewki kontaktowe. Wyp uka  oczy du  ilo ci  czystej, mi kkiej wody przez oko o 15 minut, trzymaj c
jednocze nie powieki szeroko otwarte. W przypadku pojawienia si  jakiegokolwiek bólu, zaczerwienienia lub zaburze  widzenia, 
skonsultowa  si  z okulist . Pokaza  opakowanie lub etykiet .

W wypadku zanieczyszczenia skóry: 
Zdj  ska one lub zanieczyszczone ubranie. Nie u ywa  powtórnie zanim nie zostanie odka one. Zanieczyszczone miejsce 
natychmiast przep uka  du  ilo ci  wody. Zasi gn  porady lekarskiej. Pokaza  etykiet  lub opakowanie. 

W wypadku po kni cia: 
Przep uka  usta, nie podawa  nic do picia, nie wywo ywa  wymiotów, uspokoi  osob . Natychmiast skonsultowa  si  z lekarzem. 
Pokaza  lekarzowi etykiet .

4.2. Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 
Patrz sekcja 11 karty. 

4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
post powania z poszkodowanym 

Decyzj  o sposobie post powania ratunkowego podejmuje lekarz po dok adnej ocenie stanu poszkodowanego. 

SEKCJA 5: POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU 
5.1. rodki ga nicze 

Odpowiednie rodki ga nicze: piana ga nicza; piasek; woda; proszek ga niczy; dwutlenek w gla. 

Nieodpowiednie rodki ga nicze: nie s  znane. 

5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin
W wyniku po aru cz sto powstaje g sty, czarny dym zawieraj cy m.in. tlenki w gla i azotu. Nara enie na dzia anie produktów 
rozk adu mo e by  niebezpieczne dla zdrowia. Nie wdycha  tworz cego si  dymu.  

5.3. Informacje dla stra y po arnej 
W razie po aru, je li jest to mo liwe bez podejmowania szczególnego ryzyka, nale y oddali  kontenery wystawione na dzia anie 

omieni i przechowywa  je w bezpiecznym miejscu, z dala od ród a ciep a. Rozpyla  wod  aby och odzi  powierzchnie 
wystawione na dzia anie ognia i chroni  personel. U ywa  autonomicznego aparatu ochrony dróg oddechowych i kompletnego 
kombinezonu ochronnego.  

SEKCJA 6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO RODOWISKA

6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 

Zapozna  si  ze rodkami bezpiecze stwa wymienionymi w sekcjach 7 i 8. Dopilnowa , aby skutki awarii usuwa  tylko specjalnie 
przygotowany personel. Unika  kontaktu ze skór  i oczami. Ograniczy  dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu 
zako czenia odpowiednich operacji oczyszczania. Unika  kontaktu z oczami i skór . Nie wdycha  par. Zadba  o w ciw
wentylacj .

6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
Zabezpieczy  materia  przed dostaniem si  do cieków lub dróg wodnych. W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci produktu 
nale y poczyni  kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia si  w rodowisku naturalnym. Powiadomi  odpowiednie 

by ratownicze. 

6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania 
ska enia 

Uwolniony produkt wch ania  przy pomocy niepalnego materia u absorbuj cego, a nast pnie zebra  mechanicznie unikaj c
pylenia. Odpady w  do pojemników na odpady w celu ich usuni cia. Nie miesza  ich z innymi odpadami. W przypadku 
uwolnienia niewielkich ilo ci zanieczyszczon  powierzchni  zmy  du  ilo ci  wody. Nie zbiera  mieszaniny w celu jej 
ponownego u ycia. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Post powanie z odpadami – patrz sekcja 13 karty. 
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SEKCJA  7:  POST POWANIE  Z  SUBSTANCJAMI  I  MIESZANINAMI  ORAZ  ICH  
MAGAZYNOWANIE 

7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
Umy  r ce po ka dym u yciu. Zdj  zanieczyszczon  odzie  i wypra  j  przed ponownym u yciem. Produkt do u ytku 
zewn trznego – nie po yka . Opakowania trzyma  szczelnie zamkni te. Unika  wszelkiego kontaktu ze skór  i z oczami. Nie 
wdycha  powstaj cych par. Pracowa  z produktem w temperaturze nie przekraczaj cej 60 C. 

Zalecany sprz t i sposoby post powania: 
Obchodzi  si  z produktem, przestrzegaj c instrukcji opisanej na etykiecie. Nie wdycha  oparów. Zadba  o w ciw  wentylacj .
Otwarte opakowania nale y zamyka  starannie. Chroni  przed ciep em i otwartym ogniem. rodki ochrony indywidualnej, patrz 
sekcja 8. 

Zapobieganie po arom: 
Pojemniki przechowywa  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od róde  ciep a, iskier i p omieni. Nie u ywa
narz dzi, które mog  wytwarza  iskry. Nie pali . Zabezpieczy  przed dost pem nie upowa nionego personelu. Przechowywa
z daleka od materia ów atwopalnych. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych 
niezgodno ci 

Magazynowa  w temperaturze od +5°C do +35°C w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z daleka od jakiegokolwiek ród a
zapalnego, ciep a i bezpo redniego wiat a s onecznego. Nie stosowa  produktu po terminie wa no ci podanym na opakowaniu.  
Produkt zawsze transportowa  w pozycji pionowej. Chroni  przed dzie mi. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe 
Przeznaczone do u ytku profesjonalnego. W celu uzyskania wskazówek dotycz cych zastosowania produktu patrz sekcja  
1 karty. 

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ENIA/ RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Dane tego rozdzia u odnosz  si  do specyficznego produktu. Je li praca odbywa si  jednocze nie z dwiema substancjami 
chemicznymi lub jest zwi zana z nara eniem na dzia anie innej substancji chemicznej, nale y wzi  to pod uwag  przy wyborze 
indywidualnego wyposa enia ochronnego. 

8.1. Parametry dotycz ce kontroli 

Graniczne warto ci nara enia zawodowego 

Produkt nie posiada w swoim sk adzie komponentów podlegaj cych kontroli nara enia w miejscu pracy (podstawa prawna  
Dz. U. Nr 2014, poz. 817 wraz z pó n. zm.)

8.2. Kontrola nara enia 

Odpowiednie kontrole techniczne 
Upewni  si , e wentylacja pomieszcze  jest prawid owa. St enia w powietrzu w miejscu pracy nie powinny przekracza
warto ci granicznych przewidzianych dla normalnych warunków u ywania. 

rodki ochrony indywidualnej 
Stosowany sprz t ochrony osobistej powinien by  czysty i utrzymany we w ciwym stanie. Przechowywa  sprz t ochrony 
osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej. Podczas pracy nie je , nie pi  i nie pali . Natychmiast zdj
zanieczyszczon  odzie  - upra  przed ponownym u yciem. Zapewni  w ciw  wentylacj  w miejscu stosowania produktu. 

Ochrona oczu / twarzy 

Unika  zanieczyszczenia oczu. Zak ada  okulary ochronne lub ochron  twarzy. Zapewni  myjki do przemywania oczu w pobli u
miejsca pracy. 

Ochrona r k
ywa  odpowiednich r kawic chroni cych przed chemikaliami. Zalecane r kawice z kauczuku nitrylowego lub gumy czy winylu. 

Je li r kawice maj  znaki zu ycia, musz  natychmiast zosta  zast pione przez nowe. Materia , z którego wykonane s  r kawice 
musi by  nieprzepuszczalny i odporny na dzia anie produktu. Wyboru materia u nale y dokona  przy uwzgl dnieniu czasów 
przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materia u, lecz tak e od 
innych cech jako ciowych i zmienia si  w zale no ci od producenta. Od producenta r kawic nale y uzyska  informacje na temat 
dok adnego czasu przebicia i go przestrzega .

Ochrona cia a

Natychmiast zmieni  mokre i zanieczyszczone ubranie ochronne. Po kontakcie z produktem nale y umy  dok adnie wszystkie 
partie cia a. 

Ochrona dróg oddechowych

W przypadku w ciwej wentylacji nie jest wymagana. Je li to konieczne nosi  ochron  dróg oddechowych typu AP. 

Kontrole nara enia zwi zane z ochron rodowiska 
Zapobiec bezpo redniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszcza  wód powierzchniowych  
i rowów odwadniaj cych chemikaliami czy zu ytymi opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody 
powierzchniowej nale y zg osi  odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi  jak odpady 
chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. 
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SEKCJA 9: W CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych 
stan skupienia: ciecz 
barwa: pomara czowa 
zapach: charakterystyczny, s odki 
próg zapachu: nie oznaczono 
warto  pH:  8,0 
temperatura topnienia/krzepni cia: nie oznaczono 
pocz tkowa temperatura wrzenia:  nie oznaczono 
temperatura zap onu:   nie oznaczono 
szybko  parowania:  nie oznaczono 
palno  (cia a sta ego, gazu): nie dotyczy 
górna/dolna granica wybuchowo ci: nie oznaczono 
pr no  par:  nie oznaczono 

sto  par:  nie oznaczono 
sto  wzgl dna: ± 1,2 

rozpuszczalno : rozpuszcza si  w wodzie  
wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda:  nie oznaczono 
temperatura samozap onu: nie oznaczono 
temperatura rozk adu:  nie oznaczono 

ciwo ci wybuchowe: nie wykazuje 
ciwo ci utleniaj ce:  nie wykazuje 

lepko : nie oznaczono 

9.2. Inne informacje 
Warto  pH podana w podsekcji 9.1 jest warto ci  przybli on . Zawiera si  poni ej maksymalnej i minimalnej warto ci dla 
produktu. 
pH czystego produktu:  7,0-9,5 

SEKCJA 10: STABILNO  I REAKTYWNO
10.1. Reaktywno

Nie znane s adne niebezpieczne reakcje, je li produkt jest stosowany i przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta. 

10.2. Stabilno  chemiczna 
Przy prawid owym u ytkowaniu i przechowywaniu zgodnie z sekcj  7 karty produkt jest stabilny. 

10.3. Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 
Patrz podsekcja 10.1 i 10.2. 

10.4. Warunki, których nale y unika
Unika  mrozu. 

10.5. Materia y niezgodne 
Nie miesza  z innymi produktami. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu
W wysokiej temperaturze mog  powstawa  niebezpieczne produkty rozk adu, jak tlenki w gla, tlenki azotu. 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych 
Toksyczno  ostra 

ATE (droga pokarmowa)* > 2 000 mg/kg 

* zgodnie z metod  obliczeniow  przedstawion  w rozporz dzeniu CLP (Klasyfikacja, Oznakowanie, Pakowanie), Rozdzia  3.1, 
na podstawie danych poszczególnych sk adników produktu 

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Po kni cie produktu mo e spowodowa  oparzenia przewodu 
pokarmowego i górnych dróg oddechowych ; bóle brzucha, krwawe wymioty, ryzyko perforacji cian przewodu pokarmowego. 

Dzia anie ce/dra ni ce na skór

Dzia a dra ni co na skór .

Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy 

Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 

Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór

Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry. 

Toksyczno  dawki powtórzonej (doustnie) 

Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane (po po kni ciu). 

Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze  

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

Dzia anie rakotwórcze 

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
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Szkodliwe dzia anie na rozrodczo

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe  

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane  

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

Zagro enie spowodowane aspiracj

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1. Toksyczno

Produkt dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 

12.2. Trwa  i zdolno  do rozk adu
Brak szczegó owych danych.

12.3. Zdolno  do bioakumulacji 
rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spe niaj  kryteria biodegradacji okre lone w rozporz dzeniu 648/2004 

dotycz cym detergentów. 

Dane udowadniaj ce to stwierdzenie s  do dyspozycji odpowiednich w adz pa stw cz onkowskich i zostan  im dostarczone na 
danie lub na danie producenta detergentów. 

12.4. Mobilno  w glebie 
Brak dost pnych danych. 

12.5. Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB 
Brak dost pnych danych. 

12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania 
Brak dost pnych danych. 

SEKCJA 13: POST POWANIE Z ODPADAMI 
ciwe zarz dzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by  okre lone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 

2008/98/WE. Nie nale y ponownie u ywa  tych samych opakowa .

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Odpady: 
Zarz dzanie odpadami powinno si  odbywa  bez stwarzania zagro enia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagro enia dla 
rodowiska, w szczególno ci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory. Podda  odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie  

z obowi zuj cymi przepisami najlepiej przez koncesjonowan  firm  zajmuj  si  przetwarzaniem odpadów. Zalecane kody 
odpadów: 18 01 06*. Kod odpadów musi zosta  nadany przez u ytkownika, wed ug zastosowania produktu. 

Brudne opakowania: 
Opró ni  ca kowicie pojemnik. Zachowa  etykiet (y) na pojemniku. Przekaza  do koncesjonowanej firmy zajmuj cej si
przetwarzaniem odpadów. 

Przepisy lokalne: 
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pó n. zm., Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z pó n. zm. 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU 
Produkt przewozi  zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego  
i ICAO/IATA dla powietrznego (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015). 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
UN 3082

14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN 
MATERIA  ZAGRA AJ CY RODOWISKU, CIEK Y, I.N.O. [N-C12-14-ALKILOTRIMETYLOENEDIAMINA] 

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 

9

14.4 Grupa pakowania 
III

14.5 Zagro enia dla rodowiska 
Mieszanina stwarza zagro enia dla rodowiska wodnego. 
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14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 
ADR/RID 

 Klasa Kod Gr.Pakow  Nalepka Numer LQ Przepisy szczególne EQ Kat. Tunel 

 9 M6 III 9 90 5 L 274, 335, 601 E12 3

IMDG 

 Klasa 2°pikt. Gr.Pakow  LQ EmS Przepisy szczególne EQ

 9 - III 5 L F-A, S-F 274, 335  E1 

IATA 

 Klasa 2°pikt. Gr.Pakow Passager Passager Cargo Cargo note EQ

 9 - III 964 450 L 964 450 L A97, A158 E1 

 9 - III Y964 30 kg G - - A97, A158 E1 

14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 
Zastosowane akty prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st
i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z pó n. zm.) 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pó n. zm.). 
Ustawa  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z pó n.
zm.) 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz 
uchylaj ce Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.  
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce 
rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pó n. zm. 
2015/830/WE Rozporz dzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów 
(REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca 
niektóre dyrektywy 
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa  i odpadów 
opakowaniowych. 
Umowa europejska ADR dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

Szczególne postanowienia:

Brak dost pnych danych. 

Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem o detergentach (648/2004/WE) 

5-15% niejonowe rodki powierzchniowo czynne 

enzymy 

substancje dezynfekuj ce 

kompozycje zapachowe 

15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
Dokonano oceny bezpiecze stwa chemicznego dla niektórych substancji znajduj cych si  w mieszaninie. 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
Poniewa  warunki pracy u u ytkownika nie s  nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte 

 na naszej obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspólnoty europejskiej. 

ytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno  za podj cie niezb dnych rodków aby spe nia  wymagania prawne. 

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by  traktowane jako opis wymogów bezpiecze stwa zwi zanych  
z t  mieszanin , a nie jako gwarancja jej w ciwo ci. 

Zaleca si  przekazanie u ytkownikom informacji znajduj cych si  w niniejszej fiszce danych bezpiecze stwa - ewentualnie  
w przystosowanej formie. 

Informacje te dotycz  specyficznego produktu i nie s  wa ne po po czeniu tego produktu z innymi produktami. Produkt nie mo e
by  u ywany do innych celów  ni  te wyszczególnione w rubryce 1, bez wcze niej otrzymanych pisemnych instrukcji co do 
sposobu manipulacji. 
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Oznaczenia zwrotów H, EUH wymienionych w sekcji 2 i 3: 

H301 Dzia a toksycznie po po kni ciu. 
H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu. 
H314 Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
H315 Dzia a dra ni co na skór .
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 
H319 Dzia a dra ni co na oczy. 
H372 Powoduje uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub powtarzane nara enie. 
H400 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 
H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 
H412 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 

Skróty:

ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja 
dotycz ca mi dzynarodowego transportu drogowego materia ów niebezpiecznych). 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Mi dzynarodowy Kodeks adunków Niebezpiecznych). 
IATA: International Air Transport Association (Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Przewo ników Lotniczych). 
ICAO: Organisation de l'Aviation Civile Internationale (Mi dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego). 
RID: Przepisy dotycz ce mi dzynarodowego transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. 
PBT : Substancja trwa a, wykazuj ca zdolno  do bioakumulacji i toksyczna 
VPvB : Substancje bardzo trwa e i o bardzo du ej zdolno ci do bioakumulacji 
Acute Tox. 3, 4 : Toksyczno  ostra kat. 3, 4 
Skin Corr. 1B : Dzia anie ce kat. 1B 
Eye Irrit. 2 : Dzia anie dra ni ce na oczy kat. 2 
Skin Irrit. 2 : Dzia anie dra ni ce na skór  kat. 2 
Eye Dam. 1 : Powa ne uszkodzenie oczu kat. 1 
STOT RE 1 : Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe - wielokr. nara . kat. 1 
Aquatic Acute 1 : Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego kat. 1 
Aquatic Chronic 1 : Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego kat. 1 
Aquatic Chronic 2 : Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego kat. 2 

Szkolenia 

Przed przyst pieniem do pracy z produktem u ytkownik powinien zapozna  si  z zasadami BHP odno nie obchodzenia si
z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie stanowiskowe.  
Osoby zwi zane z transportem materia ów niebezpiecznych w my l umowy ADR powinny zosta  odpowiednio przeszkolone  
w zakresie wykonywanych obowi zków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpiecze stwa). 

Dodatkowe informacje 

Data aktualizacji: 06.04.2017 r. 
Nowelizacja :  7/T5 
Zmiany: sekcje 1,3,6,9,14,15,16 
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