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W) Laboratoires

! ANIOS KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: ANIOSYME XL3
Kod produktu: 2381000

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Czyszczenie i dezynfekcja wstepna sprzetu medycznego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, nalezy przeczytac etykiete.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy: Laboratoires ANIOS.
Adres: Pavé du Moulin.59260.LILLE — HELLEMMES FRANCE.
Telefon: + 33 (0)3 20 67 67 67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68.
e:mail: fds@anios.com
WWW.anios.com
1.4. Numer telefonu alarmowego
+33(0) 145425959

lub + 48 22 619 66 54 wew. 1240 (telefon czynny catg dobe)  Biuro Informacji Toksykologicznej Il Oddziat
Wewnetrzny z Pododdziatem Toksykologii
Szpital Praski p.w. Przemienienia Panskiego,
Warszawa

lub +48 42 657 99 00, + 48 42 631 47 67 Instytut Medycyny Pracy w todzi

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008 oraz jego p6zniejszymi zmianami.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT RE 2 H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane (po potknieciu).

Aquatic Acute 1 H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Produkt jest przeznaczony tylko do zastosowan profesjonalnych, podawanie wiec sktadu detergentowego na etykiecie nie jest
wymagane. Sktad ten podany jest w sekcji 15 Karty.

Piktogramy okres$lajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze :

’.\f & "
NIEBEZPIECZEN
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Nazwy substanciji, ktére nalezy wymieni¢ na etykiecie
WE 292-562-0

N-C12-14-alkilotrimetylenediamina
CAS 71060-57-6 etoksylowane alkohole C8-10
CAS 894406-76-9 weglan N, N-didecylo-N, N-dietyloamonium

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane po potknieciu.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce $rodki ostrozno$ci :

Ogodlne :

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie :

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Reagowanie:

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem/

Usuwanie :

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac jako odpad niebezpieczny.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdinie duze obawy SVHC, obecnych na licie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliéw ECHA zgodnie z art. 57 rozporzgdzenia REACH: http:/echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1. Substancje
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny

Numery identyfikujace
Numer indeksowy: 016-026-00-0
Numer CAS: 5329-14-6
Numer WE: 226-218-8
Numer REACH: 01-2119488633-28-XXXX

kwas sulfamidowy

klasyfikacja wg 1272/2008/WE Uwagi Zakres stezen

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 3 H412

2,5<=x% <10

Numer indeksowy: —

Numer CAS: 90640-43-0

Numer WE: 292-562-0

Numer REACH: 01-2119957843-25

N-C12-14-alkilotrimetylenediaminy

Acute Tox. 3 H301

Skin Corr. 1B H314

STOT RE 1 H372

Aquatic Acute 1 H400 M Acute=100
Aquatic Chronic 1 H410 M Chronic=1

2,5<=x% <10

Numer indeksowy: —
Numer CAS: 71060-57-6
Numer WE: 451-900-9

Numer REACH: —
etoksylowane alkohole C8-10

Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318

2,5<=x% <10

Numer indeksowy: —

Numer CAS: 894406-76-9

Numer WE: —

Numer REACH: 01-0000019102-83

weglan
N, N-didecylo-N, N-dietyloamonium

Acute Tox. 3 H301

Skin Corr. 1B H314

Aquatic Acute 1 H400 M Acute=10
Aquatic Chronic 2 H411

0<=x%<25

Numer indeksowy: —
Numer CAS: —
Numer WE: —
Numer REACH: —

alkiloetoksylowane 8 alkohole
tluszczowe

Skin Irrit. 2 H315

0<=x%<25

Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

W razie watpliwos$ci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W wypadku narazenia na inhalacje:

Oddali¢ osobe od miejsca narazenia i przenieS¢ jg na Swieze powietrze. Zapewni¢ ciepto i spokoj. W przypadku problemow
z oddychaniem utozy¢ poszkodowanego w pozycji potsiedzace;.

W wypadku zanieczyszczenia oczu:

Jesli to mozliwe, zdjg¢ soczewki kontaktowe. Wyptukaé oczy duzg iloScig czystej, miekkiej wody przez okoto 15 minut, trzymajac
jednoczes$nie powieki szeroko otwarte. W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek bdlu, zaczerwienienia lub zaburzen widzenia,
skonsultowac sie z okulista. Pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

W wypadku zanieczyszczenia skory:

Zdja¢ skazone lub zanieczyszczone ubranie. Nie uzywa¢ powtérnie zanim nie zostanie odkazone. Zanieczyszczone miejsce
natychmiast przeptuka¢ duzg iloscig wody. Zasiegna¢ porady lekarskiej. Pokaza¢ etykiete lub opakowanie.

W wypadku potkniecia:

Przeptuka¢ usta, nie podawac nic do picia, nie wywotywa¢ wymiotéw, uspokoi¢ osobe. Natychmiast skonsultowa¢ sie z lekarzem.
Pokazac lekarzowi etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6éznione objawy oraz skutki narazenia
Patrz sekcja 11 karty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: piana gasnicza; piasek; woda; proszek gasniczy; dwutlenek wegla.
Nieodpowiednie srodki gasnicze: nie sg znane.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym zawierajgcy m.in. tlenki wegla i azotu. Narazenie na dziatanie produktow
rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia. Nie wdycha¢ tworzacego sie dymu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W razie pozaru, jesli jest to mozliwe bez podejmowania szczegdlnego ryzyka, nalezy oddali¢ kontenery wystawione na dziatanie
ptomieni i przechowywac je w bezpiecznym miejscu, z dala od zrodia ciepta. Rozpylaé wode aby ochtodzi¢ powierzchnie
wystawione na dziatanie ognia i chroni¢ personel. Uzywaé autonomicznego aparatu ochrony drég oddechowych i kompletnego
kombinezonu ochronnego.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne s$rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zapoznat sie ze Srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w sekcjach 7 i 8. Dopilnowa¢, aby skutki awarii usuwat tylko specjalnie
przygotowany personel. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu
zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Nie wdycha¢ par. Zadba¢ o wiasciwag
wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub dréog wodnych. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu
nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie¢ w $rodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie
stuzby ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania

skazenia
Uwolniony produkt wchtania¢ przy pomocy niepalnego materiatu absorbujgcego, a nastepnie zebra¢ mechanicznie unikajac
pylenia. Odpady wiozy¢ do pojemnikéw na odpady w celu ich usuniecia. Nie miesza¢ ich z innymi odpadami. W przypadku
uwolnienia niewielkich iloSci zanieczyszczong powierzchnie zmy¢ duzg iloScig wody. Nie zbiera¢ mieszaniny w celu jej
ponownego uzycia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami — patrz sekcja 13 karty.
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Umy¢ rece po kazdym uzyciu. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypra¢ jg przed ponownym uzyciem. Produkt do uzytku
zewnetrznego — nie potyka¢. Opakowania trzymac¢ szczelnie zamkniete. Unika¢ wszelkiego kontaktu ze skérg i z oczami. Nie
wdycha¢ powstajgcych par. Pracowac z produktem w temperaturze nie przekraczajgcej 60°C.

Zalecany sprzet i sposoby postepowania:

Obchodzi¢ sie z produktem, przestrzegajgc instrukcji opisanej na etykiecie. Nie wdycha¢ oparéw. Zadba¢ o wiasciwag wentylacje.
Otwarte opakowania nalezy zamyka¢ starannie. Chroni¢ przed cieptem i otwartym ogniem. Srodki ochrony indywidualnej, patrz
sekcja 8.

Zapobieganie pozarom:
Pojemniki przechowywa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od zrédet ciepta, iskier i ptomieni. Nie uzywac
narzedzi, ktére mogg wytwarzac iskry. Nie pali¢. Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu. Przechowywac
z daleka od materiatéw tatwopalnych.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Magazynowa¢ w temperaturze od +5°C do +35°C w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z daleka od jakiegokolwiek zrodta

zapalnego, ciepta i bezposredniego $wiatta stonecznego. Nie stosowac produktu po terminie wazno$ci podanym na opakowaniu.
Produkt zawsze transportowa¢ w pozycji pionowej. Chroni¢ przed dzie¢mi.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) korncowe

Przeznaczone do uzytku profesjonalnego. W celu uzyskania wskazéwek dotyczacych zastosowania produktu patrz sekcja
1 karty.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dane tego rozdziatu odnoszg sie do specyficznego produktu. Jesli praca odbywa sie jednocze$nie z dwiema substancjami
chemicznymi lub jest zwigzana z narazeniem na dziatanie innej substancji chemicznej, nalezy wzig¢ to pod uwage przy wyborze
indywidualnego wyposazenia ochronnego.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Graniczne wartosci narazenia zawodowego
Produkt nie posiada w swoim sktadzie komponentéw podlegajgcych kontroli narazenia w miejscu pracy (podstawa prawna
Dz. U. Nr 2014, poz. 817 wraz z p6zn. zm.)

8.2. Kontrola narazenia

Odpowiednie kontrole techniczne

Upewni¢ si¢, ze wentylacja pomieszczen jest prawidlowa. Stezenia w powietrzu w miejscu pracy nie powinny przekraczac
wartosci granicznych przewidzianych dla normalnych warunkéw uzywania.

Srodki ochrony indywidualnej

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie. Przechowywa¢ sprzet ochrony
osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie palic. Natychmiast zdjg¢
zanieczyszczong odziez - uprac przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje w miejscu stosowania produktu.

Ochrona oczu / twarzy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zaktada¢ okulary ochronne lub ochrone twarzy. Zapewni¢ myjki do przemywania oczu w poblizu
miejsca pracy.

Ochrona rak

Uzywa¢ odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami. Zalecane rekawice z kauczuku nitrylowego lub gumy czy winylu.
Jesli rekawice majg znaki zuzycia, muszg natychmiast zosta¢ zastgpione przez nowe. Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice
musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw
przebicia, szybko$ci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od
innych cech jako$ciowych i zmienia si¢ w zalezno$ci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona ciata

Natychmiast zmieni¢ mokre i zanieczyszczone ubranie ochronne. Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ doktadnie wszystkie
partie ciata.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku wtasciwej wentylacji nie jest wymagana. Jesli to konieczne nosi¢ ochrone drég oddechowych typu AP.

Kontrole narazenia zwigzane z ochrong srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji/wéd powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszcza¢ wéd powierzchniowych
i rowéw odwadniajgcych chemikaliami czy zuzytymi opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody
powierzchniowej nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢ jak odpady
chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
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SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: pomaranczowa
zapach: charakterystyczny, stodki
prég zapachu: nie oznaczono
warto$¢ pH: 8,0
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczgtkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: nie oznaczono
szybko$¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
goérnal/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono
prezno$¢ par: nie oznaczono
gesto$¢ par: nie oznaczono
gesto$¢ wzgledna: +1,2
rozpuszczalno$¢: rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: nie oznaczono
temperatura rozktadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje
lepkos¢: nie oznaczono

9.2. Inne informacje

Warto$¢ pH podana w podsekcji 9.1 jest wartoscig przyblizona. Zawiera si¢ ponizej maksymalnej i minimalnej wartosci dla
produktu.
pH czystego produktu: 7,0-9,5

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos$é

Nie znane sg zadne niebezpieczne reakcje, jesli produkt jest stosowany i przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu zgodnie z sekcja 7 karty produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Patrz podsekcja 10.1i 10.2.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ mrozu.
10.5. Materialy niezgodne
Nie miesza¢ z innymi produktami.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wysokiej temperaturze moga powstawac niebezpieczne produkty rozktadu, jak tlenki wegla, tlenki azotu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra
ATE (droga pokarmowa)* > 2 000 mg/kg

* zgodnie z metodg obliczeniowg przedstawiong w rozporzadzeniu CLP (Klasyfikacja, Oznakowanie, Pakowanie), Rozdziat 3.1,
na podstawie danych poszczegdlnych sktadnikéw produktu

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Potkniecie produktu moze spowodowac oparzenia przewodu
pokarmowego i gérnych drég oddechowych ; béle brzucha, krwawe wymioty, ryzyko perforaciji $cian przewodu pokarmowego.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Toksyczno$¢ dawki powtérzonej (doustnie)

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane (po potknieciu).
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sag spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos$é

Produkt dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
12.2. Trwalos$é i zdolnos$é do rozkladu

Brak szczego6towych danych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spetniajg kryteria biodegradacji okreslone w rozporzadzeniu 648/2004
dotyczacym detergentéw.

Dane udowadniajgce to stwierdzenie sg do dyspozycji odpowiednich wiadz panstw cztonkowskich i zostang im dostarczone na
zadanie lub na zgdanie producenta detergentéw.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okre$lone zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2008/98/WE. Nie nalezy ponownie uzywac tych samych opakowan.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Odpady:

Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywa¢ bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegdlnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory. Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami najlepiej przez koncesjonowang firme zajmujgca sie przetwarzaniem odpadéw. Zalecane kody
odpadéw: 18 01 06*. Kod odpadéw musi zosta¢ nadany przez uzytkownika, wedtug zastosowania produktu.

Brudne opakowania:

Oproézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac¢ etykiete(y) na pojemniku. Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujgcej sie
przetwarzaniem odpadow.

Przepisy lokalne:
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm., Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z pézn. zm.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego
i ICAO/IATA dla powietrznego (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 3082

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. [N-C12-14-ALKILOTRIMETYLOENEDIAMINA]

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4 Grupa pakowania
I}
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Mieszanina stwarza zagrozenia dla $rodowiska wodnego.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

ADR/RID
Klasa Kod Gr.Pakow Nalepka Numer LQ Przepisy szczegodine EQ Kat. Tunel
9 M6 1] 9 90 5L 274, 335, 601 E12 3
IMDG
Klasa 2°pikt.  Gr.Pakow LQ EmS Przepisy szczegodlne EQ
9 - 1] 5L F-A, S-F 274, 335 E1
IATA
Klasa 2°pikt. Gr.PakowPassager Passager Cargo  Cargo note EQ
9 - 1] 964 450 L 964 450 L A97, A158 E1
9 - 1] Y964 30kgG - - A97, A158 E1

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Zastosowane akty prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z p6zn. zm.)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z pozn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/lWE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EW G, 93/67/EW G, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2015/830/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca
niektore dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadoéw
opakowaniowych.

Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

Szczegolne postanowienia:

Brak dostepnych danych.

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem o detergentach (648/2004/WE)

5-15% niejonowe $rodki powierzchniowo czynne
enzymy

substancje dezynfekujgce

kompozycje zapachowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla niektérych substancji znajdujacych sie w mieszaninie.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte
$3 na naszej obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskiej.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych $rodkéw aby spetniaé wymagania prawne.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogéw bezpieczenstwa zwigzanych
z tg mieszaning, a nie jako gwarancja jej wtasciwosci.

Zaleca sie przekazanie uzytkownikom informacji znajdujgcych sie w niniejszej fiszce danych bezpieczenstwa - ewentualnie
w przystosowanej formie.

Informacje te dotyczg specyficznego produktu i nie sg wazne po potgczeniu tego produktu z innymi produktami. Produkt nie moze
by¢ uzywany do innych celdw niz te wyszczegdlnione w rubryce 1, bez wcze$niej otrzymanych pisemnych instrukcji co do
sposobu manipulacji.
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Oznaczenia zwrotéw H, EUH wymienionych w sekcji 2 i 3:

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Skroty:

ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja
dotyczaca miedzynarodowego transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA: International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
ICAO: Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID: Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.

PBT : Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

VPVB : Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnoéci do bioakumulaciji

Acute Tox. 3, 4 : Toksyczno$¢ ostra kat. 3, 4

Skin Corr. 1B : Dziatanie zragce kat. 1B

Eye Irrit. 2 : Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Skin Irrit. 2 : Dziatanie draznigce na skére kat. 2

Eye Dam. 1 : Powazne uszkodzenie oczu kat. 1

STOT RE 1 : Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - wielokr. naraz. kat. 1

Aquatic Acute 1 : Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 1 : Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 2 : Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego kat. 2

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnoénie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w my$l umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone
w zakresie wykonywanych obowigzkoéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Dodatkowe informacje

Data aktualizacji: 06.04.2017r.
Nowelizacja : 7/T5
Zmiany: sekcje 1,3,6,9,14,15,16
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