
19 parametrów krytycznych w tym Crea/Urea z 65 µl krwi 

Analizator ABL90 FLEX PLUS

pH, pCO2, pO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, ctBil,  cCrea, cUrea

Sprytne rozwiązania dla oznaczeń parametrów krytycznych

Praca z pacjentami w stanie zagrożenia życia wymaga zastosowania  
sprytnych rozwiązań aparaturowych do diagnostyki przy łóżku pacjenta. 
Dokładnie to zapewnia zastosowanie analizatora parametrów krytycznych 
ABL90 FLEX PLUS. Ten sprytny, kompaktowy analizator parametrów 
krytycznych pozwala usprawnić podejmowanie decyzji klinicznych w 
oddziale szpitalnym i tym samym poprawić jakość opieki nad pacjentem.

Dzięki analizatorowi ABL90 FLEX PLUS można uzyskać wynik 19 parametrów 
krytycznych w ciągu zaledwie 35 sekund z laboratoryjną jakością. Przez całą dobę. 

Idealne rozwiązanie umożliwiające uzyskiwanie szybszych i dokładniejszych 
wyników badań parametrów krytycznych.

Szybki wynik, ciągła gotowość do pracy
•	 35-60 sekund - 19 parametrów krytycznych
•	 Dostępność do badań ponad 23 h na dobę
•	 Czas pomiaru 60-120 sekund

Mała objętość próbki
•	 Dedykowany tryb mikropróbki - 45 µL z kapilary*
•	 Dla mikropórbki 45 µL - poniżej 60 sekund  dla 

pełnego panelu badań
•	 Pełny panel badań w przeciągu 35 sekud dla 

standardowej próbki ze strzykawki lub kapilary o 
objetości 65 µL

•	 Specjalna, krótka sonda dla próbek o małej 
objętości

Elastyczne dostosowanie do potrzeb
•	 Kasety na 100, 300, 600, 900 i 1200 badań
•	 Przenośny, kompaktowy analizator
•	 Pełna aktywność również na zasilaniu 
	 bateryjnym
•	 Strzykawka, kapilara lub probówka podawana 

bez adapterów

Intuicyjna obsługa
•	 Przewodniki krok-po-kroku na ekranie
•	 Port wejścia otwierany i zamykany automatycznie
•	 Wybór typu próbki z poziomu ekranu dotykowego
•	 Automatyczne mieszanie w przeciągu 7 sekund dla 

strzykawek safePICO

Prosta konserwacja
•	 Ważnośc odczynników do 30 dni 
    (w analizatorze)**
•	 Chipowe rozpoznawanie instalowanych
     materiałów
•	 Pozostałe w kasecie testy magą być wykorzys-

tane na innym analizatorze ABL90
•	 Automatyczne wykrywanie i usuwanie blokad 

układu np. skrzepu

Spełnienie wymogów prawnych
•	 Automatyczna kontrola jakości
•	 Trzy dedykowane roztwory QC do właściwej 

kontroli jakości
•	 Ciągłe kontrolowanie systemu oraz pomiarów
•	 Automatyczne działania korekcyjne

Zintegrowany z systemem HIS/LIS
•	 Standardowe protokoły
•	 Pełna łączność IT z systemem zarządzania 

analizatorami AQURE i systemem szpitalnym

Gotowy do 1st Automatic
•	 1st Automatic skanuje i łączy przy łóżku 

chorego ID próbki, operatora i pacjenta
•	 Automatyczne i standardowe mieszanie przed 

analizą
•	 Poprawne dane pacjenta są automatycznie 

wysyłane do analizatora i łączone z właści-
wym wynikiem

Więcej informacji na   
www.radiometer.pl

Zmiany zastrzeżone.
Radiometer, the Radiometer logo, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, AQURE, PICO, CLINITUBES and QUALICHECK are 
trademarks of or used under license by Radiometer Medical ApS.
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Parametry mierzone

*Tryb mikropróbki nie zawiera pomiaru cCrea/cUrea
** 14 dni dla odczynników z Crea/Urea



Analizator ABL90 FLEX PLUS  
Specyfikacja

Parametry wyliczane

pH(T)	
pCO2(T) 	
cHCO3-(P)	
cBase(B)	
cBase(B,ox)	
cBase(Ecf)	
cBase(Ecf,ox)	
cHCO3-(P,st)	
cH+	
cH+(T)	
ctCO2(P)	
ctCO2(B)	
pH(st)	
pO2(T)	
pO2(A)	
pO2(A,T)	
p50	
p50(T)	
p50(st)	
pO2(A–a)	
pO2(A–a,T)	
pO2(a/A)	
pO2(a/A,T)	
pO2(a)/FO2(I)	
pO2(a,T)/FO2(I)	
cCa2+(pH=7.40)	
Luka anionowa(K+)	
Luka anionowa	
DO2 	
Hct	
pO2(x)	
pO2(x,T)	
ctO2(B)	
ctO2(a–v-) 	
BO2	
ctO2(x)	
FShunt	
FShunt(T)	
RI	
RI(T)	
VO2 	
mOsm	
Qx	  
Qt 	
V(B)	
sO2	
FO2Hb	
eGFR
Urea:Crea

Parametry mierzone

Rodzaj Parametr Jednostki Zakres pomiarowy

pH pH pH scale 6.3 – 8.0

Gazometria pCO2 mmHg; Torr 5 – 250

kPa 0.67 – 33.3

pO2 mmHg; Torr 0 – 800

kPa 0 – 107

Elektrolity cK+ mmol/L 0.5 – 25

meq/L 0.5 – 25

cNa+ mmol/L 7 – 350

meq/L 7 – 350

cCa2+ mmol/L 0.1 – 9.99

meq/L 0.2 – 19.98

mg/dL 0.4 – 40.04

cCl- mmol/L 7 – 350

meq/L 7 – 350

Metabolity cGlu mmol/L 0 – 60

mg/dL 0 – 1081

cLac mmol/L -0.1 – 31

meq/L -0.1 – 31

mg/dL -1 – 279

cCrea µmol/L 10 – 1800

cUrea mmol/L 1 – 50

Oksymetria sO2 % -2 – 102

fraction -0.02 – 1.02

ctHb g/dL -0.48 – 27.7

g/L -4.8 – 277

mmol/L -0.30 – 17.2

FO2Hb % -2 – 103

fraction -0.02 – 1.03

FCOHb % -2 – 103

fraction -0.02 – 1.03

FMetHb % -2 – 103

fraction -0.02 – 1.03

FHHb % -2 – 102

fraction -0.02 – 1.02

FHbF % -25 – 121

fraction -0.25 – 1.21

ctBil µmol/L -20 – 1000

mg/dL -1.2 – 58.5

mg/L -12 – 585

System pomiarowy

	 *S65 i **C65	 **C45	            *S65 i **C65 z Kreatyniną i Mocznikiem

Objętość próbki (wszystkie parametry) 	   65 µL		  45 µL	               65 µL

Czas pomiaru (wszystkie parametry)        35 sekund		  60 sekund	               35 sekund

Czas cyklu	   60 sekund 	 85 sekund                  120 sekund

Funkcje bezpieczeństwa 
i kontroli jakości
Zaawansowane planowanie wymian.
Harmonogramy kontroli jakości i kalibracji.
Opcjonalnie automatyczna kontrola jakości pod-
czas uruchomienia i po wymianie odczynników. 
Ciągłe monitorowanie statusu kasety sensorowej 
za pomocą działań korygujących w celu uzyska-
nia precyzyjnych wyników.

Zakres pomiarowy dla danego parametru to zakres w jakim analizator może fizycznie dokonać pomiaru. Nazwa ta 
odnosi się do "zakresu wskazań" definiowanego przez słownik "International vocabulary of basic and general terms 
in the metrology" (VIM).

Średnia gotowość do pracy (w pozostałym czasie 
analizator wykonuje kalibrację i QC)

*S = Strzykawka  **C = Kapilara

Powyżej 23,5 godziny/dobę Powyżej 23,5 godziny/dobę

EDE
Sticky Note
pkt. 16 ,17



Kaseta sensorowa
    

Stabilność na pokładzie	         30 dni                     14 dni

Okres ważności	     4 miesiące              2 miesiące

Temperatura przechowywania	       2 – 8 °C                     2 – 8 °C

Czas uruchomienia	 Poniżej 1 godziny    Poniżej 1 godz-
iny

Automatyczna QC	           Tak                         Tak
Wszystkie parametry		        100/300/600/           300 testów
			      900/1200 testów

Bez metabolitów		         600 testów

SC90: BG / LYT / OXI: 600 testów 
SC90: BG / LYT / MET / OXI: 100/300/600/900/1200 testów
SC90 Ki: BG / LYT / MET / OXI z. cCrea, cUrea: 300 testów

Pakiet roztworów

Przewidywany okres użytkowania pakietu (dni)
Liczba testów na dzień                   5     10     15     20     30     50

SP90 (680 aktywności)                       30    30     24     20     15    10

SP90 XL (980 aktywności)                  30    30     30     30     23    15

SP90 Ki (680 aktywności)                   14    14     14     14     14    10

		     	    SP90	                   SP90 Ki*

Stabilność na pokładzie	�  30 dni                       14 dni

Okres ważności                               6 miesięcy**             4 miesiące**

Temperatura przechowywania	 2 – 25 °C                     2 – 8°C

Czas uruchomienia                           10 minut                   15 minut
*SP90 Ki: dedykowany SP do SC90 Ki ** Niemcy 3 miesiące

SP90 XL 

          SC90		  SC90 Ki

Elementy komputera
Specyfikacja komputera

Procesor 1.6 GHz Atom 512K Cache
1 GB RAM
2 GB dysk Compact Flash
Ekran dotykowy 8.4” color TFT-LCD, resolution 800 × 600 SVGA
4” drukarka termiczna

Interfejs

Wbudowany czytnik kodów krekowych ID operatora i pacjenta
Akceptowane kodowanie: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 
93, I 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar i inne

RS232 z zasilaniem dla zewnętrznego czytnika kodów
3 wejścia USB 
Opcjonalna klawiatura
Opcjonalna myszka
Opcjonalny czytnik kodów

Informacje dodatkowe

Wymiary

Szerokość	 25 cm
Wysokość	 47 cm
Głębokość	 29 cm
Waga	 11 kg

Inne

Warunki pracy	 15 – 32 °C 
Wysokość	 3000 m n.p.m.
Zasilanie	 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 130 VA

Dane mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. 

© Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Dania, 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. MAPSSS-000343 R1

Podawanie próbki
Automatyczny inlet

Inlet otwierany i zamykany automatycznie
Dla osób prawo - i leworęcznych
Aspiracja próbki ze strzykawki, probówki i kapilary 
bez dodatkowych adapterów
Specjalna, krótka sonda dla próbek o małej objętości

Wbudowane mieszadło

Czas mieszania 7 sekund
Dla strzykawek safePICO

Oprogramowanie
Platformy systemowe

Microsoft® Embedded
Sybase® SQL Anywhere

Pojemność danych

Dane pacjenta: 2000
Dzienniki aktywności: 5000
Dzienniki kalibracji: 1000
Dane zabezpieczone przez hasło
8 różnych profili użytkowników
Nielimitowana liczba ID dostępu

Opcje wydruków

Auto wydruk (wł/wył)
Wybór parametrów wyliczanych
Wybór parametrów wprowadzanych 
Zakresy referencyjne na wynikach

Komunikacja

Komunikacja HIS/LIS
Protokoły wysokiego poziomu:

ASTM
HL7 
POCT1-A

Protokoły niskiego poziomu:
ASTM 1381-91, E1394-91
Serial RAW

Protokoły sieciowe niskiego poziomu:
TCP/IP

Rozwiązania IT Radiometer
Interfejs poprzez adapter ethernet

Komunikacja bezprzewodowa
Obsługiwane częstotliwości: 

2.4 GHz
Obsługiwane standardy komunikacji: 

802.11 b/g/n
Obsługiwane standardy szyfrowania : 

www.radiometer.pl
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