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1. SYMBOLE NA ETYKIECIE 

    

 

 

  
 

 

WYSOKA TEMPERATURA  

  

MAKSYMALNA LICZBA WARSTW 

 

 
OZNAKOWANIE CE 

 

NIE 

KOMUNALNYMI 

5 min 

-

MINUTOWEJ PRZERWIE OD 

  
USZKODZENIU 

   OPAKOWANIU 

 

 

2.  

1. Wszystkie osoby 
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2. 

kompatybilne systemy fotowoltaiczne jest ZABRONIONE. 

3. Podczas projektowania lub budowy systemu fotowoltaicznego KONIECZNE jest 

instalacyjnych. 

4. 

 

5.  

 

6. 

 

7. 
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3. ROZPAKOWYWANIE 

3.1 Zakres dostawy 

 

 

1.  

HPT-30K/33K/36K 6 par 

HPT-40K/50K 8 par 

2. Wi-Fi/GPRS fakultatywne 

  

RS485 / METER / 
DRED 
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3.2  

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4. Port COM1: Wi-Fi/GPRS/RS485 

5. Port COM2: Miernik inteligentny 

6. Port COM3: RS485 

7. Zacisk AC 

8. Zacisk dodatkowego przewodu ochronnego 
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4. INSTALACJA 

4.1 Wymagania instalacyjne 

1.  

2. sowane do wagi i w

falownika. 

3. 

oraz prac konserwacyjnych i serwisowych. 

4.  

5. W przypadku instalacji w b

-kartonowej nie 

 

6.  

7. 
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8. 

 

 

 

4.2  

 

1.  

2.  

 

3. 

 

4. 

bok. 

5.  

6. 

 

7.  
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4.3  

Przenoszenie falownika: 

1. 

 

2.  

a. 

3. 

przeznaczenia. 

 

 

1. 

 

2. stawu 

 

3. 

zamocowany. 

4. towany na uchwycie. 

5. 

 

- 5,5 mm. 
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4.4 Instalacja dodatkowego przewodu ochronnego 

1.  

2. 

 

3. 
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emienia 

Element Opis 

1  Obudowa 

2  

3  
 

Uwaga: Wymagania przewodu ochronnego 

   

2 16mm2 
jak 

 

S>35mm2 S/2 

 

 

 

zainstalowane. 
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5. ROZRUCH 

5.1  

1. 

falownika w tym zakresie. 

2. 

 

3. 

 

4. 
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5.2  

 

5.2.1 Rozruch strony AC 

Wymagania kabla AC: 

 

 

 Opis  

A  
HPT-30K/HPT-33K/HPT36K: 22~30mm 

HPT-40K/HPT-50K: 30~50mm 

B  

U,V,W,N  (HPT-30K/HPT-33K/HPT36K): 

16~35mm2 

U,V,W,N  (HPT-40K/HPT-50K): 

 35~50mm2 

 70 mm2 

 

C 

N/PE 

Ok. 90 mm 

D 

U/V/W 

Ok. 70 mm 

E  Ok. 20 mm 

 

 

 
ochronnego 

Uwaga 
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2 16mm2 

 

S>35mm2 S/2 

przewody fazy 

tabeli. 

prowadzenia  

Wymagania dla kabla aluminiowego: 

-miedzianego, aby zapobiec 

reakcji elektrochemicznej. 

 

 

 

1.  

2.  

3. 

uszcz  

 

4. 
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5. 

-6 Nm). 

 

 

 

6.  
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5.2.2  

specyfikacjami: 

Model 
  

HPT-30K 50 63 

HPT-33K 55 63 

HPT-36K 60 80 

HPT-40K 66. 7  80 

HPT-50K 80 100 
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5.3  

1. 

 

2. y. 

3.  

4. 

 

5. alownika. 

6. 

 

 

 

 

5.4  

Niniejszy produkt jest 

IEC 60364-7-  

ego 30 mA Typu B. 

  



 

21  

6. KOMUNIKACJA 

6.1 - RS485/Wi-Fi 

/GPRS 

 

(Opcjonalnie) 

Instalacja rejestratora danych Wi-Fi /GPRS 

 

1.  

2.  

3. 

odpowiedniej instrukcji przystawki bezprzewodowej HYPONTECH Wi-Fi Stick, 

 na stronie internetowej 

HYPONTECH pod adresem https://www.hypontech.com/xiazai. 
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6.2  

miernika mocy. 

 

-Modbus V2. 

  

COM3:METER/DRED 

METER 

ZASILANIE +  PIN 1 

DRED 

ZASILANIE -  PIN 2 

RS485 A  PIN 3 

RS485 B  PIN 4 

RS485 A  PIN 2 

RS485 B  PIN 3 

COM LOAD/0  PIN 1 

REF GEN/0  PIN 4 
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7. ROZRUCH I EKSPLOATACJA 

7.1 rozruchem 

 

1. est 

 

2. 

bezpiecznie. 

3. 

 

4.  

5. 

czy  

6. 

 

7. 

 

8. 

zgodne z dopuszczalnym zakresem. 

9. 

 

10. 

 

 

Po 

wymaganiami rozruchowymi. 
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7.2  

 

 
ZASILANIE 

  

 
mocy do sieci elektroenergetycznej 

 Migotanie 

 
mocy do sieci elektroenergetycznej 

  

 
 

 
 

  

  

  

  

 
COM 

 Migotanie 
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7.3  
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Kod xx 

Modbus 

Wer : V1. 0. 0. 00 
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8.  

 

 

1.  

2.  

3. 

 

4. 

kable. 

5.   

6.  
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9. PARAMETRY TECHNICZNE 

MODEL HPT-30K HPT-33K HPT-36K HPT-40K HPT-50K 

   

fotowoltaicznego / 

Wmf 

49500  54000 60000 65000 

 

1100     

roboczego MPP / V 

150-1000     

 

330-900 330-900 380-900 430-900 500-900 

/ V 

150/180     

 

620     

 

30/30/30   30/30/30/30  

zwarciowy  

DC / A

45/45/45   45/45/45/45  

Liczba 

 

3   4  

PV na MPPT 

2     

   

Moc znamionowa / 

W

30000 33000 36000 40000 50000 

Maks. Max, Moc 

pozorna AC / VA 

33000 36300 39600 44000 55000 

380/400 | 3 / 3L-N-PE lub 3 / 3L-PE   
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MODEL HPT-30K HPT-33K HPT-36K HPT-40K HPT-50K 

sieci / V AC 

Nominalna 

Hz 

50/60     

 

50 55 60 66.7 80 

Regulowany 

fazowego 

od 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 

(niedowzbudzenie) 

   

TH Di @ moc 

znamionowa 

<3%     

    

Maks.  98.7%    98.8% 

europejska 

98.3%    98.4% 

ZABEZPIECZENIA   

Ochrona przed 

 

Zintegrowane     

Ochrona przed 

 

Zintegrowane     

Wykrywanie 

rezystancji izolacji 

Zintegrowane     

resztkowego 

Zintegrowane     

Zabezpieczenie 

e

Zintegrowane     

Zabezpieczenie 

zwarciowe 

Zintegrowane     

Ochrona II (DC), III (AC)     
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MODEL HPT-30K HPT-33K HPT-36K HPT-40K HPT-50K 

 

Ochrona przed 

 

DC: Typ II / AC: Typ II    

   

Wymiary 

/ mm 

580*435*242     

Waga / kg 38   40  

 LCD & LED lub LED    

DC

MC4 (D4, SUNCLIX, H4 fakultatywne)   

AC

    

Komunikacja RS485/WiFi/GPRS (fakultatywne)    

 
inteligentnym 

   

Zakres temperatury 

 

-25 ~ +60     

 

od 0% do 100%     

poziomem morza / 

m

    

(IEC 60529) 

IP65     

Kategoria 

klimatyczna (wg IEC 

60721-3-4) 

4K4H     

Topologia Beztransformatorowa    

nocy / W 

<1     
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10.  

Alarm ziemnozwarciowy 

-

ziemnozwarciowych 

alarm ziemnozwarciowy

 

-

temat ko

-FI STICK. 

 

 

  Opis  

1  
(MCU) 

samokontrola MCU podczas 

procesu uruchamiania 

 

 

2 
 

uruchamiania 

 

 

3 
Samokontrola czujnika GFCI 
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  Opis  

ziemnozwarciowego 

przerywacza 

obwodu (GFCI) 

 

 

 

 

4 
elektroenergetycznej 

dopuszczalny limit. 

1. 

 

2. -faza, 

faza-zero, oraz zero-

o-  

3. 

 

serwisem. 

5  

Zbyt wysokie 

fotowoltaicznego 

przekroczy 1020 V, uznaje 

jest zbyt wysokie. 

 

6 
izolacji powierzchni 

uruchamiania falownika 

-. 

deszczu lub wilgoci w powietrzu. Po 
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  Opis  

 

 

 

7  

Ziemnozwarciowy 

przerywacz obwodu 

(GFCI) przekracza 

dopuszczalny 

zakres 

dopuszczalnym zakresem 

uziemienia. 

 

serwisem. 

8 

Zbyt wysoka 

temperatura 

falownika 

Temperatura radiatora i 

 

 

 

ecznym, a temperatura otoczenia falownika nie 

jest za wysoka. 

 

9 
elektroenergetycznej sieci elektroenergetycznej 

Interwencja nie jest wymagana. 
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  Opis  

  

serwisem. 

10 

elektroenergetycznej 

przekracza 

dopuszczalny 

zakres 

elektroenergetycznej 

niezgodne z przepisami 

 

Interwencja nie jest wymagana. 

automa

roboczych. 

 

  

  

  

 li) jest 

 

 

 

11 

elektroenergetycznej 

przekracza 

dopuszczalny 

elektroenergetycznej 

niezgodne z przepisami 
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  Opis  

zakres Interwencja nie jest wymagana. 

problemie zak

roboczych. 

 

     

 czy  

  

 

 

12 

stronie DC 

przekracza 

dopuszczalny 

zakres 

1 A w statycznym poborze 

mocy i 4 A w dynamicznym 

poborze mocy serwisem. 

13 
 

EEPROM przez 

mikrokontroler 

 

14 
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  Opis  

15 

Zbyt wysokie 

 1030 V 

 

serwisem. 

16 
szyny V od  

 

17 
  

 

18 
  

 

19 

przekracza 

dopuszczalny 

zakres 
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11. KONSERWACJA SYSTEMU 

konserwacyjnych. 

UWAGA: 

 

 

 . 

 

  

 Stosowanie JAKICHKOLWIEK agresywnych 

 

 

Element  Cykl 

Czyszczenie 

 

 

zakurzony. 

 

-5 razy. 

  

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze 

uruchomienie 

  

 

 

uruchomieniu 

roku 
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Uziemienie   
uruchomieniu 

roku 

 


