Przedsi ebiorstwo Remontowo-Budowlane " ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzy z6w
REMBUD" Sp. z o0.0.

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY WYKO NCZENIOWE | ZAGOS-
PODAROWANIE TERENU WOKOLt BUDYNKU

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej przy ZST i LO w Strzyzowie
ADRES INWESTYCJI :ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyzéw
INWESTOR . Powiat Strzyzowski
ADRES INWESTORA  :  ul. Przectawczyka 15, 38-100 Strzyzéw
WYKONAWCA ROBOT :  Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane "REMBUD" Sp. z 0.0.
ADRES WYKONAWCY :  ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyzéw
BRANZA . Budowlana
Stawka roboczogodziny :  26.00 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiiieniiiinieeeiieceee 69.00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] 5.00 %M
ZYSK [Z] cooveeiiiiieeine 10.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] et 23.00 % Znetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2873 622.56 zt
Podatek VAT : 660 933.19 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 3534 555.75 zt

Stownie: trzy miliony pi eéset trzydzie Sci cztery tysi gce piecéset pi eédziesi gt pieé€ i 75/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt BUDYNKU
1.1 SCIANY WEWNETRZNE
1.1.1|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
2010-0202 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, scianki jednowarstwowe,
typ 75-101 (3A)
obmiar = 64.229 m2
- R -
1* robocizna r-g 144.3932 58.45 3754.19
0.8996+1.3485=2.2481 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 2 183.7860 1.70 109.19
34 szt/m2 * 0.05 zl/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 125.8888 3.68 236.36
1.96 kg/m2 * 1.88 zi/kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 260.7697 1.62 104.05
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zi/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 75x0.60 m 131.6695 23.78 1527.37
2.05 m/m2 * 11.60 zH/m
6* Ksztattownik stalowy profil U- 75x0.60 do ptyt m 48.8140 7.52 483.00
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 * 9.90 zt/m
7* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 132.3117 19.98 1283.30
2.06 m2/m2 * 9.70 zt/m2
8* Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat. -80mm m?2 67.4405 15.75 1011.61
1.05 m2/m2 * 15.00 zl/m2
o* Tasma spoinowa m 232.8944 0.91 58.45
3.626 m/m2 * 0.25 z/m
10* Woda przemystowa m3 0.0816 0.00 0.00
0.00127 m3/m2 * 1.00 z/m3
11* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.12 71.94
1.5 %(od M)
7S--
12* Srodek transportowy (1) m-g 1.7920 0.92 59.09
0.0279 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
13* Wyciag m-g 2.2480 0.42 26.98
0.035 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 12 269.02 191.02 6 979.54| 5129.54 159.94
Cena jednostkowa: 191.02 108.66 79.86 2.49
1.1.2|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
2010-0202 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe,
typ 75-101 (3B) - wraz z nastepna pozycja
obmiar =113.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 254.4400 58.45 6 615.37
0.8996+1.3485=2.2481 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 3848.1200 1.70 192.41
34 szt/m2 * 0.05 zi/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 221.8328 3.68 416.50
1.96 kg/m2 * 1.88 zt/kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 459.5108 1.62 183.35
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zl/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 75x0.60 m 232.0190, 23.78 2691.42
2.05 m/m2 * 11.60 z/m
6* Ksztattownik stalowy profil U- 75x0.60 do ptyt | m 86.0168 7.52 851.11
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 * 9.90 z{/m
7* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 116.5754 9.99 1130.67
1.03 m2/m2 * 9.70 zl/m2
8* Ptyty z wel.min.do izol.Scian dziat. -80mm m?2 118.8390 15.75 1782.59
1.05 m2/m2 * 15.00 zt/m2
9* Tasma spoinowa m 410.3907 0.91 102.99
3.626 m/m2 * 0.25 zt/m
10* Woda ms3 0.1437 0.00 0.00
0.00127 m3/m2 * 1.00 zt/m3
-2




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
11* Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 m2 116.5754| 13.39 1515.48
mm
1.03 m2/m2 * 13.00 zt/m2
12* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.18 133.55
1.5 %(od M)
-S -
13* Srodek transportowy (1) m-g 3.1577 0.92 104.13
0.0279 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
14* Wyciag m-g 3.9613 0.42 47.54
0.035 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 22 031.62 194.66 12 299.20 9 450.57 281.85
Cena jednostkowa: 194.66 108.66 83.50 2.49
1.1.3/KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-karto- | m2
2006-0602 |nowych na $cianach, na zaprawie, ptyty gru-
bosci 12,5 mm (3B)
obmiar =113.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.9084 11.69 1323.07
0.1127+0.3371=0.4498 r-g/m2 * 26.00 zHr-g
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy kg 228.6236 3.80 430.08
2.02 kg/m2 * 1.88 zt'kg
3* Piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 m2 116.5754 13.39 1515.48
mm
1.03 m2/m2 * 13.00 zl/m2
4* Woda m3 0.1483 0.00 0.00
0.00131 m3/m2 * 1.00 z/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.26 29.43
1.5 %(od M)
-8 -
6* Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0.4301 0.03 3.40
0.0038 m-g/m2 * 7.00 zt/m-g
7* Srodek transportowy (1) m-g 1.1884 0.35 39.61
0.0105 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
8* Wyciag m-g 1.1884 0.13 14.71
0.0105 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 4 640.38 41.00 245945 2073.46 107.47
Cena jednostkowa: 41.00 21.74 18.32 0.95
1.1.4/KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
2010-0502 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe,
typ 75-101 (3C)
obmiar =76.79 m2
-R--
1* robocizna r-g 227.4904 77.03 5915.13
1.1852+1.7773=2.9625 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 4 300.2400 2.80 215.01
56 szt/m2 * 0.05 zi/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 216.5478 5.30 406.99
2.82 kg/m2 * 1.88 zi'kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 311.7674 1.62 124.40
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zl/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 75x0.60 m 157.4195| 23.78 1 826.07
2.05 m/m2 * 11.60 z/m
6* Ksztattownik stalowy profil U- 75x0.60 do ptyt | m 58.3604 7.52 577.46
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 *9.90 z{/m
7* Piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 m?2 316.3748 53.56 4112.87
mm
4.12 m2/m2 * 13.00 zt/m?2
8* Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat. -80mm m?2 80.6295 15.75 1209.44
1.05 m2/m2 * 15.00 zl/m2
o* Tasma spoinowa m 278.4405 0.91 69.88
3.626 m/m2 * 0.25 z/m
10* Woda przemystowa m3 0.1405 0.00 0.00
0.00183 m3/m2 * 1.00 z/m3
11* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.67 128.24
1.5 %(od M)
-3-
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7S--
12* Srodek transportowy (1) m-g 3.9470 1.70 130.54
0.0514 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
13* Wyciag m-g 4.9914 0.78 59.90
0.065 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 20 454.55 266.37 | 10996.33) 9104.22 354.00
Cena jednostkowa: 266.37 143.20 118.56 4.61
1.1.5/KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
2010-0202 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe,
typ 75-101 (3D) - wraz z nastepng pozycja
obmiar =99.562 m2
-R--
1* robocizna r-g 223.8253 58.45 5819.40
0.8996+1.3485=2.2481 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 3 385.1080 1.70 169.26
34 szt/m2 * 0.05 zi/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 195.1415 3.68 366.39
1.96 kg/m2 * 1.88 zt/kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 404.2217 1.62 161.29
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zi/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 75x0.60 m 204.1021| 23.78 2 367.58
2.05 m/m2*11.60 zt/m
6* Ksztattownik stalowy profil U- 75x0.60 do ptyt | m 75.6671 7.52 748.71
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 *9.90 z{/m
7* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 102.5489 13.39 1333.14
1.03 m2/m2 * 13.00 zt/m2
8* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 102.5489 9.99 994.62
1.03 m2/m2 * 9.70 zt/m2
9* Ptyty z wel.min.do izol.Scian dziat. -80mm m2 104.5401 15.75 1568.10
1.05 m2/m2 * 15.00 zt/m2
10* Tasma spoinowa m 361.0118 0.91 90.60
3.626 m/m2 * 0.25 zt/m
11* Woda przemystowa m3 0.1264 0.00 0.00
0.00127 m3/m2 * 1.00 zt/m3
12* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.18 117.48
1.5 %(od M)
-S -
13* Srodek transportowy (1) m-g 2.7778 0.92 91.60
0.0279 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
14* Wyciag m-g 3.4847 0.42 41.82
0.035 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 19 380.74 194.66 | 10819.34 8 313.46 247.94
Cena jednostkowa: 194.66 108.66 83.50 2.49
1.1.6/KNR 2-02 |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-karto- | m2
2006-0602 |nowych na $cianach, na zaprawie, ptyty gru-
bosci 12,5 mm (3D)
obmiar =99.562 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.7830 11.69 1163.88
0.1127+0.3371=0.4498 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy kg 201.1152 3.80 378.34
2.02 kg/m2 * 1.88 zt'kg
3* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m?2 102.5489 13.39 1333.14
1.03 m2/m2 * 13.00 zt/m2
4* Woda m3 0.1304 0.00 0.00
0.00131 m3/m2 * 1.00 zt/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.26 25.89
1.5 %(od M)
-S -
6* Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0.3783 0.03 2.99
0.0038 m-g/m2 * 7.00 zt/m-g
7* Srodek transportowy (1) m-g 1.0454 0.35 34.85
0.0105 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
-4 -
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jedn.
8* Wyciag m-g 1.0454 0.13 12.94
0.0105 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 4 082.04 41.00 2163.50, 1823.99 94.55
Cena jednostkowa: 41.00 21.74 18.32 0.95
1.1.7/KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
2010-0502 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe,
typ 75-101 (3E)
obmiar =19.680 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.3020 77.03 1515.95
1.1852+1.7773=2.9625 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 1102.0800 2.80 55.10
56 szt/m2 * 0.05 zi/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 55.4976 5.30 104.30
2.82 kg/m2 * 1.88 zi'kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 79.9008 1.62 31.88
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zl/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 75x0.60 m 40.3440| 23.78 467.99
2.05 m/m2 * 11.60 z/m
6* Ksztattownik stalowy profil U- 75x0.60 do ptyt | m 14.9568 7.52 147.99
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 * 9.90 z{/m
7* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 81.0816 53.56 1 054.06
4.12 m2/m2 * 13.00 zt/m2
8* Tasma spoinowa m 71.3597 0.91 17.91
3.626 m/m2 * 0.25 zt/m
9* Woda przemystowa m3 0.0360 0.00 0.00
0.00183 m3/m2 * 1.00 zt/m3
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.43 28.14
1.5 %(od M)
-S -
11* Srodek transportowy (1) m-g 1.0116 1.70 33.46
0.0514 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
12* Wyciag m-g 1.2792 0.78 15.35
0.065 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4911.73 249.58 2818.18 2 002.82 90.73
Cena jednostkowa: 249.58 143.20 101.77 4.61
1.1.8|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartono- m?2
2010-0701 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwo-
we, typ 50-101 (3F)
obmiar =20.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 31.3622 39.20 815.36
0.6028+0.905=1.5078 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt 353.6000 0.85 17.68
17 szt/m2 * 0.05 zl/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 20.3840 1.84 38.27
0.98 kg/m2 * 1.88 zl/kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 84.4480 1.62 33.70
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zi/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 50x0.60 m 42.6400 21.12 439.30
2.05 m/m2 * 10.30 zHm
6* Ksztattownik stalowy profil U- 50x0.60 do ptyt m 15.8080 6.46 134.37
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 * 8.50 zt/m
7* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 21.4240 9.99 207.79
1.03 m2/m2 * 9.70 zH/m?2
8* Tasma spoinowa m 37.7104 0.45 9.36
1.813 m/m2 * 0.25 zl/m
o* Woda przemystowa m3 0.0133 0.00 0.00
0.00064 m3/m2 * 1.00 z/m3
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.63 13.10
1.5 %(od M)
-8 -
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jedn.
11* Srodek transportowy (1) m-g 0.3120 0.50 10.40
0.015 m-g/m2 * 33.00 zl/m-g
12* Wyciag m-g 0.4368 0.25 5.20
0.021 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 2483.10 119.38 1515.72 938.26 29.12
Cena jednostkowa: 119.38 72.88 45.11 1.40
1.1.9 Scianki systemowe wraz z drzwiami z plyt la- | m2
minowanych (4)
obmiar =78.03 m2
-R -
1* robocizna r-g 346.5117| 115.46 9 009.34
4.65*0.955=4.44075 r-g/m2 * 26.00 zHr-g
- M --
2* Scianki laminowane m2 78.0300 25.00 1 950.75
1 m2/m2* 25.00 zm?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.38 29.65
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 18 827.86 241.29 16 748.36 2 079.50
Cena jednostkowa: 241.29 214.64 26.65 0.00
Razem dziak SCIANY WEWNETRZNE
Razem koszty bezpo $rednie: 75632.77) 35931.69| 38 966.57 734.51
Razem z narzutami: 109 081.04| 66 799.62| 40915.82 1 365.60
1.2 SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA
1.2.1/KNR 2-02 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2 m2, 1- | m2
1204-03 stronne
obmiar =41.26 m2
- R -
1* robocizna r-g 186.0826| 117.26 4 838.15
0.24+0.85+2.43+0.99=4.51 r-g/m2 * 26.00 zi/r-
9
- M --
2% Drzwi stalowe PPOZ. m?2 41.2600|1 400.00 57 764.00
1 m2/m2 * 1400.00 z/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 21.00 866.46
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 2.8882 2.31 95.31
0.07 m-g/m2 * 33.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 70 733.26 1714.33 8994.28| 61 561.98 177.00
Cena jednostkowa: 1714.33 217.99 1492.05 4.29
1.2.2|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malo- | szt
1016-0103 |wane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych,
FD1, grunt olejny + farba ftalowa
obmiar =22 szt
-R -
1* robocizna r-g 31.9000 37.70 829.40
0.37+0.96+0.12=1.45 r-g/szt * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 szt 22.0000| 300.00 6 600.00
1 szt/szt * 300.00 zi/szt
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 4.50 99.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.4400 0.66 14.52
0.02 m-g/szt * 33.00 zt/m-g
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6600 0.36 7.92
nym 0.5t
0.03 m-g/szt * 12.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 8 617.62 391.71 1541.98| 7 034.06 41.58
Cena jednostkowa: 391.71 70.08 319.73 1.89
1.2.3/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wew- | m2
1017-02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dziel-
ne petne, ponad 1.6 m2
obmiar =39.60 m2
~-R--
-6 -
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1* robocizna r-g 14.6520 9.62 380.95
0.1+0.27=0.37 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2% Skrzydto ptytowe 40 mm, wewnatrzlokalowe m2 39.6000| 830.00 32 868.00
petne, fabrycznie wykonczone
1 m2/m2 * 830.00 zt/m2
-S -
3* Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0.7920 0.76 30.10
0.02 m-g/m2 * 38.00 zt/m-g
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.3960 0.12 4.75
nym 0.5t
0.01 m-g/m2 * 12.00 z{/m-g
Razem z narzutami: 35 284.79 891.03 708.44| 34511.40 64.95
Cena jednostkowa: 891.03 17.89 871.50 1.64
Razem dzial: SLUSARKA | STOLARKA DRZWIOWA
Razem koszty bezpo srednie: 104 398.56| 6 048.50| 98 197.46 152.60
Razem z narzutami: 114 635.67| 11 244.70| 103 107.44 283.53
1.3 OCIEPLENIE SCIAN
1.3.1|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | mb
2614-11 wymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy co-
kotowej
obmiar =97 mb
- R -
1* robocizna r-g 22.9890 6.16 597.52
0.014+0.223=0.237 r-g/mb * 26.00 z¥/r-g
- M --
2% Kotki rozporowe z wkretami szt 250.2600 0.98 95.06
2.58 szt/mb * 0.38 zi/szt
3* Listwa cokotowa m 101.8500 13.13 1273.61
1.05 m/mb * 12.50 zl/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.21 20.37
1.5 %(od M)
7S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.0194 0.01 0.97
0.0002 m-g/mb * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2571.47 26.51 1110.65| 1458.88 1.94
Cena jednostkowa: 26.51 11.45 15.04 0.02
1.3.2|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | mb
2614-10 wymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw
wy- pukiych katownikiem metalowym
obmiar =401 mb
- R -
1* robocizna r-g 88.2200 5.72 2293.72
0.0066+0.1067+0.1067=0.22 r-g/mb * 26.00 z¥/
r-g
- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas kg 360.9000 1.62 649.62
Stopter K-20
0.9 kg/mb * 1.80 zt/kg
3* Katowniki aluminiowe m 471.5760 3.53 1415.53
1.176 m/mb * 3.00 z/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.08 32.08
1.5 %(od M)
-8 -
5* Zuraw okienny przenosény 0.15 t m-g 0.2807 0.01 4.01
0.0007 m-g/mb * 12.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.2005 0.02 8.02
0.0005 m-g/mb * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 488.18 16.18 4262.66| 2201.49 24.03
Cena jednostkowa: 16.18 10.64 5.49 0.06
-7 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.3.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

Ocieplanie scian budynkoéw ptytami styrop. me-
toda lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejgcych
i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
Sciany z gazobetonu, ( styropian grubosci
15cm)

obmiar =1 364.87 m2

~-R--
robocizna
(0.695+0.898+1.5=3.093)*0.57=1.76301 r-g/m2
* 26.00 zi/r-g

- M --

Zaprawa klejowa sucha do styropianu

11.02 kg/m2 * 1.80 ztkg

Ptyta styropianowa gr.15cm

1.05 m2/m2 * 42.00 zt/m2

Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami"
4.16 szt/m2 * 0.38 zi/szt

Siatka z wiékna szklanego

1.13 m2/m2 * 3.20 zl/m2

Farba gruntujgca - dyspersja zywic syntetycz-
nych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewa-
cyjne

0.3 dm3/m2 * 7.00 zH/dm3

Masa tynkarska mineralna'

3.5 kg/m2 * 6.00 zt/kg

Materiaty inne (Materiaty)

1.5 %(od M)

- S --
Zuraw okienny przenosny 0.15 t
0.0073 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Srodek transportowy (1)

0.0264 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g

m2

r-g

kg

m?2

—

SZ

m?2

kg

%

m-g

m-g

2 406.2795

15 040.867
4
1433.1135
5677.8592
1542.3031

409.4610

4 777.0450

1.5000

9.9636

36.0326

45.84

19.84

44.10

1.58

3.62

2.10

21.00

1.38

0.09

0.87

62 565.64

27 079.02

60 190.77

2 156.49

4940.83

2 866.23

28 662.27

1883.52

122.84

1187.44

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

252 910.41
185.30

185.30

116 314.22
85.22

134 166.72
98.30

2429.47
1.78

134

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Ocieplanie $cian budynkéw pltytami z wetny mi-
neralnej metodg lekka-mokrg przy uzyciu za-
praw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw., $ciany z gazobetonu, - pasy
ppoz na elewaciji (ocieplenie z welny mineral-
nej grubosci 15cm)

obmiar =76.000 m2

~-R--
robocizna
(0.6953+0.8984+1.5076=3.1013)*0.8=2.48104
r-g/m2 * 26.00 zt/r-g

- M --

Zaprawa klejowa sucha do styropianu

11.025 kg/m2 * 1.80 zi/kg

Ptyta z wetny mineralnej do dociepleh metoda
lekkg mokra- 150 mm

0.15275 m3/m2 * 370.00 zH/m3

Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami"
4.16 szt/m2 * 0.38 zl/szt

Siatka z wtékna szklanego

1.135 m2/m2 * 3.20 zl/m2

Farba gruntujgca - dyspersja zywic syntetycz-
nych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewa-
cyjne "Ceresit CT 16"

0.3 dm3/m2 * 7.00 z/dm3

Sucha mieszanka tynkarska mineralna do wy-
praw dekoracyjnych - tynk strukturalny (op. 25
kg)

3.5 kg/m2 * 6.00 zl/kg

Materiaty inne (Materiaty)

1.5 %(od M)

-S -
Zuraw okienny przenosny 0.15 t
0.0073 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Srodek transportowy (1)

0.0264 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g

m?2

r-g

kg

m3

szt
m2

dm3

kg

%

188.5590

837.9000

11.6090

316.1600

86.2600

22.8000

266.0000

1.5000

0.5548

2.0064

64.51

19.85

56.52

1.58

3.63

2.10

21.00

1.57

0.09

0.87

4902.76

1508.60

4 295.52

120.08

275.88

159.60

1 596.00

119.32

6.84

66.12

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 17 727.76 233.26 9113.92) 8478.56 135.28
Cena jednostkowa: 233.26 119.92 111.56 1.78
1.3.5|KNR 0-17 |Ocieplanie scian budynkoéw ptytami styrop. me-| m2
2610-0402 |todg lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych
i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
oscieza do 15 cm, z gazobetonu, (CT 36)
obmiar =38.747 m2
-R--
1* robocizna r-g 135.3161 90.80 3518.23
(0.7958+1.3683+3.6564=5.8205)*0.6=3.4923
r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 427.1857 19.85 769.13
11.025 kg/m2 * 1.80 zt/kg
3* Ptyta styrodur gr. 4cm m?2 40.6844 18.90 732.32
1.05 m2/m2 * 18.00 zl/m2
4* Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 161.1875 1.58 61.22
4.16 szt/m2 * 0.38 zl/szt
5* Siatka z wtékna szklanego m?2 63.6613 5.26 203.81
1.643 m2/m2 * 3.20 zl/m2
6* Farba gruntujgca - dyspersja zywic syntetycz- |dm3 11.6241 2.10 81.37
nych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewa-
cyjne
0.3 dm3/m2 * 7.00 z/dm3
7* Masa tynkarska mineralna kg 149.1760 23.10 895.06
3.85 kg/m2 * 6.00 zt/kg
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.06 41.07
1.5 %(od M)
-8 -
o* Zuraw okienny przenosény 0.15 t m-g 0.2829 0.09 3.49
0.0073 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
10* Srodek transportowy (1) m-g 1.0229 0.87 33.71
0.0264 m-g/m2 * 33.00 z/m-g
Razem z narzutami: 9532.54 246.02 6 540.49) 2923.08 68.97
Cena jednostkowa: 246.02 168.80 75.44 1.78
1.3.6 Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego m?2
gr.3,0mm wraz z przygotpwaniem podtoza
obmiar =-96.20 m2
-R--
1* robocizna r-g -44.2520 11.96 -1150.55
0.46 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Podktad tynkarski kg -19.2400 1.40 -134.68
0.2 kg/m2 * 7.00 zt/kg
3* Tynk mineralny grubosci 3, 0 mm kg | -384.8000 28.00 -2 693.60
4 kg/m2 * 7.00 ztkg
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.44 -42.33
1.5 %(od M)
-S -
5* Wycigg m-g -0.9139 0.11 -10.58
0.0095 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy (1) m-g -1.2698 0.44 -42.33
0.0132 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: -5 250.60 54.58 -2 138.52) -3013.95 -98.13
Cena jednostkowa: 54.58 22.23 31.33 1.02
1.3.7/KNR 9-12 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizola- | m2
0203-0302 |cyjnej, folia wiatroizolacyjna
obmiar =96.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.8100 1.30 125.06
0.05 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Folia wiatroizolacyjna m?2 105.8200 7.70 740.74
1.1 m2/m2 * 7.00 zt/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.0000 0.08 7.70
1 %(od M)
Razem z narzutami: 1018.76 10.59 232.80 785.96
Cena jednostkowa: 10.59 2.42 8.17 0.00
-9-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3.8/KNR 0-18 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - mon- | m2
2611-05 taz rusztu, na podtozu gazobetonowym i gipso-
wym, $ciany
obmiar =96.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 80.4713| 21.75 2092.35
0.729+0.1075=0.8365 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Listwy i taty iglaste nasycone klasa Il m3 0.5964 8.68 835.02
0.0062 m3/m2 * 1400.00 z¢/m3
3* Kotki rozporowe plastykowe szt 402.6932 1.59 152.96
4.186 szt/m2 * 0.38 zl/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.15 14.43
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0.3078 0.04 3.85
0.0032 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.2213 0.08 7.70
0.0023 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 963.92 51.60 3890.32 1052.43 21.17
Cena jednostkowa: 51.60 40.44 10.94 0.22
1.3.9 Uktadanie paneli drewnianych na gotowym m?2
ruszcie, panele poziomo, na scianach bez do-
cieplania, gwozdzie galwanizowane
obmiar =96.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 100.1731| 27.07 2604.13
1.0199+0.0214=1.0413 r-g/m2 * 26.00 zHr-g
- M --
2* Profil elewacyjny drewniany "Zetka" gr.22mm | m2 97.1620 80.80 7 772.96
1.01 m2/m2 * 80.00 zl/m2
3* Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.9235 0.06 5.77
0.0096 kg/m2 * 6.60 zt/kg
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.21 116.40
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0.4040 0.05 4.81
0.0042 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.2982 0.10 9.62
0.0031 m-g/m2 * 33.00 z/m-g
Razem z narzutami: 13 157.27 136.77 4840.79| 8289.55 26.93
Cena jednostkowa: 136.77 50.33 86.17 0.28
1.3.10 Montaz elementéw wykonczeniowych do ele- | mb
wacji z desek drewnianych
obmiar =179.20 mb
-R--
1* robocizna r-g 45.1046 6.54 1171.97
0.2468+0.0049=0.2517 r-g/mb * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Narozniki wykonczeniowe elewacji drewnia- m 179.3792 17.02 3049.98
nych
1.001 m/mb * 17.00 zt/m
3* Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.6989 0.03 5.38
0.0039 kg/mb * 6.60 zt/kg
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.26 46.59
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 3.7632 0.25 44.80
0.021 m-g/mb * 12.00 zt/m-g
6* Srodek transportowy (1) m-g 2.7776 0.51 91.39
0.0155 m-g/mb * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 5 689.60 31.75 2179.08) 3257.85 252.67
Cena jednostkowa: 31.75 12.16 18.18 1.41

1311

KNBK 20
0130-0302

Bejcowanie elementdw i wyrobow, piaszczyzny
lub drzwi
obmiar =331.89 m2

m2

-10 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 74.6753 5.85 1941.56
0.75*0.3=0.225 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Lakier ognioochronny do ochrony drewna’ dm3 13.2756 1.16 384.99
0.04 dm3/m2 * 29.00 zt/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.02 6.64
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 402251 12.12 3610.97 411.54
Cena jednostkowa: 12.12 10.88 1.24 0.00
1.3.12|KNBK 20 Bejcowanie elementow i wyrobow, listwy, sze- | m
0130-0303 |rokosé w rozwinieciu ponad 20 cm
obmiar =618.24 m
-R--
1* robocizna r-g 68.0064 2.86 1768.17
0.55*0.2=0.11 r-g/m * 26.00 z#/r-g
- M --
2* Lakier ognioochronny do ochrony drewna dm3 24.7296 1.16 717.16
0.04 dm3/m * 29.00 zt/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.02 12.36
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 4 049.47 6.55 3 282.86 766.61
Cena jednostkowa: 6.55 5.31 1.24 0.00
1.3.13 Panele aluminiowe na elewaciji m2
obmiar =16.5 m2
-R -
1* robocizna r-g 32.0711 50.54 833.91
0.9843+0.9594=1.9437 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Panele aluminiowe z podkonstrukcjg m2 16.5000| 660.00 10 890.00
1 m2/m2 * 660.00 zt/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.4785 0.78 12.87
0.029 kg/m2 * 27.00 zt/kg
4* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.0165 0.30 4.95
0.001 m3/m2 * 300.00 zt/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 9.92 163.68
1.5 %(od M)
-S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.1139 0.23 3.80
0.0069 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 13 182.35 798.93 1550.17| 11 625.08 7.10
Cena jednostkowa: 798.93 93.95 704.55 0.43
1.3.14 R6zne obrobki z blachy aluminiowej na elewa- | m2
cji przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 19.665 m2
- R -
1* robocizna r-g 38.2229 50.54 993.87
0.9843+0.9594=1.9437 r-g/m2 * 26.00 zH/r-g
- M --
2* Blacha aluminiowa walcowana na zimno gru- | m2 24,5813 275.00 5 407.88
bosci 0.8 mm
1.25 m2/m2 * 220.00 zH/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.5703 0.78 15.34
0.029 kg/m2 * 27.00 zt/kg
4* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.0197 0.30 5.90
0.001 m3/m2 * 300.00 zt/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 4.14 81.41
1.5 %(od M)
- S --
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.1357 0.23 4.52
0.0069 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 7 642.02 388.61 1847.52 5 786.04 8.46
Cena jednostkowa: 388.61 93.95 294.23 0.43
Razem dziat: OCIEPLENIE SCIAN
Razem koszty bezpo $rednie: 255514.24| 84 258.34| 169 704.88| 1551.02
Razem z narzutami: 337 705.66| 156 637.93| 178 189.84 2877.89
-11 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 TYNKI, OKEADZINY
1.4.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, | m2
1134-0202 |preparatem Atlas Uni Grunt
obmiar =2 104.7 m2
-R--
1* robocizna r-g 168.3760 2.08 4377.78
0.08 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Preparat gruntujgcy dm3| 463.0340 1.72 3620.08
0.22 dm3/m2 * 7.80 zl/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.03 63.14
1.5 %(od M)
-S -
4* Wycigg m-g 4.2094 0.02 42.09
0.002 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy (1) m-g 6.3141 0.10 210.47
0.003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 12 480.87 5.93 8 145.20 3872.64 463.03
Cena jednostkowa: 5.93 3.87 1.84 0.22
1.4.2/KNR 2-02 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i m2
0803-03 stu- py, kategoria Il
obmiar =2 382.90 m2
- R -
1* robocizna r-g | 1160.3889 12.66 | 30167.51
(0.018+0.1076+0.4473=0.5729)*0.85=
0.486965 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 49.0877 6.18 14 726.32
0.0206 m3/m2 * 300.00 zt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 5.0041 0.63 1501.23
0.0021 m3/m2 * 300.00 zt/m3
4* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 6.4338 0.81 1930.15
0.0027 m3/m2 * 300.00 zt/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.11 262.12
1.5 %(od M)
-S -
6* Wyciag m-g 90.0736 0.45 1072.31
0.0378 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 77 444.25 32.50 | 56093.46) 19 349.15| 2001.64
Cena jednostkowa: 32.50 23.54 8.12 0.84
1.4.3/KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych, profil Sto- mb
0021-0101 |Panzerwinkel (masa Sto-Armierungsputz)
obmiar =470 mb
- R -
1* robocizna r-g 15.0400 0.83 390.10
(0.0066+0.0767+0.0767=0.16)*0.2=0.032 r-g/
mb * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Katownik, ochronny skfada- ny m 472.3500 0.30 141.00
1.005 m/mb * 0.30 z/m
3* Masa szpachlowa , zbroje- niowa kg 376.0000 0.80 376.00
0.8 kg/mb * 1.00 zt/kg
-S -
4* Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 0.3290 0.01 4.70
0.0007 m-g/mb * 12.00 z¥/m-g
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.2350 0.02 9.40
0.0005 m-g/mb * 33.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 1297.20 2.76 723.80 545.20 28.20
Cena jednostkowa: 2.76 1.54 1.16 0.06
1.4.4/KNR 2-02 |Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartono- | m2
2006-0202 |wych na $cianach, na zaprawie, na paskach,
piyty grubosci 12,5 mm
obmiar =750.13 m2
-R--
-12 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 317.7851 11.01 8 258.93
(0.3037+0.7554=1.0591)*0.4=0.42364 r-g/m2 *
26.00 zt/r-g
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy' kg | 2 250.3900 2.70 2025.35
3 kg/m2 *0.90 zt/kg
3* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 862.6495 11.16 8 371.45
1.15 m2/m2 * 9.70 zl/m2
4* Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm m 943.6635 0.50 375.07
grubosci 0.2 mm
1.258 m/m2 * 0.40 zt/m
5* Woda m3 3.4206 0.00 0.00
0.00456 m3/m2 * 1.00 z/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.22 165.03
1.5 %(od M)
-8 -
* Mieszarka do zapraw 150 | m-g 6.7512 0.06 45.01
0.009 m-g/m2 * 7.00 zt/m-g
8* Srodek transportowy (1) m-g 14.5525 0.64 480.08
0.0194 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
9* Wyciag m-g 19.5034 0.31 232.54
0.026 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 28 242.39 37.65 | 15348.97| 11483.75| 1409.67
Cena jednostkowa: 37.65 20.47 15.31 1.88
1.45/KNR 2-02 |Dodatek za druga warstwe plyt gipsowo-karto- | m2
2006-0602 |nowych na $cianach, na zaprawie, piyty gru-
bosci 12,5 mm
obmiar =750.1 m2
- R -
1* robocizna r-g 33.7395 1.17 877.62
(0.1127+0.3371=0.4498)*0.1=0.04498 r-g/m2 *
26.00 zt/r-g
- M --
2* Gips budowlany szpachlowy" kg | 1515.2020 1.82 1365.18
2.02 kg/m2 * 0.90 ztkg
3* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 772.6030 9.99 7 493.50
1.03 m2/m2 * 9.70 zl/m2
4* Woda m3 0.9826 0.00 0.00
0.00131 m3/m2 * 1.00 zt/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.18 135.02
1.5 %(od M)
-S -
6* Mieszarka do zapraw 150 | m-g 2.8504 0.03 22.50
0.0038 m-g/m2 * 7.00 zt/m-g
7* Srodek transportowy (1) m-g 7.8761 0.35 262.54
0.0105 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
8* Wycigg m-g 7.8761 0.13 97.51
0.0105 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 11 784.07 15.71 1630.31 9 443.39 710.37
Cena jednostkowa: 15.71 2.18 12.59 0.95
1.4.6]KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- m?2
2010-1001 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, scianki dwuwarstwowe,
typ 50-101
obmiar =64.01 m2
- R -
1* robocizna r-g 121.5678 49.38 3160.81
0.7437+1.1555=1.8992 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 1792.2800 1.40 89.61
28 szt/m2 * 0.05 zt/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 90.2541 2.65 169.63
1.41 kg/m2 * 1.88 zi/kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 259.8806 1.62 103.70
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zi/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 50x0.60 m 131.2205 21.12 1351.89
2.05 m/m2 * 10.30 zHm
-13-
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6* Ksztattownik stalowy profil U- 50x0.60 do ptyt | m 48.6476 6.46 413.50
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 * 8.50 z{/m
7* Piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 m2 131.8606 26.78 1714.19
mm
2.06 m2/m2 * 13.00 z/m2
8* Tasma spoinowa m 116.0501 0.45 28.80
1.813 m/m2 * 0.25 zl/m
o* Woda przemystowa m3 0.0589 0.00 0.00
0.00092 m3/m2 * 1.00 z/m3
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.91 58.25
1.5 %(od M)
7S--
11* Srodek transportowy (1) m-g 1.7155 0.88 56.33
0.0268 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
12* Wyciag m-g 1.9843 0.37 23.68
0.031 m-g/m2 * 12.00 z{/m-g
Razem z narzutami: 10 150.71 158.58 5876.13| 4126.08 148.50
Cena jednostkowa: 158.58 91.80 64.46 2.32
1.4.7/KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
2010-1002 |wych na pojedynczych rusztach metalowych,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe,
typ 50-101
obmiar =7.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.5479 49.38 378.25
0.7437+1.1555=1.8992 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt 214.4800 1.40 10.72
28 szt/m2 * 0.05 zi/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 10.8006 2.65 20.30
1.41 kg/m2 * 1.88 zt/kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 31.0996 1.62 12.41
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zl/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 50x0.60 m 15.7030, 21.12 161.78
2.05 m/m2 * 10.30 zt/m
6* Ksztattownik stalowy profil U- 50x0.60 do ptyt | m 5.8216 6.46 49.48
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 * 8.50 zt/m
7* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 15.7796 19.98 153.05
2.06 m2/m2* 9.70 zt/m?2
8* Ptyty z wel.min.do izol.Scian dziat. -40mm m2 8.0430 8.40 64.34
1.05 m2/m2 * 8.00 zt/m2
9* Tasma spoinowa m 13.8876 0.45 3.45
1.813 m/m2 * 0.25 zt/m
10* Woda przemystowa m3 0.0070 0.00 0.00
0.00092 m3/m2 * 1.00 zt/m3
11* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.93 7.12
1.5 %(od M)
-S -
12* Srodek transportowy (1) m-g 0.2053 0.88 6.74
0.0268 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
13* Wycigg m-g 0.2375 0.37 2.83
0.031 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1227.74 160.28 703.19 506.78 17.77
Cena jednostkowa: 160.28 91.80 66.16 2.32
1.4.8/KNR 2-02 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i m?2
0803-06 podciagi, kategoria Ill (SCHODY - E1)
obmiar = 36.09 m2
- R -
1* robocizna r-g 25.5914 18.44 665.50
0.0361+0.1139+0.5591=0.7091 r-g/m2 * 26.00
ztr-g
- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0.6244 5.19 187.31
0.0173 m3/m2 * 300.00 zt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0.1444 1.20 43.31
0.004 m3/m2 * 300.00 zt/m3
-14 -
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4* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0.0974 0.81 29.23
0.0027 m3/m2 * 300.00 zt/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.11 3.97
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 1.3570 0.45 16.24
0.0376 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 1544.29 42.79 1236.94 277.04 30.31
Cena jednostkowa: 42.79 34.28 7.68 0.84
1.4.9/KNR 0-14 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
2012-01 mi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (SCHODY
-E3)
obmiar =12.71 m2
-R--
1* robocizna r-g 25.5916 52.35 665.37
0.8054+1.2081=2.0135 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt 235.1350 0.93 11.82
18.5 szt/m2 * 0.05 zi/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 3.8130 0.56 7.12
0.3 kg/m2 * 1.88 zl/kg
4* Ksztattownik stalowy profil CD- 60/27 nosny m 24.1490 15.58 198.02
1.9 m/m2 * 8.20 zt/m
5* Ksztattownik stalowy profil UD- 28/27 przy- m 5.0840 2.84 36.10
$cienny
0.4 m/m2*7.10 z/m
6* taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 4.8298 0.38 4.83
0.38 szt/m2 * 1.00 zl/szt
7* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 13.3455 10.19 129.51
1.05 m2/m2 * 9.70 zH/m?2
8* Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod piyty szt 19.3192 1.82 23.13
gipsowo-kartonowe
1.52 szt/m2 * 1.20 zl/szt
9* Tasma spoinowa m 12.7100 0.25 3.18
1 m/m2*0.25 zt/m
10* Wieszak W 60/100 szt 19.3192 1.82 23.13
1.52 szt/m2 * 1.20 zl/szt
11* Woda przemystowa m3 0.0081 0.00 0.00
0.00064 m3/m2 * 1.00 zH/m3
12* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.52 6.61
1.5 %(od M)
-S -
13* Srodek transportowy (1) m-g 0.2237 0.58 7.37
0.0176 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
14* Wycigg m-g 0.5720 0.54 6.86
0.045 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 1728.94 136.03 1236.94 465.57 26.43
Cena jednostkowa: 136.03 97.32 36.63 2.08
1.4.10|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe m?2
1113-0201 |klejone do podktadu, Novita (WIDOWNIA)
obmiar = 147.04 m2
- R -
1* robocizna r-g 59.4483 10.51 1545.39
0.3833+0.021=0.4043 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2% Klej winylowy kg 117.6320 5.28 776.37
0.8 kg/m2 * 6.60 zl/kg
3* Wyktadzina PCV m2 162.3322| 155.66 22 888.25
1.104 m2/m2 * 141.00 z{/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 2.41 354.37
1.5 %(od M)
7S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.3970 0.09 13.23
0.0027 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
6* Wyciag m-g 0.5588 0.05 7.35
0.0038 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 28 131.69 191.32 2873.16| 25220.31 38.22
Cena jednostkowa: 191.32 19.54 171.52 0.26
-15-
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1.4.11/KNR 4-01 |Przybicie do podtdg piyt pilsniowych twardych | m2
0820-03 z zapastowaniem (WIDOWNIA)
obmiar =97.273 m2
-R--
1* robocizna r-g 95.3275 25.48 2 478.52
(0.38+0.11=0.49)*2=0.98 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Sruby stalowe doktadne M6 kg 19.4546 1.40 136.18
0.2 kg/m2 * 7.00 zt/kg
3* Ptyta OSB gr. 25 mm m2 102.1367| 52.50 5106.83
1.05 m2/m2 * 50.00 zt/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2.0000 1.08 105.05
2 %(od M)
Razem z narzutami: 10 223.39 105.10 4 607.83 5 615.56
Cena jednostkowa: 105.10 47.37 57.73 0.00
1.4.12|KNR 2-02 |Listwy PCW dla wyktadzin stopni schodowych | m
1114-09 (widownia)
obmiar =64.68 m
- R -
1* robocizna r-g 25.8332 10.38 671.38
0.3897+0.0097=0.3994 r-g/m * 26.00 z¥/r-g
- M --
2% Klej kauczukowy kg 2.5872 0.26 16.82
0.04 kg/m * 6.60 zt/kg
3* Listwy przypodiogowe z PVC m 67.9140 21.00 1358.28
1.05 m/m * 20.00 zH/m
4* Pasta podtogowa bezbarwna kg 0.6468 0.07 4.53
0.01 kg/m * 7.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.32 20.70
1.5 %(od M)
7S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.0194 0.01 0.65
0.0003 m-g/m * 33.00 z¥/m-g
* Wyciag m-g 0.0194 0.00 0.00
0.0003 m-g/m * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 2719.79 42.05 1248.13 1 470.36 1.30
Cena jednostkowa: 42.05 19.29 22.73 0.02
1.4.13/KNR 2-02 |Okfadziny krawedzi stopni schodowych, z m
1114-08 PCW (widownia)
obmiar =184.2m
-R--
1* robocizna r-g 47.2473 6.67 1228.61
0.2416+0.0149=0.2565 r-g/m * 26.00 z¥/r-g
- M --
2* Klej kauczukowy kg 7.3680 0.26 47.89
0.04 kg/m * 6.60 zt/kg
3* Oktadzina krawedzi stopni schodowych - ob- m 193.4100 37.80 6 962.76
rzeza PVC
1.05 m/m * 36.00 zH/m
4* Pasta podtogowa bezbarwna kg 1.8420 0.07 12.89
0.01 kg/m * 7.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.57 104.99
1.5 %(od M)
7S-
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.0921 0.02 3.68
0.0005 m-g/m * 33.00 z/m-g
* Wyciag m-g 0.1105 0.01 1.84
0.0006 m-g/m * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 9779.18 53.09 2 282.97 7 485.18 11.03
Cena jednostkowa: 53.09 12.40 40.64 0.06
1.4.14 KNR 0-14 |Obudowa pojedynczych elementéw konstruk- | m2
2011-1101 |cyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych, obudowa belek i podciggéw
dwuwarstwowa, typ 75-101 (OBUDOWA
OGNIOCHRONNA)
obmiar =61.43 m2
- R -
-16 -
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1* robocizna r-g 183.9214 77.84 4781.71
1.1976+1.7964=2.994 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 1 720.0400 1.40 86.00
28 szt/m2 * 0.05 zt/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 128.3887 3.93 241.42
2.09 kg/m2 * 1.88 zi'kg
4* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 249.4058 1.62 99.52
ostong
4.06 szt/m2 * 0.40 zi/szt
5* Ksztattownik stalowy profil C- 75x0.60 m 125.9315 23.78 1460.81
2.05 m/m2 * 11.60 zH/m
6* Ksztattownik stalowy profil U- 75x0.60 do ptyt m 46.6868 7.52 461.95
gipsowo- kartonowych
0.76 m/m2 * 9.90 zt/m
7* Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5 | m2 129.0030 29.40 1 806.04
mm
2.1 m2/m2 * 14.00 zt/m?2
8* Tasma spoinowa m 139.0775 0.57 35.02
2.264 m/m2 * 0.25 zHm
9* Woda m3 0.0835 0.00 0.00
0.00136 m3/m2 * 1.00 zt/m3
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.02 62.66
1.5 %(od M)
-S -
11* Srodek transportowy (1) m-g 1.7999 0.97 59.59
0.0293 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
12* Wyciag m-g 2.1501 0.42 25.80
0.035 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 13 513.99 219.99 8 888.93 4 465.97 159.09
Cena jednostkowa: 219.99 144.71 72.70 2.59
1.4.15/KNR-W 2- |Siatkowanie, $ciany i stropy (cokot) m2
02 0832-01 |obmiar =26.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.6430 20.49 536.84
0.7879 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.1886 2.16 56.59
0.0072 m3/m2 * 300.00 zt/m3
3* Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10 mm Fi m2 28.2960 8.64 226.37
0.8-0.9 mm
1.08 m2/m2 * 8.00 zH/m?2
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0092 0.14 3.67
0.00035 t/m2 * 400.00 zHt
5* Pret okragly gtadki do zbrojenia betonowego kg 5.5020 1.05 27.51
St0S, St3S fi do 7 mm
0.21 kg/m2 * 5.00 zt/kg
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.18 4.72
1.5 %(od M)
-S -
7* Wycigg m-g 0.2856 0.13 3.41
0.0109 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.0550 0.07 1.83
0.0021 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1342.75 51.25 998.21 334.84 9.70
Cena jednostkowa: 51.25 38.09 12.78 0.37
1.4.16|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z | m2
0901-02 gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na $cia-
nach, recznie (cokot)
obmiar =26.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.6890 28.47 745.91
0.365*3=1.095 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Tynk mineralny kg 221.3900 52.39 1372.62
8.45 kg/m2 * 6.20 zl/kg
3* Woda ms3 0.0210 0.00 0.00
0.0008 m3/m2 * 1.00 zt/m3
-17 -
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4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.79 20.70
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0.5161 0.24 6.29
0.0197 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 2861.30 109.21 1 386.50 1463.01 11.79
Cena jednostkowa: 109.21 52.92 55.84 0.45
1.4.17|Kalkulacja |Okfadzina z ptyt dzwiekochtonnych na Scia- m?2
indywidual- |nach
na obmiar =166 m2
- M --
1* wykonanie oktadziny z ptyt dzwigkochtonnych | m2 166.0000| 350.00 58 100.00
(ptyty z wetny szklanej o podwyzszonej odpor-
nosci mechanicznej) na $cianach wraz z pod-
konstrukcja
1 m2/m2 * 350.00 z¥/m2
Razem z narzutami: 61 005.00 367.50 61 005.00
Cena jednostkowa: 367.50 0.00 367.50 0.00
Razem dziat: TYNKI, OKLADZINY
Razem koszty bezpo srednie: 213 284.74| 60930.23| 149 631.64| 2722.87
Razem z narzutami: 275 477.55| 113 280.67| 157 129.83] 5 067.05
15 MALOWANIE | LICOWANIE
1.5.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, | m2
1134-0202 |preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowaniw pod-
toza pod plytki )
obmiar =284.99 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22.7992 2.08 592.78
0.08 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Preparat gruntujgcy dm3 62.6978 1.72 490.18
0.22 dm3/m2 * 7.80 zt/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.03 8.55
1.5 %(od M)
-S -
4* Wyciag m-g 0.5700 0.02 5.70
0.002 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.8550 0.10 28.50
0.003 m-g/m2 * 33.00 z/m-g
Razem z narzutami: 1 689.99 5.93 1102.92 524.37 62.70
Cena jednostkowa: 5.93 3.87 1.84 0.22
1.5.2|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, | m2
0829-06 metoda zwykia
obmiar =284.99 m2
-R -
1* robocizna r-g 517.6330 47.22 | 13 457.23
(0.4408+0.8766+0.1962=1.5136)*1.2=1.81632
r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
M --
2* Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe m?2 290.6898 66.30 18 894.84
20x20 cm
1.02 m2/m2 * 65.00 zt/m?2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 170.9940 5.40 1538.95
0.6 kg/m2 * 9.00 zt/kg
4* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg | 1 353.7025 9.50 2707.41
ceramicznych
4.75 kg/m2 * 2.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.22 347.69
1.5 %(od M)
7S-
6* Srodek transportowy (1) m-g 7.8372 0.91 259.34
0.0275 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
* Wyciag m-g 8.4072 0.35 99.75
0.0295 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 50 346.33 176.66 | 25016.40, 24 663.05 666.88
Cena jednostkowa: 176.66 87.78 86.54 2.34
-18 -
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jedn.
1.5.3|ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajacych przy licowa- | m
0842-01 niu $cian ptytkami, pomieszczenia do 8 m2
obmiar =120 m
-R--
1* robocizna r-g 11.2320 2.43 291.60
0.0914+0.0022=0.0936 r-g/m * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Listwa wykanczajgca ptytek nasciennych m 123.6000 13.39 1 606.80
1.03 m/m * 13.00 zt/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.20 24.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Wycigg m-g 0.0240 0.00 0.00
0.0002 m-g/m * 12.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.0360 0.01 1.20
0.0003 m-g/m * 33.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 2 256.00 18.80 541.27 1712.34 2.39
Cena jednostkowa: 18.80 4.52 14.27 0.02
1.5.4|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, | m?2
1134-0202 |preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie pod-
toza pod malowanie)
obmiar =2 382.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 190.6320 2.08 4 956.43
0.08 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Preparat gruntujgcy dm3| 524.2380 1.72 4 098.59
0.22 dm3/m2 * 7.80 zl/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.03 71.49
1.5 %(od M)
-S -
4* Wycigg m-g 4.7658 0.02 47.66
0.002 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy (1) m-g 7.1487 0.10 238.29
0.003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 14 130.60 5.93 9221.83 4 384.53 524.24
Cena jednostkowa: 5.93 3.87 1.84 0.22
1.5.5/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar =2 382.90 m2
- R -
1* robocizna r-g 662.9228 7.23 | 1722837
(0.1083+0.0308=0.1391)*2=0.2782 r-g/m2 *
26.00 zH/r-g
- M --
2* Farba emulsyjna dm3| 688.8964 8.09 19 277.66
0.2891 dm3/m2 * 28.00 zt/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.12 285.95
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.7149 0.01 23.83
0.0003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 52 614.43 22.08 | 32026.17| 20540.60 47.66
Cena jednostkowa: 22.08 13.44 8.62 0.02
1.5.6/KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, m?2
1402-05 szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowa-
niem, dwukrotne
obmiar =1 022.14 m2
-R--
1* robocizna r-g 325.0405 8.27 8 453.10
0.318 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Farba emulsyjna kg 367.9704 10.08 10 303.17
0.36 kg/m2 * 28.00 zi/kg
-19 -
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3* Klej kostny kg 5.1107 0.03 30.66
0.005 kg/m2 * 6.60 zt/kg
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2.0000 0.20 204.43
2 %(od M)
Razem z narzutami: 26 790.29 26.21 | 15720.52| 11069.77
Cena jednostkowa: 26.21 15.38 10.83 0.00
1.5.7/KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, m?2
1402-05 szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowa-
niem, dwukrotne (OBUDOWA OGNIOCHRON-
NA)
obmiar =61.43 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.5347 8.27 508.03
0.318 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Farba emulsyjna kg 22.1148 10.08 619.21
0.36 kg/m2 * 28.00 zi/kg
3* Klej kostny kg 0.3072 0.03 1.84
0.005 kg/m2 * 6.60 zi/kg
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2.0000 0.20 12.29
2 %(od M)
Razem z narzutami: 1610.08 26.21 944.80 665.28
Cena jednostkowa: 26.21 15.38 10.83 0.00
1.5.8|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, | m2
1134-0102 |preparatem Atlas Uni Grunt (gruntowanie pod
malowanie sufitow)
obmiar =75.86 m2
-R--
1* robocizna r-g 45516 1.56 118.34
0.06 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Preparat gruntujgcy dm3 15.9306 1.64 124.41
0.21 dm3/m2 * 7.80 zl/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.02 1.52
1.5 %(od M)
-S -
4* Wycigg m-g 0.1517 0.02 1.52
0.002 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.2276 0.10 7.59
0.003 m-g/mZ2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 368.68 4.86 219.98 132.00 16.70
Cena jednostkowa: 4.86 2.90 1.74 0.22
1.5.9/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
obmiar =75.86 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.1043 7.23 548.47
(0.1083+0.0308=0.1391)*2=0.2782 r-g/m2 *
26.00 zt/r-g
- M --
2* Farba emulsyjna dm3 21.9311 8.09 613.71
0.2891 dm3/m2 * 28.00 zt/dm3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.12 9.10
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.0228 0.01 0.76
0.0003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1674.99 22.08 1 019.56 653.91 1.52
Cena jednostkowa: 22.08 13.44 8.62 0.02
1.5.10|KNNR 2 Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, m?2
1402-05 szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowa-
niem, dwukrotne
obmiar =501.55 m2
-R--
1* robocizna r-g 159.4929 8.27 4147.82
0.318 r-g/m2 * 26.00 zlr-g
-20 -
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- M --
2* Farba emulsyjna kg 180.5580 10.08 5 055.62
0.36 kg/m2 * 28.00 zt/kg
3* Klej kostny kg 2.5078 0.03 15.05
0.005 kg/m2 * 6.60 zt/kg
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2.0000 0.20 100.31
2 %(od M)
Razem z narzutami: 13 145.63 26.21 7713.84) 543179
Cena jednostkowa: 26.21 15.38 10.83 0.00
1.5.11/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- | m2
0115-01 nych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balko-
néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
na folig uszczelniajgcg Superflex 1, powierzch-
nie poziome, bez wkiadki z wtdkniny
obmiar =131.5 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49.3125 9.75 1282.13
(0.092+0.033=0.125)*3=0.375 r-g/m2 * 26.00
ztr-g
- M --
2* Folia uszczelniajgca, ptynna kg 394.5000 60.00 7 890.00
3 kg/m2 * 20.00 zt/kg
- S --
3* Srodek transportowy (1) m-g 0.2367 0.06 7.89
0.0018 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 10 683.06 81.24 2 384.09 8 284.50 14.47
Cena jednostkowa: 81.24 18.13 63.00 0.11
Razem dziat: MALOWANIE | LICOWANIE
Razem koszty bezpo $rednie: 126 639.76| 51584.30| 74 333.43 722.03
Razem z narzutami: 175310.08] 95911.38) 78 062.14 1 336.56
1.6 POSADZKI
1.6.1 Kalkulacja indywidualna: Podtoga sportowa na | m2
podwdjnych legarach z nawierzchnig sportowg
PCV
obmiar =762.76 m2
- M --
1* Podtoga sportowa na podtozu spezystym m?2 762.7600| 399.00 304 341.24
1 m2/m2 * 399.00 zt/m2
Razem z narzutami: 319 558.30 418.95 319 558.30
Cena jednostkowa: 418.95 0.00 418.95 0.00
1.6.2|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
ostro (POM. SOCJ.)
obmiar =280.20 m2
-R -
1* robocizna r-g 99.8633 9.27 2597.45
0.2714+0.085=0.3564 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 5.7721 6.18 1731.64
0.0206 m3/m2 * 300.00 zt/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.09 25.22
1.5 %(od M)
- S --
4 Srodek transportowy (1) m-g 0.0841 0.01 2.80
0.0003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
5% Wyciag m-g 8.6582 0.37 103.67
0.0309 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 870.50 24.52 4 830.64 1843.73 196.13
Cena jednostkowa: 24.52 17.24 6.58 0.70
1.6.3|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek | m2
1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm -
DODAT. 3CM (POM. SOCJ.)
Krotnos¢ = 3
obmiar =280.20 m2
~-R--
-21 -
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1* robocizna r-g 60.1870 5.58 1563.52
0.0716*3=0.2148 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 8.8263 9.45 2 647.89
0.0105*3=0.0315 m3/m2 * 300.00 z/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.14 39.23
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 13.2815 0.57 159.71
0.0158*3=0.0474 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 6 024.30 21.50 2 905.67 2 821.62 297.01
Cena jednostkowa: 21.50 10.37 10.07 1.06
1.6.4/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
ostro (POKOJE)
obmiar =56.07 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.9833 9.27 519.77
0.2714+0.085=0.3564 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
M --
2% Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1.1550 6.18 346.51
0.0206 m3/m2 * 300.00 zt/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.09 5.05
1.5 %(od M)
=S~
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.0168 0.01 0.56
0.0003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
5* Wyciag m-g 1.7326 0.37 20.75
0.0309 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 1374.84 24.52 966.65 368.94 39.25
Cena jednostkowa: 24.52 17.24 6.58 0.70
1.6.5/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek | m2
1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
(POKOJE) dod. 2cm
Krotnos¢ = 2
obmiar =56.07 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.0292 3.72 208.58
0.0716*2=0.1432 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1.1775 6.30 353.24
0.0105*2=0.021 m3/m2 * 300.00 z{/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.09 5.05
1.5 %(od M)
-S -
4* Wycigg m-g 1.7718 0.38 21.31
0.0158*2=0.0316 m-g/m2 * 12.00 z}/m-g
Razem z narzutami: 803.48 14.33 388.00 376.23 39.25
Cena jednostkowa: 14.33 6.92 6.71 0.70
1.6.6/KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, m2
1106-07 doda- tek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
obmiar = 336.27 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24.8840 1.92 645.64
0.068+0.006=0.074 r-g/m2 * 26.00 z!/r-g
M --
2% Siatka zgrzewana podposadzkowa m2 342.9954 9.18 3086.96
1.02 m2/m2 * 9.00 zH/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.14 47.08
1.5 %(od M)
=S~
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.5717 0.06 20.18
0.0017 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
5* Wyciag m-g 0.3699 0.01 3.36
0.0011 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
-22-
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Razem z narzutami: 4536.28 13.49 1200.32| 3292.15 43.81
Cena jednostkowa: 13.49 3.56 9.79 0.13
1.6.7|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
1118-08 danych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwy-
kta (POM. SOCJ.)
obmiar =280.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 426.8455 39.61 | 11098.72
0.9521*1.6=1.52336 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
Al Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm m2 285.8040, 66.30 18 577.26
gatunek |
1.02 m2/m2 * 65.00 zt/m?2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 112.0800 3.60 1 008.72
0.4 kg/m2 * 9.00 zt/kg
4* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg | 1 330.9500 9.50 2 661.90
ceramicznych
4.75 kg/m2 * 2.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.19 333.44
1.5 %(od M)
7S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 7.5654 0.89 249.38
0.027 m-g/m2 * 33.00 zl/m-g
* Wyciag m-g 8.8263 0.38 106.48
0.0315 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 45 005.72 160.62 | 20631.11| 23710.53 664.08
Cena jednostkowa: 160.62 73.63 84.62 2.37
1.6.8/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej | m
1120-05 - z przycinaniem piytek, ptytki 30x30 cm, coko-
lik 15 cm, metoda zwykta (POM. SOCJ.)
obmiar =407.57 m
- R -
1* robocizna r-g 163.1095 10.41 4242.80
0.3778+0.0224=0.4002 r-g/m * 26.00 z¥/r-g
- M --
2% Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm m2 64.1923 10.24 4173.52
gatunek |
0.1575 m2/m * 65.00 zt/m?2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 48.9084 1.08 440.18
0.12 kg/m * 9.00 zt/kg
4* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 293.4504 1.44 586.90
ceramicznych
0.72 kg/m * 2.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.19 77.44
1.5 %(od M)
7S-
6* Srodek transportowy (1) m-g 1.6303 0.13 52.98
0.004 m-g/m * 33.00 zt/m-g
* Wyciag m-g 2.2009 0.06 24.45
0.0054 m-g/m * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 13 572.08 33.30 7886.48) 5542.96 142.64
Cena jednostkowa: 33.30 19.35 13.60 0.35
1.6.9/KNR 2-02 |Parkiet mozaikowy (POKOJE) m?2
1111-03 obmiar =56.07 m2
- R -
1* robocizna r-g 44.2448 20.52 1150.56
0.6851+0.104=0.7891 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8411 0.10 5.61
0.015 kg/m2 * 6.60 zt/kg
3* Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 3.3642 2.64 148.02
0.06 kg/m2 * 44.00 zt/kg
4* Klej winylowy emulsyjny kg 44.8560 5.28 296.05
0.8 kg/m2 * 6.60 zl/kg
5* Listwy przyscienne z drewna lisciastego’ m 65.0412 11.60 650.41
1.16 m/m2 * 10.00 zt/m
6* Parkiet' m2 57.7521| 236.90 13 282.98
1.03 m2/m2 * 230.00 zt/m?2
-23-
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7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 3.85 215.87
1.5 %(od M)
7S--
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.7289 0.43 2411
0.013 m-g/m2 * 33.00 zl/m-g
9* Wyciag m-g 0.3813 0.08 4.49
0.0068 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 17 520.75 312.48 2138.60| 15 328.89 53.26
Cena jednostkowa: 312.48 38.15 273.39 0.95
1.6.10 KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow (POKOJE) | m2
1111-08 obmiar =56.07 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.7315 6.37 357.17
0.2427+0.0022=0.2449 r-g/m2 * 26.00 zH/r-g
- M --
2* Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarw- |dm3 19.6245 13.65 765.36
ny'
0.35 dm3/m2 * 39.00 z/dm3
3* Utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzal- dm3 2.0185 0.76 42.61
nych na drewno'
0.036 dm3/m2 * 21.00 zt/dm3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.22 12.34
1.5 %(od M)
7S--
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.0168 0.01 0.56
0.0003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
6* Wyciag m-g 0.0168 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1526.23 27.22 663.87 861.24 112
Cena jednostkowa: 27.22 11.85 15.36 0.02
1.6.11|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
0607-01 folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma
podposadzkowa
obmiar =412.94 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.8493 0.93 384.03
0.3596*0.1=0.03596 r-g/m2 * 26.00 zir-g
- M --
2* Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m gru- m?2 495.5280 2.40 991.06
bosci 0.2 mm
1.2 m2/m2 * 2.00 zHm?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.04 16.52
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 2.8080 0.22 90.85
0.0068 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
5* Wycigg m-g 4.6249 0.13 53.68
0.0112 m-g/m2 * 12.00 z#/m-g
Razem z narzutami: 2 039.92 4.94 714.37 1057.13 268.42
Cena jednostkowa: 4.94 1.73 2.56 0.65
1.6.12|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
0609-03 ropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
obmiar =412.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.7930 2.32 958.02
0.0819+0.0072=0.0891 r-g/m2 * 26.00 zlr-g
- M --
2* Ptyta styropianowa EPS 100-038 grubosci 2cm| m2 433.5870 6.93 2 861.67
1.05 m2/m2 * 6.60 zl/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.10 41.29
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 1.9408 0.16 66.07
0.0047 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
-24 -
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5* Wyciag m-g 1.3214 0.04 16.52
0.0032 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 4984.19 12.07 1782.89| 3048.26 153.04
Cena jednostkowa: 12.07 4.31 7.38 0.37
1.6.13/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
gtadko
obmiar = 373.04 m2
- R -
1* robocizna r-g 245.7588 17.13 6 390.18
0.5719+0.0869=0.6588 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
Al Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.1119 0.12 44.76
0.0003 t/m2 * 400.00 z/t
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 7.6846 6.18 2 305.39
0.0206 m3/m2 * 300.00 zt/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.09 33.57
1.5 %(od M)
7S--
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.2238 0.02 7.46
0.0006 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
6* Wyciag m-g 11.6762 0.38 141.76
0.0313 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 14 660.47 39.30 | 11877.83] 2502.94 279.70
Cena jednostkowa: 39.30 31.85 6.71 0.75
1.6.14 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek | m2
1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
(B1) dod. 2 cm.
Krotnos¢ = 2
obmiar =373.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 53.4193 3.72 1387.71
0.0716*2=0.1432 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 7.8338 6.30 2 350.15
0.0105*2=0.021 m3/m2 * 300.00 zH/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.09 33.57
1.5 %(od M)
-S -
4% Wyciag m-g 11.7881 0.38 141.76
0.0158*2=0.0316 m-g/m2 * 12.00 z}/m-g
Razem z narzutami: 5 345.66 14.33 2581.44 2 503.09 261.13
Cena jednostkowa: 14.33 6.92 6.71 0.70
1.6.15/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
gtadko
obmiar =39.9 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.2861 17.13 683.49
0.5719+0.0869=0.6588 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0120 0.12 4.79
0.0003 t/m2 * 400.00 zt/t
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.8219 6.18 246.58
0.0206 m3/m2 * 300.00 zt/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.09 3.59
1.5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.0239 0.02 0.80
0.0006 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
6* Wycigg m-g 1.2489 0.38 15.16
0.0313 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 568.07 39.30 1270.45 267.71 29.91
Cena jednostkowa: 39.30 31.85 6.71 0.75
1.6.16 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek | m2
1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
obmiar =39.9 m2
-25-
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jedn.
- R -
1* robocizna r-g 2.8568 1.86 74.21
0.0284+0.0432=0.0716 r-g/m2 * 26.00 zH/r-g
- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.4190 3.15 125.69
0.0105 m3/m2 * 300.00 zt/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.05 2.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0.6304 0.19 7.58
0.0158 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 286.08 7.17 138.00 134.07 14.01
Cena jednostkowa: 7.17 3.45 3.36 0.35
1.6.17|KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, m?2
1106-07 doda- tek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
obmiar =412.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.5576 1.92 792.84
0.068+0.006=0.074 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* siatka zgrzewana podposadzkowa m2 421.1988 9.18 3790.79
1.02 m2/m2 * 9.00 zt/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.14 57.81
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.7020 0.06 24.78
0.0017 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
5* Wycigg m-g 0.4542 0.01 4.13
0.0011 m-g/m2 * 12.00 z#/m-g
Razem z narzutami: 5570.56 13.49 1473.98 4 042.76 53.82
Cena jednostkowa: 13.49 3.56 9.79 0.13
1.6.18|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
1118-08 danych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwy-
kta
obmiar =412.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 629.0563 39.61 | 16 356.55
0.9521*1.6=1.52336 r-g/m2 * 26.00 zHr-g
- M --
2* Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm m?2 421.1988 66.30 27 377.92
gatunek |
1.02 m2/m2 * 65.00 zl/m2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 165.1760 3.60 1 486.58
0.4 kg/m2 * 9.00 zl/kg
4* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg | 1 961.4650 9.50 3922.93
ceramicznych
4.75 kg/m2 * 2.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.19 491.40
1.5 %(od M)
-S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 11.1494 0.89 367.52
0.027 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
7* Wyciag m-g 13.0076 0.38 156.92
0.0315 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 66 326.42 160.62 | 30404.76| 34942.98 978.68
Cena jednostkowa: 160.62 73.63 84.62 2.37
1.6.19|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej | m
1120-05 - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30 cm, coko-
lik 15 cm, metoda zwykta
obmiar =227.09 m
-R--
1* robocizna r-g 90.8814 10.41 2364.01
0.3778+0.0224=0.4002 r-g/m * 26.00 zi/r-g
- M --
-26 -
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2% Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm m2 35.7667 10.24 2325.40
gatunek |
0.1575 m2/m * 65.00 zt/m?2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 27.2508 1.08 245.26
0.12 kg/m * 9.00 zt/kg
4* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 163.5048 1.44 327.01
ceramicznych
0.72 kg/m * 2.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.19 43.15
1.5 %(od M)
7S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.9084 0.13 29.52
0.004 m-g/m * 33.00 zt/m-g
* Wyciag m-g 1.2263 0.06 13.63
0.0054 m-g/m * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 7 562.10 33.30 439420 3088.42 79.48
Cena jednostkowa: 33.30 19.35 13.60 0.35
1.6.20|KNR 2-02 |Parkiet mozaikowy (sitownia) m?2
1111-03 obmiar =39.9 m2
- R -
1* robocizna r-g 31.4851 20.52 818.75
0.6851+0.104=0.7891 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5985 0.10 3.99
0.015 kg/m2 * 6.60 zt/kg
3* Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 2.3940 2.64 105.34
0.06 kg/m2 * 44.00 zt/kg
4* Klej winylowy emulsyjny kg 31.9200 5.28 210.67
0.8 kg/m2 * 6.60 zl/kg
5* Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 46.2840 11.60 462.84
1.16 m/m2 * 10.00 zt/m
6* Parkiet m2 41.0970| 236.90 9452.31
1.03 m2/m2 * 230.00 zt/m?2
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 3.85 153.62
1.5 %(od M)
7S-
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.5187 0.43 17.16
0.013 m-g/m2 * 33.00 zl/m-g
o* Wyciag m-g 0.2713 0.08 3.19
0.0068 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 12 467.95 312.48 1521.84| 10908.21 37.90
Cena jednostkowa: 312.48 38.15 273.39 0.95
1.6.21|/KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
1111-08 obmiar =39.9 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.7715 6.37 254.16
0.2427+0.0022=0.2449 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarw- |dm3 13.9650 13.65 544.64
ny
0.35 dm3/m2 * 39.00 zt/dm3
3* Utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzal- dm3 1.4364 0.76 30.32
nych na drewno
0.036 dm3/m2 * 21.00 zt/dm3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.22 8.78
1.5 %(od M)
7S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.0120 0.01 0.40
0.0003 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
6* Wyciag m-g 0.0120 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 1 086.08 27.22 472.41 612.87 0.80
Cena jednostkowa: 27.22 11.85 15.36 0.02
1.6.22/KNR 2-02 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na m
1122-05 klej, metoda kombinowana, bez przycinania
ptytek, cokolik wysokosci 15 cm
obmiar =44.89 m
- R -
-27 -
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1* robocizna r-g 25.2416 14.62 656.29
0.5399+0.0224=0.5623 r-g/m * 26.00 z¥/r-g
- M --
2* Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe m?2 6.9580 10.08 452.49
15x15 cm
0.155 m2/m * 65.00 zt/m?2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 5.3868 1.08 48.48
0.12 kg/m * 9.00 zt/kg
4* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek | kg 35.0142 1.56 70.03
ceramicznych
0.78 kg/m * 2.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.19 8.53
1.5 %(od M)
7S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.1796 0.13 5.84
0.004 m-g/m * 33.00 zt/m-g
* Wyciag m-g 0.2424 0.06 2.69
0.0054 m-g/m * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1844.53 41.09 1220.11 608.70 15.72
Cena jednostkowa: 41.09 27.18 13.56 0.35
1.6.23|/KNR 2-02 |Okfadziny schoddw z ptytek na klej, metoda m?2
1121-05 kombinowana, ptytki 30x30 cm (SCHODY )
obmiar =56.38 m2
-R--
1* robocizna r-g 156.3192 72.09 4 064.43
1.3863*2=2.7726 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x2.0 cm m2 58.0714 92.70 5226.43
gatunek |
1.03 m2/m2 * 90.00 zl/m2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 22.5520 3.60 202.97
0.4 kg/m2 * 9.00 zl/kg
4* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do plytek | kg 293.1760 10.40 586.35
ceramicznych
5.2 kg/m2 * 2.00 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.60 90.21
1.5 %(od M)
-S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 1.5505 0.91 51.31
0.0275 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
7* Wycigg m-g 1.6632 0.35 19.73
0.0295 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 14 099.51 250.08 7 556.02 6 411.55 131.94
Cena jednostkowa: 250.08 134.01 113.72 2.34
Razem dziat: POSADZKI
Razem koszty bezpo $rednie: 482 296.73| 57 568.88| 422 694.60| 2 033.25
Razem z narzutami: 554 634.02| 107 019.64| 443 833.28 3781.10
1.7 SUFITY
1.7.1)/KNR 2-02 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i m?2
0803-06 podciagi, kategoria Ill
obmiar =75.86 m2
- R -
1* robocizna r-g 53.7923 18.44 1 398.86
0.7091 r-g/m2 * 26.00 zHr-g
- M --
2% Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1.3124 5.19 393.71
0.0173 m3/m2 * 300.00 zt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0.3034 1.20 91.03
0.004 m3/m2 * 300.00 z/m3
4* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0.2048 0.81 61.45
0.0027 m3/m2 * 300.00 zt/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.11 8.34
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 2.8523 0.45 34.14
0.0376 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 3246.05 42.79 2 600.00 582.33 63.72
Cena jednostkowa: 42.79 34.28 7.68 0.84
-28-
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1.7.2|KNR 0-14 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
2012-02 mi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, ruszt pojedynczy mocowany do poditoza
obmiar =313.89 m2
- R -
1* robocizna r-g 604.6149 50.08 | 15719.61
0.7705+1.1557=1.9262 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 5806.9650 0.93 291.92
18.5 szt/m2 * 0.05 zl/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 94.1670 0.56 175.78
0.3 kg/m2 * 1.88 zl/kg
4* Ksztattownik stalowy profil CD- 60/27 no$ny m 596.3910 15.58 4890.41
1.9 m/m2 * 8.20 z/m
5* Ksztaltownik stalowy profil UD- 28/27 przy- m 125.5560 2.84 891.45
scienny
0.4 m/m2*7.10 z/m
6* taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 477.1128 1.52 477.11
1.52 szt/m2 * 1.00 zl/szt
7* taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 119.2782 0.38 119.28
0.38 szt/m2 * 1.00 z#/szt
8* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 329.5845 10.19 3198.54
1.05 m2/m2 * 9.70 zl/m2
9* Tasma spoinowa m 313.8900 0.25 78.47
1 m/m2*0.25 zt/m
10* Woda przemystowa m3 0.2009 0.00 0.00
0.00064 m3/m2 * 1.00 zt/m3
11* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.48 150.67
1.5 %(od M)
-S -
12* Srodek transportowy (1) m-g 5.5245 0.58 182.06
0.0176 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
13* Wyciag m-g 14.1251 0.54 169.50
0.045 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 40 664.45 129.55 | 29 223.15| 10 788.40 652.90
Cena jednostkowa: 129.55 93.10 34.37 2.08
1.7.3/KNR 0-14 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
2012-04 mi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt
obmiar =313.89 m2
-R--
1* robocizna r-g 154.9989 12.84 4 030.35
0.3696+0.1242=0.4938 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Blachowkrety szt | 5022.2400 0.80 251.11
16 szt/m2 * 0.05 zl/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 134.9727 0.81 254.25
0.43 kg/m2 * 1.88 zl/kg
4* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 329.5845 10.19 3198.54
1.05 m2/m2 * 9.70 zl/m2
5* Woda przemystowa m3 0.0879 0.00 0.00
0.00028 m3/m2 * 1.00 zt/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.18 56.50
1.5 %(od M)
-S -
7* Srodek transportowy (1) m-g 3.8922 0.41 128.69
0.0124 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
8* Wycigg m-g 2.3542 0.09 28.25
0.0075 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 11 730.07 37.37 7 486.84 3948.42 294.81
Cena jednostkowa: 37.37 23.87 12.58 0.94
1.7.4/KNR 0-14 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
2012-01 mi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
obmiar =174.95 m2
-R--
1* robocizna r-g 352.2618 52.35 9 158.63
0.8054+1.2081=2.0135 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
-29 -
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- M --
2% Blachowkrety szt | 3236.5750 0.93 162.70
18.5 szt/m2 * 0.05 zl/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 52.4850 0.56 97.97
0.3 kg/m2 * 1.88 zl/kg
4* Ksztattownik stalowy profil CD- 60/27 no$ny m 332.4050 15.58 2725.72
1.9 m/m2 * 8.20 z/m
5* Ksztaltownik stalowy profil UD- 28/27 przy- m 69.9800 2.84 496.86
scienny
0.4 m/m2*7.10 z/m
6* taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 66.4810 0.38 66.48
0.38 szt/m2 * 1.00 zl/szt
7* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 183.6975 10.19 1782.74
1.05 m2/m2 * 9.70 zt/m?2
8* Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod piyty szt 265.9240 1.82 318.41
gipsowo-kartonowe
1.52 szt/m2 * 1.20 zl/szt
o* Tasma spoinowa m 174.9500 0.25 43.74
1 m/m2*0.25 z/m
10* Wieszak W 60/100 szt 265.9240 1.82 318.41
1.52 szt/m2 * 1.20 zl/szt
11* Woda m3 0.1120 0.00 0.00
0.00064 m3/m2 * 1.00 z/m3
12* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.52 90.97
1.5 %(od M)
7S--
13* Srodek transportowy (1) m-g 3.0791 0.58 101.47
0.0176 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
14* Wyciag m-g 7.8728 0.54 94.47
0.045 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 23 798.45 136.03 | 17 026.14| 6 408.42 363.89
Cena jednostkowa: 136.03 97.32 36.63 2.08
1.7.5/KNR 0-14 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
2012-04 mi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, dodatek za drugg warstwe plyt
obmiar = 174.95 m2
- R -
1* robocizna r-g 86.3903 12.84 2 246.36
0.3696+0.1242=0.4938 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2% Blachowkrety szt | 2 799.2000 0.80 139.96
16 szt/m2 * 0.05 zl/szt
3* Gips budowlany szpachlowy kg 75.2285 0.81 141.71
0.43 kg/m2 * 1.88 zl/kg
4* Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 183.6975 10.19 1782.74
1.05 m2/m2 * 9.70 zH/m?2
5* Woda przemystowa m3 0.0490 0.00 0.00
0.00028 m3/m2 * 1.00 z/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.18 31.49
1.5 %(od M)
7S-
7* Srodek transportowy (1) m-g 2.1694 0.41 71.73
0.0124 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
8* Wyciag m-g 1.3121 0.09 15.75
0.0075 m-g/m2 * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 6 537.88 37.37 4172.85| 2200.70 164.33
Cena jednostkowa: 37.37 23.87 12.58 0.94
1.7.6 Oktadzina z plyt dzwiekochtonnych na suficie | m2
(sala sportowa)
obmiar =648 m2
- M --
1* Wykonanie okfadziny z ptyt dzwigkochtonnych | m2 648.0000| 298.00 193 104.00
na suficie wraz z podkonstrukcjg
1 m2/m2 * 298.00 z¥/m2
Razem z narzutami: 202 759.20 312.90 202 759.20
Cena jednostkowa: 312.90 0.00 312.90 0.00
Razem dziat: SUFITY
Razem koszty bezpo srednie: 249 272.33| 32 553.81| 215 892.46 826.06
Razem z narzutami: 288 736.10] 60 508.98| 226 687.47| 1539.65
1.8] [WYPOSAZENIE DODATKOWE
-30 -
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1.8.1 BALUSTRADY
1.8.1.1 Kalkulacja indywidualna: Balustrady ze stali m
nierdzewnej - klatki schodowe
obmiar =53.26 m
-R--
1* robocizna r-g 102.7918 50.18 2672.59
1.93 r-g/m * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej' m 53.2600| 700.00 37 282.00
1 m/m *700.00 zt/m
3* Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.1598 0.90 47.93
0.003 m3/m * 300.00 zt/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 10.51 559.76
1.5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.5326 0.33 17.58
0.01 m-g/m * 33.00 zt/m-g
6* Wycigg towarowo-osobowy 1.0 t m-g 1.5978 0.36 19.17
0.03 m-g/m * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 44 820.95 841.55 4 968.09| 39 784.16 68.70
Cena jednostkowa: 841.55 93.28 746.98 1.29
1.8.1.2 Kalkulacja indywidualna: Balustrady ze stali m
nierdzewnej
obmiar =32.12m
- R -
1* robocizna r-g 61.9916| 50.18 1611.78
1.93 r-g/m * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 32.1200| 600.00 19 272.00
1 m/m * 600.00 zt/m
3* Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.0964 0.90 28.91
0.003 m3/m * 300.00 zH/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 9.01 289.40
1.5 %(od M)
7S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.3212 0.33 10.60
0.01 m-g/m * 33.00 zt/m-g
6* Wyciag towarowo-osobowy 1.0 t m-g 0.9636 0.36 11.56
0.03 m-g/m * 12.00 z/m-g
Razem z narzutami: 23 607.56 734.98 2996.16| 20 569.97 41.43
Cena jednostkowa: 734.98 93.28 640.41 1.29
1.8.1.3|KNR-W 2- |Szklenie ram gotowymi szybami ze szkia spe- | m2
02 1410- cjalnego, do 3,0 m2
0301 obmiar =22.9 m2
-R -
1* robocizna r-g 36.6400 41.60 952.64
1.6 r-g/m2 * 26.00 ztr-g
- M --
2* Szklo ptaskie bezpieczne klejone hartowane m2 22.9000| 300.00 6 870.00
odporne na uderzenia pitkg
1 m2/m2 * 300.00 z¥/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 4.50 103.05
1.5 %(od M)
7S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 8.0150 11.55 264.50
0.35 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 5.0380 33.00 755.70
0.22 m-g/m2 * 150.00 z{/m-g
Razem z narzutami: 10 989.25 479.88 1770.86/ 7321.80| 1896.59
Cena jednostkowa: 479.88 77.33 319.73 82.82
Razem dziat: BALUSTRADY
Razem koszty bezpo srednie: 70 769.17 5237.01| 64453.05| 1079.11
Razem z narzutami: 79417.76) 9735.11| 67675.93] 2006.72
1.8.2] |ZADASZENIE | DRABINA ZEWN ETRZNA
-31-
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jedn.
1.8.2.1 Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa z| t
profili ocynkowanych wykonanie dostawa i
montaz - zadaszenie nad wejsciem
obmiar =1.180t
~-R--
1* robocizna r-g 70.8000|1 560.00 1840.80
60 r-g/t * 26.00 zi/r-g
M --
2* Konstrukcja stalowa ocynkowana kg | 1239.0000|13 650.0 16 107.00
1050 kg/t * 13.00 ztkg 0
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000| 204.75 241.61
1.5 %(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 3.6580| 102.30 120.71
3.1 m-g/t * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 20 812.50 17 637.7 3422.05| 17 166.04 224.41
1
Cena jednostkowa: 17 637.71 2900.04| 14547.49 190.18
1.8.2.2|KNR 7-28 |Wykucie otworéw na kotwy - analogia - przygo-| otw
0103-07 towanie otworéw pod zamocowanie kotew - za-| 6r
daszenie
obmiar = 68 otwor
- R -
1* robocizna r-g 13.6000 5.20 353.60
0.2 r-g/otwér * 26.00 zt/r-g
Razem z narzutami: 657.56 9.67 657.56
Cena jednostkowa: 9.67 9.67 0.00 0.00
1.8.2.3|KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych | ze-
0104-01 otworach, (zestaw = 4szt.) gtebokos¢ do 40 cm| sta
- analogia - przygotowanie otworéw pod zamo- | w
cowanie kotew (wraz z nastepna pozycja) - za-
daszenia
obmiar = 15.000 zestaw
- R -
1* robocizna r-g 59.1000| 102.44 1 536.60
3.94 r-g/zestaw * 26.00 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 856.45 190.43 2 856.45
Cena jednostkowa: 190.43 190.43 0.00 0.00
1.8.2.4|KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych | ze-
0104-04 otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) glebokos¢ | sta
do 40 cm w
obmiar = 4.000 zestaw
~-R--
1* robocizna r-g 6.1600 40.04 160.16
1.54 r-g/zestaw * 26.00 zi/r-g
Razem z narzutami: 297.76 74.44 297.76
Cena jednostkowa: 74.44 74.44 0.00 0.00
1.8.25 Kalkulacja wtasna - Dostarczenie kotew M12 - | szt
zadaszenia
obmiar =68 szt
- M --
1* Kotwa do betonu M12' szt 68.0000 5.00 340.00
1 szt/szt * 5.00 z¥/szt
Razem z narzutami: 357.00 5.25 357.00
Cena jednostkowa: 5.25 0.00 5.25 0.00
1.8.2.6|KSNR 7 Szklenie ram szybami, szyby ponad 3,0 m2 m?2
0802-0401 |(ZADASZENIE NAD WEJSCIEM)
obmiar =29.17 m2
- R -
1* robocizna r-g 52.7977| 47.06 1372.74
1.81 r-g/m2 * 26.00 zHr-g
M --
2% Szkio ptaskie bezpieczne klejone float m2 29.4617| 838.30 24 453.21
1.01 m2/m2 * 830.00 zt/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 12.57 366.67
1.5 %(od M)
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7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 10.5012 11.88 346.54
0.36 m-g/m2 * 33.00 z/m-g
5* Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 5.8340 30.00 875.10
0.2 m-g/m2 * 150.00 z{/m-g
Razem z narzutami: 30 883.74 1058.75 2551.79) 26060.78) 2271.17
Cena jednostkowa: 1058.75 87.48 893.41 77.86
1.8.2.7|KSNR 2 Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD m
0503-03 WEJSCIEM)
obmiar =10.7m
-R--
1* robocizna r-g 5.2323 12.71 136.00
0.489 r-g/m * 26.00 zir-g
- M --
2* Elementy prefabrykowane rur rynien PVC m 11.2350 52.50 561.75
1.05 m/m * 50.00 zt/m
3* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 10.9140 18.36 196.45
1.02 szt/m * 18.00 z/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 5.0000 3.54 37.88
5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.0342 0.11 1.18
0.0032 m-g/m * 33.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 1090.97 101.96 252.84 835.88 2.25
Cena jednostkowa: 101.96 23.63 78.12 0.21
1.8.2.8/KSNR 2 Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD m
0503-05 WEJSCIEM)
obmiar =7.8m
- R -
1* robocizna r-g 2.8002 9.33 72.77
0.359 r-g/m * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Elementy prefabrykowane rur spustowych PVC| m 8.1900 63.00 491.40
1.05 m/m * 60.00 zH/m
3* Ksztattki PVC szt 1.5600 2.60 20.28
0.2 szt/m * 13.00 zl/szt
4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2.5740 11.88 92.66
0.33 szt/m * 36.00 z#/szt
5* Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PVC | szt 4.2120 1.08 8.42
0.54 szt/m * 2.00 zl/szt
6* Materiaty inne (Materiaty) % 5.0000 3.93 30.65
5 %(od M)
7S-
7* Srodek transportowy (1) m-g 0.0265 0.11 0.86
0.0034 m-g/m * 33.00 z/m-g
Razem z narzutami: 812.45 104.16 135.26 675.55 1.64
Cena jednostkowa: 104.16 17.35 86.61 0.21
1.8.2.9|KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4 m - | m
1213-04 drabina wewnetrzna
obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 9.1140 59.24 236.96
0.0563+0.3677+0.2693+0.2473+1.2472+
0.0907=2.2785 r-g/m * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Drabiny stalowe kg 69.8800| 611.45 2 445.80
17.47 kg/m * 35.00 zt/kg
3* Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i | kg 0.0988 0.74 2.96
niskostopowej
0.0247 kg/m * 30.00 ztkg
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0.2980 2.24 8.96
0.0745 dm3/m * 30.00 zt/dm3
5* Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.2792 2.30 9.20
wania
0.0698 dm3/m * 33.00 zt/dm3
6* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.0120 0.90 3.60
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 9.26 37.04
1.5 %(od M)
-8 -
8* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.5752 3.02 12.08
0.1438 m-g/m * 21.00 zt/m-g
o* Srodek transportowy (1) m-g 0.0520 0.43 1.72
0.013 m-g/m * 33.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 3099.12 774.78 440.54| 2632.94 25.64
Cena jednostkowa: 774.78 110.13 658.23 6.41
Razem dziat: ZADASZENIE | DRABINA ZEWN ETRZNA
Razem koszty bezpo srednie: 52523.36/] 5709.63| 4545554 1358.19
Razem z narzutami: 60 867.55| 10614.25| 47728.19] 2525.11
1.8.3 TRYBUNY
1.8.3.1|KSNR 7 Przez Analogie:Wykonanie na t
0208-04 budowie i mon- taz konstrucji
spawanych,zabezpieczonych
ogniochronnie farbami
peczniejacymi do REI 30, masa
elementu 20 kg (WIDOWNIA)
obmiar =3.720 t
-R -
1* robocizna r-g 382.7880|2 675.40 9952.49
343*0.3=102.9 r-g/t * 26.00 zt/r-g
- M --
2* konstrucji spawanych,zabezpieczonych kg | 3906.0000|16 275.0 60 543.00
ogniochronnie farbami peczniejacymi do REI 0
30, masa elementu 20 kg (WIDOWNIA)
1050 kg/t * 15.50 zt/kg
3* Materiaty inne (Materiaty) % 4.0000| 651.00 2421.72
4 %(od M)
-S -
4* spawarka m-g| 234.3600|1 323.00 4 921.56
63 m-g/t * 21.00 z¥/m-g
5* srodek transportowy m-g 8.9280 79.20 294.62
2.4 m-g/t * 33.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 94 311.49 253525 | 18501.66| 66 112.96] 9 696.87
5
Cena jednostkowa: 25 352.55 4973.57| 17772.30] 2606.69
1.8.3.2|KNR 7-28 |Wykucie otworéw na kotwy - analogia - przygo-| otw
0103-07 towanie otworéw pod zamocowanie kotew - or
try- buny
obmiar =532 otwor
-R -
1* robocizna r-g 106.4000 5.20 2766.40
0.2 r-g/otwor * 26.00 zt/r-g
Razem z narzutami: 5144.44 9.67 5144.44
Cena jednostkowa: 9.67 9.67 0.00 0.00
1.8.3.3|KNR 7-28 |Osadzenie srub fundamentowych w gotowych | ze-
0104-01 otworach, (zestaw = 4szt.) gtebokos$¢ do 40 cm| sta
- analogia - przygotowanie otworéw pod zamo- | w
cowanie kotew (wraz z nastepng pozycjq) - try-
buny
obmiar =142.000 zestaw
-R -
1* robocizna r-g 111.8960 20.49 2909.58
3.94*0.2=0.788 r-g/zestaw * 26.00 zir-g
Razem z narzutami: 5408.78 38.09 5408.78
Cena jednostkowa: 38.09 38.09 0.00 0.00
1.8.3.4|KNR 7-28 |Osadzenie srub fundamentowych w gotowych | ze-
0104-04 otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) gtgebokos¢ | sta
do 40 cm w
obmiar =-18.000 zestaw
-R -
1* robocizna r-g -27.7200 40.04 -720.72
1.54 r-g/zestaw * 26.00 zt/r-g
Razem z narzutami: -1339.92 74.44 -1 339.92
Cena jednostkowa: 74.44 74.44 0.00 0.00
-34 -
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1.8.3.5 Kalkulacja wtasna - Dostarczenie kotew M12 - | szt
trybuny
obmiar =532 szt
- M --
1* Kotwa do betonu M12 szt 532.0000 5.00 2 660.00
1 szt/szt * 5.00 z¥/szt
Razem z narzutami: 2 793.00 5.25 2 793.00
Cena jednostkowa: 5.25 0.00 5.25 0.00
1.8.3.6|kalkulacja |Dostawa i montaz siedzisk trybun szt
whasna obmiar =150.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 150.0000 26.00 3900.00
1 r-g/szt * 26.00 zt/r-g
- M --
2% Siedzisko szt 150.0000| 350.00 52 500.00
1 szt/szt * 350.00 z¥/szt
Razem z narzutami: 62 374.50 415.83 7 249.50| 55 125.00
Cena jednostkowa: 415.83 48.33 367.50 0.00
Razem dziat: TRYBUNY
Razem koszty bezpo $rednie: 142 148.65| 18 807.75| 118 124.72| 5216.18
Razem z narzutami: 168 692.29| 34 964.46| 124 030.96 9 696.87
1.8.4 KONSTRUKCJE DLA CENTRAL | URZ ADZEN WENTYLACJI
1.84.1 Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa z| t
profili ocynkowanych wykonanie dostawa i
montaz - konstrukcje wsporcze (centrale i
urzadzenia wentylacji)
obmiar =0.870t
- M --
1* Konstrukcja stalowa ocynkowana' kg 913.5000(11 025.0 9591.75
1050 kg/t * 10.50 zt/kg 0
2* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000| 165.38 143.88
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 10 222.41 11 749.9 10 222.41
0
Cena jednostkowa: 11 749.90 0.00] 11 749.90 0.00
1.8.4.2|KNR 2-22 |Scianki i przepierzenia drewniane, obicia jed- | m2
0601-06 nostronnie, plyta wiérowa - obudowa cokotu
pod urzadzenia wentylacyjne
obmiar = 26.540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9.2512 9.06 240.45
0.365*0.955=0.348575 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.1468 2.77 73.52
0.42 kg/m2 * 6.60 zt/kg
3* Listwy iglaste strugane jednostronnie klasa | m3 0.0610 4.60 122.08
0.0023 m3/m2 * 2000.00 zH/m3
4* Ptyty wiérowe wyttaczane petne m?2 27.6016 45.76 1214.47
1.04 m2/m2 * 44.00 z/m2
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.80 21.23
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 1949.89 73.47 446.94 1502.95
Cena jednostkowa: 73.47 16.84 56.63 0.00
1.8.4.3|/KNR 2-02 |R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy sze- | m2
0506-0201 |rokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - obudowa
okapu pod urzadzenia wentylacyjne
obmiar =29.69 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57.7085| 50.54 1 500.53
0.9843+0.9594=1.9437 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci m?2 35.6280 52.80 1567.63
0.50 mm
1.2 m2/m2 * 44.00 zt/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.79 23.46
1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

S -
Srodek transportowy (1)
0.0069 m-g/m2 * 33.00 z/m-g

m-g

0.2049

0.23

6.83

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4472.80
150.65

150.65

2 789.37
93.95

1670.66
56.27

12.77
0.43

Razem z narzutami:

Razem dzial: KONSTRUKCJE DLA CENTRAL | URZ ADZEN WENTYLACJI
Razem koszty bezpo srednie:

14 505.83
16 645.10

1740.98
3236.31

12 758.02
13 396.02

6.83
12.77

1.8.5

WYPOSAZENIE SPORTOWE HALI

1.8.5.1|Kalkulacja
wilasna

1*

Dostawa i montaz kompletnej bramki do pitki
recznej Bramki 2 x 3 aluminiowe z tukami skia-
danymi 1 kpl. Zestaw talerzykéw do zamonto-
wania bramki na posadzce hali sportowej, ze-
staw uchwytoéw na 1 kpl. Bramek Siatki do pitki
recznej standard z pitkochwytem gr. splotu 3
mm PP

obmiar =2.000 szt

M --
Kompletna bramka do pitki recznej
1 szt/szt * 3000.00 zH/szt

szt

szt

2.0000

3 000.00

6 000.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6 300.00
3150.00

3150.00

0.00

6 300.00
3150.00

0.00

1.8.5.2|Kalkulacja
wilasna

1*

Dostawa mobilnych regulowanych koszy do
koszykowki Koszykéwka boisko gtéwne Kons-
trukcja mobilna z napedem mechanicznym
szt.2 Mechanizm regulacji wysokosci 305-206
cm Tablica do koszykéwki profesjonalna szkio
akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm gr. 15
mm w ramie stalowej. Obrecz do koszykdwki
uchylna z sitownikami gazowymi Siatka do ob-
reczy turniejowa , sznur 5 mm 2 boiska trenin-
gowe Konstrukcja kosza uchylna sktadana w
bok na $ciane, wysieg 120 cm. Mocowana do
Sciany lub stupa szt. 4 Mechanizm regulacji
wysokosci tablicy 105x180 w zakresie 305-260
cm Tablica profesjonalna jak dla boiska gtow-
nego Ostona krawedzi jak dla boiska profesjo-
nalnego Obrecz i siatka jak dla boiska gtéwne-
go

obmiar = 6.000 szt

- M --
Kosze do koszykowki
1 szt/szt * 12500.00 zl/szt

szt

szt

6.0000

12 500.0
0

75 000.00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

78 750.00

13 125.00

13125.0
0

0.00

78 750.00

13 125.00

0.00

1.8.5.3|Kalkulacja
wilasna

1*

Dostawa i montaz kompletnych zestawow do
siatkéwki Stupki do siatkéwki aluminiowe pro-
fesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem wew-
netrznym blokowanym mimosrodowo ,ptynna
regulacja wysokosci siatki( mozliwos¢ gry w te-
nisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korba
sktadana chowana w stupku 1 kpl. Tuleje mon-
tazowe profesjonalne szt. 2 Rama podiogowa
z deklem 2 szt. Ostony stupkéw profesjonal-
nych (. gabka o gr min 5 cm pokryta skadenem
na konstrukcji wzmacniajgcej zapinana na rze-
py Siatka do siatkéwki turniejowej czarna z an-
tenkami gr. Splotu 3 mm PP obszyta z czte-
rech stron tasmag, boki sztywne. Wieszak na
siatke Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z
regulacjg wysokosci podestu , oparciem i pod-
stawka do pisania 2 boiska treningowe — 2 kpl.
Jak boisko gtéwne bez stanowiska sedziows-
kiego.

obmiar =3.000 szt

M --
Zestaw do siatkOwki
1 szt/szt * 6500.00 zl/szt

szt

szt

3.0000

6 500.00

19 500.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20 475.00
6 825.00

6 825.00

0.00

20 475.00
6 825.00

0.00
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1.8.5.4|Kalkulacjaw-|Dostawa i montaz pitkochytéw Siatka ochron- | m2
ta sna na na $ciany szczytowe polipropylen (PP) z
obcigzeniem dolnej krawedzi o wymiarach 9.5x
25 m — 2 szt. Oczka 100 x 100 mm gr. Splotu
3 mm - 475 m2 + elementy do mocowania —
wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe.
Siatki ochronne na okna polietylenowa (PE) O
wymiarach 2.8 x 30 m — 1 szt, 25,6x3,2 - 1
szt., 2,1x6,2 m -2 szt. 3x6.4 m — 1 szt, 2 x 3.5
m — 1 szt. , oczka 50 x 50 mm. Splotu min 2
mm, elementy do montazu, wsporniki, olinowa-
nie, karabinczyki teflonowe - 218,2 m2.
obmiar =693.200 m2
- M --
1* Pitkochwyty sznurowe m2 693.2000 33.00 22 875.60
1 m2/m2 * 33.00 zH/m?
Razem z narzutami: 24 019.38 34.65 24 019.38
Cena jednostkowa: 34.65 0.00 34.65 0.00
1.8.5.5|Kalkulacja |Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych szt
wiasna szer 90 cm
obmiar =22.000 szt
- M --
1* Drabinki gimnastyczne szer. 90 cm szt 22.0000| 650.00 14 300.00
1 szt/szt * 650.00 z/szt
Razem z narzutami: 15 015.00 682.50 15 015.00
Cena jednostkowa: 682.50 0.00 682.50 0.00
1.8.5.6 Kalkulacja indywidualna: Obudowa stupéw sali | m2
sportowej z materacy ochronnych gr. 5cm +
konstrukcja ze sklejki 0,5cm
obmiar =14 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.0000 13.00 182.00
0.5 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Materac ochronny gr 5¢cm wraz z podkonstruk- | m2 14.2800| 510.00 7 140.00
cjg ze sklejki
1.02 m2/m2 * 500.00 zH/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 7.65 107.10
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 7 947.80 567.70 338.38 7 609.42
Cena jednostkowa: 567.70 24.17 543.53 0.00
Razem dzial: WYPOSA ZENIE SPORTOWE HALI
Razem koszty bezpo $rednie: 145 104.70 182.00| 144 922.70 0.00
Razem z narzutami: 152 507.18 338.38] 152 168.80 0.00
1.8.6 POZOSTALE WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ
1.8.6.1 Kalkulacja indywidualna: Wycieraczka wejscio- | m2
wa systemowa szczotkowa w ramce
obmiar = 3.630 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.7260 5.20 18.88
0.2 r-g/m2 * 26.00 zt/r-g
M -
2* Wycieraczka systemowa wejsciowa m?2 3.6300|1 200.00 4 356.00
1 m2/m2 * 1200.00 zt/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 5.0000 60.00 217.80
5 %(od M)
Razem z narzutami: 4 837.59 1332.67 35.10| 4802.49
Cena jednostkowa: 1332.67 9.67 1323.00 0.00
1.8.6.2 Kalkulacja indywidualna: Zakup, dostawa i szt
montaz gasnic wraz z oznakowaniem.
obmiar =10 szt
- M --
1* Gasnica GP-6Z szt 10.0000| 330.00 3300.00
1 szt/szt * 330.00 z#/szt
Razem z narzutami: 3 465.00 346.50 3 465.00
Cena jednostkowa: 346.50 0.00 346.50 0.00
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1.8.6.3 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz szt
drazkéw wraz z kotarg przy natryskach
obmiar =9 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.8000 5.20 46.80
0.2 r-g/szt * 26.00 zt/r-g
- M --
2* Drazek wraz z kotarg kpl 9.0000| 321.00 2 889.00
1 kpl/szt * 321.00 zt/kpl
3* Materiaty inne (Materiaty) % 0.5000 1.61 14.49
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 3135.69 348.41 87.03 3 048.66
Cena jednostkowa: 348.41 9.67 338.74 0.00
1.8.6.4 Dostawa i montaz luster w sanitariatach m2
obmiar =10.320 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3200 26.00 268.32
1 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2% Lustra m?2 10.3200| 200.00 2 064.00
1 m2/m2* 200.00 zt/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 3.00 30.96
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 2698.47 261.48 498.76 2199.71
Cena jednostkowa: 261.48 48.33 213.15 0.00
1.8.6.5 Dostawa i montaz akcesoriéw tazienkowych- szt
pojemniki na papier toaletowy
obmiar =18 szt
- M --
1* Pojemnik na papier toaletowy szt 18.0000| 350.00 6 300.00
1 szt/szt * 350.00 zb/szt
Razem z narzutami: 6 615.00 367.50 6 615.00
Cena jednostkowa: 367.50 0.00 367.50 0.00
1.8.6.6 Dostawa i montaz akcesoriow tazienkowych- szt
pojemniki na recznik
obmiar =12 szt
- M --
1* Pojemnik na reczniki szt 12.0000| 330.00 3960.00
1 szt/szt * 330.00 z#/szt
Razem z narzutami: 4 158.00 346.50 4 158.00
Cena jednostkowa: 346.50 0.00 346.50 0.00
1.8.6.7 Kalkulacja indywidualna: Obudowa grzejnikéw | m2
na sali sportowej wraz z podkonstrukcijg
obmiar =4.4 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.4000 26.00 114.40
1 r-g/m2 * 26.00 zl/r-g
- M --
2% Listwy z MDF wraz z podkonstrukcjg m2 4.6200|1 155.00 5 082.00
1.05 m2/m2 * 1100.00 zH/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 5.0000 57.75 254.10
5 %(od M)
Razem z narzutami: 5815.57 1321.72 212.66) 5602.91
Cena jednostkowa: 1321.72 48.33 1273.39 0.00
Razem dziat: POZOSTALE WYPOSA ZENIE HALI SPORTOWEJ
Razem koszty bezpo srednie: 28 916.75 448.40, 28 468.35 0.00
Razem z narzutami: 30 725.32 833.55| 29891.77 0.00
Razem dziak: WYPOSA ZENIE DODATKOWE
Razem koszty bezpo srednie: 453 968.46| 32 125.77| 414 182.38| 7 660.31
Razem z narzutami: 508 855.20] 59 722.06| 434 891.67| 14 241.47
1.9 SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1.9.1/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, | m3
0307-02 odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m,
kategoria gruntu Ill
obmiar =13.700 m3
~-R--
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1* robocizna r-g 32.4471 61.58 843.65
2.48*0.955=2.3684 r-g/m3 * 26.00 zl/r-g
Razem z narzutami: 1568.38 114.48 1 568.38
Cena jednostkowa: 114.48 114.48 0.00 0.00
1.9.2|/KNR 2-02 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
1101-0704 |tozu gruntowym,zwir
obmiar =9.1 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.6560 56.16 511.06
4.32*0.5=2.16 r-g/m3 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Zwir do betonéw zwyktych m3 9.8280 37.80 343.98
1.08 m3/m3 * 35.00 zt/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.57 5.19
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 1316.68 144.69 950.05 366.63
Cena jednostkowa: 144.69 104.40 40.29 0.00
1.9.3/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, m3
1101-0101 |beton podawany taczkami lub japonkami, zwy-
kty
obmiar =3.62 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.0412| 136.76 495.07
2.79+2.47=5.26 r-g/m3 * 26.00 zi/r-g
- M --
2% Beton zwykty B 10 (C 8/10) m3 3.7286| 257.50 932.15
1.03 m3/m3 * 250.00 z/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 3.86 13.97
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 1913.75 528.66 920.32 993.43
Cena jednostkowa: 528.66 254.23 274.43 0.00
1.9.4/KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, | m3
0202-0101 |szerokosc¢ do 0.6 m, transport betonu
taczkami, japonkami
obmiar =13.05 m3
-R--
1* robocizna r-g 96.7005| 192.66 2514.21
0.74+2.76+3.91=7.41 r-g/m3 * 26.00 zHr-g
- M --
2% Beton zwykly B 25 (C20/25) m3 13.2458| 334.95 4371.10
1.015 m3/m3 * 330.00 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19- | m3 0.0914 9.25 120.71
25 mm
0.007 m3/m3 * 1322.00 zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28- | m3 0.0653 6.61 86.26
45 mm
0.005 m3/m3 * 1322.00 zt/m3
5* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste | m3 0.0522 1.82 23.75
- korowane
0.004 m3/m3 * 455.00 zl/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.9165 3.50 45.68
0.53 kg/m3 * 6.60 zt/kg
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 5.34 69.69
1.5 %(od M)
7S-
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.6525 1.65 21.53
0.05 m-g/m3 * 33.00 z{/m-g
Razem z narzutami: 9 666.92 740.76 4673.86| 4953.00 40.06
Cena jednostkowa: 740.76 358.16 379.54 3.07
1.9.5/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy ha | m2
0604-0201 |lepiku na gorgco, faw fundamentowych betono-
wych
obmiar =159 m2
- R -
1* robocizna r-g 58.4102 9.55 1518.45
0.5248*0.7=0.36736 r-g/m2 * 26.00 zir-g
- M --
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2* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany kg 477.0000 9.00 1431.00
na gorgco
3 kg/m2 * 3.00 zt/kg
3* Papa asfaltowa izolacyjna m2 190.8000 7.20 1144.80
1.2 m2/m2 * 6.00 zHm?2
4* Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 47.7000 1.17 186.03
0.3 kg/m2 * 3.90 zt/kg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.26 41.34
1.5 %(od M)
-S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 2.1624 0.45 71.55
0.0136 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 5898.90 37.10 2822.25 2943.09 133.56
Cena jednostkowa: 37.10 17.75 18.51 0.84
1.9.6/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe ze- m3
0218-0101 |wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
transport betonu taczkami, japonkami
obmiar =4.65 m3
-R--
1* robocizna r-g 107.5080| 601.12 2795.21
2.22+15.14+5.76=23.12 r-g/m3 * 26.00 zi/r-g
- M --
2% Beton zwykly B 25 (C20/25) m3 4.7430| 336.60 1565.19
1.02 m3/m3 * 330.00 z/m3
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19- | m3 0.3209 91.22 424.17
25 mm
0.069 m3/m3 * 1322.00 z/m3
4* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste | m3 0.0279 2.73 12.69
- korowane
0.006 m3/m3 * 455.00 zt/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.6500 6.60 30.69
1 kg/m3 * 6.60 zt/kg
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 6.56 30.50
1.5 %(od M)
-S -
7* Srodek transportowy (1) m-g 0.3720 2.64 12.28
0.08 m-g/m3 * 33.00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 7 385.55 1588.29 5196.30 2166.42 22.83
Cena jednostkowa: 1588.29 1117.48 465.90 4.91
1.9.7/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw t
0290-0202 |budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte ze-
browane, Fi 8-14 mm (zbrojenie schodéw i
podjazdu)
obmiar =0.950 t
- R -
1* robocizna r-g 40.7360|1 114.88 1059.14
42.88 r-g/t * 26.00 zl/r-g
- M --
2* Pret okragly gtadki do zbrojenia betonowego kg 969.0000(5 100.00 4 845.00
St0S, St3S fi 8-14 mm
1020 kg/t * 5.00 ztkg
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 76.50 72.68
1.5 %(od M)
-S -
4* Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 m-g 4.0850 21.50 20.43
mm
4.3 m-g/t * 5.00 zt/m-g
5* Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 |m-g 5.5100, 29.00 27.55
mm
5.8 m-g/t * 5.00 zm-g
6* Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojenio- m-g 4.5600 24.00 22.80
wych Fi 40 mm
4.8 m-g/t * 5.00 zt/m-g
* Wyciag m-g 0.7600 9.60 9.12
0.8 m-g/t * 12.00 zt/m-g
8* Srodek transportowy (1) m-g 1.5200 52.80 50.16
1.6 m-g/t * 33.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 7374.27 7762.39 1968.93| 5163.56 241.78
Cena jednostkowa: 7762.39 207257 5435.33 254.50
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1.9.8/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
1118-01 danych na klej, przygotowanie podioza
obmiar =55.22 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.1042 5.70 314.75
0.1644+0.0548=0.2192 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Zaprawa klejowa sucha "flexibel" do ptytek ce- | kg 938.7400 34.00 1877.48
ramicznych na podtoze krytyczne "Ceresit CM
17 kg/m2 * 2.00 ztkg
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 0.51 28.16
1.5 %(od M)
7S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.0055 0.00 0.00
0.0001 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
5* Wyciag m-g 0.5135 0.11 6.07
0.0093 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2597.55 47.04 584.79| 2001.17 11.59
Cena jednostkowa: 47.04 10.59 36.24 0.21
1.9.9KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda m?2
1121-05 kombinowana, ptytki 30x30 cm
obmiar =55.22 m2
-R--
1* robocizna r-g 153.1030 72.09 3980.81
1.3863*2=2.7726 r-g/m2 * 26.00 zi/r-g
- M --
2* Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm m2 56.8766 92.70 5118.89
gatunek I'
1.03 m2/m2 * 90.00 zl/m2
3* Sucha zaprawa do spoinowania kg 22.0880 3.60 198.79
0.4 kg/m2 * 9.00 zl/kg
4* Zaprawa klejowa sucha "flexibel" do ptytek ce- | kg 220.8800 16.00 883.52
ramicznych na podtoze krytyczne "Ceresit CM'
4 kg/m2 * 4,00 ztkg
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 1.68 92.77
1.5 %(od M)
-S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 1.5186 0.91 50.25
0.0275 m-g/m2 * 33.00 zt/m-g
7* Wycigg m-g 1.6290 0.35 19.33
0.0295 m-g/m2 * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 14 138.53 256.04 7 400.57 6 608.73 129.23
Cena jednostkowa: 256.04 134.01 119.68 2.34
1.9.10 Kalkulacja indywidualna: Balustrada z podwo6j- | m
nym pochwytem na podjezdzie dla osé6b nie-
petnosprawnych ze stali nierdzewnej
obmiar =25.3m
-R--
1* robocizna r-g 48.8290 50.18 1 269.55
1.93 r-g/m * 26.00 zt/r-g
- M --
2* balustrada podjazdu dla oséb niepetnospraw- | m 25.3000| 600.00 15 180.00
nych z podwéjnym pochwytem ze stali nie-
rdzewnej
1 m/m * 600.00 zt/m
3* Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.0759 0.90 22.77
0.003 m3/m * 300.00 zH/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1.5000 9.01 227.95
1.5 %(od M)
-S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.2530 0.33 8.35
0.01 m-g/m * 33.00 zt/m-g
6* Wycigg towarowo-osobowy 1.0 t m-g 0.7590 0.36 9.11
0.03 m-g/m * 12.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 18 594.99 734.98 2359.98| 16 202.37 32.64
Cena jednostkowa: 734.98 93.28 640.41 1.29
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Razem koszty bezpo srednie: 55 057.33| 15301.90, 39426.90 328.53
Razem z narzutami: 70 455.52| 28 445.43| 41 398.40 611.69
1.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt BUDYNKU
1.10.1/KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow 0 Wys. m3
01 0227-03 |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV
obmiar =976.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 127.8560 3.41 3328.16
0.131 r-g/m3 * 26.00 zl/r-g
-S -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 48.4096 491 4792.16
0.0496 m-g/m3 * 99.00 zt/m-g
Razem z narzutami: 15 098.72 15.47 6 187.84 8910.88
Cena jednostkowa: 15.47 6.34 0.00 9.13
1.10.2|Kalkulacjaw-| Drogi dojazdowe, miejsca postojowe i chodniki | m2
ta sna obmiar =976.000 m2
- M --
1* Drogi dojazdowe, miejsca postojowe i chodniki | m2 976.0000| 240.00 234 240.00
1 m2/m2 * 240.00 zt/m2
Razem z narzutami: 245 952.00 252.00 245 952.00
Cena jednostkowa: 252.00 0.00 252.00 0.00
1.10.3|kalkulacjaw- | Oswietlenie terenu ( 9 lamp ) + okablowanie kpl
la sna Krotnos¢ = 9
obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* Oswietlenie terenu (9 lamp ) + okablowanie kpl 9.0000|25 920.0 25 920.00
1*9=9 kpl/kpl * 2880.00 zi/kpl 0
Razem z narzutami: 27 216.00 27 216.0 27 216.00
0
Cena jednostkowa: 27 216.00 0.00] 27 216.00 0.00
1.10.4|Kalkulacja |Dostawa i montaz stojakow ( 11 stanowisk ) na| kpl.
whasna rowery
obmiar = 3.000 kpl.
- M --
1* Stojaki 11 stanowiskowe kpl 3.0000(1 100.00 3300.00
1 kpl/kpl. * 1100.00 z¥kpl
Razem z narzutami: 3 465.00 1 155.00 3 465.00
Cena jednostkowa: 1 155.00 0.00 1 155.00 0.00
Razem dziak: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU
Razem koszty bezpo $rednie: 271 580.32 3328.16| 263 460.00| 4 792.16
Razem z narzutami: 291 731.72 6 187.84| 276 633.00 8910.88
1.11 DOSTAWA | MONTAZ WINDY
1.11.1|Kalkulacja |Dostawa i montaz windy dla niepetnospraw- kpl.
whasna nych z szybem samonosnym
obmiar = 1.000 kpl.
- M --
1* Dostawa i montaz windy dla niepetnospraw- kpl. 1.0000|140 000. 140 000.00
nych z szybem samonosnym 00
1 kpl./kpl. * 140000.00 z¥/Kpl.
Razem z narzutami: 147 000.00 147 000. 147 000.00
00
Cena jednostkowa: 147 000.00 0.00| 147 000.00 0.00
Razem dzia: DOSTAWA | MONTA Z WINDY
Razem koszty bezpo $rednie: 140 000.00 0.00| 140 000.00 0.00
Razem z narzutami: 147 000.00 0.00| 147 000.00 0.00
Razem dziak: ROBOTY WYKO NCZENIOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BU-
DYNKU
Razem koszty bezpo $rednie: 2 427 645.24| 379 631.58|2 026 490.3| 21 523.34
2
Razem z narzutami: 2873 622.56| 705 758.25|2 127 848.8| 40 015.42
9
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 2 427 645.24 379 631.58 2 026 490.32 21523.34
Koszty posrednie [Kp] 69% od (R+S) 276 818.14 261 974.62 14 843.52
RAZEM 2704 463.38 641 606.20 2 026 490.32 36 366.86

Koszty zakupu [Kz] 5% od (M) 101 358.57 101 358.57

RAZEM 2 805 821.95 641 606.20 2127 848.89 36 366.86
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S)) 67 800.61 64 152.05 3648.56
RAZEM 2 873 622.56 705 758.25 2127 848.89 40 015.42
VAT [V] 23% od (Znetto kosztorys) 660 933.19 162 324.40 489 405.24 9 203.55
RAZEM 3 534 555.75 868 082.65 2617 254.13 49 218.97
OGOLEM 3534 555.75

Stownie: trzy miliony pi
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122

ecset trzydzie $ci cztery tysi ace pieéset pi eédziesi at pieé i 75/100 zt




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31122
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Kz Z RAZEM
1|ROBOTY WYKONCZENIO- 379 631.58| 2 026 490.32 21523.34| 276 818.14| 101 358.57| 67 800.61|2 873 622.5
WE | ZAGOSPODAROWA- 6
NIE TERENU WOKOL BU-
DYNKU
1.1[SCIANY WEWNETRZNE 35 931.69 38 966.57 734.51| 25 300.54 1949.25 6198.48| 109 081.04
1.2|SLUSARKA | STOLARKA 6 048.50 98 197.46 152.60 4278.82 4909.98 1048.31| 114 635.67
DRZWIOWA
1.3|OCIEPLENIE SCIAN 84 258.34| 169 704.88 1551.02| 59 203.55 8484.96| 14502.91| 337 705.66
1.4| TYNKI, OKEADZINY 60 930.23| 149 631.64 2722.87| 43928.22 7498.19| 10766.40| 275477.55
1.5|MALOWANIE | LICOWANIE 51 584.30 74 333.43 722.03| 36112.82 3728.71 8828.79| 175 310.08
1.6|POSADZKI 57 568.88| 422 694.60 2033.25| 41125.17| 21138.68) 10073.44| 554 634.02
1.7|SUFITY 32553.81| 215 892.46 826.06| 23027.95| 10795.01 5640.81| 288 736.10
1.8/ WYPOSAZENIE DODATKO- 32 125.77| 414 182.38 7660.31| 27 453.73| 20709.29 6 723.72| 508 855.20
WE
1.8.1|BALUSTRADY 5237.01 64 453.05 1079.11 4 358.02 3222.88 1067.69| 79417.76
1.8.2|ZADASZENIE | DRABINA 5709.63 45 455.54 1358.19 4877.00 2 272.65 1194.54| 60 867.55
ZEWNETRZNA
1.8.3| TRYBUNY 18 807.75| 118 124.72 5216.18] 16 577.79 5906.24 4 059.61| 168 692.29
1.8.4|KONSTRUKCJE DLA CEN- 1740.98 12 758.02 6.83 1205.92 638.00 295.35| 16 645.10
TRAL | URZADZEN WENTY-
LACJI
1.8.5|WYPOSAZENIE SPORTOWE 182.00| 144 922.70 125.58 7 246.10 30.80| 152 507.18
HALI
1.8.6|POZOSTALE WYPOSAZE- 448.40 28 468.35 309.42 1423.42 75.73| 30725.32
NIE HALI SPORTOWEJ
1.9|SCHODY ZEWNETRZNE | 15 301.90 39 426.90 328.53| 10785.10 1971.50 2641.59| 70455.52
PODJAZD DLA OSOB NIE-
PELNOSPRAWNYCH
1.10|ZAGOSPODAROWANIE TE- 3328.16| 263 460.00 4792.16 5602.24| 13173.00 1376.16| 291 731.72
RENU WOKOL BUDYNKU
1.11/DOSTAWA | MONTAZ WIN- 140 000.00 0.00 7 000.00 0.00| 147 000.00
DY
RAZEM netto 379 631.58| 2 026 490.32 21523.34| 276 818.14| 101 358.57| 67 800.61|2 873 622.5
6
VAT 660 933.19
Razem brutto 3534 555.7
5
Stownie: trzy miliony pi eéset trzydzie $ci cztery tysi gce pieéset pi eédziesi at pie¢ i 75/100 zt
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