RACOWNIA PROJEKTOWA

megr inz. Roman Kowalewski

/ ‘: \..
POLANZ-DOM

adres: 83-400 Koscierzyna ul. Szopinskiego 1/10, NIP: 591 142 24 64, REGON: 192593465, tel. do biura: 730 901 488,
www.polanz-dom.pl e-mail: biuro@polanz-dom.pl, architektura@projektypomorze.pl, konstrukcja@projektypomorze.pl

¢ PROJEKTY BUDOWLANE * ODBIORY | NADZORY

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK UStUG TURYSTYCZNYCH

Kategoria XIV — budynki zakwaterowania turystycznego

* GEODEZIA *DOMY- INWESTYCJE

NAZWA INWESTYCJI

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES INWESTYCI gmina KOSCIERZYNA [220604 2], obreb RYBAKI [0024], dz. nr 379

POWIATOWE CENTRUM MtODZIEZY W GARCZYNIE
GARCZYN 1
83-400 KOSCIERZYNA

INWESTOR

mgr inz. arch. Anna Kujach

OPRACOWANIE .. .
mgr inz. Roman Kowalewski

mgr inz. arch. Anna Milzyriska

nr upr. 6070/Gd/94

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY BRANZY

ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. Artur Grochocki

nr upr. PO/KK/339/2010

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

inz. Pawet Gotebiewski

nr upr. POM/0210/PO0OK/04

PROJEKTANT BRANZY

KONSTRUKCYJNEJ
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen
inz. Marcin Cichosz
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY BRANZY | nrupr. POM/0288/POOK/10
KONSTRUKCYJNEJ

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen

PROJEKTANT BRANZY

mgr inz. Dominika Hotdys-Magulska
nr upr. POM/0288/PBS/15

SANITARNEJ specj. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urz.cieplnych,
wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz. bez ograniczen

PROJEKTANT mgr inz. Anna Kietpiriska

SANITARNEJ specj. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urz.cieplnych,

wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz. bez ograniczen

PROJEKTANT BRANZY

inz. Roman Gtowacki
nr upr. POM/0003/PWOE/11

ELEKTRYCZNEJ specj. instal. w zakresie sieci, instal. i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Ruskan
specj. instal. w zakresie sieci, instal. i urzadzen
ELEKTRYCZNEJ elektrycznych i elektroenergetycznych
1464/2020 KOSCIERZYNA, dn. 24.08.2020

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).




Koscierzyna, dnia 24.08.2020 r.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budynku ustug turystycznych zlokalizowanego na dz. nr 379,
potozonej w Garczynie w obrebie ewidencyjnym Rybaki [0024] w gminie Kos$cierzyna,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem
przepisow rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1126), oraz z 6 lutego
2003 (Dz.U. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych zwanych dalej rozporzgdzeniem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych
jest zobowigzany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy :

- zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- zaznaczyc¢ strefy niebezpieczne,

- urzadzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobow.
Szczegolnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urzadzen do
podnoszenia materiatéw.

Ze wzgledu na projektowang wysokos$¢ budynku w celu przeprowadzenia
prac budowlanych konieczne jest ustawienie rurowego rusztowania stojakowego
systemowego wzdtuz elewacji budynku oraz ruchome podesty robocze. Prace
przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, z poszanowaniem przepisu
rozdziatu 8 ,Rusztowania i ruchome podesty robocze" oraz rozdziatu 9 ,roboty na
wysokosci" cytowanego wyzej rozporzgdzenia

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Roboty ziemne:

- szerokoprzestrzenna
mechaniczne wykonanie wykopu pod budynek koparkami, reczne wykopy
wykonywane pod tawy fundamentowe, wykonywania obsypow budynkow
Z zageszczeniem;

- liniowe
mechaniczne wykonywanie wykopow na odktad o gtebokosci powyzej 1,0 m
z wywozem nadmiary urobku poza teren budowy, reczne wykopy wyrownawcze
pod podsypki piaskowe, zabezpieczenie $cian wykopdéw szalunkami lub
wykonywanie wykopdw o $cianach pochytych niewymagajgcych zabezpieczenia
(skarpy tagodne 1;1,5) wykonywanie zasypéw z zageszczeniem mechanicznym,;

- Humusowanie i osianie
plantowanie powierzchni gruntu rodzimego oraz odwadnianie wykopdw,
wykonywanie zasypek filtracyjnych.
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty.

Roboty ziemne:
- Montaz rurociggdw i urzgdzen w wykopach liniowych.
- Montaz taw fundamentowych i bloczkéw.
- Montaz i demontaz szalunkéw dla taw fundamentowych i stupkow.



Roboty ciesielskie:
- Montaz Scian, stolarki otworowej, konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja
ognioochronna i grzybo-i owadobodjcza elementéw drewnianych.
- Wykonanie instalacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i cieplnych.

Roboty dekarskie:
- Pokrycie dachowe (blachodachéwka, dachdéwka), obrébki blacharskie,
montaz parapetéw.

Roboty wykonczeniowe:
- tynkarskie wewnetrzne,
- malowanie,
- wykonywanie podtdg i posadzek,
- montaz stolarki okiennej,
- wykonywanie okfadzin zewnetrznych.

Roboty instalacyjne:
- instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne)
- elektryczne

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Obecnie na terenie projektowanego budynku NIE istnieje zabudowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia tudzi.
Nie projektuje sie elementow stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

- Roboty ziemne - mozliwos¢ obsuniecia skarpy.

- Roboty budowlano montazowe - praca na wysokosci grozgca upadkiem,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych i otworéw zewnetrznych stropow,
montaz rurociggdbw w wykopach (usuwanie skarp, zabezpieczenie
studzienek).

- Roboty ciesielskie - montaz konstrukcji dachowej - praca na wysokosci.

- Roboty zbrojarskie - przenoszenie elementéw zbrojenia.

- Roboty wykonczeniowe - praca na wysokosci (rusztowania), roboty
malarskie roztworami wodnymi nalezy wytgczyC instalacje elektryczng,
upadki z wysokosci przy montazu na dachu, piondw wentylacyjnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw (przed
przystapieniem do robét

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie
zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie
poswiadczajg na sporzgdzonej liscie dotgczonej do Planu.
Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac
0 niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych
robot.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Wzdtuz drogi dojazdowej postawi¢ ogrodzenie z bramg wjazdowg otwierang do
wnetrza placu budowy. Na drodze nie wolno nic ustawiac, gdyz jest to jedyna
droga ewakuacji z terenu dziatki.

Teren budowy oznakowac tablicami ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony".
Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami. Prace
budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z os6b majgcych odpowiednie uprawnienia. Kierownik
jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, wykonania projektu organizacji
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Milzynska
upr. nr. 6070/Gd/94

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Artur Grochocki
nr upr. PO/KK/339/2010

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

inz. Pawet Gotebiewski
upr. upr. POM/0210/POOK/04

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

inz. Marcin Cichosz
upr. upr. POM/0288/POOK/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 379 zlokalizowanej
w miejscowosci Garczyn, obreb Rybaki, gmina Koscierzyna dla budowy

budynku ustug turystycznych w zabudowie wolnostojacej

1. Przedmiot inwestycji

Zaprojektowano budynek ustug turystycznych w zabudowie wolnostojgcej
dwukondygnacyjny (parter i poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony.
Parter budynku przeznaczony pokoje noclegowe z indywidualnymi tazienkami oraz
aneksami kuchennymi oraz pomieszczenie techniczne.
W budynku fgcznie 36 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 4- osobowych. Na
poddaszu budynku strych nieuzytkowy

Budynek zaprojektowany w technologii drewnianej szkieletowej. Dach
dwuspadowy o spadku 45°, wysokos$¢ budynku wynosi 7,62 m (mierzone od poziomu
terenu do najwyzszej potozonej gérnej powierzchni przekrycia budynku) a wejscie
wystepuje na poziomie 0,17 m ponad poziomem terenu przy wejsciu.

Zaprojektowano bezposrednie wejscia do pokoi noclegowych od strony
wschodniej i zachodniej. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od strony zachodniej.

Przedmiotem opracowania jest réwniez zagospodarowanie fragmentu terenu
dziatki.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Nieruchomos¢ gruntowg stanowi dziatka nr dziatki nr 379 zlokalizowana
w miejscowosci Garczyn, obreb Rybaki gmina Koscierzyna. Jest to teren
funkcjonujgcego Powiatowego Centrum Mtodziezy oferujgcego ustugi noclegowe oraz
turystyczne. Projektowany budynek stanowi uzupetninie istniejgcych funkcji. Dziatka o
tgcznej powierzchni 63800 m?.

Przedmiotowa dziatka stanowi teren zabudowany w nieregularnym ksztatcie.
Teren pod inwestycje jest w miare pfaski, posiada delikatny spadek w kierunku
pétnocno-wschodnim. Rzedne na terenie inwestycji od 164,8 m npm do 165,8 m npm.

Dojazd na dziatke mozliwy do drogi dojazdowej 2.KDD (dz. nr 492) poprzez
droge wewnetrzng 1.KDW (dz. 430), przejazd kolejowy 1.KK (dz. 176/2), droge
wewnetrzng 11.KDW (dz.419) oraz dziatke nr 376 bedgcej w Zarzgdzie Inwestora.

Dziatka graniczy:

- od strony potnocnej— z dziatkg nr 83 (jezioro Garczyn);

- od strony wschodniej — z dziatkg nr 415

- od strony potudniowej — z dziatkg nr 380;

- od strony zachodniej — z dziatkg nr 376 i 419.

Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona. Przez dziatke przebiegajg sieci i
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz telekomunikacyjna.

Wokét Osrodka istnieje ogrodzenie w postaci siatki metalowej z przestami co
ok.2m na wysokos$ci do 1,5m. Od strony drogi dojazdowej istnieje brama wjazdowa.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany budynek ustug turystycznych zlokalizowano w granicach dziatki nr
379, z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow budowlanych, MPZP oraz warunkéw technicznych.

Spetnione sg wymogi parametrow:
e Przeznaczenie terenéw 2.US,UT: tereny sportu i rekreacji; dopuszcza sie ustugi
turystyczne - zaprojektowano budynek ustug turystycznych - warunek spetniony
o Wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 40% - Jstniejgca i
projektowana zabudowa zajmujg tgcznie 4,5% - (zgodnie z bilansem terenu) -
warunek spetniony
o Wskaznik intensywnosci zabudowy - maksymalnie 0,8 - istniejgca i
projektowana zabudowa o intensywnosci fgcznej 0,061 - (zgodnie z bilansem
terenu) - warunek spetniony
e Powierzchnia biologicznie czynna — minimum 15% - zaprojektowano 80% -
(zgodnie z bilansem terenu) - warunek spetniony
o Wysokos¢ zabudowy - maksymalnie 10,0m — zaprojektowano budynek o
wysokoSci 7,62m — warunek spetniony
e Dachy budynkéw dwuspadowe o potaciach symetrycznych o kacie nachylenia
od 40° do 45°, dopuszcza sie lukarny i okna potaciowe — zaprojektowano dach
budynku dwuspadowy o nachyleniu 45° — warunek spetniony.
Wijazd o nawierzchni gruntowej stabilizowane.
Projektowany budynek zostat usytuowany poza obszarem oddziatywania
napowietrznych linii energetycznych.
Na terenie przedmiotowej posesiji nie planuje sie wycinki drzew. Przy natrafieniu
w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejgcy drenaz nalezy go bezwzglednie
zachowac lub przetozyé zachowujgc spojnosé systemu drenazowego catego obszaru.
Poziom posadowienia parteru budynku +-0,00= 165,45 m n.p.m

Infrastruktura techniczna

Komunikacja
Dojazd na dziatke mozliwy do drogi dojazdowej 2.KDD (dz. nr 492) poprzez

droge wewnetrzng 1.KDW (dz. 430), przejazd kolejowy 1.KK (dz. 176/2), droge
wewnetrzng 11.KDW (dz.419) oraz dziatke nr 376 bedgcej w Zarzgdzie Inwestora.

Miejsca postojowe w ilosci 16 szt. zapewniono na terenie dziatki (w tym jedno
miejsce dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne) — wymagane 4
miejsca na 10 t6zek.

Rozwigzanie gospodarki sciekami
Scieki wytwarzane przez budynek mozna zakwalifikowaé jako Scieki bytowe
(Scieki pochodzace z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz

uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace
z tych budynkéw). Scieki odprowadzone bedg do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej z
odprowadzeniem do istniejgcej oczyszczalni $ciekéw. Nalezy wykonac instalacje
kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzng - wg opracowania branzowego..



Zaopatrzenie w wode

Wykonac instalacje wewnetrzng i zewnetrzng do sieci wodociggowej poprzez
rozbudowie istniejgcej na dziatce instalacji wodociggowej z poborem wody z sieci
wodociggowe;.

Gospodarka odpadami
Do sktadowania odpadow nalezy ustawi¢ pojemnik z pokrywg na $mieci
w miejscu fatwo dostepnym do jego oprézniania przez specjalistyczna firme.

Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu budynku powierzchniowo na terenie
dziatki. Zachowany jest naturalny spadek terenu i naturalny obieg woéd opadowych w
ramach witasnej dziatki. Spadki terenu wykonano w taki sposéb aby wody opadowe
byly zagospodarowane na terenie dziatki.

Zaopatrzenie w energie elektryczng
Wykonac¢ instalacje wewnetrzng i zewnetrzng do sieci elektroenergetycznej
poprzez rozbudowie istniejgcej na dziatce instalacji elektryczne;j.

Ogrzewanie
Zaopatrzenie w ciepto — ogrzewanie elektryczne poprzez sufitowe promienniki.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania

terenu
Powierzchnia dziafki 63800,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgce;j 2578,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej 262,22 m?
Powierzchnia zabudowy tgcznie 2840,22 m?
Powierzchnia catkowita istniejgca 3376,00 m?
Powierzchnia catkowita projektowana 524,44 m?
Powierzchnia catkowita tgcznie 3900,44 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych wraz z tarasami i podestami 9911,30 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 51048,48 m?

Powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki
Powierzchnia_zabudowy = 2840,22 m?> = 0,045 - 4,5% < max 40 % zgodnie z MPZP
Powierzchnia dziafki 63800,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biol. czynna= 51048,48 m? =0,800 - 80,0% > min 15 % zgodnie z MPZP
Powierzchnia dziafki 63800,00 m?

Intensywnos¢ zabudowy
Powierzchnia catkowita = 3900,44 m?=0,061 < max 0,8 zgodnie z MPZP
Powierzchnia dziatki 63800,00 m?
Spetnione warunki urbanistyczne.




5. Dane z zakresu ochrony terenu wynikajace z rejestru zabytkéw, ochrony
przyrody lub planu miejscowego oraz wptyw inwestycji na obszar Natura
2000

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz w bazie obiektéw
objetych ochrong konserwatorskg

Na planowanym terenie nie wystepujg obszary chronione przyrody, obszary
Natura 2000.

Projektowane zamierzenie z uwagi na skale przedsiewziecia, usytuowanie oraz
zakres prac nie wplynie na dotychczasowe $rodowisko a wszystkie prace beda
realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 —
Prawo Ochrony Srodowiska. Projekt budowlany nie przewiduje takze wycinki drzew
i krzewéw oraz zmiany uksztattowania terenu. Projektowany obiekt nie bedzie miat
negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow i ich
otoczenia.

Planowana inwestycja nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24
wrzesnia 2002 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na  Srodowisko oraz szczegotowych  kryteriow — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko ( Dz. U. nr 179, poz. 1490 ).

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke.
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami oddziatywania gorniczego.

7. Informacje i dane dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw i ich otoczenia. Wode do celéw higieniczno-bytowych
pobiera¢ sie bedzie z sieci wodociggowej. Odprowadzenie $ciekdw do oczyszczalni
Sciekéw. Ogrzewanie obiektu elektryczne. Odpady state usuwane do pojemnikow z
blachy nierdzewnej (ocynkowanej) lub tworzywa sztucznego i wywozone na wysypisko.
Dopuszczalny hatas wymagany dla zabudowy ustug turystycznych w granicach posesiji.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Budynek o prostej, nieskomplikowanej konstrukcji, przy ktorym prace
budowlane bedg wykonywane przez firme budowlang wytoniong w ramach poréwnania
ofert.

Prowadzone prace przy budowie budynku ustug turystycznych nie bedg miaty
wptywu na zwiekszenie ruchu kotowego na drogach przylegtych do terenu inwestycji.

Projektowany obiekt nie zakidéca charakteru okolicy, a skalg i forma
architektoniczng jest dostosowany do krajobrazu i istniejgcej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiane cech
przestrzennych otoczenia ani na pogorszenie jego waloréw krajobrazowych.



9. Powierzchnie zabudowy okreslona zgodnie z zasadami zawartymi w
Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych
Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 262,22 m?

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Zestawienie wazniejszych przepisow wprowadzajgcych zwigzane z okreslonym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

L.p.

Podstawa prawna

wplyw i uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z
pézn. zm.)

brak

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 103 poz.
477 z p6zn. zm.)

brak

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21 poz. 111)

brak

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 132, poz. 877)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101 poz. 645)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr
130 poz. 895)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2 1998 r. Nr 151 poz. 987)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2 1999 r., Nr 43, poz. 430)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

brak

10.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.
U. 22000 r. Nr 98, poz. 1067 z p6zn. zm.)

brak

11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz.
1055)

brak

12.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. z 2001 r. Nr 132 poz. 1479)

brak

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz.
116)

brak

14.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr
75, poz. 690)

> 4m od granicy
dziaftki, brak
zacienienia




Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 roku o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. Nr 23,

poz. 295) brak
15. | Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U.
z 1959 r. Nr 52 poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia brak
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
§ 3 pkt 2
16. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838 z pozn. zm.) Art. 42. 1-2. Art. 43. 1-3 brak
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. — o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591) brak
17. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewdw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywanie robét ziemnych, budynkéw b
. . Lo ; o . rak
lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston ods$nieznych i paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47, poz. 476 z pézn. zm.)
§3.8§4a. 1-4.
18. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow
zagtady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 412) brak
Art. 3. 1. Art. 4. 1-5
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. Nr 3, poz. 18) brak
19. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczeh w jego uzytkowaniu (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, brak
poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe
§1
20. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.) brak
Art. 135.
21. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiadaé¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2002 3. brak
Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach
§ 11
22. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.)
Art. 53. 1-3. Art. 54. 1-5. Art. 59. 1 brak
23. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112)
Art. 87. brak
24. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. -
ra

789) Art. 53

Budynek nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia
powietrza, wody, lub gleby i zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami hatasu oraz

ochrone p.poz.

Po wykonaniu analizy oddziatywania przedsiewziecia na sasiednie dziatki
zakres oddzialywania projektowanego budynku wraz z zagospodarowaniem

zamyka sie w ramach wiasnej dziatki tj. dz. nr 379.




Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie powodujg negatywnego wptywu projektowanego obiektu budowlanego
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane. Projektowany
budynek oraz zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach. Projektowany budynek oraz elementy
zagospodarowania terenu nie  ograniczajg dostepu  $wiatta  dziennego
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w sgsiednich
budynkach.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Milzyriska
upr. arch. 6070/Gd/94

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Artur Grochocki
nr upr. PO/KK/339/2010



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku ustug turystycznych w Garczynie
na dziatce nr 379, obreb RYBAKI [0024],
gmina KOSCIERZYNA [220604 2]

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM MtODZIEZY W GARCZYNIE
GARCZYN 1

83-400 KOSCIERZYNA

Lokalizacja:

GMINA KOSCIERZYNA [220604_2],
OBREB RYBAKI [0024],

DZIALKA NR 379

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Milzynska

nr upr. 6070/Gd/94

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Artur Grochocki
nr upr. PO/KK/339/2010
specjalno$c¢ architektoniczna bez ograniczen

1. Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyczne parametry techniczne

Zaprojektowano budynek ustug turystycznych w zabudowie wolnostojgcej
dwukondygnacyjny (parter i poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony.

Parter budynku przeznaczony pokoje noclegowe z indywidualnymi fazienkami oraz
aneksami kuchennymi oraz pomieszczenie techniczne.

W budynku tgcznie 36 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 4- osobowych. Na
poddaszu budynku strych nieuzytkowy

Budynek zaprojektowany w technologii drewnianej szkieletowej. Dach dwuspadowy o
spadku 45°, wysokos¢ budynku wynosi 7,62 m (mierzone od poziomu terenu do
najwyzszej potozonej gérnej powierzchni przekrycia budynku) a wejscie wystepuje na
poziomie 0,17 m ponad poziomem terenu przy wejsciu.

- powierzchnia zabudowy 262,22 m?
- powierzchnia uzytkowa podstawowa 205,62 m?
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza 144,86 m?
- powierzchnia netto (po podtodze) / razem 450,70 m?

- powierzchnia catkowita 524,44 m?



- pow. taraséw i podestow
- kubatura

- kubatura netto

- kubatura ogrzewana

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

W budynku rozmieszczono pomieszczenia:
Parter:

LP. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa

1/01 pok. 4-o0s. 18.94 m?

1/02 tazienka 2.64 m?

1/03 pok. 4-o0s. 18.94 m?

1/04 tazienka 2.64 m?

1/05 pok. 4-o0s. 18.94 m?

1/06 tazienka 2.64 m?

1/07 pok. 4-o0s. 18.94 m?

1/08 tazienka 2.64 m?

1/09 pok. 4-o0s. 18.94 m?

1/10 tazienka 2.64 m?

1/11 pok. 4-o0s. 18.94 m?

1/12 tazienka 2.64 m?

1/13 pok. 4-0s. 18.94 m?

1/14 ‘tazienka 2.64 m?

1/15 pok. 4-o0s. 18.94 m?

1/16 tazienka 2.64 m?

1/17 pok. 2-0s. 12.37 m?

1/18 tazienka 2.64 m?

1/19 pok. 2-0s. (niepetnospr.) 13.28 m?

1/20 tazienka 4.76 m?
205.62 m?

LP. Nazwa pomieszczenia Pow. pomocnicza Pow. podfogi

1/21 _pom. techniczne 6.36 m? 8,91 m?
6.36 m? 8,91 m?

Poddasze:

LP.  Nazwa pomieszczenia Pow. pomocnicza  Pow. podfogi

2/01 _ strych nieuzytkowy 138.50 m? 236.17 m?
138.50 m? 236.17 m?

137,18 m?
1463,28 m3
1075,80 m3
555,17 m®



3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu oraz sposéb spetnienia wymagan

art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

Forma i funkcje budynku nie zaktdca charakteru okolicy, a skalg i formag
architektoniczng jest dostosowany do krajobrazu i istniejgcej zabudowy.
Zabudowa uksztattowana w sposob tradycyjny. Dach ptaski kryty blachg ptaska
na rgbek. Zastosowano naturalne materiaty wykonczenia elewacji. Gabaryty
budynku i proporcje dostosowane do architektury wystepujgcej w okolicy.
Funkcja budynku ustugowa — budynek ustug turystycznych.

1) Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi spetnienia wymagania dotyczace:

a)

b)

d)

f)

9)

nosnosci i statecznosci konstrukcii,

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji. Zostaty wykonane obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe. Dobor
elementéw  konstrukcyjnych byt poprzedzony analizg techniczno -
konstrukcyjna.

bezpieczenstwa pozarowego,

Projektowany budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie klasyfikuje sie do
ZLV kategorii zagrozenia ludzi. Szczego6towy opis ochrony pozarowej wg pkt. 8.
Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynku zapewniony
bedzie dojazd pozarowy z drogi dojazdowej. Odlegtoéci budynku od granicy
dziatki zgodne sg z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

higieny, zdrowia i Srodowiska,

Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnos$ci obiektow,

Budynek zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkowania. Budynek spetnia wymogi stawiane budynkom ustugowym
co do architektury, ergonomii i funkcjonalnosci. Wszelkie pomieszczenia oraz
urzadzenia budowlane spetniajg wymagania szczegoétowe i sg zgodne z
Wymaganiami technicznymi dla budynkéw i ich usytuowania.

ochrony przed hatasem

Budynek poprzez swoje uzytkowanie nie stwarza nadmiernego hatasu oraz nie
powoduje drgah.

oszczednosci enerqii i izolacyjno$ci cieplnej,

Projektowany budynek posiada wykonang charakterystyke zgodnag
z Rozporzagdzeniem Ministra z 2017r z pdzn. zm.

zrownowazonego wykorzystania zasobdéw naturalnych,

Nie wprowadza sie zmian w wykorzystaniu zasobéw naturalnych.




2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w

zakresie:

- zaopatrzenia w wode — rozbudowa istniejgcej instalacji wodociggowej z sieci—
wg opracowania branzowego,

- zaopatrzenie w energie elektryczng — rozbudowa istniejgcej instalacji
elektrycznej — wg opracowania branzowego,

- zaopatrzenie w energie cieplng — ogrzewanie budynku elektryczne poprzez
promiennikowe maty sufitowe,

- usuwanie $ciekbw — rozbudowa istniejgcej instalacji kanalizacyjnej i
odprowadzenie sciekow do istniejgcej oczyszczalni Sciekow

- zaopatrzenie w gaz ziemny — nie dotyczy

- wody opadowe - z terendw utwardzonych i dachow powierzchniowo na teren
wiasnej dziatki. Zachowany jest naturalny spadek terenu i naturalny obieg wod
opadowych w ramach wiasnej dziatki. Spadki terenu wykonano w taki sposéb
aby wody opadowe byly zagospodarowane na terenie dziafki.

- odpady - do sktadowania odpadow nalezy ustawi¢ pojemnik z pokrywg na
Smieci w miejscu tatwo dostepnym do jego oprozniania przez specjalistyczna
firme.

2a) Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w

3)

4)

5)

Zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu;
Zgodnie z dostepng technologig budynek ma zapewniony bezprzewodowy dostep
do ustug telekomunikacyjnych i Internetu.

Mozliwos$é utrzymania wilasciwego stanu technicznego;

Budynek zaprojektowano z materiatow, ktére spetniajg aprobaty techniczne
i posiadajg stosowne atesty.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
Czes$¢ ustugowa budynku zostata dostosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ oktadzine Scian i podiogi z ptytek
ceramicznych lub innej oktadziny fatwej do utrzymania w czystosci.

W projektowanym budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng - zastosowac rury
spiro wypuszczone ponad dach.

Informacja dotyczgca os$wietlenia dziennego oraz nastonecznienia pomieszczeh z
przepisami techniczno-budowlanymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.0.1422 t.}.):




6)

7)

8)

9)

o §57 Odpowiednie oswietlenie dzienne:

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione
oswietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkoéci, z
uwzglednieniem warunkow okreslonych w § 13 oraz w ogoélnych przepisach
bezpieczenstwa [ higieny pracy.
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej
1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie dzienne jest
wymagane ze wzgleddw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Projektowane pomieszczenia przeznaczone na pobyt Iudzi spetniajg
stosunek powierzchni okien do powierzchni podfogi 1:8.

e §60 Nasfonecznienie pomieszczen:

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku,
klubie dzieciecym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z
wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony
czas nastonecznienia wynoszgcy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w
godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 7.00-17.00.
2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by¢ spetnione
przynajmniej dla jednego pokoju.

Projektowane pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spetniaja
stosunek nastonecznienia pomieszczen w ciggu dnia.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Budynek nie bedzie stuzyt do celéw obrony cywilnej ludnosci.

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska;

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz w bazie obiektéw
objetych ochrong konserwatorskag

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest zgodnie z dotgczonym projektem
zagospodarowania terenu.

Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;
Planowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na otoczenie i sgsiednie dziafki.
Inwestycja nie spowoduje zmian warunkéw wiasnosciowych oraz dostepu do drogi
publiczne;j.



10) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.
Okreslono w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczonej do
projektu budowlanego. W trakcie budowy zostanie sporzgdzony przez kierownika
budowy stosowny Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas budowy.

4. Uklad konstrukcyiny obiektu budowlanego

4.1. Opis ogdliny

Konstrukcja budynku: szkielet drewniany, dach o konstrukcji drewnianej. Elementy
konstrukcyjne sg chronione $rodkami ognioochronnymi Fobos oraz $Srodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng Adolit, a takze czterostronnie strugane.

4.2. Fundamenty i badania gruntowe

Zelbetowe, monolityczne fawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25, posadowione
na warstwie chudego betonu gr. 10cm z betonu C8/10, zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Zbrojenie taw podtuzne 4#12 A-IIIN, strzemiona #6 A-IlIN co 30 cm. tawy
szerokosci 60 i 30 cm.

OPINIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe proste.

W projekcie do obliczeh zatozono grunt piasek drobny o ID=0,4 oraz brak wody
gruntowej. Nalezy sprawdzi¢ czy zatozony grunt jest taki sam jak zatozony w
przypadku rozbieznosci nalezy wykona¢ badania geologiczne i obliczenia
posadowienia budynku.

Sposob posadowienia budynku przyjety w projekcie nalezy uzna¢ za wystarczajgcy. W
przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopow warunkdéw gruntowych
zasadniczo roznych od przyjetych w projekcie nalezy dokonaé¢ zmian w rozwigzaniu
posadowienia.

W przypadku wystepowania wody nalezy wykonac izolacje przeciwwodng — uzgodnic
rozwigzanie z kierownikiem budowy.

4.3. Sciany, stupy i podciagi:

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

Sciany zewnetrzne nadziemne, konstrukcyjne wykonane w konstrukcji szkieletowe;
drewnianej. Mocowanie $cian parteru do wienca za pomocg kotew rozporowych @12 -
15 mm co 1,5 m oraz w naroznikach $cian. Sciany szkieletowe z elementéw
45x145 mm w rozstawie osiowym co 60cm usztywnionych ptytg OSB. Ocieplenie
wetng mineralng gr. 15 cm. Sciana parteru od strony zewnetrznej ptytg OSB nastepnie
przymocowana folia wiatroizolacyjna, wetna mineralna gr. 10 cm i wykonczenie
tynkiem mineralnym. Sciana zabezpieczona folig paroizolacyjng od strony
wewnetrznej. Od strony wewnetrznej ptyta g-k na tatach oraz ptycie OSB. W fazience i



kuchni ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne.
Sciany dziatowe: $cianki g-k na profilu stalowych, przestrzen miedzy profilami
wypetniona wetng mineralng.

4.4. Nadproza

Nadproza nad oknami i drzwiami, gdzie nie wystepuje bezposrednie oparcie i dla
rozpietosci < 1,5 m, wykona¢ w tradycyjny sposob min. 2x 45x145 mm, wieksze
rozpietosci i miejsca gdzie wystepuja stupy nalezy wykona¢ z belek 14,5x14,5 cm, w
miejscach gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac dwie belki 14,5x14,5 cm.

4.5. Strop

Strop nad parterem drewniany — w postaci belek stropowych 8x20 cm co max 80 cm
opartego na Scianach zewnetrznych oraz podtuznej $cianie wewnetrznej. Strop
zostanie wykonczony ptytg OSB gr. 25mm, nastepnie ptyty z mat z wetny minaranej gr
5 cm, suchy jastrych oraz oktadzing ostateczng. Wygtuszenie stropu w postaci wetny
mineralnej gr. 200 mm od spodu wykonczone ptytg g-k lub boazerig na stelazu
systemowym. Jako wykonczenie stropu u géry zaprojektowano panele lub terakota
wedtug systemowych rozwigzan.

4.6. Schody wewnetrzne

Projektuje sie techniczne schody drewniane zabiegowe. Balustrady indywidualne wg
zyczen Inwestora o wysokosci min. 90 cm i max rozstawie szczebli 12cm.

4.7. Podesty wejsciowe wraz ze schodami zewnetrznymi
Projektuje sie podesty wejsciowe (tarasy)— z kostki betonowe;j.
4.8. Dach

Projektuje sie dach dwuspadowy o nachyleniu 45°. Pota¢é dachowa pokryta blachg na
rgbek na fatach i kontrtatach / zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja dachu krokwiowo —
jetkowa z ptatwig kalenicowg. Krokwie o przekroju min. 6x20 cm, w rozstawie co max.
~100 cm, oparte na oczepie 14,5x14,5 cm oraz ptatwi kalenicowej 15x20 cm. Jetki
usztywniajgce 6x20 cm. Drewno klasy C24. Okapy z rynnami i rurami spustowymi PCV
@125 i rur spustowych &100.



5. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

5.1. Wykoniczenie zewnetrzne budynku
Sciany
Tynk mineralny wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta w kolorze biatym oraz
szarym. Pasy przyokienne w pastelowych odcieniach zoltego i zielonego . Cokoty — z
tynku wodoodpornego lub z oktadziny kamiennej w kolorze ciemnoszarej.

Dach

Dach kryty blachg na rgbek w kolorze grafitowym.

Okapy z rynnami PVC 125 i rury spustowe PVC @100 w kolorze dopasowanym do
kolorystyki dachu. Projektuje sie wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej.

Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wewnetrzne — w czesci drewniane, w czesci w systemie catoszklanym.
W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, wc) stosowac¢ drzwi z kratkg nawiewna.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z PCV z szybg podwdjng zespolong o
wymiarach jak na rysunkach (U<1,0 W/m2 x K)

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, w kolorze
dopasowanym do kolorystyki dachu.

5.2.  Wykonczenie wewnetrzne budynku

Sciany

W fazienkach i toaletach projektuje sie oktadzine ceramiczng (glazura) do wysokosci
2,1 m (gora drzwi), powyzej Sciany szpachlowane gfadzig gipsowg, malowane
podktadowo oraz dwukrotnie farbg emulsyjng do wymalowan wewnetrznych.

W pozostatych pomieszczeniach Sciany szpachlowane gtadzig gipsowg, malowane
podktadowo oraz dwukrotnie farbg emulsyjng do wymalowan wewnetrznych.

Sufity
Projektuje sie wykonczenie w postaci ptyty g-k na stelazu stalowym lub zamiennie
boazerie.

Posadzki
W czesci ustugowej terakota.

Parapety
Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu kamienia naturalnego lub
drewniane.



5.3. Zastosowane materiaty budowlane zewnetrzne — dobér i kolorystyka

Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej. Sciany w tynk mineralny wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta w kolorze biatym oraz szarym. Pasy przyokienne w
pastelowych odcieniach zoéttego i zielonego . Cokoty — z tynku wodoodpornego lub
z oktadziny kamiennej w kolorze ciemnoszarej.

Dach kryty blachg na rgbek orynnowaniem w kolorze grafitowym
Stolarka w kolorze antracytowym.

5.4. lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowe
e przeciwwilgociowa pozioma na poziomie fundamentéw - papa asfaltowa na
lepiku na gorgco;
e przeciwwilgociowa pionowa —powtokowa np. typu Weber;
e przeciwwilgociowa posadzki — papa izolacyjna (podktadowa);
e paroizolacja i wiatroizolacja w stropie, $cianie i poftaci dachowej.

Uwaga — w styku ze styropianem stosowaé wylgcznie lepiki nie powodujgce
rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

W przypadku znacznych sgczen w wykopie nalezy zmienic izolacje przeciwwilgociowg
na przeciwwodna.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej nalezy uzgodnic¢ z kierownikiem budowy.

Izolacje termiczne

W posadzce na gruncie projektuje sie min. 15 cm styropianu odmiany podfoga-dach
w stropie nad parterem projektuje sie 20+5 cm welny mineralnej. Na $cianach
nadziemnych 15cm (parter i poddasze) wetna mineralna + min.10cm wetny na
zewnatrz.

Z uwagi na nieuzytkowe poddasze brak ocieplenia dachu.

Wszystkie przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania PN-91/B-02020.

Instalacje
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje (wg opracowan
branzowych):
-wodociggowa,
-kanalizacyjna,
-elektryczna,
-C.0.

Instalacja elektryczna dostosowana do oswietlenia i gotowania oraz do
ogrzewania.

Projektowany = budynek  ogrzewany bedzie elektrycznymi  matami
promiennikowymi

Instalacja kanalizacji sanitarnej opartej na pionie 160 mm z odprowadzeniem do
oczyszczalni $ciekdw na terenie Powiatowego Centrum Miodziezy. Woda uzytkowa z



sieci wodociggowej na warunkach gestora. Przygotowanie cwu w termie elektrycznej
lub w pojemnosciowe;j.

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka  energetyczna oraz analiza racjonalnego  wykorzystania
alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie wg dotaczonego do projektu
opracowania.

7. Dane techniczne obiektu budowlaneqgo charakteryzujace wplyw obiektu
budowlaneqo na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow,
zaopatrzenia w wode — rozbudowa istniejgcej instalacji wodociggowej z sieci—
wg opracowania branzowego, zapotrzebowanie na wode ok. 5m3/dobe
usuwanie Sciekbw — rozbudowa istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
i odprowadzenie $ciekow do istniejgcej oczyszczalni sciekow

b) emisji_zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,
Obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytow,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw,
Odpady bytowe przechowywane bedg w szczelnych pojemnikach (1201) z
uwzglednieniem segregacji oraz wywozone okresowo przez wyspecjalizowang
firme.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji _drgah, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z
podaniem odpowiednich _parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie zrédtem hataséw, nie bedzie emitowat drgan oraz zadnego
rodzaju promieniowania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie pogorszy i nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnadiji.
Powierzchnia zabudowy budynku — 262,22 m?, powierzchnia uzytkowa podstawowa—
205,62 m? , powierzchnia catkowita — 524,44 m? , kubatura budynku 1463,28m3,




wysokos¢ do 12,0 m — N, dwie kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Brak materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie przewiduje sie stref ani pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach.

Parter - Kategoria zagrozenia ZL V. Nie wystepujg pomieszczenia o charakterze
uzytecznosci publicznej oraz nie zawierajg pomieszczeh przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.

Przewidywalna liczba os6b — max 36.

Poddasze nieuzytkowe + pom. techniczne 1/21 — Kategoria PM

Informacja o gestosci obcigzenia ogniowego.

Parter obiektu jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) — obcigzenia ogniowego
nie okresla sie.

Poddasze nieuzytkowe + pom. techniczne 1/21 (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego
Q<500 MJ/m?

Strefy zagrozenia wybuchem.

Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w pomieszczeniach
mogacych stworzyé nadcisnienie powyzej 5 kPa. W zwigzku z powyzszym w
projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

Klasa _odpornosci _pozarowej oraz klasa _odpornosci _ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Elementy budynku powinny odpowiada¢ z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej
dwdm kryteriom:

- klasie odpornosci ogniowe;j,

- stopniowi rozprzestrzeniania ognia /palnosc¢ i zapalnoscé.

Dla budynku w klasie ,,C” elementy budynku bedg spetnia¢é wymagania

materiatu nie rozprzestrzeniajacego ogien oraz

- gtdwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi) powinny posiadac¢ i bedg
spetnia¢ odpornos¢ ogniowg R 60,

- strop REI 60

- scianki wewnetrzne bedg spetnia¢ odpornos¢ ogniowg EI 15,

- konstrukcja dachu R 15,

- sciany zewnetrzne El 30, dotyczy miedzy innymi paséw miedzyokiennych o
wys. 0,8 m,

- przykrycie dachu RE 15,

(-) — nie stawia sie wymogéw

Elementy drewniane wiezby dachowej i stropu impregnowane przeciwgrzybowo i p.poz
poprzez powierzchniowe powleczenie. Wszystkie elementy budynku zaprojektowano
jako NRO.



Strefy pozarowe.

Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Parametry okres$lajgce wielkos¢ strefy pozarowej to kategoria zagrozenia
ludzi oraz wysokos¢ obiektu.

Budynek zaliczony do trzech stref pozarowych:
Strefa | (ZLV): pom. 1/01 do 1/08 — pow. 86,32 m?
Strefa Il (ZLV): pom. 1/09 do 1/20 — pow. 119,30 m?
Strefa Il (PM): pom. 1/21 + 2/01- pow. 245,08 m?

Sciany pomiedzy strefami — $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
REI 120

Strop miedzy parterem i poddaszem o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Drzwi do pom. technicznego 1/21 o klasie odpornosci El 60.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sgsiednich

Obiekt spetnia wymagania odlegtosciowe, odlegtos¢ budynku od innych wynosi
powyzej 4 m od granic dziatki (Sciana bez okien i drzwi >3,0m) i >8m od innych
budynkéw na sgsiednich dziatkach.

Warunek spetniony.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z poziomu parteru dla strefy ZL V zapewnia sie bezposrednie wyjscia na zewnatrz z
kazdego pokoju — dtugos¢ dojscia nie przekracza 10m.

Z poziomu poddasza nieuzytkowego (PM) wyjscie schodami przez pom. 1/21 —
dtugos¢ dojscia nie przekracza 60m ( w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej).

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m.

Warunek spetniony.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Wszystkie instalacje nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowanie ich materiatami
niepalnymi.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych, a w
szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Instalacje oraz urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym (przepisom)
oraz Polskim Normom. Miedzy innymi koniecznoscig jest zapewnienie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy gtdwnej tablicy energetycznej lub przy
wejsciu do budynku. Instalacja powinna zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika
(ochrona przed pozarem i porazeniem), przewody o zwiekszonej odpornosci ogniowej
(30 min) do wytgcznika przeciwpozarowego.




Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzgdzen

W opracowywanym budynku nie wymagany jest montaz hydrantéw wewnetrznych —
strefy pozarowe < 200m?2,

Stafe urzgdzenia gasnicze — nie dotyczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie dotyczy.

System sygnalizacji pozarowej — nie dotyczy.

Oswietlenie ewakuacyjne w obrebie ewakuacji w uzgodnieniu z rzeczoznawca ppoz na
etapie budowy.

Wyposazenie w gasnice

Podreczny sprzet gasniczy (gasnice) stuzy do gaszenia pozaru w zarodku. Zgodnie z
wymaganiami w obiekcie kwalifikowanym do ZL-V kategorii zagrozenia ludzi minimum
na 100 m? powierzchni 1 gasnica po 4kg.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatanh
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacie o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Droga pozarowa wewnatrz dziatki jest nie wymagana. Budynek pofozony jest wzdtuz
drogi dojazdowej.

Wymagany jest hydrant zewnetrzny w odlegtosci do 75m od budynku. Dla celéw
przeciwpozarowych przewiduje sie hydrant o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s.
Warunek spetniony zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z §3 i §4 Dziennik Ustaw z 24.07.2009r. Nr 124 poz. 1030.

Pozostate elementy zabezpieczenia zaznaczono na czesci graficznej projektu oraz po
uzgodnieniu z rzeczoznawca ds p.poz. Elementy nie ujete w projekcie a majgce wptyw
na bezpieczenstwo pozarowe nalezy bezwzglednie ustala¢ z rzeczoznawcg ds p.poz.

9. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robét, nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Milzyniska
nr upr. 6070/Gd/94
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Artur Grochocki
nr upr. PO/KK/339/2010
specjalnos$¢ architektoniczna bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

1.3.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny.
- zlecenie inwestora,
- obowigzujace przepisy techniczne oraz nizej wymienione normy:
PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - obcigzenie $niegiem

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - oddziatywania wiatru
PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe proste.

W projekcie do obliczen zatozono grunt piasek drobny o ID=0,4 oraz brak wody
gruntowej. Nalezy sprawdzi¢ czy zatozony grunt jest taki sam jak zatozony w
przypadku rozbieznosci nalezy wykonaé¢ badania geologiczne i obliczenia
posadowienia budynku.

Sposéb posadowienia budynku przyjety w projekcie nalezy uznaé za
wystarczajacy. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopow
warunkéw gruntowych zasadniczo réznych od przyjetych w projekcie nalezy
dokona¢ zmian w rozwigzaniu posadowienia.

W przypadku wystepowania wody nalezy wykonac izolacje przeciwwodng -

uzgodnié rozwigzanie z kierownikiem budowy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE

Fundamenty

Stopy fundamentowe

Projektuje sie stopy fundamentowe:




- wysokosci hmin.=0,35m i pozostatych wymiarach wg rysunkow konstrukcyjnych

z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 ze stali AIIIN o oczku 15x15 cm.

1.3.2

1.3.3

tawy fundamentowe

Projektuje sie tawy fundamentowe o szer.0,50 m i 0,30 m oraz wysokosci
h=0,35m z betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami #12 ze stali A-IIIN;

strzemiona #6 ze stali A-IIIN co 30 cm. Prety podtuzne w stykach i w narozach
taczy¢ mijankowo na zaktad min.60 cm.

Uwaga:

1. Poziom projektowanych taw fundamentowych dostosowa¢ do poziomu
posadowienia.

3. tawy uktadac na warstwie betonu podktadowego grubosci 0,10m.

4. Zapewnic ciggtosc zbrojenia gtéwnego ; prety uktadac¢ na zaktad min. 0,60m.

5. Zapewni¢ minimalne otulenie pretéow zbrojenia gtéwnego; min.0,05m.

6. Wszystkie elementy zelbetowe znajdujace sie w gruncie nalezy zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo przez zastosowanie emulsji asfaltowych.

Sciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne fund. grubosci 24cm wykonaé z bloczkdw betonowych B25 na
zaprawie cementowej M8 Rz=8,0 MPa. W co drugiej spoinie poziomej utozyc
prety #6.

uwaga :

1. Na scianach wykonac izolacje przeciwwodng z papy termozgrzewalnej lub
innych materiatéw o podobnych witasciwosciach.

2. Zwréci¢ uwage na prawidlowe potgczenie izolacji pionowej Scian z izolacjg

podposadzkowa.

Wience

Wience zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone pretami
4#12 ze stali AIIIN oraz strzemionami #6 co 25 cm ze stali AIIIN. Prety podtuzne
w stykach i w narozach taczy¢ mijankowo na zaktad min.60 cm

uwaga:

1. Zapewnic ciggtos$¢ zbrojenia, prety gtdwne taczy¢ na zaktad min. 0,60 m.

2. Zwrdci¢ uwage na prawidtowe potaczenie wienicdw w narozach.

3. W trakcie betonowania wiefcéw co ~1,50m osadzi¢ kotwy #12 do mocowania

podwaliny.




1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.4

Sciany konstrukcyjne

Sciany nosne wykonane w konstrukcji drewnianej (stupy 14,5x4,5 cm w rozstawie
co max. 62,5cm). Pod s$cianami nosnymi wewnetrznymi wykonaé fawe

fundamentowa. Drewno klasy C24.

Strop drewniany

Strop nad parterem zaprojektowano w postaci belek stropowych 8x20cm w
rozstawie co max 80 cm z drewna C24 opartych na $cianach zewnetrznych i

$cianie wewnetrznej podtuznej.

Schody wewnetrzne

Schody o konstrukcji drewnianej wg projektu indywidualnego.

Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji ptatwiowo-jetkowej. Krokwie w rozstawie co max 100 cm.
-Krokwie- 6x20cm

-Jetki- 6x20 cm

-Ptatew kalenicowa - 15x20cm

Pota¢ dachowa pokryta deskowaniem petnym gr.22mm lub ptytami OSB3 15mm.
Krokwie oparte na oczepie (15x20cm) gornym oraz ptatwi. Ptatew oparta na
stupach drewnianych 15x15 wzmocnionych mieczami 15x15 cm. Drewno klasy
C24.

UWAGI KONCOWE

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
opadowych,

- wszelkie niejasnosci dotyczace projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg
projektowga i upowaznionymi przez nig projektantami,

- nie dopuszcza sie do wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw
niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemng zgode
autoréw projektu,

- do prac budowlanych nalezy uzywaé wytacznie materiatdbw i wyrobdw
posiadajacych stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w
Polsce.

- przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu organizacji robot. Projekt musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci

konstrukcji na kazdym etapie jej realizacji,




- wszelkie otwory i przejscia instalacyjne nalezy zweryfikowa¢ z projektami
instalacji oraz odpowiednimi projektami branzowymi,

- w zaleznosci od warunkdw pogodowych nalezy stosowac¢ odpowiednie dodatki do
betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub
wysokich temperatur oraz stosowac odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowg

betonu przestrzegajqc obowigzujace przepisy BHP.

Opracowat:
inz. Pawet Gotebiewski
Nr. upr. POM/0210/POOK/04

Sprawdzit:
inz. Marcin Cichosz
nr upr. POM/0288/PO0OK/10




2. OBLICZENIA STATYCZNE

2.1 KONSTRUKCJA DACHU

2.1.1 Zebranie obcigzen

OBCIAZENIE SNIEGIEM (wg PN-EN 1991-1-3)

Budvynek z dachem dwuspadowym

Kgt pochylenia dachu o= 45 =]
WysokosE budynku H= 7,62 [m]
CHugosc budynku L= 318 [m]
Szerokosc budynku B= B822 [m]
WysokosC terenu A= 165 [mnpm]
Strefa Eniegowa 3

Obcigienie charakterystyczne dachu S=ux Ce x Ct x sk
wspdtczynnik ksztattu dachu p= 0,40

wspotczynnik ekspozyji C.= 1

wspotczynnik trermiczny C= 1

charakterystyczne obcigienie sSniegiem gruntu s,= 1,2
Sa= K Con Cxs, 0,48  J[kN/mZ]
S=05xp, xCoxCusg 0,24 [kMN/m2]

OBCIAZENIE WIATREM (wg PN-EN 1991-1-4)

Strefa wiatrowa: 1
Kategoria terenu: Il
wysokosc odniesieniaz=| 762 [m]
dtugost 1= 3189 [m]
szerokosc B=|  B22 [m]
Oxlz)=cz(z) x Oy
Podstawowa bazowa predkost wiatru vye= 22,00 [m/s]
Podstawowe cisnienie predkosci wiatru gyqe= 0,42 [kM/m2]
Wsapotczynik kierunkowy .= 1
Wapatczynik pory roku Coeee-= 1
Bazowa predkosSE wiatru ve=Ca: X Comnson X Vo o= 22,00 [m/s]
2= 0,05 [m]
L= 2 [m]
Z = 300 [m]
= 7,62 [m]
wspotczynnik ekspozyoi C.iz)= 2,155
srednie{bazowe) cisnienie predkosc g.=0,5x p x u'= 0,303 [kN/m2]

Wartosg szozytowa cisnienia predkosci wiatru g.(z)= 0,652 [kMN/mZ]




dla kierunku wiatru g=0"

b= 31,9 [m]
e= 15,24 [m]
a= a5 [
powierzchnia Con [-]
pole [m2] I Tl n v
F 580644 | 0,000 0,000 0,700 0,700
G 11,61288| 0,000 0,000 0,700 0,700
H 194.4624| 0,000 0,000 0,600 0,600
1 194, 4624 0 -0,200 0 -0,200
J 48,6156 0 -0,300 0 -0,300

obcigienia charakterystyczne [kN/m2]

pole | T i v
F 0,000 0,000 0,456 0,456
G 0,000 0,000 0,456 0,456
H 0,000 0,000 0,391 0,391
I 0,000 -0,130 0,000 -0,130
J 0,000 -0,196 0,000 -0,196

0,391
0,456

Obcigzenie $cian wiatrem:

0,521 -0,326

1 v

obrigienia charakterystyczne [kN/m2]
B 0,521
E -0,326

OBCIAZENIA ZMIENNE

obc. char. wsp. bezp] obc. abl.
Zebranie obcigien na dach [kM/m"2] [-1 [kN/m*~2]
Qbcigienie sniegiem 1 0,480 0,480 1,5 0,72 0,72
QObcigienie Sniegiem 2 0,480 0,240 15 072 0,36
Obcigienie sniegiem 3 0,240 0,480 15 0,36 0,72
Obcigienie wiatrem 1 0,000 0,000 0,000 0,000 15 0,000 0,000 0,000 0,000,
Qbcigienie wiatrem 2 0,000 0,000 -0,196 -0,130 1,5 0,000 0,000 -0,293 -0,196
Obcigienie wiatrem 3 0,456 0,391 0,000 0,000 15 0,684 0,587 0,000 0,000
Qbcigienie wiatrem 4 0,456 0,391 -0,196 -0,130 15 0,684 0,587 -0,293 -0,196




OBCIAZENIA STALE

grubosc cigiar ch.|obc. char. |wsp. bezdobe. obl.
Zebranie obcigien na dach  [[m] [kM/m"3]| [kN/m"2] [-1 [kMN/m*~2]
Blachodachowka 0,001 78,5 0,079 1,35 0,106
taty 40x60 0,007 5.5 0,040 1,35 0,054
Kontrtaty 50x20 0,001 5.5 0,006 1,35 0,009
Folia PCV - membrana dachowa 0,005 11,0 0,033 1,35 0,045
Kontrtaty 50620 0,001 5.5 0,006 1,35 0,009
Folia PCV - membrana dachowa 0,005 18,0 0,054 1,35 0,006
Kon. Nosna 60x200 0,019 5.5 0,104 1,35 0,140
Wetna 0,30 12 0,360 1,35 0,426
taty 50650 0,008 5.5 0,042 1,35 0,056
Folia PCV 0,003 18,0 0,054 1,35 0,073
Phyta gk 0,0125 12,0 0,15 1,35 0,203
suma= 0,928 1,186
2.1.2 Model konstrukcji
Fragment konstrukcji (model zastepczy dla A=1,0m)
8
-
IS
3.90 3.90
o7
2.1.3 Obciazenia
Obciazenia state + ciezar wlasny
pZ=-( pZ=-0.82 |
pZ=-0.70 |
/A 6
%2 (=4
pZ=-0.82 }7 pZ=-0.82
|
pZ=-1.33 | pZ=-1.33
pZ=-0.82l | \jé\ pZ=-0.82 |
63 654 )
© = &
& P P

kN/m*2




Obcigzenia zmienne ($nieg i wiatr)
Snieg
Przypadek 1:

pZ=-( pZ=-0.48(rzut) |

QZ=—0.48§rzut% &%) pZ=-0.48(rzut)

| pZ=-0.48(rzut §Z=—0.48i rzuti

®

63 64

62
9
20

Przypadek 2:

pZ=-0.48(rzut)
pZ=-0.24(rzut)

§Z=—0.24§rzutj

EZ:—0A24irzuti
85

62
9
20

Przypadek 3:
I EZZ—OAB@ rzuti

Z=-( .24@rzuti
: % pZ=-0.48(rzut)

§Z=—0.48irzuti

pZ=-0.24(rzut) g
&l 63 64 A %




Wiatr

Przypadek 2:

Przypadek 3:

Przypadek 4:

pZ(1ok)=0.13

62

62

&

63 64

= &
&
N
pZ(Iok):—.Sa
EZ%IOE):—DAS
S %

63 64 g5

o 3

64

| pZ(10k)=0.13

pg(lok)=0.1 3

6

pZ(1ok)=0.13

(V]
pX=0.33

™

A

-10 -



Obcigzenia zmienne (eksploatacyjne)

pZ=-C pZ=-0.40 |

Z=-0.40

pZ=-2.00

pZ=-2.00 240

64

pZ=-0.40
iP5

&

2.1.4 Rezultaty

20

Reakcje, momenty, sity tnace, sity normalne, ugiecia sprezyste

&
57

63

64

FZ=8,06/20,32

62

4 FZ=3,5718,61

&

20

4 FZ=3,61/8,52

FZ=6,91/21,81

194 3.22
7
3.05 1.83
o 786 9%
0.00 0.00
6_ 64 | H17 S
i {
ol-o87 ol 055
© @ N
0.00 0.00
& & &

-11 -



-1.66

Ses] 212 ; 263 Pr 339
416 &
348 -0.38 234| [072
63 64 N

S = &

117 0.74
-0.25 -1.05 -0.28 5.50
63 64
>
© = &

& & &

7.74 | F él 6.94

2.1.5 Wymiarowanie elementéw konstrukcji dachu oraz $cian

Pret Profil Materiat Lay Laz Viytez. Przypadek Prop.(u Przyp.(uy) Prop.(u Przyp.(uz) Prop.(v Przyp.(vx) Prop.(v Przyp.(vy)

9 ] 72145 c24 8450 | 12980 098 11 ULS Mo/ - - - - 0.00 | 5LS /22! 1*1.00 + 2| 0.00 | 5L5 /227 1*1.00 + 2|

20 | 7,2x14,5 24 §4.50 | 129.890 0.35 11 ULS 132/ - - - - 0.00 | SLS /22/ 1*1.00 + 2| 0.00 | SLS /22 1*1.00 + 2|
55 krokiew 1 || 6x20 24 6287 | 209.58 0.55 11 ULS /8! 0.00 | 101+0.6)*1 + 1(1+0. 0.32 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
57 jetka_57 | sxo0 c24 4578 | 15280 0.27 11 ULS A/ 0.00 | 1{1+0.8)*1 +1(1+0 0.23 | 1(1+08)*1 + 1{1+0 - - - -
58 krokiew_58 || 6x20 c24 3237 | 107.91 0.37 A1 ULS Ml 0.00 | 101+0.6)"1 + 1(1+0. 0.07 WIATR4 - - - -
60 krokiew_60 || exz0 24 3237 107.91 0.55 11 ULS /9! 0.00 | 101+0.6)*1 +1(1+0. 0.12 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
81 krokiew_383 || &x20 24 8287 | 20858 0.55 11 ULS /8! 0.00 | 1{1+0.8)*1 +1(10 0.50 | 1(1+06)*1 + 1{1+0 - - - -

62 | 7.2x14,5 C24 64,50 | 129.80 0.41 11 ULS /8! 0.00 | SLS /45 171.00 + 2| 0.00 | SLS /45/ 1*1.00 + 2|

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008

-12 -



TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 61 krokiew 363 61 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=050L=183m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 ULS [9/ 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.75 + 9*1.50 + 10*1.05

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa 1,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzyteczno$ci: 1 Beta c = 1.00
z
L 5
PARAMETRY PRZEKROJU: 6x20
ht=20.0 cm
bf=6.0 cm Ay=27.69 cm2 Az=92.31 cm2 Ax=120.00 cm2
ea=3.0cm ly=4000.00 cm4 1z=360.00 cm4 1x=1167.8 cm4
es=3.0 cm Wely=400.00 cm3 Welz=120.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -1.15/120.00 = -0.10 MPa
Sig_m.,y,d = MY/Wy= -3.05/400.00 = -7.62 MPa

f1,0,d = 11.64 MPa
fm,y,d=16.62 MPa

fv,d=2.77 MPa
Tau z,d = 1.5*-0.06/120.00 = -0.01 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.20 kh_y =1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67
b
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=3.69 m
Sig_cr = 25.61 MPa

Lambda_rel m = 0.97
k crit=0.83

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi Y:

X

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.10/11.64 + 7.62/16.62 = 0.47 <1.00 (6.17)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 7.62/(0.83*16.62) = 0.55 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.01/0.67)/2.77 = 0.00 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
u fin,y =0.00 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.46 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.5(0.5+0*0.6)*4 + 0.6(0.6+0*0.6)*8 + 1(1+0.3*0.6)*10

u fin,z=0.73 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 1.46 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.5(0.5+0*0.6)*4 + 1(1+0*0.6)*9 + 0.7(0.7+0.3*0.6)*10

Profil poprawny 111

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 9 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=299m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 ULS /10/ 1*1.35 + 2*1.35 + 10*1.50

MATERIAL C24
gM =130
fv,k=4.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa

fm,0,k =24.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa
G moyen = 690.00 MPa

ft,0,k = 14.00 MPa
fc,90,k =2.50 MPa
Klasa uzytecznosci: 1

fc,0,k =21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa
Betac =0.20

=z
B
PARAMETRY PRZEKROJU: 7,2x14,5
ht=14.5 cm

-13 -



bf=7.2 cm Ay=34.64 cm2 Az=69.76 cm2 Ax=104.40 cm2
ea=3.6 cm ly=1829.17 cm4 12=451.01 cm4 1x=1241.5 cm4
es=3.6 cm Wely=252.30 cm3 Welz=125.28 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 21.81/104.40 = 2.09 MPa

fc,0,d=11.31 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.16 kmod = 0.70

Ksys = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

18] wzgledem osi Y:

LY =270 m Lambda Y = 64.50
Lambda_rel Y =1.09 ky =1.18
LFY =270 m kecy = 0.62

18 1 wzgledem osi Z:

LZ=270m Lambda Z = 129.90
Lambda_rel Z =2.20 kz=3.12
LFZ=270m kcz=0.19

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/f ¢,0,d =2.09/11.31 =0.18 <1.00 (6.23-4)]

Sig_c,0,d/(kc*f ¢,0,d) = 2.09/(0.19%11.31) = 0.98 < 1.00 (6.23-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L Przemieszczenia

vx=0.00cm < vmax,x=L/150.00=1.99 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: SLS /22/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 9*1.00 + 10*0.70

vy=0.00cm < vmaxy = L/150.00=1.99 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzienia: SLS /45/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 8*0.60 + 10*1.00

Profil poprawny !

2.2 KONSTRUKCJA STROPU

model dla A=0,80m

2.2.1 Zebranie obciazen

OBCIAZENIA STALE STROP DREWNIANY
grubose cigiar ch.|cieiar ch. |wsp. bezgwar. Obl
Zebranie obcigien na strop  |[m] [kM/m*3]| [kN/m"2] [-] [kMNfm*2]
Terakota 0,015 7 0,105 1,35 0,14175
Folia PCV 0,003 12 0,054 1,35 0,0729
suchy jastrych 0,025 20 0,5 1,35 0,675
Wetna 0,05 1,2 0,060 1,35 0,081
0EB gr 2,5cm 0,025 5,5 0,1375 1,35| 0,1B5625
Kon. Noéna 60x200 0,015 5,5 0,0825 1,35 0,111375
Wetna 0,20 1,2 0,240 1,35 0,324
taty 30x30 0,003 5,5 0,015 1,35 0,020
0SB gr 1,2cm 0,012 5,5 0,066 1,35 0,0891
Pryta gk 0,0125 12,0 0,15 1,35 0,203
suma= 141 1,2035
OBCIAZENIL ZMIENNE
obc. char. wsp. bezpgobc. obl.
Zebranie obcigien na strop [kN/m"2] [1 [kMN/m*~2]
Obcigienie uiytkowe 15 15 2,25
Obcigienie zastepcze od Scianek
. 0.5 15 0,75
dziatowych
suma= 2,000 3,000 kN/m"2

kN/m*2
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2.2.2 Model belki stropowej

3.90 3.90
.ol
2.2.3 Obciazenia belki stropowej
Obcigzenia state:
éZZ—‘I .06 éZZ—‘I .06
L 2 13
Obciazenia zmienne:
pZ(lok)=-1.6(Q pZ(lok)=-1.60 |

12

13

&
2.2.4 Rezultaty

Reakcje, momenty, sity tnace, ugiecia

FZ=1,64/3,30

b

| FZ=5,43/17,37 |

&8

T

ik

| FZ=1,64/3,34

3.30 rm %

13
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2.2.5 Wymiarowanie belki stropowej

Pret Profil Materiat Lay Laz ViyteZ. Przypadek Prop.(u Przyp.{uy) Prop.(u Przyp.juz)
12 68 | ax20 Cc24 67.81 | 185.01 0.92 11 ULS MO/ 0.00 | 101+0.8)*1 + 1{1+0. 0.42 | 101+0.8)*1 +1(1+0.
13 68 | ax20 Cc24 67.81 | 185.01 0.92 11 ULS MO/ 0.00 | 101+0.8)*1 + 1{1+0. 0.42 | 101+0.8)*1 +1(1+0.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 12 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=100L=390m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 ULS /10/ 1*1.35 + 2*1.35 + 10*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa 1,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosei: 1 Beta c = 1.00
z
L 5
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20
ht=20.0 cm
bf=8.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160.00 cm2
ea=4.0 cm ly=5333.33 cm4 12=853.33 cm4 1x=2553.2 cm4
es=4.0 cm Wely=533.33 cm3 Welz=213.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy= -6.33/533.33 = -11.87 MPa fm,y,d=12.92 MPa
fv,d=2.15MPa

Tau z,d = 1.5*-8.67/160.00 = -0.81 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe

kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker =0.67
AL
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=3.51m Lambda_rel m=0.72

Sig_cr = 45.87 MPa k crit = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/f m,y,d =11.87/12.92=0.92<1.00 (6.11)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 11.87/(1.00%12.92) =0.92 < 1.00 (6.33)
(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.81/0.67)/2.15 = 0.56 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugiecia
u fin,y =0.00 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.56 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.5(0.5+0*0.6)*4 + 0.6(0.6+0*0.6)*8 + 1(1+0.3*0.6)*10
u fin,z = 0.65 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 1.56 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.5(0.5+0*0.6)*4 + 0.6(0.6+0*0.6)*8 + 1(1+0.3*0.6)*10
Profil poprawny !
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2.2.6 Model obliczeniowy ptatwi dachowej oraz stupéw

o s P47 1508 0048 1508 W 49 1500, B0 1500 BT 1m0 00 52 1mo0. 053 1nop 2054 ,
; K ¥ A
fa H 7
Gy 5 g -5 3 “g
(2] ~— o) w0 M~ (2] ~— [+2] wn
N~ N (9] o™ o™ (3] o [ap] o)
.T‘ w [Yo] wn [Yo] w w| wn w w
] ~f ] ~f ] ~ ] ] =y
=5 b % b b 3 % % %
S <t ~f| < 0 <t < < <
~ 3 = = k| = = 13410 = =
ENTo) N <t © © o o =<r ©
n| @ @) (o] @ (o] [<Z] (] o] (=]
S pua = pua = pua = = =
) 5| & 5| ) 3| & & &
L <l < < <l =l <l < <l <l
? 3.88 T 3.87 T 4.85 T 3.15 3110 3.15 T 4.85 T 387 T 3.88 T
2.2.7 Obciazenia
Obcigzenia state:
FZ=-2.09
[ pz=-6.05] [ pz=-6.05] pZ=-6.05| [ pZ=-6.05][ pZ=-6.05 | pZ=-6.05 | pZ=-6.05| [ pz=-6.05]
| [
47 . 48 - A9 -1 90 5 1 52 <k 193 — 54 —
» G £47 % 7
D -~ o w0 M~ D -— (2] w0
-— N o~ o~ (9] o™ o [ap] o
10
w0 o™ < © @ o o™ <r ©o
[{s] o~ o~ o~ o™ o [32] o o
& & & & & & & & &
Obciazenia zmienne (Snieg, wiatr, obc. eksploatacyjne):
FZ=-0.90
[pz=1.87] [pz=-1.87] pZ=-1.87 | } pZ=-1.87 | l pZ=-1.87 | pZ=-1.87 | pZ=-1.87 | pZ=-1.87 |
47 -4 148 > A9 b 90 4 o H1 p2 b 193 —i 194 e
& %] Zh 2 2
[e2] ~— [s¢] [Te] N~ (o] ~— [42] [Ye]
— o N o™~ ™~ (o] [s2] o) o)
10
wn o™ < [{o] [e0] o o <t [(=]
[(e] ™~ ™~ o~ (] [sp] [ap] [ap] [sp]
& & ) & -3 2 & & )
FZ=-1.10
[pz=-076 ] [pz=-0.76 | pZ=-0.76 | | pZ=-0.76 || pz=-0.76 | pZ=-0.76 | pZ=-0.76 | pZ=-0.76 |
| [
47 o 48 o A9 21 50 & 1 52 <k 193 - 54 —
& 2 L & 2
D -— o [Yel M~ (2] ~— (2] w0
~— o~ o~ o~ o™ o™~ o o [sp]
10
(Y] N < © @ o o™ <t [{e}
[(s) o~ o~ o~ o™ @ (a0} o [sp]
& & & & & a & & &
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pZ=-2.91 |

pZ=-2.91 |

pZ=-2.91 |

[pz=2.91] [pz=291] pZ=-291] [ pz=-2.91][pz=-291]
\
470 4 L0 a8 |, 49 o500 b 51 52 Jods3 1L ls4l |
7 ; 7 & 9 7, % 7
(2] - (32 Yo M~ (2] ~ [42] wn
— o o™ ™N (3] N o [32] (35
10
Yol N < © [eo] o (] <r ©
© o™ o™ o™~ o~ o o [3p] (32]
& & & & & & & & &
2.2.8 Rezultaty
Reakcje, wykres momentdw, sit tngcych, normalnych, ugiecia sprezyste
47, 48, 49 ,. 50 ., 51 52 oo 53 . 54
"3 > Sy v % 5
(2] — [sg] [Ye) I~ D ~— [+2] wn
— o™~ ™~ N ™N N o o %)
10
[Te] N T © <o o o < [(s]
[Ze} o™~ o~ N N (s2) o [sp] [sp]
FZ=10,21/23,94 ‘ 4@& 2 F7=15.89738.58 ‘ FZ=27 73/66,02 ‘ 4 FZ=10,22/23,97
FZ=26,87/63,93 | FZ=28,82/68,67 | FZ=28,83/68,68 | FZ=26,86/63,92
-10.26
-5.21 542
49 o 5 50 o 7 ; .
g
=) — [se) m r~ —
— o~ N o~ o™~ 11.89 (a2
-0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
| | | -0.00] 1 | | | | | |
(Yo o~ <r [(] [29) o o < (=)
(Te] N N (2] N o o o 3]
0.00 | 0.00 | -0.00 -0.00 | 0.00] 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
& & & & & & & & &
19.20 [2455] 17.38
b 50 28 62 poo 253 . Me4 ¥
(P 9 DY
2372
0 . g [mrl | [Ralg q
-0.00 | 10.00 | -0.00 | 1 0.00 | 0.00 ] 0.00 ] 0.00 | 0.00 ] -0.00
9] ™~ < «© o] o o™ <t [{=]
© N ~N o~ o~ o [3¢] o o
& & & & & & & & &
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1.63 1.02
649 082 ‘ 1.01 1.60
a7 _/(8 -33.99 49 0 - 1. o2 -33.98
3@%:'/"—?@?7&' K 455 3,353 %
i L
[}] ~— o w0 M~ (2] ~—
~— (o] o™~ N o™~ N [32]
2355 6343 65.50 68.16 38.14 68.17 65.50 63.42 2358
i | L 10, | L L |l Ll N I
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2.2.9 Wymiarowanie elementow
Pret Profil Materiat Lay Laz VWyte Przypadek Prop.(u Przyp.(uy) Prop.(u Przyp.{uz) Prop.(v Przyp.(vx) Prop.(v Przyp.(vy)
Ell 14,5x14.5 c24 95.04 96.04 0.99 11 ULS Mo/ - - - - 0.01 | SLS/7/ 1*1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1*1.00 +2*
23 14 5x14 5 c24 95.04 96.04 038 11 ULS 1o/ - - - - 0.00 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS/7/ 1*1.00 + 2*
25 14,5145 c24 95.04 96.04 0.97 11 ULS o - - - - 0.01 | SLS/7/ 1"1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1"1.00 +2*
29 14, 5x14 5 c24 95.04 96.04 0.96 11 ULS Hor - - - - 0.01 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS/7/ 1%1.00 + 2¢
Pl 14,5x14 5 c24 95.04 96.04 094 11 ULS o/ - - - - 0.00 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS /71 1*1.00 + 2*
33 14,5145 c24 95.04 96.04 0.93 11 ULS o - - - - 0.02 | SLS/7/ 1"1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1"1.00 +2*
51 15%20 c24 5456 7278 0.82 11 ULS Hor 0.00 | 1(1=0.6)*1 = 1{1+0. 0.24 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
50 15x20 c24 54 56 7275 0.82 11 ULS o/ 0.00 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+0 0.24 | 1(1+0.6)*1 + 1{1+0 - - - -
35 14,5145 c24 95.04 96.04 0.82 11 ULS o/ - - - - 0.02 | SLS/7/ 1"1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1"1.00 +2*
19 14 5x14 5 c24 96.04 96.04 021 11 ULS 1o/ - - - - 0.00 | SLS /45/ 1*1.00 + 2| 0.00 | SLS /45/ 1*1.00 + 2|
49 15x20 c24 84.00 12M 0.79 11 ULS o 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.74 | 1(1+0.8)*1 = 1(1+0 - - - -
52 15x20 c24 84.00 112.01 0.79 11 ULS Mo/ 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1{1+0. 0.74 | 10(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
48 15%20 c24 67.03 89.37 074 11 ULS 1o/ 0.00 | 1(1+0.6)*1 +1(1+0 0.28 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
53 15x20 c24 67.03 89.37 0.74 11 ULS o 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.28 | 1(1+0.6)*1 = 1(1+0 - - - -
47 15x20 cz4 67.20 89.60 073 11 ULs o/ 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1{1+0. 0.80 | 1(1+0.6)*1 = 1(1+0 - - - -
54 15x20 c24 67.20 83.60 073 11 ULS 1o/ 0.00 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+0 0.80 | 1(1+0.6)*1 + 1{1+0 - - - -
30 14,5145 c24 71.43 71.43 0.45 11 ULS o - - - - 0.01 | SLS/7/ 1"1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1"1.00 +2*
izl 14, 5x14 5 c24 7143 71.43 0.45 11 ULS Hor - - - - 0.01 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS/7/ 1%1.00 + 2¢
24 14,5x14 5 c24 7143 71.43 0.44 11 ULS o/ - - - - 0.00 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS /71 1*1.00 + 2*
32 14,5145 c24 71.43 71.43 0.44 11 ULS o/ - - - - 0.01 | SLS/7/ 1"1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1"1.00 +2*
22 14 5x14 5 c24 7143 71.43 0.43 11 ULS 1o/ - - - - 0.00 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS/7/ 1%1.00 + 2¢
34 14,5x14,5 C24 7143 71.43 0.43 11 ULS 1o/ - - - - 0.01 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS 7/ 1%1.00 = 2*
27 c24 95.04 96.04 0.40 11 ULS o/ - - - - 0.01 | SLS/7/ 1"1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1"1.00 +2*
28 c24 7143 71.43 025 11 ULS 1o/ - - - - 0.01 | SLS/7/ 1*1.00 + 2* 0.00 | SLS/7/ 1%1.00 + 2¢
17 krokiew_17 14,5x14.5 c24 27.03 27.03 0.21 11 ULS o 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.00 | 1(1+0.6)*1 = 1(1+0 - - - -
40 krokiew_40 14,5x14.5 c24 27.03 27.03 0.21 11 ULS Mo/ 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1{1+0. 0.00 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
41 krokiew_41 14 5x14 5 c24 27.03 27.03 020 11 ULS 1o/ 0.00 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+0 0.00 | 1(1+0.68)*1 + 1{1+0 - - - -
16 krokiew_16 14,5145 c24 27.03 27.03 0.20 11 ULS o 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0 - - - -
39 krokiew_39 14, 5x14 5 c24 27.03 27.03 0.19 11 ULS Hor 0.00 | 1(1=0.6)*1 = 1{1+0. 0.00 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
18 krokiew_18 14,5x14 5 c24 2703 27.03 0.19 11 ULS o/ 0.00 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+0 0.00 | 1(1+0.6)*1 + 1{1+0 - - - -
15 krokiew_15 14,5145 c24 27.03 27.03 0.19 11 ULS o 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0 - - - -
42 krokiew_42 14, 5x14 5 c24 27.03 27.03 0.19 11 ULS Hor 0.00 | 1(1=0.6)*1 = 1{1+0. 0.00 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
11 krokiew_11 14,5x14 5 c24 2703 27.03 0.18 11 ULS o/ 0.00 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+0 0.00 | 1(1+0.6)*1 + 1{1+0 - - - -
&4 krokiew_d44 c24 27.03 27.03 0.18 11 ULS o/ 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.00 | 1(1+0.6)"1 + 1(1+0 - - - -
43 krokiew_43 c24 2703 27.03 0.16 11 ULS 1o/ 0.00 | 1(1+0.6)*1 = 1(1+0 0.00 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
14 krokiew_14 14,5x14.5 c24 27.03 27.03 0.16 11 ULS o 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.00 | 1(1+0.6)*1 = 1(1+0 - - - -
36 14,5x14.5 c24 71.43 71.43 0.16 11 ULS Mo/ - - - - 0.01 | SLS/7/ 1*1.00 +2* 0.00 | SLS/7/ 1*1.00 +2*
65 14 5x14 5 c24 7143 71.43 0.16 11 ULS 1o/ - - - - 0.00 | SLS /45/ 1*1.00 + 2| 0.00 | SLS /45/ 1*1.00 + 2|
10 Belka drewni 10x10 c24 1091.19 | 1091.19 0.05 11 ULS N8/ 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.01 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -
37 krokiew_37 14,5x14 5 cz4 27.03 27.03 0.04 11 ULs o/ 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1{1+0. 0.00 | 1(1+0.6)*1 = 1(1+0 - - - -
38 krokiew_38 14 5x14 5 c24 27.03 27.03 0.04 11 ULS 1o/ 0.00 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+0 0.00 | 1(1+0.68)*1 + 1{1+0 - - - -
5 krokiew_45 14,5145 c24 27.03 27.03 0.04 11 ULS o 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0. 0.00 | 1(1+0.6)"1 = 1(1+0 - - - -
46 krokiew_46 14, 5x14 5 c24 27.03 27.03 0.04 11 ULS Hor 0.00 | 1(1=0.6)*1 = 1{1+0. 0.00 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 - - - -

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI D

EWNIANYC

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008

TYP ANALIZY:

Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 49

PUNKT:

2

WSPOLRZEDNA: x=050L=242m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 ULS /10/ 1*1.35 + 2*1.35 + 10*1.50
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MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k =24.00 MPa 1,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac = 1.00

Z
't
PARAMETRY PRZEKROJU: 15x20

ht=20.0 cm
bf=15.0 cm Ay=128.57 cm2 Az=171.43 cm2 Ax=300.00 cm2
ea=7.5cm ly=10000.00 cm4 12=5625.00 cm4 1x=11868.8 cm4
es=7.5cm Wely=1000.00 cm3 Welz=750.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 1.26/300.00 = 0.04 MPa fc,0d=11.31 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 10.22/1000.00 = 10.22 MPa fm,y,d=12.92 MPa
fv,d=2.15MPa
Tau z,d = 1.5*-0.40/300.00 = -0.02 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y =1.00 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker =0.67
Al
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=4.37m Lambda_rel m = 0.47
Sig_cr =108.99 MPa k crit = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.04/11.31)"2 + 10.22/12.92 = 0.79 <1.00 (6.19)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 10.22/(1.00*12.92) = 0.79 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.02/0.67)/2.15=0.01 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=t

Ugiecia
u fin,y =0.00 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 1.94 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.5(0.5+0*0.6)*4 + 0.6(0.6+0*0.6)*8 + 1(1+0.3*0.6)*10
ufin,z=1.43 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 1.94 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 0.5(0.5+0*0.6)*3 + 0.6(0.6+0*0.6)*8 + 1(1+0.3*0.6)*10
Profil poprawny 111
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 31 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.20L=0.80m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 11 ULS /10/ 1*1.35 + 2*1.35 + 10*1.50

MATERIAL C24

gM =130 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =0.20

z
o
PARAMETRY PRZEKROJU: 14,5x14,5

ht=14.5 cm

bf=14.5cm Ay=105.12 cm2 Az=105.12 cm2 Ax=210.25 cm2
ea=7.2cm ly=3683.76 cm4 12=3683.76 cm4 1x=6214.5 cm4
es=7.2 cm Wely=508.10 cm3 Welz=508.10 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 55.57/210.25 = 2.64 MPa fc,0,d=11.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.82/508.10 = 3.58 MPa fm,y,d=13.01 MPa

fv,d=2.15MPa
Tau z,d = 1.5*0.56/210.25 = 0.04 MPa
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Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.01 kh_y=1.01 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 ker =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I

18] wzgledem osi Y: 18 1 wzgledem osi Z:
LY =4.02m Lambda Y = 96.04 LZ=4.02m Lambda Z = 96.04
Lambda_rel Y = 1.63 ky =1.96 Lambda_rel Z=1.63 kz=1.96
LFY =4.02m kcy =0.33 LFZ=4.02m kcz =0.33
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 2.64/(0.33*11.31) + 3.58/13.01 = 0.99 <1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.04/0.67)/2.15 = 0.03< 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L Przemieszczenia

vx=0.04cm < vmax,x=L/150.00 = 2.68 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: SLS /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*0.60 + 10*0.70
vy=0.00cm < vmax,y = L/150.00 = 2.68 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: SLS /45/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 8*0.60 + 10*1.00

Profil poprawny !

2.3 FUNDAMENTY

1.1 Dane podstawowe

111 Zalozenia
e Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
o Dobdr ksztattu : bez ograniczen
1.1.2 Geometria:
J L hg
by
—_ = T = g g g g ey
a Fha
i 2 i
A =0,50 (m) a =0,15 (m)
L =1,00 (m)
hl =0,35(m) e, =0,00 (m)
h2 =0,00 (m)
h4 =0,10 (m)
a' =14,5 (cm)
Cnoml =5,0 (cm)
Cnom2 =5,0 (cm)
Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
1.1.3 Materiaty
e Beton 1 C20/25; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 20,00
MPa

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
e Zbrojenie podtuzne :typ  A-lIIN (B500SP) wytrzymato$c
charakterystyczna = 500,00 MPa
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e Zbrojenie poprzeczne

charakterystyczna = 490,00 MPa

1.14

Obciazenia:

Obciazenia fundamentu:

Przypadek

STA1l
STA2
SN1
SN2
SN3
WIATR1
WIATR2
WIATR3
WIATR4
EKSP1

1.2

121

Natura

state(Konstrukcyjne)
state(Niekonstrukcyjne)
$nieg(Snieg H<1000 mnpm)
$nieg(Snieg H<1000 mnpm)
$nieg(Snieg H<1000 mnpm)
wiatr

wiatr

wiatr

wiatr

zmienne(Kategoria A)

Zatozenia
e Wspotczynnik redukujacy kohezje: 0,00
e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:

e Podejscie obliczeniowe: 1
Al+M1+R1

Yo'
Ye
Yeu
Yau
Y
YR,V
YRh

=1,00
=1,00
=1,00
=1,00
=1,00
=1,00
=1,00

A2 + M2 +R1

Yo
ve
Yeu
Yau
Y
YR,V
YRh

1.2.2 Grunt:

=125
=125
=140
=140
=1,00
=1,00
=1,00

Poziom gruntu:
Poziom trzonu stupa:
Minimalny poziom posadowienia:

Piasek drobny

* Poziom gruntu:
» Ciezar objetosciowy:

« Cigzar wlasciwy szkieletu:
» Kat tarcia wewnetrznego:

» Kohezja:

123

0.00 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca

Grupa

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Wymiarowanie geotechniczne

0.00 (m)
1937.46 (kG/m3)

Klasa ciggliwosci: C
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

T typ

N Fx
(kN) (kN)
0,44 0,00
6,47 -0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -0,00
-0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8,32 0,00

A-lIN (20G2VY)

wytrzymatosé

My
(KN*m)
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

dla kierunkow XiY

N, = 0,00 (m)
N, =-0,65 (m)
N, =-1,00 (m)

2702.25 (kG/m3)
29.9 (Deg)

1.00STA1+1.00STA2+1.30EKSP1+0.78WIATR3+0.91SN1
Wspodtczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:
Obciazenie wymiarujgce:
Nr = 26,41 (kN)

Mimosréd dziatania obcigzenia:

es = 0,00 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|es| = 0,50 (m)

SGN A2 :

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * cigzar gruntu
Woyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Mx = -0,00 (kN*m)

eL = 0,00 (m)

Gr = 8,68 (kN)

My = 0,00 (KN*m)

L'=L - 2Jet| = 1,00 (m)

Glebokos$¢ posadowienia:

Dmi

n=1,00 (m)
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Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna
Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 8.64
Ne = 20.35
Ng = 10.38
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 1.00
ic = 1.00
iq = 1.00
Wspétczynniki ksztattu:
sy = 0.85
sc = 1.23
sq = 121
Wspétczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
be = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.00 (MPa)
¢ = 0,52

Y 1937.46 (kG/m3)
qu = 0,27 (MPa)
Obliczeniowy opor podtoza gruntowego:
glim =qu/yf=0.27 (MPa)

yf=1,00

Naprezenie w gruncie: gref = 0.05 (MPa)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: glim / qref =5.175 > 1
Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca

Wspodtczynniki obcigzeniowe:

SGN Al: 1.00STA1+1.00STA2
1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * cigzar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =0,00
Slim =0,17
Przesunigcie
Kombinacja wymiarujgca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

SGN A2 : 1.00STA1+1.00STA2+1.30WIATR2
1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8,68 (kN)

Obciazenie wymiarujgce:

Nr = 15,59 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=050(m) B_=1,00(m)
Powierzchnia poslizgu: 0,50 (m2)

Wspétczynnik tarcia fundament - grunt: tan(8d) = 0,36
Kohezja: cu =0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:

Hx = 0,00 (kN) Hy = 0,00 (kN)

Ppx = 0,00 (kN)
Pax = 0,00 (kN)
Warto$c sity poslizgu

Ppy = 0,00 (kN)
Pay = 0,00 (kN)
Hd = 0,00 (kN)

Warto$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 5,58 (kN)
Statecznos$é na przesuniecie: o0
Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGU:
1.00STA1+1.00STA2+1.00EKSP1+1.00WIATR3+1.00SN1

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8,68 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,05 (MPa)
Migzszos$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=1,00 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotane cigzarem gruntu: ozy = 0,04 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,0 (cm)

- wtdrne s"=0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,0(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 2053 > 1

Roéznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca SGU:

1.00STA1+1.00STA2+1.00EKSP1+1.00WIATR4+1.00SN3

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
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1.00 * ciezar gruntu

Roéznica osiadan: S =0,0 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: ©
Obroét
Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN Al:
1.00STA1+1.00STA2+1.50WIATR4+0.75SN1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8,68 (kN)
Obciagzenie wymiarujgce:

Nr = 15,59 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 3,90 (kN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 0,00 (kN*m)

Statecznos$¢ na obrét: 1.236e+018 > 1

1.3  Wymiarowanie zelbetowe
1.3.2 Analiza przebicia i Scinania

Brak przebicia

Opracowat:
inz. Pawet Gotebiewski
Nr.upr. POM/0210/POOK/04

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

Sprawdzit:
inz. Marcin Cichosz
nr upr. POM/0288/PO0OK/10

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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WIDOK 0D STRONY WSCHODNIEJ

WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

WIDOKI

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski
/ n ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna

POLANZ-DOM tel. kom. (+48) 606-678-308

biuro@polanz-dom.pl

www.polanz-dom.pl

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL | mgr inz arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU -
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ANNA MILZYNSKA
Nr upr. 6070/GD/94 WIDOKI
SKALA : DATA:
PROJEKTANT | mer inz. arch. ARTUR GROCHOCKI 1:100 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nrupr. PO/KK/339/2010

specjalnosé architektoniczna bez ograniczen q / 0
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POLANZ-DOM

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM
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Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski
“ ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna
- tel. kom. (+48) 606-678-308
POLANZ-DOM biuro@polanz-dom.pl
www.polanz-dom.pl
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL mgr inz. arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ANNA MILZYNSKA
Nr upr. 6070/GD/94 RZUT DACHU
it i i bez
SKALA : DATA:
PROJEKTANT | mer inz. arch. ARTUR GROCHOCKI 1:100 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nr upr. PO/KK/339/2010
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczein
Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie pes g A / 3
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM




PRZEKROJ A=A 1:100

s Sciana fundamentowa

FOLIA KUBELKOWA ‘ poziom 0,00 = 165,45 m n.p.m}
STYRODUR gr. 8 cm

2x 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, np. WEBER
BLOCZKI BETONOWE gr. 24 cm

2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, np. WEBER

s2 Sciana nos$na zewnetrzna

TYNK MINERALNY

WELNA MINERALNA: 100 mm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
PLYTA OSB3 gr. 12 mm Y
KONSTRUKCJA NOSNA 45/145 mm
WELNA MINERALNA gr. 15 cm
LATY + WELNA MINERALNA
FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA OSB3 gr. 12 mm

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm =

Barierka h=00cm

116

s3 Sciana no$na wewnetrzna

745

762
762

Oczep
14,5x4,5cm

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm -
PLYTA OSB3 gr. 12 mm

FOLIA PAROIZOLACYJINA = W
EATY + WELNA MINERALNA

KONSTRUKCJA NOSNA 45/145 mm — Bodutiny oczep
WELNA MINERALNA gr. 15 cm : i i
FATY + WELNA MINERALNA i SIS i | oendom1a5usom

FOLIA PAROIZOLACYJNA S % il b 5] 196 5 22 pomocs

. E kotew rozporowych @=12cm
PLYTA OSB3 gr. 12 mm ooy e I
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¢ |
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Sciana wewnetrzna - oddzienie przeciwpozarowe —
miedzy strefami

PLVTA OGNIOTRWALA FERMAGELL 12 mm i * s
PLYTA OSB3 gr. 12 mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA
LATY + WELNA MINERALNA L
KONSTRUKCJA NOSNA 45/145 mm

WELNA MINERALNA gr. 15 cm

LATY + WELNA MINERALNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA OSB3 gr. 12 mm

PLYTA OGNIOTRWALA FERMACELL 12,5 mm

s4

%
P 7 Styrodur min. 8 tm ha izol. +
4 - [, folia kubetkowa
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p2 Podfoga na stropie drewnianym

sb Sciana dziatowa wewnetrzna

UWAGA!
OKLADZINA OSTATECZNA - DESKI y PAN ELE, TERAKOTA Wymiary podane po zewnetrznym obrysie konstrukcji )
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 1,25 cm SUCHY JASTRYCH 25mm Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie

> kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy!!
STELAZ SYSTEMOWY POD PLYTE G-K PLYTY Z MAT Z WELNY MINERALNEJ 50 mm
(grubo$¢ do ustalenia z inwestorem) OSB3 gr. 25mm

IZOLACJA AKUSTY'CZNA WELNA MINERALNA BELKI STROPOWE 80/200 mm “ Biuro projektowe "Pﬂf.::&:;;:ﬂ;g:ir/ ;n:'s?-:‘;; .ffsvl.ae'fz",",f.'é'
(grubosc¢ do ustalenia z inwestorem) WEENA MINERALNA gr. 200 mm H \ ’

tel. kom. (+48) 606-678-308
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 1,25 cm STELAZ METALOWY LUB LATY 30/30 mm POLANZ-DOM biuro@polanz-dom.pl

www.polanz-dom.pl
OSB3 gr. 12mm

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PLYTA OGNIOTRWALA FERMACELL 12,5 mm

p1 Podtoga na gruncie zamiennie inne rozwigzanie systemowe BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH ]
OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]

OKEADZINA OSTATECZNA - DESKI, TERAKOTA

PLYTA BETONOWA C20/25 zbr.@2 10/10 cm AIlI-N gr.6 cm d1 Dach INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE

FOLIA BUDOWLANA OPRACOWAL | mgrinz arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :

STYROPIAN gr. 15 cm (PODLOGA-DACH) POKRYCIE - BLACHA NA RABEK PROJEKTANT | mer inz. arch, ANNA MILZYSSKA '
FOLIA BUDOWLANA LUB PAPA NAWINIETA NA SCIANE LATY min. 40/40 mm Nr upr. 6070/GD/94 PRZEKROJ A-A
CHUDY BETON C8/10 gr. 10 cm KONTRLATY 50/20 mm i itektoniczna bez ogranicze

ZWIR / UBITY PIASEK gr. 20/30 cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA SKALA : DATA:

GRUNT RODZIMY KONSTRUKCJA NOSNA 60/200 mm PROJEKTANT | mar inz arch. ARTUR GROCHOCKI 1:100 24.08.2020

(sprawdzajacy) | Nr upr. PO/KK/339/2010

specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczein
Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie pes o g A / 4
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM




cLEWACJA  ZACHODNIA

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

ELEWACJA MATERIALY | KOLORYSTYKA:

1.

ELEWACJA WYKONANA W TYNKU (KOLOR BIALY +
SZARY, PASY PRZYOKIENNE - PASTELOWE ODCIENIE
ZOLTEGO | ZIELONEGOY);

COKOL Z OKEADZINY KAMIENNEJ (KOLOR SZARY);
DACH WYKONANY Z BLACY NA RABEK (KOLOR
GRAFITOWY)

RYNNY STALOWE POWLEKANE (KOLOR
GRAFITOWY)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE
ANTRACYTOWYM

~LEWACJE 1:100

| poziom 0,00 = 165,45 m n.p.m|

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski
n ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna

POLANZ-DOM o ot polans-dom.pl

www.polanz-dom.pl

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MELODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL | mgr inz arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ANNA MILZYNSKA

Nr upr. 6070/GD/9%4 ELEWACJE

SKALA : DATA:

PROJEKTANT | mer inz. arch. ARTUR GROCHOCKI 1:100 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nrupr. PO/KK/339/2010

specjalnosé architektoniczna bez ograniczen q / 5




FLEWACJA POCUDNIOWA

ELEWACJA MATERIALY | KOLORYSTYKA:

1.

ELEWACJA WYKONANA W TYNKU (KOLOR BIALY +
SZARY, PASY PRZYOKIENNE - PASTELOWE ODCIENIE
7OLTEGO | ZIELONEGO);

COKOL Z OKEADZINY KAMIENNEJ (KOLOR SZARY);
DACH WYKONANY Z BLACY NA RABEK (KOLOR
GRAFITOWY)

RYNNY STALOWE POWLEKANE (KOLOR
GRAFITOWY)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE
ANTRACYTOWYM

LEWACJE

‘ poziom 0,00 = 165,45 m n.p.m}

1:100

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski

ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna
tel. kom. (+48) 606-678-308

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest
przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest
autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami
majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994
r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80
22000 ., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI
PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

POLANZ-DOM biuro@polanz-dom.pl
www.polanz-dom.pl

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL | mgrinz arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
PROJEKTANT | mgr inz arch. ANNA MILZYNSKA

Nr upr. 6070/GD/9%4 ELEWACJE

ji i i bez
SKALA : DATA:

PROJEKTANT | mer inz. arch. ARTUR GROCHOCKI 1:100 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nrupr. PO/KK/339/2010

specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen q / 6




OKNA

/ESTAWIENIE STOLARK

OZN. NA RYSUNKU 0O-1 0-2 0-3 04 0-5 0-6 o-7
OZN. WG KATALOGU
»
7 S 7 = \ / (4
= AN \ IS I | o / =| = -
= N ~ = = = =
7, 7 2 N
=
Z | W A1) 4
7 7 \ / N
100 100 100
WYMIARY ZESTAWCZE
WYMIARY W SW.[ So 1000 1400 1000 1000 1000 1000 780
OSCIEZY /mm/[Ho 2100 1300 1300 2100 2100 2100 1400
[ OK\EN‘ porter/poddasze - 9 /0 2/0 0/ 2 0 /1 0/ 1 0/ 10
SKRZYDLO P L
Hoiornel” | Parter 5 5 - - - ° ) )
USSR | Poddasze] 1 1
RAZEM 12 9 2 2 1 1 10
stolarka PCV stolarka PCV )
UWAGI rozwieralna rozwieralno-uchylna okno potaciowe
OZN. NA RYSUNKU D-w1 D-w2 D-Z1
OZN. WG KATALOGU
SCHEMAT — =) — = in =
1:100 - < )
[ [ E—
| w0 | L o ) 100
UWAGA:
TNARY W s 500 1000 1000 Zapewni¢ dostep do komina z okna
o . . N
za pomocg stopni i taw kominiarskich
oW, DSCLEY | Ho 2100 2100 2100 Iubpzamier?niev’?/ taz dachow
WYMIARY W SW.| S 800 900 300 imiennie wyla: y .
0SCIEZNICY | H 2050 2050 2050 (ustali¢ z kierownikiem budowy/kominiarzem).
SKRZYDLO P L P L P L
[ 1Lo3C DRZA NA 1 0
i [ Parter I o \ UWAGA:
Y [ Poddaszd 0 | 0 0 | o 0 | o Wokoét okna zostawié luz montazowy
RAZEM 9 1 1 - min. po 1-2cm z kazdej strony
drzwi wewnegtrzne drzwi wewnetrzne drzwi zewnetrzne (uzgodnié z producentem stolarki).
w drzwiach fazienkowych w drzwiach fazienkowych
nalezy stosowaé kratke nalezy stosowaé kratke
nawiewna w dolnej czgsci nawiewna w dolnej czgsci
drzwi 0 pow. czynnej 220cm2 |drzwi o pow. czynnej 220cm2 i i
UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SRAWDZIC
drzwi drewniane drzwi drewniane drzwi aluminiowe WYMIARY Ho i So NA BUDOWIE !
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!!!

Prawa autorskie zastrzezone. Ninigjszy projekt jest
przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest
autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami
majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994
r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80
22000 ., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI

PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

POLANZ-DOM

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski

ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.

(+48) 606-678-308

biuro@polanz-dom.pl

www.polanz-dom.pl

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL mgr inz. arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
PROJEKTANT | mgr inz arch. ANNA MILZYNSKA

Nr upr. 6070/GD/94 ZESTAWIENIE STOLARKI

it i i bez
SKALA : DATA:

PROJEKTANT | mer inz. arch. ARTUR GROCHOCKI 1:100 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nr upr. PO/KK/339/2010

specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen

AT




. |
s2 Sciana ng$na zewnetrzna

DETAL FUNDAMEN TU

TYNK MINERALNY

WELNA MINERALNA: 100 mm

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

PLYTA OSB3 gr. 12 mm

KONSTRUKCJA NOSNA 45/145 mm

WELNA MINERALNA gr. 15 cm

LATY + WELNA MINERALNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA OSB3 gr. 12 mm

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm

Oczep dolny 14,5x4,5 cm

p1 Podtoga na gruncie

OKLADZINA OSTATECZNA - DESKI, TERAKOTA

PLYTA BETONOWA C20/25 zbr.@2 10/10 cm AllI-N gr.6 cm

FOLIA BUDOWLANA

|
STYROPIAN gr. 15 cm (PODEOGA-DACH) |

FOLIA BUDOWLANA LUB PAPA NAWINIETA NA SCIANE

CHUDY BETON C8/10 gr. 10 cm

ZWIR / UBITY PIASEK gr. 20/30 cm

GRUNT RODZIMY

i
|
|
|
|
[
I Mocowanie za pomocg
|
[
|
|
.

kotew rozporowych @=12cm £[0,00
Wieniec W-1 | = —
— Sl )
=== -10,17 | . NN N =S
IRRE ‘ L % ] ) .
) < 4 ‘4 2 S - 820 [
‘ < 9 : \\q\“\ NN Qi\;\“ \\\ﬁ\\ NN \\\{ 2 =
| « ! T T
| * 9 4 4 a 8*‘ u < < Aq |
| . 7 + iy, " I
- \ < Izolacja - [ 2 £ 4 <
‘ * styrodurgr.8cm | [ 4 g | |
< 4 < |
_ | 4 N « o . 4 ‘
- = | 4 9z . \
= | + . x “-10,85 < I ES
[ . N XL LA NAa . L 8
I | Drena2po obwodzie | ~ [ 4 L e |
| wg odrelnego4* & a [ N Y < I
. I opracowapia ‘ N N b s | o
| 5 | AN N | 4 9 oz |
: . ‘ \ ! j 120 |
I [ < “ N N . “ \ I
= = [ 4 4 L [ = =
N I I — — —
! Lw | o | !
! ] 5 i |
I I
I I
I I
_ - - - - - L L L L L L L L e e e e e e e == —
s1 Sciana fundamentowa
FOLIA KUBELKOWA
STYRODUR gr. 8 cm
STOP57 F7U7N96|Y|E7NTOWA 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, np. WEBER
BLOCZKI BETONOWE gr. 24 cm
2x 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, np. WEBER
Kotw UWAGA : lzolacje zastosowat zgodnie z zaleceniomi producenta
Stup drewnainy
| | Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski
+10,00 yd “ ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna
! e E—— ! - tel. kom. (+48) 606-678-308
| | POLANZ_DOM biuro@polanz-dom.pl
R X | www.polanz-dom.pl
-10.23 STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
: N OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
;A e ; INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
P« : : . “ N OPRACOWAL mgr inz. arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
| | PROJEKTANT | mgr inz. arch. ANNA MILZYNSKA
N Nr upr. 6070/GD/94 DETAL FUNDAMENTU
ji i i bez
Dylatacja obwodowa SKALA - DATA -
- styropian gr. 4em inz. arch. ARTUR GROCHOCKI ' '
PROJEKTANT | ™erinz arch. 1:20 24.08.2020
Stopa betonowa C20/25 (sprawdzajqcy) Nr upr. PO/KK/339/2010
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen Q / 8




DETAL POLACZENIA OKNA

—
151015 15 311
r- - - - -~ - NS I l
| |
| |
| |
| |
| |
Nadproze 3* 4,6x14,5 cm |
| — |
Styropian, (styrodur) ) |
Uszczelnienie pp. pianka |
polil‘Jrelanowa S |
| |
Waz poliuretanowy'lub silikon v J !
T — |
| |
stdlarka PCV I
| |
| |
o T T T ST TrT T T N
[ ¥ [
[ § [
| 003 |
| U |
Mocowanie burty pionowej poglokiennika > |
do podprogu na wkrety samonawiercajgce
ocynkowane 2,5x39mm co 15cm j !
| |
Podokiennik z blachy ocynkowanej —Tj Parapet |
| il |
| |
| |
Siatka wzmacniajacd zawinieta - |
min. 50mm pod ocieplenie |
[ "l [
Uszczelniacz poliuretanowy lub M |
silikonowy C |
b
Styrogiad styrodur; d !
| | |
s2 Sciana nosna zewnetrzna Element startowy 2" 4,5x14.5 ﬁ |
| i |
TYNK MINERALNY | C |
WEENA MINERALNA: 100 mm | >>] |
FOLIA WIATROIZOLACYJNA -
PLYTA OSB3 gr. 12 mm ! . !
KONSTRUKCJA NOSNA 45/145 mm ! o !
WENA MINERALNA gr. 15 cm ‘ H ‘
LATY + WEENA MINERALNA L - - - - | -
FOLIA PAROIZOLACYJNA 1“ 101 ‘5 15 3‘ 1
PLYTA OSB3 gr. 12 mm 53 T
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest
przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest
autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami
majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z
2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI
PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

UWAGA:
Wokot okna zostawi¢ luz montazowy - min.
strony (uzgodni¢ z producentem stolarki).

po 1-2cm z kazdej

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SRAWDZIC

WYMIARY Ho i So NA BUDOWIE !
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!!!

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski

ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna
tel. kom. (+48) 606-678-308

POLANZ-DOM biuro@polanz-dom.pl
www.polanz-dom.pl
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
OBIEKT GARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL mgr inz. arch. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
PROJEKTANT | mgr inz. arch. ANNA MILZYNSKA DETAL POLACZENIA
Nr upr. 6070/GD/S4 OKNA ZE $CIANA
SKALA : DATA:
PROJEKTANT | mer inz. arch. ARTUR GROCHOCKI 1:20 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nrupr. PO/KK/339/2010
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczein Q / 9




d1 Dach

POKRYCIE - BLACHA NA RABEK
LATY min. 40/40 mm

KONTRLATY 50/20 mm

FOLIA WIATROIZOLACYJNA
KONSTRUKCJA NOSNA 60/200 mm

DETAL OC/ZEFPU

Oczep 14,5x14,5cm

B

Rynna @125mm

s2 Sciana nosna zewnetrzna

\Podwojny oczep 2x 14,5x4,5 cm

TYNK MINERALNY

WELNA MINERALNA: 100 mm

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

PLYTA OSB3 gr. 12 mm

KONSTRUKCJA NOSNA 45/145 mm

WELNA MINERALNA gr. 15 cm

LATY + WELNA MINERALNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA OSB3 gr. 12 mm

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm

n_ sl

L5
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PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY

SZCZEGOL POSADOWIENIA
- RYS. A.8 (fawa , wieniec) \
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tawa —1 1:25 UNAGE:
1. Wezystkie wyrriary podano w [om].
ZESTAWIENIE STALI 2. Poziom 10.00 — poz. warstw wyk. posadzki parteru.
K o ' ' o SREDNIC saiGase| TiesR DEUGOSC EACZNA [m] 3. Otdina 5cm ‘ . , o
NRT  #12  A-=IlIN Startery ustali¢ indywidualnie POZ. |NRPRETA| "co\ A bl | SZTUK A-11IN 4. Fundarrenty ndezy zabezpieczy¢ przed wilgociq wediug systemowych
L =17000 SZT.4 [mm] 26 #12 rozwigzan — uzgodnic z kierownikiem budowy.
uwzgledniono dfugosc zakfadu FAWA 1 A-1IIN 12 17000 4 680,00 5. Zo\eca sie zabezpieczy¢ przed wilgociq fawe fundarmentowd.
t1 2 A-llIN 6 100 485 485,00 6. Sciany dzialowe nalezy wykona¢ na podiewce ukrytej w chudym betonie
NR2 96 A—IIN K _logo : S0em,, Nr 2 DEUGOSC RAZEM [m] 485,00 680,00 posadzki gr. 30cm, sz. 30cm zgodnie z architekturg. (lokalne zgrubienie
» 5 96 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 warstwy chudego betonu)
L=100  S/T.485 \ 15 MASA [kg] 107,67 603,84
co 30cm o 9 MASA OGOEM [kg] _ 711,51 UWAGA!
2 115 hudv b / WYKONAC:X ‘ i & 711,51 Wymiary podane po zewngtrznym obrysie konstrukcji
: I chu eton C8/10 . . P ; _
UWAGI: BlOv UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow. UWAGA:

UWAGA : Zbrojenie stop fundamentowych ustali¢c indywidualnie

1. Wymiary podano w cm

2. Nalezy wymienic grunt nienosny (humus), nasyp niekontrolowany oraz uplynnionq gline jezeli taka wystepuje oraz grunty wystepujgce w stanie luznym. Zastosowac materace z kruszywa grubego
(zwir, pospdlka). Podczas wymiany gruntu, nowoprojekotwane warstwy zageszczaé warstwowo co 20cm (zageszezanie lekkq piytq) lub co 30cm (zageszczanie cigzkq plytq) zaggszczajqe do stopnia
Is=0,97. Po zakonczeniu prac stopien zageszczenia gruntu sprawdzic dwoma sondowaniami. W przypadku obnizenia terenu nasyp budowlany nalezy odpowiednio zwiekszy¢, uwzgledniajgc wymiane
gruntdw nienosnych.

3. Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie bez opaddw atmosferycznych

4. Nie nalezy dopuscic do zalania wykopow pod fundamenty wodq, a w przypadku wystgpienia opadow wodg bezzwtocznie odpompowac. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu nalezy
dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z Odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokot i odnotowac w dzienniku budowy

5. Podczas prac ziemnych nalezy na biezqco kontrolowa¢ parametry gruntu, czy w znaczny sposob odbiegajq od przyjetych parametrow fizyko—mechanicznych. Kontroli powinien dokonywac
uprawniony geolog, a wyniki pomiarow nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Do obliczen zalozono piasek drobny o Id=0,4, brak wody gruntowej.

6. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa
oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiqzujgcymi przepisami prawa
budowlanego. (Kierunki i lokadlizacja przejsc przez fundament zgodnie z projektami branzowymi)

/. Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

8. Przejscia przez fundament wykona¢ zgodnie z instalacjami branzowymi i czesciq architektoniczna projektu.

9. W przypadku wystgpienia duzych sqczen nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng — uzgodni¢ z kierownikiem budowy

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
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Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

UWAG:

1. Wezystkie wymiary podano w [cm).

2. Poziom #0.00 — poz. warstw wyk. posadzki parteru.

3. Rozpatrywat facznie ze wszystkimi rysunkam projekiu.

4. Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociq
3. Zakonczenie Sciany — nalezy wykona¢ izolacje poziomg.

6. Otwory drzwiowe i okienne zgodnie z architekturq.

7. Sciany dziatowe nalezy wykona¢ na podlewce ukrytej w
chudym betonie posadzki gr. 30cm, sz. 30cm zgodnie z
architekturq. (lokalne zgrubienie warstwy chudego betonu)

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY!!

BETON: €20/25
STAL: # — A-IIN

UWAGA!
Wymiary podane po zewngtrznym obrysie konstrukcji
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Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM

UWAGA:

UWAGA :

1/ Elementy stropu wykona¢ z drewna C24;

2/ W celu uzyskania odpowiedniego wygtuszenia i
izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ izolacje z wetny
mineralnej pomiedzy belkami stropowymi.

3/ Wszelkie elementy narazone na dziatanie
zmiennych warunkéw atmosferycznych zabezpieczy¢
odpowiednimi $rodkami;

4/Nadproza nad oknami i drzwiami, gdzie nie
wystepuje bezposrednie oparcie i dla rozpigtosci < 1,5
m, wykona¢ w tradycyjny sposéb min. 2x4,5x14,5cm,
wieksze rozpietosci i miejsca gdzie wystepujg stupy
nalezy wykona¢ z belek 14,5x14,5cm, w miejscach
gdzie jest to mozliwe nalezy stosowa¢ dwie belki
14,5x14,5¢cm.

5/ Wymiary belek podano w osiach.

6/ Nalezy zapewni¢ sztywne potgczenia miedzy
$cianami dziatowymi a $cianami zewngtrznymi oraz
stropami.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE

KAZDORAZOWO, P

RZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY!!

POLANZ-DOM

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski
ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna

tel. kom. (+48) 606-678-308

biuro@polanz-dom.pl

www.polanz-dom.pl

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCHGARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI
OBIEKT [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL | mgrinz. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
PROJEKTANT :| inz. PAWEL GOLEBIEWSKI - RZUT KONSTRUKCJI

Nr upr. POM/0210/POOK/04 STROPU -

SKALA: DATA:

PROJEKTANT | inz. MARCIN CICHOSZ 1:100 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nr upr. POM/0288/POOK/10
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UWAGA :
1/ Krokwie i pozostate elementy wiezby dachowej wykonaé
3h z drewna C24 zakonserwowane $rodkami przeciw owadom i

| *—%_ grzybom;

SCHEMAT KONSTRUKCJI OPARCIE KROKWI NA MURKACIE S S i ojok i s o
| | kleszczy lub jetek do krokwi nalezy wykona¢ ruszt posredni
z takich samych przekrojéw jak kleszcze lub jetki;

P

. . "y
P Dobranie wymiaru e {__) Motlive rriejsca taczenia platwi 4/ Wszelkie elementy narazone na dziatanie zmiennych
= ! Parametr e’ nalezy przyjoc w przedziale: - \’lvarunké\_/v atmosferycznych zabezpieczy¢ odpowiednimi
g: ! od %h do %h $rodkami.
] | Krokiew
= rokiew chewniana 6x20 cm rokiew crewniana 6x20 cm 1 UWAGA!
osiens o oot o ! P O JLAC Z E N ‘ E W K A L E N ‘ C\( Wymiary podane po zewnetrznym obrysie konstrukcji
e $ DA A
. L Jetka drewniana zeoirg UWAGA-
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
. _ /lqeze kgtowe KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY!!
czen = SIMPSON ACRL 10520 Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski
14,5x1h,5cm| 14,5x14,5cm - ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna
- = tel. kom. (+48) 606-678-308
POLANZ-DOM biuro@polanz-dom.pl
L— - www.polanz-dom.pl
= é; g STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Bela sropoua Bx20 om BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCHGARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI
Eaduciny oczop. ooy ocze Podutiny ouzep OBIEKT [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
X 14,5x4,5cm - - - 2x 14,5x4,5cm - - X 14,5x4,5¢cm
UWAGI: INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
1. Sita w zigezu krokwi z murtatq: sita pozioma 4,50 kN, OPRACOWAL | mgrinz. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU :
sifa pionowa 7,25 KN ndlezy zastosowat ziqcza stalowe -
) ) JE katowe SIMPSON ACRL 10520 abustronnie dia kazdej krokvi, PROJEKTANT :| ini. PAWEL GOLEBIEWSKI
@ kominek wentylacyjny lub zarmiennie inne rozwiazanie systermowe umozliwiajace Nr upr. POM/0210/POOK/04 - RZUT KONSTRUKCJI DACHU -
@ wywietrznik pionu kanalizacyjnego - PCV @160 mm reenise projexdonons cbadzena "
SKALA : DATA:
©  wywietrznik - PCV @120 mm (w suficie) PROJEKTANT | inz. MARCIN CICHOSZ 1:100 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nr upr. POM/0288/POOK/10
Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie R - K / 4
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904). - oryginat w zasobach PRACOWNI PROJEKTOWEJ POLANZ-DOM




Wien:

ec W—1

1.2

wr1 g2 a-in Wieniec = 2 o6 acin Wieniec
L=6500 S/T.4 o L=59 S7T.220 9p
tgczna diugose preta 06 |13 co 25cm 2@2
412
ZESTAWIENIE STALI
ooz | preral FOPZA SREZN'C DLUGOSCE| LICZBA Dtumsﬂfﬁﬁzm[m]
' 2 STALI [cm] SZTUK -
[mm)] 6 #12
1 A-1IN 12 17000 4 680,00
W-1 2 A-11IN 6 59 580 342,20
DEUGOSC RAZEM [m] 342,20 680,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888
MASA [Kg] 75,97 603,84
MASA OGOLEM [kg] 679,81
WYKONAC:X 1 679,81

UWAGA : Wszystkie wymiary pretdéw podawane sq w osiach pretow.

UWAGL:

1. Weszystkie wymiary podano w [cm.
2. Poziom £0.00 — poz. warstw wyk. posadzki parteru.

S, Zbrojenie ndezy dociqé Iub dogigé odpowiednio do georetrii sciany
4. Mnimany zaktad pretow 502

WYMAGANIA NORMA PN-B-03264/ PKT. 8.1.1.3

MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA 81 /

50mm

BETON: €20/25
STAL: # — A=IIN

UWAGA!

Wymiary podane po zewnetrznym obrysie konstrukcji

WYMAGANIA ‘ NORMA PN-B-03264/TABELA 22
MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA 81
HAKI PRETY ODGIETE LUB ZAGINANE
RODZAJ PRETOW
SREDNICA MINIMALNE OTULENIE BETONEM
#<20mm #>20mm >100mm >50mm <=50mm
oraz >7¢ oraz >3¢ oraz <=3¢
GUADKIE 2,5¢ 5¢ 100 100 15¢
ZEBROWANE 49 79 109 15¢ 208
7§5®
3 ()Y N
X
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY!!

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski
ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna
tel. kom. (+48) 606-678-308

LANZ-DOM biuro@polanz-dom.pl
www.polanz-dom.pl
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCHGARCZYN, dz. nr 379, obreb RYBAKI
OBIEKT [0024], gm. KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL | mgrinz. ANNA KUJACH NAZWA RYSUNKU
PROJEKTANT :| inz. PAWEL GOLEBIEWSKI
Nr upr. POM/0210/POOK/04 - WIENIEC W-1 -
j §¢ il bez.
SKALA : DATA:
PROJEKTANT | inz. MARCIN CICHOSZ 1:25 24.08.2020
(sprawdzajacy) | Nr upr. POM/0288/POOK/10
jalnosé konstrukey] bez ograniczei Ii / 5
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POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO
CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

LEGENDA
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PROJ. BUDYNEK UStUG TURYSTYCZNYCH

ISTNIEJACE BUDYNKI
PROJ. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

STABILIZOWANA - DOJSCIE | DOJAZDY

ISTN. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA
- BIEZNIA

ZIELEN NISKA
PROJ. TARAS | WEJSCIE DO BUDYNKU

ISTN. NAWIERZCHNIA BETONOWA

WEJSCIE DO BUDYNKU

WJAZD DO POM. TECHNICZNEGO

PROJ. WJAZD NA DZIALKE

PROJ. WEJSCIE NA DZIALKE

GRANICA DZIALKI

PROJ. INST. ZEWN. ELEKTROENERGETYCZNA

PROJ. INST. ZEWN. KANALIZACJI SANIT.

PROJ. INST. ZEWN. WODOCIAGOWA

i+ MIEJSCE POSTOJOWE 3,6 x 5,0 m

- . PRZYSTOSOWANE DO KORZYSTANIA

| PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

' MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m

PROJ. SMIETNIK Z OBUDOWA

OBRYS DACHU

—>&<—%—<— INSTALACJA ENERGETYCZNA DO ROZBIORKI

Biuro projektowe "POLANZ-DOM" mgr inz. Roman Kowalewski

ul. Szopinskiego 1/10, 83-400 Koscierzyna
tel. kom. (+48) 606-678-308

165,

BRANZA ELEKTRYCZNA
inz. Roman Gtowacki
nr upr. POM/0003/PWOE/11

BRANZA ELEKTRYCZNA (proj. SPRAWDZAJACY)

mgr inz. tukasz Ruskan
nr upr. POM/0210/POOE/11

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Dominika Hotdys-Magulska
nr upr. POM/288/PBS/15

BRANZA SANITARNA (proj. SPRAWDZAJACY)
mgr inz. Anna Kielpinska
nr upr. POM/0043/POOS/09

POLANZ-DOM biuro@polanz-dom.pl
www.polanz-dom.pl

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

BUDYNEK USLUG TURYSTYCZNYCH
OBIEKT dz. nr 379, obreb RYBAKI [0024], gmina KOSCIERZYNA [220604_2]
INWESTOR POWIATOWE CENTRUM MLODZIEZY W GARCZYNIE
OPRACOWAL mgr inz. arch. Anna Kujach NAZWA RYSUNKU :
PROJEKTANT | merinz arch. ANNA MILZYNSKA PROJEKT

Nr upr. 6070/GD/94 ZAGOSPODAROWANIA

w specjalnosci archi j bez ograniczen TERENU

SKALA : DATA:

PROJEKTANT [ mgr inz. arch. ARTUR GROCHOCKI 1:500 24.08.2020

(sprawdzajacy)

Nr upr. PO/KK/339/2010

specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen

Z/1




