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18.94
1/01

2.64
1/02

18.94
1/03

2.64
1/04

18.94
1/05

2.64
1/06

18.94
1/07

2.64
1/08

17.19
1/09

4,25
1/10

18.94
1/11

2.64
1/12

18.94
1/13

2.64
1/14

18.94
1/15

2.64
1/16

12.37
1/17

2.64
1/18

13.90
1/19

4.25
1/20

6.36
1/21

DW-1

80 20
5

DW-1

80 20
5

DW-2

90 20
5

80 20
5

DW-1

80 20
5

DW-1

80 20
5

DW-1

80 20
5

DW-1

80 20
5

DW-1

80 20
5

68.59
1/22

68.58
1/23

DW-1

K KK

rura spustowa
PCV 100mmrura spustowa

PCV 100mm

rura spustowa
PCV 100mm

rura spustowa
PCV 100mm

Barierka h=90cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

LP. Nazwa pomieszczenia Pow. użytk. Posadzka
1/01 pok. 4-os. 18.94 m²
1/02 łazienka 2.64 m²
1/03 pok. 4-os. 18.94 m²
1/04 łazienka 2.64 m²
1/05 pok. 4-os. 18.94 m²
1/06 łazienka 2.64 m²
1/07 pok. 4-os. 18.94 m²
1/08 łazienka 2.64 m²
1/09 pok. 3-os. 17.19 m²
1/10 łazienka 4,25 m²
1/11 pok. 4-os. 18.94 m²
1/12 łazienka 2.64 m²
1/13 pok. 4-os. 18.94 m²
1/14 łazienka 2.64 m²
1/15 pok. 4-os. 18.94 m²
1/16 łazienka 2.64 m²
1/17 pok. 2-os. 12.37 m²
1/18 łazienka 2.64 m²
1/19 pok. 2-os. (niepełnospr.) 13.90 m²
1/20 łazienka 4.25 m²

1/21 pom. techniczne 8.91 m²

205.66 m²

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka
1/22 taras 68.59 m²
1/23 taras 68.58 m²

137.18 m²
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RZUT PARTERU

A / 1

PROJEKTANT

wywietrznik pionu kanalizacyjnego - PCV Ø160 mm

K

wywietrznik - PCV Ø120 mm (w suficie)

POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY W GARCZYNIE

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH
GARCZYN, dz. nr 379, obręb RYBAKI [0024], gm. KOŚCIERZYNA [220604_2]

24.08.2020

mgr inż. arch. ANNA MILŻYŃSKA
Nr upr. 6070/GD/94
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

poziom 0,00 = 165,45  m n.p.m.

kostka bet.
kostka bet.

terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota
terakota

terakota
LP. Nazwa pomieszczenia Pow. podłogi Posadzka

6.36 m²
Pow. pomoc.

8.91 m² 6.36 m²

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Schody techniczne

drewniane

wg projektu indywidualnego

Podest z kostki betonowej

Podest z kostki betonowej

(8.91)

kurtyna
powietrzna

hp= 80

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

kurtyna
powietrzna

PROJEKTANT mgr inż. arch. ARTUR GROCHOCKI
Nr upr. PO/KK/339/2010(sprawdzający)
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

STREFA I
pow. 86,32 m2 

STREFA II
pow. 119,30 m 2 

STREFA III a
pow. 8,91 m2 
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O
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Barierka h=90cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

O-4'

11
0

21
0 hp= 0

O-5
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0

21
0 hp= 0

O-6
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0 hp= 0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

O-7

78 14
0

rura spustowa
PCV 100mm

rura spustowa
PCV 100mm

rura spustowa
PCV 100mm

rura spustowa
PCV 100mm

K KK

podciąg
15x28 cm

rynna Ø125 mm

0,5%

rynna Ø125 mm

0,5%

rynna Ø125 mm

0,5%

rynna Ø125 mm

0,5%
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RZUT PODDASZA
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PROJEKTANT

wywietrznik pionu kanalizacyjnego - PCV Ø160 mm

K

wywietrznik - PCV Ø120 mm

POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY W GARCZYNIE

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH
GARCZYN, dz. nr 379, obręb RYBAKI [0024], gm. KOŚCIERZYNA [220604_2]

24.08.2020

mgr inż. arch. ANNA MILŻYŃSKA
Nr upr. 6070/GD/94
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

poziom 0,00 = 165,45  m n.p.m.

LP. Nazwa pomieszczenia Pow. podłogi Posadzka
2/01 strych nieużytkowy 236.17 m² OSB

Pow. pomoc.
138.50 m²

236.17 m² 138.50 m²

Słup drewniany

15x15 cm

Słup drewniany

15x15 cm

PROJEKTANT mgr inż. arch. ARTUR GROCHOCKI
Nr upr. PO/KK/339/2010(sprawdzający)
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

STREFA III b
pow. 236,17 m 2 



+7.45

-1.20

+3.34

+3.07

+0.00

-0.85

-0.17

Styrodur min. 8 cm na izol. +

 folia kubełkowa

Oczep dolny 14,5x4,5cm

Mocowanie za pomocą

kotew rozporowych Ø=12cm

Styrodur min. 8 cm na izol. +

 folia kubełkowa

systemowe zadaszenie
 wym. ok 150x90x1,2cm

konstrukcja stalowo-szklana
mocowana do konstrukcji

ściany zewnętrznej

p1

p2

d1

s1

s2

s2

Ława żelbetowa C20/25

Chudy beton C8/10

Ława żelbetowa C20/25

Chudy beton C8/10

Barierka h=90cm

Barierka h=90cm

Schody techniczne

drewniane

wg projektu indywidualnego

Podwójny oczep

2x 14,5x4,5cm

Podwójny oczep

2x 14,5x4,5cm

Oczep

14,5x14,5cm

Oczep

14,5x4,5cm

Płatew

15x20cm

Podwójny oczep

2x 14,5x4,5cm

-0.02

-0.17

-0.02
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PRZEKRÓJ A-A

A / 4

PROJEKTANT

POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY W GARCZYNIE

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH
GARCZYN, dz. nr 379, obręb RYBAKI [0024], gm. KOŚCIERZYNA [220604_2]

24.08.2020

mgr inż. arch. ANNA MILŻYŃSKA
Nr upr. 6070/GD/94
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

poziom 0,00 = 165,45  m n.p.m.

TYNK MINERALNY

WEŁNA MINERALNA: 100 mm ( λ ≤ 0,038)

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

PŁYTA OSB3 gr. 12 mm

KONSTRUKCJA NOŚNA 45/145 mm

WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm ( λ ≤ 0,038)

ŁATY + WEŁNA MINERALNA  ( λ ≤ 0,038)

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA OSB3 gr. 12 mm

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm

s2 Ściana nośna zewnętrzna

OKŁADZINA OSTATECZNA - DESKI, TERAKOTA

PŁYTA BETONOWA C20/25 zbr.Ø2 10/10 cm AIII-N gr.6 cm

FOLIA BUDOWLANA

STYROPIAN gr. 15 cm (PODŁOGA-DACH) ( λ ≤ 0,036)

FOLIA BUDOWLANA LUB PAPA NAWINIĘTA NA ŚCIANĘ

CHUDY BETON C8/10 gr. 10 cm

ŻWIR / UBITY PIASEK gr. 20/30 cm

GRUNT RODZIMY

p1 Podłoga na gruncie

s1

Ściana fundamentowa

FOLIA KUBEŁKOWA

STYRODUR gr. 8 cm ( λ ≤ 0,036)

2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, np. WEBER

BLOCZKI BETONOWE gr. 24 cm

2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, np. WEBER

POKRYCIE - BLACHA NA RĄBEK

ŁATY min. 40/40 mm

KONTRŁATY 50/20 mm

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

KONSTRUKCJA NOŚNA 60/200 mm

d1 Dach

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm

PŁYTA OSB3 gr. 12 mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ŁATY + WEŁNA MINERALNA ( λ ≤ 0,038)

KONSTRUKCJA NOŚNA 45/145 mm

WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm ( λ ≤ 0,038)

ŁATY + WEŁNA MINERALNA ( λ ≤ 0,038)

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA OSB3 gr. 12 mm

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 12,5 mm

s3 Ściana nośna wewnętrzna

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 1,25 cm

STELAŻ SYSTEMOWY POD PŁYTĘ G-K

(grubość do ustalenia z inwestorem)

IZOLACJA AKUSTYCZNA WEŁNA MINERALNA

(grubość 10cm) (λ ≤ 0,038)

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA gr. 1,25 cm

s5 Ściana działowa wewnętrzna

s4

s4

p2 Podłoga na stropie drewnianym

OKŁADZINA OSTATECZNA - DESKI, PANELE, TERAKOTA

SUCHY JASTRYCH 25mm

PŁYTY Z MAT Z WEŁNY MINERALNEJ 50 mm ( λ ≤ 0,038)

OSB3 gr. 25mm

BELKI STROPOWE 80/200 mm

WEŁNA MINERALNA gr. 200 mm( λ ≤ 0,038)

STELAŻ METALOWY LUB ŁATY 30/30 mm

OSB3 gr. 12mm

PŁYTA OGNIOTRWAŁA FERMACELL 12,5 mm

zamiennie inne rozwiązanie systemowe

Ława żelbetowa C20/25

Chudy beton C8/10

PROJEKTANT mgr inż. arch. ARTUR GROCHOCKI
Nr upr. PO/KK/339/2010(sprawdzający)
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

Jętka drewniana 6x20 cm

Krokiew drewniana 6x20 cm Krokiew drewniana 6x20 cm

PŁYTA OGNIOTRWAŁA FERMACELL 12,5 mm

PŁYTA OSB3 gr. 12 mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ŁATY + WEŁNA MINERALNA ( λ ≤ 0,038)

KONSTRUKCJA NOŚNA 45/145 mm

WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm ( λ ≤ 0,038)

ŁATY + WEŁNA MINERALNA ( λ ≤ 0,038)

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA OSB3 gr. 12 mm

PŁYTA OGNIOTRWAŁA FERMACELL 12,5 mm

s4

Ściana  wewnętrzna - oddzienie przeciwpożarowe

między strefami

systemowe zadaszenie
 wym. ok 150x90x1,2cm
konstrukcja stalowo-szklana
mocowana do konstrukcji
ściany zewnętrznej
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POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY W GARCZYNIE

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH
GARCZYN, dz. nr 379, obręb RYBAKI [0024], gm. KOŚCIERZYNA [220604_2]

24.08.2020

mgr inż. arch. ANNA MILŻYŃSKA
Nr upr. 6070/GD/94
specjalność architektoniczna bez ograniczeń

poziom 0,00 = 165,45  m n.p.m.
+7.45

-0.02

+7.45

-0.17

PROJEKTANT mgr inż. arch. ARTUR GROCHOCKI
Nr upr. PO/KK/339/2010(sprawdzający)
specjalność architektoniczna bez ograniczeń




