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Zatacznik Nr 2/1

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia: Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (cze$é 1, poz.1 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Medtronic Inc.

Urzadzenie typ: Primo VR nr DVMD3D1, DVMD3D4

wigczona.

Wymagana
l.p. Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
1. |Masa kardiowertera ponizej 92 gramoéw. TAK, podaé TAK, 77 g
Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] TAK
2. . : > TAK
od pierwszej terapii.
TAK, DF, CV, burst, , +,
3. [Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy. TAK, podaé HISH, Tamp, ramp
4 \Ij%zpoznawanle arytmii minimum 2 typy (VF i TAK, podat TAK, VT, FVTv\u/aFVT, FVTviaVF,
5 Algorytmy rdznicujace czestoskurcz komorowy TAK podat TAK, ONSET, STABILITY,
" od nadkomorowego — minimum 2. P WAVELET
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne — TAK
6. TAK =
do wyboru. =
7. [Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru. TAK TAK o
. - — O
Automatyczny opis stanu baterii i opornosci TAK =
8. TAK <
elektrody. 3
O s _ . . _<
9. Zyvyotnosc przy nastawach standardowych TAK, podaé TAK, powyzej 7,4 lat :
minimum 5 lat. =
Zapis przebiegow EGM w czasie TAK, 30,25 min g
10. [rejestrowanych epizodéw VT/VF lub zapis TAK, poda¢ ®
I[EGM. =
1" Czas tadowania kondensatorow ponlzej 125s TAK, podat Tak 123's %
przez caly okres pracy urzadzenia. P
12 I\\//Ilgzllwosc dostarczenia terapii ATP w strefie TAK TAK 4-%.-.
Mozliwo$¢ dostarczenia terapii ATP przed i w TAK <
13. . . . TAK
trakcie fadowania kondensatoréw.
Algorytm wykorzystujacy analize morfologii TAK
14. zespotu QRS do roznicowania arytmii TAK
nadkomorowych od komorowych.
15. [Elektrody defibrylujgce bipolarne. TAK TAK
Bezprzewodowa komunikacja urzadzenia z TAK
16. TAK
programatorem.
Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia TAK
17. elektrody poprzez sygnat dzwigkowy lub TAK
wibracje emitowane przez urzadzenie.
. Wymagana
l.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
18. |Masa kardiowertera ponizej 80 gramow. I;:;);;g Tak, 77 g 0 - Nie, 2 - Tak
. , , Prosze ;
19. |Dostarczona energia defibrylacji > 35 [J]. podaé Tak, 36 J 0 - Nie, 1-Tak
o0, CZas tadowania kondensatorow ponizej 10s | e Nie 0 Nie, 2 - Tak
przez caty okres pracy urzadzenia.
Funkcja dyskryminacji zatamka T bez zmian i
21. |programowania czuto$ci urzadzenia nominalnie | TAK/NIE Tak 0 - Nie, 1-Tak




22. |llo§¢ szokdw w jednej interwencji = 5. TAKINIE TAK, 6 szokow 0 —Nie, 1-Tak

23. |Automatyczna optymalizacja terapii ATP. TAKINIE TAK 0 -Nie, 1-Tak

o4, Elektrody wspdipracujace z dowolnym TAKNIE Nie 0 Nie, 1 - Tak
introducerem 8F.

25 Mozliwos$¢ zmiany pararpetréyv yvyczuyvania W | T AKINIE TAK 0 Nie, 1 - Tak
kanale komorowym oprécz minimalnej czuto$ci.

2%. Automatygzny yvybér ostatniej skutecznej terapii TAKNIE TAK 0 Nie, 1 Tak
antyarytmiczne.
Algorytm wykorzystujacy analize morfologii TAK

27. [zespotu QRS do réznicowania arytmii TAK/NIE 0 - Nie, 1 -Tak
nadkomorowych od komorowych.
Mozliwo$¢ programowalnego wytaczenia TAK

28. pbudowy urzadzenia z obwodu TAKINIE 0 - Nie, 2 - Tak
wysokonapieciowego.
Mozliwo$¢ programowalnego wytaczenia TAK

29. |dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. | TAK/NIE 0 - Nie, 1 -Tak
SVC) z obwodu wysokonapieciowego.

30 Mozl_iwoéé zaprogrampwania strefy FVT w TAKNIE TAK 0 Nie, 1 - Tak
strefie VF oraz w strefie VT.

31, Mozliwoéé.softwareowej Zmiany parametrow TAKINIE NIE 0 Nie, 1 - Tak
wyczuwania.

32. |Dwa typy impulsu dwufazowego. TAKINIE NIE 0 - Nie, 1-Tak

. . Prosze TAK\VTVE 30,25, .
33. [Zapis IEGM = 30 minut. ) MONITOROWANE VT 2,5 MIN, |0 - Nie, 1-Tak
podaC | NSvT 2 MIN, VSO 2,5 MIN. minut

3 Alggrytm optymalizujacy zarzadzanie pamigcia TAKNIE TAK 0 Nie, 1 Tak
zapisu [EGM.
Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia TAK

35. lelektrody (sygnat dzwiekowy emitowany przez | TAK/NIE 0 - Nie, 1-Tak
wszczepione urzadzenie informujacy pacjenta).
Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnat TAK

36. [dzwiekowy emitowany przez wszczepione TAK/NIE 0 — Nie, 1 -Tak
urzadzenie informujacy pacjenta).

37 Mozliwo$¢ automatycznego wytgczenia TAKNIE TAK 0 Nie, 1 — Tak

nhieskutecznej terapii ATP.




Przedmiot zaméwienia:
Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (cze$¢ 1, poz. 3 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Medtronic Inc.

Urzadzenie typ: Primo DR nr DDMD3D1, DDMD3D4

.p.

Parametry wymagane

Wymagana
warto$¢

Oferowane parametry

Ocena

38.

Masa kardiowertera ponizej 94 graméw.

TAK, podaé

TAK, 77g (DF1) 78g (DF4);

Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J]

TAK

39. . . > TAK
od pierwszej terapii.
40. [Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy. TAK, podac TAK, Burt, Rarglf) » Ramp, CV,
Rozpoznawanie arytmii minimum 2 typy (VF i . TAK, VT, FVTviaVT,
), TAK, podac FVTviaVF,VF
r . . . . Z
49, Algorytmy roznicujace czgstoskurcz komorowy TAK, podat TAK, PR !_(‘)glc, Wavelet, =
od nadkomorowego — minimum 2. Stability , Onset )
Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne — TAK 9
43. TAK <
do wyboru. 3
44. [Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru. TAK TAK <
45, Automatyczny opis stanu baterii i opornosci TAK TAK §
glektrody. %‘
46. Zyvyotnosc przy nastawach standardowych — TAK, podat TAK, powyzej 6,3 lat g
minimum 5 lat. m
Zapis przebiegow EGM w czasie TAK, zapis IEGM 30,25 min. =
47. rejestrowanych epizodéw VT/VF lub zapis TAK, podaé N
IEGM. ,@
48, Czas tadowania kondensatoréw ponizej 12s TAK, podat Dopuszczono pytaniem : TAK, Z
przez caty okres pracy urzadzenia. 12,3s .
49, I\\//Ilgzllwosc dostarczenia terapii ATP w strefie TAK TAK
50 Bezprzewodowa komunikacja urzadzenia z TAK TAK
programatorem.
Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia TAK
51. lelektrody poprzez sygnat dzwiekowy lub TAK
wibracje emitowane przez urzadzenie.
: Wymagana
.p. Parametry oceniane wartost Oferowane parametry Ocena
. . . Prosze .
52. |Masa kardiowertera ponizej 80 graméw. podaé Tak 77 g 0 - Nie, 2 - Tak
: , , Prosze ;
53. |Dostarczona energia defibrylacji > 35 [J]. podaé TAK, 36 J 0 - Nie, 1 -Tak
54 Czas tadowania kondensatorow ponlzej 125s Proszg TAK 1235 0 Nie, 2 - Tak
przez caly okres pracy urzadzenia. podaé
55 Mozllwpsc dostargzenla terapii ATP w strefie VF TAK TAK 0 Nie, 2 - Tak
W czasie fadowania kondensatoréw.
56. [llos¢ szokdw w jednej interwenciji 2 5. TAKINIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak
57. |Automatyczna optymalizacja terapii ATP. TAKINIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak
Elektrody wspdtpracujace z dowolnym .
58. introducerem 8F. TAK/NIE NIE 0 - Nie, 1 -Tak
59 Mozliwo$¢ zmiany pararpetroyv wyczuwaniaw | e TAK 0 Nie, 1 - Tak
kanale komorowym oprécz minimalnej czuto$ci.
60. Automatyczny wybor ostatniej skutecznej terapii TAKINIE TAK 0 Nie, 1 - Tak

antyarytmiczne.




Algorytm wykorzystujacy analize morfologii TAK

61. zespotu QRS do réznicowania arytmii TAK/NIE 0 - Nie, 1 -Tak
nadkomorowych od komorowych.
Mozliwo$¢ programowalnego wytgczenia TAK

62. |obudowy urzadzenia z obwodu TAKINIE 0 - Nie, 2 - Tak
wysokonapieciowego.
Mozliwo$¢ programowalnego wytgczenia TAK

63. |dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. | TAK/NIE 0 - Nie, 1-Tak
SVC) z obwodu wysokonapieciowego.

64, Moiliwpéé zaprogramowania strefy FVT TAKNIE TAK 0 Nie, 1 - Tak
w strefie VF oraz w strefie VT.

65. Mozliwoéé_softwareowej zmiany parametrow TAKNIE NIE 0 Nie, 1 - Tak
wyczuwania.

66. [Dwa typy impulsu dwufazowego. TAK/NIE NIE 0 - Nie, 1 -Tak

67. Zapis IEGM 2 40 minut Prosz NIE, 30,25 min 0 - Nie, 1 - Tak

podaé

68. Alggrytm optymalizujgcy zarzadzanie pamiecig TAKINIE TAK 0 Nie, 1 - Tak
zapisu IEGM.
Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia

69. lelektrody (sygnat dzwiekowy emitowany przez | TAK/NIE TAK 0 - Nie, 1-Tak

wszczepione urzadzenie informujacy pacjenta).

Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnat
70. dzwigkowy emitowany przez wszczepione TAK/NIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak
urzadzenie informujacy pacjenta).

Mozliwos$¢ automatycznego wytgczenia

. nieskutecznej terapii ATP.

TAKINIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak

Algorytm wykorzystujacy analize morfologii
72. izespotu QRS do réznicowania arytmii TAK/NIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak
nadkomorowych od komorowych

Funkcja rozpoznawania zakidcen na elektrodzie
RV nominalnie wtaczona pozwalajaca na

73. dowi s - . TAK/NIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak
Zwiekowg sygnalizacje detekcji zaktocen przez
wszczepione urzadzenie.
Funkcja dyskryminacji zatamka T bez zmian i
74 programowania czutosci urzadzenia nominalnie TAKNIE TAK 0- Nie. 1-Tak

wigczona.

Programowanie obecnosci arytmii po
75. |natadowaniu kondesatorow i przed pierwszg TAKINIE TAK 0 - Nie, 1-Tak
defibrylacja/ kardiowersjq (reconfirmation)

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie

jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktérych Zamawiajacy dat mozliwo$¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktérych

spetnienie wigzato si¢ bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:

1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupdow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



Zatacznik nr 5¢

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia: Stymulator jednojamowy - SSIR (cze$¢ 3, poz. 1 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Vitatron Holding BV

Urzadzenie typ: G20A2

Ocena

Wymagana
.p. | Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry
1 Zngtnosc stymulatora minimum 8 lat (nastawy TAK, podaé Tak, 10,4 lat
nominalne).
2. |Masa stymulatora — ponizej 30 g. TAK, podaé¢ Tak, 21,5 [g]
3. Wyposazony w elektrode o typie fiksacji bierngj.| TAK TAK
4 ;krg;:\)}ltuda impulsu 0 minimalnym zakresie 0,5- TAK, podat TAK. 0.5-75V
5. [Szerokos¢ impulsu (A/V) minimum 0,2-1,5 ms. |TAK, podaé TAK, 0,12-1,5 ms
6. Czuto$¢ komorowa o minimalnym zakresie 1,0- TAK, podat TAK. 1,0-11.2 [mV]

10,0 [mV].

Czuto$¢ przedsionkowa o minimalnym zakresie

=
m
o
: S
7. 0.25-4.0 [mV] TAK, podac TAK, 0,25-4,0 [mV] =
8. Minimalny okres refrakcji A/V 200-400 ms. TAK, podaé| TAK, A180-500ms, V150-500ms Q
9. Program nocny. TAK TAK =
10. Histereza czesto$ci rytmu. TAK TAK 2
Funkcja dostosowania czestosci stymulacii 8‘
1. . . ) TAK TAK
do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta. w
Funkcja automatycznie okreslajgca komorowy g
12 Prog stymu]acu oraz automatycznle“ 1 TAK TAK N
dostosowujgca parametry stymulacji komorowej o
do zmierzonego progu stymulacii. g
13. Rejestrowa_nle. trendéw OpOroSCi elektrod przez TAK TAK :
caty okres zycia urzadzenia.
Mozliwo$¢ automatycznego przetaczenia
1. polarnoéci w przypadku przelfroczenla ) TAK TAK
zaprogramowanego zakresu impedancji
elektrod.
15. Elektrody A iV pasywne i aktywne. TAK TAK
16. [Elektrody A iV sterydowe. TAK TAK
. Wymagana
l.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
17 Mozhyvqsc zaprogramowania refrakcji V TAKNIE TAK 0 - nie, 1 - tak
powyzej 400.
18, g/looozllwosc zaprogramowania refrakcji V ponizej TAKNIE TAK 0 - nie, 1 - tak
19. IAutomatyczna optymalizacja funkciji rate TAKNIE TAK 0 - e, 1 - tak
response.
Test okreslajacy prog stymulacji z mozliwoscig TAK
20. wykreslenia krzywej zalezno$ci amplitudy TAK/NIE 0 - nie, 5 - tak
od szeroko$ci impulsu — wykres graficzny.
Mozliwo$¢ wykonania stymulacii Prosz TAK, 3 TYPY: EPSTUDY: BURST, 1-do 2 tvodw
antyarytmicznej EPS wszczepionym Sze PES, VOO Burst T ypov
21. - podac ilos¢ 5-trzy typy i
stymulatorem bez uzycia dodatkowych " e
ypow wigcej

urzadzen.




; . Czestosci | aktywnosci pacjenta
9 Dé)Sti?:;.hIStOgramy' Prc:)dsazg TAK, 3 histogramy: Histogram Po 1 pktza
.- CZ€ L P Reports; Heart Rate Histograms; histogram

- aktywnosci pacjenta. ktory(-) AV Conduction Histograms

23. Rejestracja epizodéw wysokiej czestosci. TAK/INIE TAK 0 - nie, 1 - tak
Algorytm wspomagajacy programowanie

24. rozrusznika w zalezno$ci od stanu klinicznego | TAK/NIE NIE 0 - nie, 5 - tak
pacjenta.

Przedmiot zaméwienia:
Stymulator dwujamowy — DDDR (cze$¢ 3. poz. 3 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Vitatron Holding BV

Urzadzenie typ: G70A2

Ocena

Wymagana
l.p. | Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry
Zywotno$¢ stymulatora minimum 8 lat (nastawy TAK, 11,4 lat
25. . TAK
nominalne).
26. Masa stymulatora — ponizej 30 g. TAK, podaé [Tak, 27,1 [g]
27, ?rg;\)}ltuda impulsu 0 minimalnym zakresie 0,5- TAK, podat Tak, 0,5-7,5 V
28. Szeroko$¢ impulsu (A/V) minimum 0,2-1,5 ms. | TAK, poda¢ [Tak, 0,12-1,5 ms
Czutos¢ komorowa o minimalnym zakresie 1,0- . )
29. 10,0 [mV]. TAK, poda¢ [Tak, 1-11,2 [mV]
Czuto$¢ przedsionkowa - co najmniej w zakresie . _
30. 0,18- 4,0 [mV]. TAK, poda¢ [Tak, 0,18-4 [mV]
Odstep AV programowany w zakresie minimum , . i
31. 30-325 (PAV i SAV). TAK, podaé [Tak, PAV i SAV (30-350)ms
32. Automatyczny PVARP. TAK  [Tak
Okres refrakcii A mint (o5 200400 Tak, A (180-500 ms) V(150-500
3 eres refrakcji A/V minimum zakres 200- TAK, podat ms)
Algorytm promujacy wiasne przewodzenie TAK
34. . TAK
rzedsionkowo-komorowe.
35. |Program nocny. TAK  [TAK
36. Histereza czesto$ci rytmu. TAK  [TAK
Funkcja dostosowania czesto$ci stymulacii TAK
37. . : ) TAK
do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta.
. . - . [Tak, PMT Int tion, PVC
38. [Funkcje antyarytmiczne (minimum 3). TAK, poda¢ stponse’?\l%ﬁn on
Automatyczna zmiana trybu stymulacji w TAK
39. 2 . . . TAK
obecnosci szybkich rytméw przedsionkowych.
Rejestrowanie trendéw opornosci elektrod przez TAK
40. Y . TAK
caly okres zycia urzadzenia.
41. Elektrody A i V pasywne i aktywne. TAK  [TAK
42. Elektrody Ai V sterydowe. TAK  [TAK
Mozliwo$¢ automatycznego przetaczenia TAK
polarnosci w przypadku przekroczenia
43. ) , TAK
zaprogramowanego zakresu impedancji
elektrod.
Funkcja automatycznie okreslajaca komorowy TAK
44 prég stymulacji oraz automatycznie TAK

"|dostosowujgca parametry stymulacji komorowej

do zmierzonego progu stymulacii.

"ANQ319ZMZ39 OQWAM "AZOALOd JIN




Funkcja automatycznie okreslajaca
przedsionkowy prég stymulacji oraz

TAK

45, lautomatycznie dostosowujgca parametry TAK
stymulacji przedsionkowej do zmierzonego
progu stymulacji.
: Wymagana
l.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
Automatyczna zmiana warto$ci czuto$ci TAK
46. w zaleznosci od amplitudy wykrywanych TAKINIE 0 - nie, 10 - tak
otencjatdw w przedsionku i komorze.
Mozliwo$¢ zaprogramowania odstepu AV w TAK, do 600 ms
: . . 0 - do 300 ms, 1
algorytmie promujgcym wiasne przewodzenie Prosze
47. . L . , -do360ms, 5-
przedsionkowo-komorowe do wartosSci powyzej podaé L
powyzej 360 ms
350 ms.
48 Algorytmy aktywacii funkcji Mode Switch Prosze [TAK, ModeSwitch: 4 out of 7, 1 -1 algorytm, 5
" {(minimum 1 algorytm). poda¢  PBlanked Flutter Search - 2i wigcej
Test okre$lajacy prog stymulacji z mozliwoscig TAK
49. wykreslenia krzywej zaleznosci amplitudy od TAK/NIE 0 - nie, 5 - tak
szeroko$ci impulsu — wykres graficzny.
Mozliwos¢ wykonania stymulacii TAK .
I . 1—do 2 typdw, 5
antyarytmicznej EPS wszczepionym Prosze .
50. - ) - trzy typy i
stymulatorem bez uzycia dodatkowych podac s IE
. wiecej
urzadzen.
Dostepne histogramy: Prosz TAK, 3 TYPY: EPSTUDY: BURST,
1 f Czgstosd, et PES.VOOBurs(T Po 1 pkt za
" przewodzenia AV, k?é (-e) histogram
- aktywnosci pacjenta. y
Rejestracja epizodow: -czestoscei
- wysokiej czestosci komorowej i P e
) . rosze r aktywnosci pacjenta TAK, 3
52. przed?o’nll((i)(wej, . ot . mi poda¢ histogramy: Histogram Reports; Pc])c1 Ekt za
- czgstosci komorowe] w czasie trwania arytmil Ktory(-e) Heart Rate Histograms; AV unkcje
przedsionkowej, . Conduction Histograms
- czas trwania arytmii przedsionkowych.
Algorytm wspomagajacy programowanie
53. rozrusznika w zaleznosci od stanu klinicznego TAK/NIE NIE 0 - nie, 5 - tak

acjenta.




Przedmiot zaméwienia:
Zaawansowany stymulator dwujamowy — DDDR (cze$¢ 3, poz. 5 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Vitatron Holding BV

Urzadzenie typ: VITATRON Q70A2

Wymagana
.p. | Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
54, Zngtnosc stymulatora minimum 8 lat (nastawy TAK  TAK
nominalne).
55. Masa stymulatora < 30 g. TAK, podaé[TAK, 27,1g
56. Rok produkciji 2016. TAK [TAK
57 ?rg;i}ltuda impulsu 0 minimalnym zakresie 0,5- TAK, podat{Tak, 0,5-7,5 V
58. [Szeroko$¢ impulsu (A/V) minimum 0,2-1,5 ms. |TAK, podaé[Tak, 0,12-1,5 ms
Czutos¢ komorowa o minimalnym zakresie 1,0- ,
59. 10,0 [mV], TAK, podaé(Tak, 1-11,2 [mV]
Czutos¢ przedsionkowa - co najmniej w zakresie . i
60. 0,18 - 4.0 [mV]. TAK, podaé(Tak, 0,18-4 [mV]
Odstep AV programowany w zakresie minimum . _
61. 30-325 (PAV i SAV). TAK, poda¢[TAK, 30-350
62. Automatyczny PVARP. TAK  [TAK
63. gl;res refrakcji A/V minimum zakres 200-400 TAK, podadTak A (180-500 ms) V(150-500 ms) =
64, AIgoryt_m promujacy wiasne przewodzenie TAK  TAK =
rzedsionkowo-komorowe. >,
Przedsionkowy tryb pracy rozrusznika z Q
zabezpieczajacq stymulacjg komorowg w =<
65. T . . TAK  [TAK
przypadku wystapienia zaburzen przewodzenia §
Algorytm wspomagajacy programowanie o
stymulatora w oparciu o dane kliniczne na =
66. podstawie danych z historii choroby TAK - TAK g
wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika. N
. . ”~ - @
67, Funkcja dostosowalmla czestqsm stymulagjl TAK  ITAK i
do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta. >
. . . .[TAK, PMT Intervention, PVC =<
68. [Funkcje antyarytmiczne (minimum 3). TAK, podaé Response, Ece;/&vsn on
Automatyczna zmiana trybu stymulacji w
69. obecnoéci szybkich rytmdw przedsionkowych. TAK - TAK
70 Rejestrowa.nlel trendow Opornosci elektrod przez TAK  ITAK
caly okres zycia urzadzenia.
71. Elektrody A iV pasywne i aktywne. TAK [TAK
72. Elektrody A iV sterydowe. TAK  [TAK
Mozliwos¢ automatycznego przetaczenia
73, polarno$ci w przypadku przekroczenla ) TAK  TAK
zaprogramowanego zakresu impedancii
elektrod.
Funkcja automatycznie okreslajaca komorowy
74 prég stymulacji oraz automatycznie TAK  TAK
"ldostosowujaca parametry stymulacji komorowe;
do zmierzonego progu stymulaciji.
. Wymagana
.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena




Automatyczna zmiana warto$ci czuto$ci

75.w zaleznosci od amplitudy wykrywanych TAK/NIE [TAK 0 - nie, 5 - tak
otencjatdw w przedsionku i komorze.
Funkcja automatycznie okreslajaca
przedsionkowy prég stymulacji oraz
76. putomatycznie dostosowujaca parametry TAK/NIE [TAK 0 - nie, 10 - tak
stymulacji przedsionkowej do zmierzonego
rogu stymulacji.
0 - do 180 ppm
77 Granica cz_estosm §tymu|gc1| komorowe; Proszg TAK . 210PPM 1-do 21.0 ppm
sterowanej przedsionkami. podac 5 - powyzej 210
ppm
Mozliwo$¢ zaprogramowania odstepu AV w 0-do 300 ms
; . . Prosze 1-do 360 ms
78. lalgorytmie promujacym wtasne przewodzenie £ [TAK, do 600 ms e
. podac 5 - powyzej 360
przedsionkowo-komorowe. ms
79, Mlgorytmy aktywacji funkcji Mode Switch Prosze ['AK ModeSwitch: 4 outof 7, 1-1algorytm, 5
" (minimum 1 algorytm). poda¢  |gjanked Flutter Search - 21 wigcej
Test okre$lajacy prog stymulacji z mozliwo$cia,
80. wykreslenia krzywej zalezno$ci amplitudy od TAK/INIE |TAK 0 - nie, 5 - tak
szeroko$ci impulsu — wykres graficzny.
Mozliwos¢ wykonania stymulacii .
S . 1—do 2 typdw, 5
antyarytmicznej EPS wszczepionym Prosze .
81. - £ [Tak, PS, Burst, Manual Burst - trzy typy i
stymulatorem bez uzycia dodatkowych podac J T
. wiecej
urzadzen.
Dostepne histogramy: Prosz
8o [ czestosci, o dag TAK, 3 TYPY: EPSTUDY: BURST, | Po 1 pktza
"+ przewodzenia AV, P PES, VOO Burst T histogram
e ktory(-e)
- aktywnosci pacjenta.
Rejestrgcja epizosic'?w: - TAK, 4 FUNKCJE:
- Wysokiej czgstosci komorowej i czestosci
przedsionkowe;j, Prosze Po 1 okt za
83. - czestosci komorowej w czasie trwania arytmii | poda¢ - aktywnosci pacjenta TAK, 3 funISc'
przedsionkowe, kiory(-e) istogramy: Histogram Reports; 1€
- czas trwania arytmii przedsionkowych, Heart Rate Histograms; AV
- gwattownego spadku czestosci. Conduction Histograms
Algorytm wspomagajacy programowanie
84.rozrusznika w zaleznosci od stanu klinicznego | TAK/NIE NIE 0 - nie, 5-tak
acjenta.
85. A;%‘J’Qf’fg promujacy wkasny rytm zatokowy | Al NIE [rak 0 - nie, 1 - tak
Algorytmy przeciwdziatajace wzbudzaniu sie 4
86. aryimi przedsionkowych, TAKINIE [TAK 0 - nie, 1 - tak
87, AIgorytm stab_llllzuncy_rytm komorowy W ezasie | raANIE TAK 0 - nie, 1 - tak
trwania arytmii przedsionkowe;j.
88 AIgoryt,ml reagujacy na gwattowny spadek TAKINIE TAK 0-nie, 1 - tak
czestosci serca.
Algorytmy aktywacii Ode\{VI'edZI urzadzenia na Prosze [TAK.3 algorytmy : Drop, Lower 1-1 algorytm,lZ
89. lgwattowny spadek czestosci pracy serca (min. , - dwa i wiecej
poda¢ |[rate, Both, 3
1). algorytmow

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametrow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.




W pozycjach, w ktorych Zamawiajacy dat mozliwos¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktorych
spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia:
Stymulator z funkcja terapii resynchronizujacej (czes¢ 6., poz. 1 Formularza cenowego)
Producent / Firma: Medtronic Inc.

Zatgcznik nr 5f

Urzadzenie typ: Solara CRT-P

Wymagana

l.p. | Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
1 Zywqtnosc stymulatora min 5 lat (nastawy TAK  [TAK. 7.7 lat

nominalne).
2. |Masa stymulatora < 30 [q]. TAK, podaé[TAK, 30 g
3 ?rg;i}ltuda impulsu 0 minimalnym zakresie 0,5- TAK, podad[TAK, 0,5-8,0V
4. |Szeroko$¢ impulsu (A/V) minimum 0,5-1,0 ms. TAK [TAK
5 Czuto$¢ komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - TAK, poda¢lTAK , 0,45-11,3 mV

7,5[mV]

Czutos¢ przedsionkowa co najmniej w zakresie
0,5-4,0[mV]

TAK, podaé

TAK, 0,15-4,0 mV

Elektrody do LV minimum 4 typy.

TAK, podaé

TAK, Attain Ability : 4196, 4296,
4396, Attain Performa : nr 4298,
4398, 4598

Elektrody do LV typu ,over-the-wire”
uni/bipolarne do wyboru.

TAK, podaé

TAK, Attain Ability — 4196; 4296;
4396; 4195,

=
m
3
9. Mozliwo$¢ programowania op6znienia V-V. TAK [TAK 3
Mozliwos¢ niezaleznego programowania <
10. jparametrow stymulacji dla lewej i prawej TAK  [TAK <
komory. 5
Algorytm zapewniajacy terapie %
11. resynchronizujgcg w obecnosci wiasnych TAK [TAK @
obudzen serca. E
12. Dostepna telemetria AIRV/LV. TAK  [TAK E
Mozliwo$¢ stymulaciji LV bipolarnie pomiedzy ©
13. koncowka elektrody LV i pierScieniem elektrody TAK  [TAK -
RV. =
_<
Mozliwo$¢ dostarczenia 1 stymulatora DR MR :
14 W przypadku zapotrzebovyanla w cenie TAK  [TAK X3DRO1
stymulatora z elektrodami wycenionego w poz.
26-28 Formularza oferty.
Zdalne wykrywanie sygnatu EKG bez
15. konicznosci podtaczenia elektrod do ciata TAK [TAK
acjenta.
16. Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania pacjenta w TAK  TAK
domu.
17 Stymu[aqa over drive po ustapieniu arytmii TAK  ITAK
rzedsionkowe;.
18, Automatyczna kor'1f|g'uraCJa polarnosci elektrod TAK  ITAK
odczas wszczepienia.
: Wymagana
l.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
19. Rejestrowanie trendow opornosci elektrod przez TAKINIE TAK 0— nie. 1 - tak

caty okres Zycia urzgdzenia.
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Elektroda do zatoki wiehcowej z systemem
20 stabilizujgcym jej potozenie w czasie

impedancii elektrod.

. ¢ . o . TAKINIE [TAK, Attain Stability Quad 4798 0 - nie, 1 - tak
wszczepiania poprzez zwigkszenie $rednicy w
jej odcinku dystalnym.
Automatyczna mozliwos¢ przetaczenia
21. [polarno$ci w przypadku przekroczenia zakresu | TAK/NIE [TAK 0 - nie, 1 - tak

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktérych Zamawiajgcy dat mozliwos$¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktérych

spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku

wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.

2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.
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Zatacznik nr 59

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia:
Kardiowerter-defibrylator z funkcja terapii resynchronizujacej (cze$¢ 7, poz. 1 Formularza cenowego)
Producent / Firma: MEDTRONIC INC.

Urzadzenie typ: COMPIA CRT-D nr kat. DTMC2D4; DTMC2D1, DTMC2QQ

Brava CRTD nr kat. DTBC2Q1

Wymagana

od nadkomorowego — minimum 2

Logic,Wavelet

Funkcja dyskryminacji zatamka T bez zmian i

l.p. Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
1. Masa ponizej 85 graméw. TAK TAK

2. |Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]. TAK TAK

3. [Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy. TAK, podaé TAK, BURST, RABIEP, RAMP +, CV,

4. $$Zpoznawa“ie arytmii minimum 2typy - VE 1 krak 0odag| TAK, VT, FVTviaVT, FVTviaVF,VF

5. Algorytmy roznicujace czestoskurcz komorowy TAK, podat TAK, Onset, Stability, PR

urzadzenie informujacy pacjenta).

6. |programowania czutosci urzadzenia nominalnie TAK TAK
wiaczona.
Funkcja rozpoznawania zaktdcen na elektrodzie -
7. RV nominalnie wtaczona pozwalajaca na TAK TAK m
dzwiekowa sygnalizacje detekcji zaktocen. S
8. Automatyczny opis stanu baterii i opornosci TAK TAK g
elektrody. %}
Zapis przebiegéw EGM w czasie =<
9. [rejestrowanych epizodow VT/VF lub zapis TAK TAK §
|[EGM. %\
10. \l\//lszliwoéé dostarczenia terapii ATP w strefie TAK TAK E'H?
1" Automatygzny wybér ostatniej skutecznej terapii TAK TAK %
antyarytmiczne;. ©
12 Algorytm zapewniajacy teraple _ TAK TAK 0
resynchronizujgca w czasie trwania AF/AT. 2
Algorytm zapewniajacy terapie ’
13. fresynchronizujacg w obecnosci PVC oraz TAK TAK
gwattownych przyspieszen rytmu.
Pomiar trendow: epizodéw VT/VF, HRV, terapii
14. wysokonapieciowych, czesto$¢ skurczu komor TAK TAK
w czasie epizodéw VT/VF.
15. [Elektrody do defibrylacji podskérne. TAK TAK, 6996SQ
Algorytm zapewniajacy terapie
16. [resynchronizujaca w obecnosci wykrytych TAK TAK
pobudzer komorowych.
17 Bezprzevyodowa komunikacja wszczepionego TAK TAK
urzadzenia z programatorem.
l.p. Parametry oceniane Wxggggga Oferowane parametry Ocena
Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnat
18. [dzwiekowy emitowany przez wszczepione TAKINIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak
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Mozliwos¢ programowalnego wytgczenia

19. lobudowy urzadzenia z obwodu TAK/NIE TAK 0 - Nie, 2 - Tak
wysokonapieciowego.

20. Automatygzny wybér ostatniej skutecznej terapii TAKINIE TAK 0 Nie, 1 - Tak
antyarytmicznej.
Algorytm wykorzystujacy analize morfologii

21. lzespotu QRS do roznicowania arytmii TAKINIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak

nadkomorowych od komorowych

Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia

22. lelektrody (sygnat dzwiekowy emitowany przez | TAK/NIE TAK 0 - Nie, 1 -Tak
wszczepione urzgdzenie informujacy pacjenta).

23, D_ostarczona energia defibrylacji 36 [J] lub TAK/NIIE, TAK. 36.J 0 Nie, 1 - Tak
wiece). podaé

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametrow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktorych Zamawiajacy dat mozliwos¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktdrych
spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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