Zatacznik nr 5e

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia:
Stymulator dwujamowy — DDDR zaawansowane (cze$¢ 5, poz. 1 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

Urzadzenie typ: Enitra 6 DR-T

l.p. Parametry wymagane er::g:éna Oferowane parametry Ocena
Tak, tryby stymulacji: DDDR, VVIR,
AAIR, DDIR, A00, DDD, VI, AAl,
Tryby stymulacji DDD(R), DDI(R), DOO(R), DDI, AOOR, VDD, VVT, AAT, VDI,
1 TAK
" |DDT. V00, VDDR, VDIR, VOOR, DDD-
ADI, DVI, D00, DDDR-ADIR, DVIR,
DOOR, DDT.
2. Minimalna amplituda impulsu [V 0,575, |TAK, podacly - iy 2 MPUIsu W zalresie
3. Minimalna szeroko$¢ impulsu [ms]: 0,2-1,5. TAK, podaé ga1k,_s1z %rcr;k:sc impulsu w zakresie
A Tak, automatyczna czuto$¢ w
4. (Czutos¢ AiV automatyczna. TAK orzedsionku | w komorze.
Tak, algorytm Ventricular Capture
Algorytm automatycznie dostosowujacy energie Control automatycznie
5. [impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta TAK  (dostosowujacy energie impulsu do
typu ,beat to beat” w komorze. indywidualnych potrzeb pacjenta
typu ,beat to beat” w komorze. =
) Tak, algorytm Atrial Capture m
Automatyczna kontrola progu stymulacji Controle automatycznie 3
6. F mozliwoscig dostosowania impulsu TAK kontrolujacy prog stymulacji oraz >,
" istymulujacego do zmierzonej wartosci w pozwalajacy na dostosowanie Q
przesztosci. energii impulsu stymulujacego do =<
zmierzonej warto$ci w przedsionku. é
C ; Tak, algorytm Rate fading =
7 Algo:yt’ml zapobiegajacy nagtemu spadkowi TAK  lzapobiegajacy nagtemu spadkowi 8‘
czestosci serca. czestosci serca. ©
Tak, dwa algorytmy promujace g
8. |Algorytm promujacy wtasny rytm komorowy. TAK  |wlasny rytm komorowy: IRS Plus %
oraz Vp suppression. @
Algorytm zabezpieczajacy rytm komorowy w I:E;L?:g:}‘q\c/y r?/ltjr%pliginsé?gwy " A-g”
9. pk>rzypadku bloku przewodzenia przedsionkowo TAK orzypadku bloku przewodzenia =<
omorowego. przedsionkowo komorowego.
i s - SR .. Tak, IRS Plus pozwalajacy na
10. :I;/I5oozl|wosc wydtuzenia op6znienia AV powyzej TAK  lwydiuzenie opsznienia AV do 400
ms. s
11 Minimalny odstep AV 15 ms lub 20 ms. TAK 2l minmalny odstep AV wynos
Tak, automatyczny PVARP (Auto
12. Automatyczny PVARP. TAK PVARP).
Tak, Automatic Lead Check
Automatyczna mozliwos¢ przetaczania pozwalajacy na automatyczne
13. polarno$ci w przypadku przekroczenia zakresu TAK  |przetaczenie polarnosci w
impedancii elektrod. przypadku przekroczenia zakresu
impedancii elektrod.
. Tak, histereza rytmu w obu
14. Histereza w obu kanatach stymulatora. TAK kanatach stymulatora,
15.|Program nocny. TAK  [Tak, program nocny.




Mozliwos¢ zapamietania petnych danych z Tak, mozliwos¢ zapamietania

16. kontroli w programatorze (statystyki, wyniki TAK  |pelnych danych z kontroli w
testow). programatorze.
. . . . Tak, materiat izolacyjny elektrod —
17. Materiat izolacyjny elektrod - silikon, poliuretan. TAK Silikon, poliuretan.
_ iy ; Tak, unipolarne i bipolarne oraz
18. Ell(etzktrody dp0|ar8 OSCZU P/BP’. pasywne TAK  [pasywne i aktywne elektrody do
|Ktywne — do wyboru Zamawiajacego. wyboru przez Zamawiajgcego.
o Lo Tak, elektrody dostepne w
Dostepne diugosci elektrod [cm] przynajmniej ozmiarze: 45, 53 oraz 60 cm
19.45/53/60 (dopuszczalna tolerancja +/- 2 cm) — TAK -
- diugosci do wyboru przez
do wyboru Zamawiajacego. Zamawiajaceqo.
Tak, urzadzenie z elektrodami
posiada certyfikat ProMRI
pozwalajacy na wykonanie badania
20 Urzadzenie z elektrodami umozliwiajace TAK MRI do 3 T. Urzadzenie posiada
"badanie MRI po wszczepieniu. dodatkowo funkcje MRI AutoDetect,
ktdra automatycznie przetacza tryb
stymulacji po wykryciu pola
magnetycznego.
21.Pojemno$¢ baterii minimum 1,3 Ah. TAK  [Tak, pojemnos$c¢ baterii 1,3 Ah.
: Wymagana
L.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
. . i - Tak, histereza AV rytmu,
22. chsjterleza przedsionkowo-komorowa minimum 3 TAKINIE [skanowana, powtarzana, histereza | 0 — nie, 1 - tak
rodzaje. AV negatywna, pozytywna, IRS+.
Pamie¢ zapisow wewnatrzsercowych powyzej Tak, pamiec zapisow IEGM facznie .
23. 100 sekund. TAK/NIE 120 sekund. 0 -nie, 1 - tak
Czutos¢ kanatu przedsionkowego dla Tak, czuto$¢ w kanale
24. wyczuwania bipolarnego nie wieksza niz 0,1 TAKINIE |przedsionkowym dla wyczuwania | 0 - nie, 1 - tak
mV. bipolarnego od 0,1 mV.
- Tak, dwa algorytmy zmniejszajace
25. Dostgpne minimum dwa algorytmy TAK/NIE |odsetek stymulacji komorowych: 0 - nie, 1 - tak

zmniejszajace odsetek stymulacji komorowe;.

IRS Plus oraz Vp suppression.

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktérych Zamawiajacy dat mozliwos¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktérych
spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

0s

wiadczenie Wykonawcy:

1.

2.

Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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