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Enticos 4 SR

Jednojamowy stymulator

serca do warunkowego
stosowania w badaniu

rezonansem
magnetycznym

Informacje dotyczace zamowien

WIR/AAIR

; BEcasose7s

\ @ BIOTRONIK 151
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Model Zlacza Objetosé¢/ Waga Wymiary Nr zamdwienia
Enticos 4 SR 1S-1 (1x) 10 cm3/20,8 g 48 mm x 40 mm x 6,5 mm 407167
Najwazniejsze cechy
produktu

ProMRI Automatyczna inicjalizacja

Niewielkie wymiary
Zapewnia pacjentowi wiekszy
komfort, dzieki mniejszym
wymiarom urzgdzenia.

Kontrola stymulacji

Poprawia bezpieczenstwo
pacjenta i przedtuza trwatosé
urzgdzenia, dzieki
automatycznemu dostosowaniu
amplitud.

Pozwala na obrazowanie
pacjentéw rezonansem
magnetycznym w okreslonych
warunkach.

AutoSensing

Zapewnia optymalng stymulacje,
dzieki automatycznej optymalizacji
ustawien wykrywania.

Uruchamia zasadnicze funkcje
stymulatora i dane o badaniach
kontrolnych w ciggu 10 minut.

Szybkie badania kontrolne z
automatycznymi wszystkimi
testami.
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Enticos 4 SR

Dane techniczne

Do warunkowego stosowania w warunkach rezonansu

magnetycznego

ProMRI

W przypadku potaczenia urzadzen do
warunkowego stosowania w badaniu MR,
patrz instrukcja ,Systemy urzgdzen ProMRI
do warunkowego stosowania

w badaniu rezonansem magnetycznym”.

Parametry stymulaciji

Kod NBG

VVIR/AAIR

Tryb

VVIR; AAIR; A0O; VVI; AAl; AOOR; VVT; AAT;
VO0O0; VOOR; WYL

Czestosé podstawowa/nocna

+ + Czesto$é podstawowa

30 ... (5) ... 100 ... (10) ... 200 bpm

+ Czestos$é nocna

WYL 30 ... (5) ... 100 ... (10) ... 200 bpm

+ Histereza

WYL, -5 .. (-5) ... -25 ... (-20) ... -65 bpm

« Cykle powtarzania/skanowania

WYL; WL (jesli zostata wybrana Histereza)

Amplituda impulsu

0,2..(0,2)..60..(05).. 7.5V

Szeroko$¢ impulsu

0,1..(01)..05 .. (0,25) ... 1,5 ms

Czutosc

AUTO; 0,5 (0,5) ... 7,6 MV

Algorytm stymulacji

Kontrola stymulacji komorowej

WYL, WE; ATM

«+ Start testu progowego

24..(06)..48V

» Margines bezpieczenstwa

0,3k:{0,1) o0 1,2V

Odstepy czasowe

+ Okres refrakgji

200 ... (25) ... 500 ms

Elektrody

Automat. kontrola elektrod W, WYL
Konfiguracja elektrod jednobiegunowa; dwubiegunowa
Automatyczna inicjalizacja Wt

Parametry fizyczne

Trwatosc

16 lat, 10 miesiecy”

Wskazanie do wymiany

Zaprogramowana czgsto$¢ minus 11%

Pow. przewodzgca prad

30 cm?

Identyfikacja RTG

Logo BIOTRONIK

1) przy 2,5 V/0,4 ms, 80 bpm, 500 Q; stymulacja: 50 %

Dodatkowe parametry

Reakcja na magnes

AUTO (10 cykli przy 90 bpm
asynchroniczna;

nastepnie czesto$é podstawowa
synchroniczna); asynchroniczna,
synchroniczna

Nagrywanie IEGM

4 nagrania, kazde maks. 10 sekund

Nagrywanie przed zdarzeniem

0; 25; 50; 75; 100%

Program MRI

WYL, WE

» Typ wyszukiwania « Interwat

» Godzina
« Interwat 0/1:03:1:3:6;12: 24 h
+ Godzina 00:00 ... (00:10) ...23:50

Konwencjonalne dostosowanie czestosci

Czujnik

akcelerometr

« Maksymalna czesto$¢

80 ... (10) ... 180 bpm

» Wzmocnienie czujnika

AUTO; bardzo niskie; niskie; $rednie;
wysokie; bardzo wysokie

« Prog czujnika

bardzo niski; niski; $redni; wysoki; b. wysoki

» Wzrost czestosci

1, 2; 4; 8 bpm/cykl

» Spadek czestosci

0,1; 0,2; 0,5; 1,0 bpm/cykl

Optymalizacja czujnika

Oryginalna, z podgladem

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzezone
Specyfikacje podlegajg zmianom,
aktualizacjom i ulepszeniom.

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1

12359 Berlin / Niemcy
www.biotronik.com
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-f.owinska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05) z siedziba przy
ul. Swoboda 62a/7 w Poznaniu, poswiadczam zgodnos¢ ttumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.
Nr repertorium: 31/2019. Poznan, dnia 1 lutego 2019 roku.
Pobrano oplate za poswiadczenie 3 stron a 1125 znakéw.




