Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia:
Stymulator z funkcja terapii resynchronizujacej (czes¢ 6., poz. 1 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

Zatacznik nr 5f

Urzadzenie typ: Enitra 8 HF-T QP

Wymagana
l.p. Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
: s : Tak, zywotnos$¢ stymulatora
1 Zywqtntl)sc stymulatora min 5 lat (nastawy TAK  powyzej9 lat przy nastawach
nominalne). nominalnych.
2. Masa stymulatora < 30 [g]. TAK, podagl, ¢ 254 SHHECra 0una 269
3 ¢r8p\)}|ltuda impulsu 0 minimalnym zakresie 0,5- TAK, podaé glazk,_a;?spl\?.uda impulsu w zakresie
4. [Szerokost impulsu (ANV) minimum 05-1,0ms, | TAK 13 SPerokoscimpulsuw zaleste
5 Czutos¢ komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - TAK, podaé Tak, czulo$¢ komorowa w zakresie
© 7.5[mV] ’ 0,5-7,5mV.
Czuto$¢ przedsionkowa co najmniej w zakresie . [Tak, czutos¢ przedsionkowa w
6. 05-40[my] TAK, podaci,  esie 0,1 - 7.5 mV.
Tak, elektrody LV réznego typu:
Sentus QP S 75, Sentus QP S 85,
Sentus QP S 95, Sentus QP L 75, =
- .[Sentus QP L 85, Sentus QP L 95, m
7. [Elektrody do LV minimum 4 typy. TAK, podacig s P L 75/49, Sentus QP L S
85/49, Sentus QP L 95/49, Sentus 3
QP S 75/49, Sentus QP S 85/49, Q
Sentus QP S 95/49 =<
e Tak, elektrody do LV typu OTW =
8. EI(-.,\kt.r ody do LV'typu ,over-the-wire TAK, podacjunipolarne i bipolarne do wyboru é
uni/bipolarne do wyboru. orzez Zamawiajacego o
: ®
i s . - Tak, mozliwo$¢ zaprogramowania w
9. Mozliwo$¢ programowania opdznienia V-V. TAK opdinie r)i a ij (.VV q e! ay). g
Mozliwo$¢ niezaleznego programowania Tfok'rggﬂxvaonﬁ: m:rzaar:neeztrr]:vglo @
10. jparametrow stymulacji dla lewej i prawe;j TAK ztyrgwl acji dia | e\zej i prawej o
komory. komo o
ry. =
o <
Algorytm zapewniajacy terapie Tak, algorytm MTR zapewniajcy
11. resynchronizujgca w obecnosci wiasnych TAK  [ferapie resynchronizujacaw
' . obecnosci wiasnych pobudzen
pobudzen serca. Serca.
12. Dostepna telemetria AIRVILV. TAK  [Tak, dostepna telemetria AIRV/LV.
Mozliwos¢ stymulacji LV bipolarnie pomiedzy Tak, mozliwos¢ stymulacji LV
13. koncdwka elektrody LV i pierscieniem elektrody TAK  Dipolarnie pomiedzy LV tip, a RV
RV. rng.
Mozliwosé dostarczenia 1 stymulatora DR MRI Tf‘k' "l‘otz"WODéFi dOStatri.ZlfTa 1
w przypadku zapotrzebowania w cenie slymutatora B z certylikatem
14, tvmulat lektrodami . TAK  [ProMRIw przypadku
Z grgg : ora zI ele r<f) rztaml wycenionego w poz. Zapotrzebowania przez
-0 Formularza oterty. Zamawiajacego.
Zdalne wykrywanie sygnatu EKG bez Tak, zdalne wykrywanie sygnatu
15. [koniczno$ci podtaczenia elektrod do ciata TAK  [EKG bez koniecznosci podigczenia

acjenta.

elektrod do ciata pacjenta.




ch g . . . Tak, mozliwos¢ zdalnego
16. (I;/Ioonﬁll:wosc zdalnego monitorowania pacjenta w TAK  monitorowania pacienta w domu
' (Home Monitoring).
17 Stymulacja over drive po ustapieniu arytmii TAK  |Tak stymulacja over drive po
" |przedsionkowe. ustapieniu arytmii przedsionkowej.
Tak, Automatic lead check oraz
s : - Auto-initialization pozwalajace na
18, Au(tjomatyczna kor_1f|g_ura01a polarnosci elektrod TAK  lautomatyczna konfiguracie
podczas wszczepienia. polarnosci elektrod podczas
wszczepienia.
l.p. Parametry oceniane W\,}y;]:g:ga Oferowane parametry Ocena
; ; . - Tak, rejestrowanie trendéw
19. Rejestrowa.nlel trendow opornoscl elekirod przez TAK/NIE opornojé,ci elektrod przez caty okres | 0 — nie, 1 - tak
caly okres zycia urzadzenia. 7ycia urzadzenia,
Elektroda do zatoki wiencowej z systemem
90, ptabilizujacym jej polozenie w czasie TAKINIE Nie 0 nie, 1 - tak
wszczepiania poprzez zwigkszenie $rednicy w
jej odcinku dystalnym.
Tak, Automatic lead check
Automatyczna mozliwos¢ przetaczenia pozwalajacy na automatyczne
21. |polarno$ci w przypadku przekroczenia zakresu | TAK/NIE |przetaczenie polarno$ci w 0 - nie, 1 - tak
impedancji elektrod. przypadku przekroczenia zakresu
impedancii elektrod.

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktorych Zamawiajacy dat mozliwos¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktorych
spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s3a prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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