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Zarzagdzanie czestoscig pracy serca (CRM) // Terapia resynchronizacji serca //
Stymulator resynchronizujgcy prace serca (CRT-P)

Enitra 8 HF-T QP

Stymulator resynchronizujacy prace serca (CRT-P) do warunkowego stosowania

w badaniu rezonansem magnetycznym (MR)

ProMRI®

Najwazniejsze cechy produktu

- Czterobiegunowa stymulacja LV

Umozliwia wiele stymulacji lewej komory i
konfiguracji wykrywania w resynchronizacji pracy
serca.

- LV VectorOpt

Przyjazny dla uzytkownika interfejs do testowania
elektrod lewej komory, ktéry utatwia wyboér
optymalnego wektora stymulaciji.

- BIOTRONIK Home Monitoring®

Pozwala na skuteczne, zdalne monitorowanie
niewydolnosci serca pacjenta i dziatania
systemu, dzieki codziennym, bezprzewodowym,
automatycznym transmisjom. Zapewnia wczesng
interwencje i badanie kontrolne, na podstawie
zdarzen Home Monitoring, zatwierdzone przez
amerykanskg Agencje ds. Zywnosci i Lekow oraz
notyfikowany organ CE.

- Bezprzewodowe transmisje IEGM zataczane
w ciagu 24 godzin przez wystapienie
zdarzenia

Umozliwiajg natychmiastowg ocene i tym samym
podjecie szybszych i pewniejszych decyzji o
leczeniu

Informacje dotyczace zamoéwien

- ProMRI®

Pozwala na stosowanie obrazowania metodg
rezonansu magnetycznego (MR) w okre$lonych
warunkach.

- AutoDetect MRI

Upraszcza przebieg pracy, dzieki automatycznemu
wykrywaniu srodowiska MR i ogranicza czas
przebywania pacjentéw w srodowisku MR.

- Stymulacja zamknietej petli (CLS)
Niepowtarzalna stymulacja z fizjologiczng
modulacjg rytmu podczas stresu fizycznego
i emocjonalnego.

- Aktywna kontrola stymulacji (RA, RV, LV)
Automatyczne dostosowanie amplitud zapewnia
skuteczng terapie CRT.

- Telemetria SafeSync RF

Radiowa komunikacja wandless telemetry
oszczedza czas i zapewnia skuteczng transmisje
danych w czasie implantacji i badan kontrolnych.

Model Zlacza Objetosé/waga Wymiary Nr zamowienia

Enitra 8 HF-T QP IS-1(2x), I1S-4 (1x) 15cm®/312g 53 mm x 53 mm x 6,5 mm 407141
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Enitra 8 HF-T QP

Dane techniczne

Warunkowe stosowanie w obrazowaniu rezonansem magnetycznym

ProMRI®

Stymulacja zamknietej petli

W celu taczenia urzadzen do warunkowego obrazowania rezonansem magnetycznym (MR), patrz
instrukcja ,ProMRI® - urzadzenia do warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym”

Tryb CLS DDD-CLS;VVI-CLS

Max tryb CLS 80...(10)...160 bpm

Rozszerzone ustawienia CLS -

- odpowiedz CLS bardzo niska; niska; Srednia; wysoka; bardzo wysoka

- kontrola rytmu CLS w spoczynku WYL.; +10...(10)...+50 bpm

- wymagane Vp tak; nie

Parametry stymulacji

Kod NBG DDDRV

Tryby DDD-CLS; VVI-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD; VVI; AAI; DDI; AOOR; VDD; VVT; AAT; VDI;

V00; VDDR; VDIR; VOOR; DDD-ADI; DVI; D00; DDDR-ADIR; DVIR; DOOR; DDT; WYL,

Czestos¢ podstawowa/ Czestos¢ nocna

- Czesto$¢ podstawowa

30...(5)...100...(10}...200 bpm

- Czesto$¢ nocna

WVYL.-30...(5)...100...(10)...200 bpm

- Histereza

WYL 5. (5)...-25.. (-20)... -65 bpm

- Powtarzanie/skanowanie

WYL.; WL (jesli wybrano Histereze)

- Pobudzenie przedsionkowe

WYL, WL

Amplituda impulsu (A, RV, LV)

0.2...(0.2)...6.0...(0.5)..75V

Szeroko$¢ impulsu (A, RV, LV)

0,1...(0,1)...0,5...(0,25)...1,5 ms

Czutos¢ A AUTO;0,1...(0,1)...1,5...(0,5)...7,5 mV
Czutos¢ RV AUTO;05...(0,5)...7,5 mV
Czutos¢ LV WYL.: AUTO; 0,5...(0,5)...7,5 mV
Algorytm stymulacji
Kontrola stymulacji przedsionkowe; WYL.; WL.; ATM
- min. amplituda 05...(00,1)..48V
- start testu progowego 24..(06)..48V
- margines bezpieczenstwa 05..(0,1)...1,2V
- typ wyszukiwania - interwat
- godzina
- interwat 0,1;0,3;1;3;6;12; 24 h
- godzina 00:00...(00:10)...23:50
Kontrola stymulacji komorowej (RV, LV) WYL.; WL.; ATM
- start testu progowego 24..(06)..48V
- margines bezpieczenstwa 10,12V
- typ wyszukiwania - interwat
- godzina
- interwat 0,1,0,3,1;3;6; 12,24 h
- godzina 00:00...(00:10)...23:50
Ttumienie Vp WYL.; WL, (tylko w trybach DDDR-ADIR i DDD-ADI)
- tumienie stymulacii 1...(1)...8 kolejnych Vs
- podtrzymanie stymulacji 1...(1)...4 z 8 cykli
Przetgczanie trybu z kryterium X/Z z 8 WYL.; WL
- czesto$¢ interwencii 100...(10)...250 bpm
- kryterium poczatkowe 3..(1)..828
- kryterium rozdzielczosci 3..(1)..828
- zmiana czestosci podstawowej WYL.; +5...(5)...+30 bpm
- stabilizacja czestosci podczas przetgczania trybu WYL.; WL,

Blok 2:1

WYL.; WL (jesli wybrano RV do stymulacji komorowe))

Nieinwazyjna zaprogramowana stymulacja
przedsionkowa

szybka stymulacja typu burst; stymulacja programowana

Konwencjonalne dostosowanie czestosci

Czujnik

akcelerometr

- max czestosc

80...(10J...180 bpm

- wzmocnienie czujnika

AUTO; bardzo niskie; niskie; srednie; wysokie; bardzo wysokie

- prog czujnika

bardzo niski; niski; $redni; wysoki; bardzo wysoki

- zanikanie (wyciszenie) czestosci

WYL WL,

- wzrost czestosci 1,2; 4; 8 bpm/ cykl

- spadek czestosci 0,1,0,2;0,5; 1,0 bpm/ cykl

Optymalizacja czujnika oryginalna, z podgladem

Odstepy czasowe

Opoznienie AV 20...(5)...350 ms przy 60 do 120 bpm
20...(5)...300 przy 140 bpm

Dynamiczne op6znienie AV niskie; $rednie; wysokie; state

Kompensacja wykrywania WYL, -10...(-5)...-120 ms

Tryb histerezy AV WYL .. dodatni; ujemny; IRSplus

Histereza AV (dodatnia) 70; 110; 150; 200 ms

Histereza AV (ujemna)

10...(10]...150 ms

Cykle skanowania/powtarzania AV

Jezeli tryb histerezy AV = dodatni: WYL.; WL.

Maksymalna czestos¢

- komora

90...(10)...200 bpm

- przedsionek

WYL.; 175; 200; 240 bpm

Zachowanie szybkoskurczu

2:1; WKB




Stymulacja komorowa

BiV; RV; LV

- Wyzwalanie

WYL, RVs; RVs+PVC

- Zabezpieczenie zatamka T LV WYL.; WL,

- Maksymalna czesto$¢ wyzwalania AUTO; 90...(10)...160 bpm
- Poczatkowo stymulowana komora RV; LV

- Opoznienie W po Vp 0...(5)...80...(10)...100 ms
- Opoznienie W po Vs 0ms
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Odstepy czasowe

Okeres refrakcjil wygaszania

- Okres refrakciji (A) AUTO

- Okres refrakcji (RV) 200....(25)...500 ms

- Okres refrakgji (LV) 200 ms

- AUTO PVARP WYL.; WL

- PVARP 175...(25)...600 ms

- PVARP po PVC PVARP +150 ms (max 600 ms), automatyczne dostosowanie

- Wygaszanie komorowe po Ap

30...(5)...70 ms

- Zabezpieczenie dalekiego pola po Vs

100...(10)..220 ms

- Zabezpieczenie dalekiego pola po Vp

100...(10)...220 ms

- Zabezpieczenie PMT WYL, WL,

- Kryterium VA 250...(25)...500 ms

Elektrody ~

Automatyczna kontrola elektrod (A/RV/LV) WE.; WYL,

Konfiguracja elektrod (A/RV/LV) jednobiegunowa; dwubiegunowa
Biegunowos¢ stymulacii (LV) 13 wektorow

Automatyczna inicjalizacja WE.

Parametry fizyczne

Trwato$¢ 9 lat,8 miesiecy "

Wskazanie do wymiany

Zaprogramowana czestotliwos¢ minus 11% (w DDD[R])

Powierzchnia przewodzaca prad elektryczny

33 cm?

Identyfikacja RTG

Logo BIOTRONIK

" dla A: 2,5 V/ 0,4 ms, 60 bpm, 500 Q; 10% stymulacji, home monitoring: WYL.; SafeSync: WYL.
DlaRV/LV: 2,5 V/ 0,4 ms, 60 bpm, 500 Q; 100% stymulacji, home monitoring: WYL.; SafeSync: WYL

Dodatkowe parametry

Reakcja na magnes

AUTO (10 cykli przy 90 bpm asynchroniczna; nastepnie czesto$¢ podstawowa synchroniczna);
asynchroniczna, synchroniczna

Nagrywanie [EGM

20 nagran, kazde max 10 s.

Nagrywanie przed zdarzeniem

0; 25; 50; 75; 100%

Program MRI

WYL, WL.; AUTO

Data wygasniecia (dla AUTO)

Mozliwo$¢ dostosowania do biezacej daty + 14 dni

Home Monitoring BIOTRONIK®

Wysytane dane

Prog (A/RVILV), Wykrywanie amplitudy (A/RV/LV), Statystyka stymulacji, Statystyka arytmii (A/RV/LV),
Diagnostyka nadzorowania zawatow serca, Statystyka CRT, Stan baterii, Pomiary wartosci elektrod,
Parametry programu

IEGM na podstawie zdarzen

AF; HVF; awaria elektrod

Rodzaje raportéw

Raport trendu Uruchamiany automatycznie co 24 godziny

Raport zdarzenia Uruchamiany automatycznie po niektorych zdarzeniach sercowych

Raport testu Uruchamiany recznie poprzez programator

Wyniki badan

Urzadzenie Stan baterii; Odebrany komunikat wyzwalany przez programator, Tryb awaryjny aktywny

Elektrody Impedancja stymulacji (A/RV/LV); Kontrola elektrod (A/RV/LV), Wykrywanie amplitudy (A/RV/LV); Prog
stymulacji (A/RV/LV), Status kontroli stymulacji (A/RV/LV)

Arytmie Liczba/ czas trwania arytmii przedsionkowych; Liczba/ czas trwania przefaczenia trybu; Wykryte dtugie

trwajgce epizody przedsionkowe; Liczba/ czas trwania arytmii komorowych; Obcigzenie przedsionkowe

Monitorowanie zawatu serca
Ustawienia programatora

Srednia PVC/godz.; Stymulacja CRT i BiV; Srednia czesto$¢ komorowa (24 godz., w spoczynku)

Monitoring domowy

WYL, WL

Godzina wykonania transmisji

AUTO; 00:00...(01:00Y...23:00 gg:mm

Duza czesto$¢ skurczow przedsionkow

WYL.; ModeSw; AT

Trwajacy epizod przedsionkowy

WYL.; 6 godz.; 12 godz.; 18 godz.

Duza czesto$¢ skurczow komor

WYL, WL,

IEGM na podstawie zdarzen

WYL.; WL,
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