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Dwujamowy stymulator
serca do warunkowego
stosowania w badaniu

rezonansem magnetycznym

Informacje dotyczgce zamodwien

Model Ztacza

Objeto$é/ Waga Wymiary

#

N

Enticos 4 DR
‘ B¥ ooor
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Nr zamoéwienia

Enticos 4 DR 1S-1 (2x)

11 cm3/23,2 g

48 mm x 44 mm x 6,5 mm

407155

Najwazniejsze cechy
produktu

Niewielkie wymiary
Zapewnia pacjentowi wiekszy komfort,

dzieki mniejszym wymiarom urzadzenia.

Kontrola stymulacji (RA & RV)
Poprawia bezpieczenstwo pacjenta i
przedtuza trwatos¢ urzgdzenia, dzigki
automatycznemu dostosowaniu

amplitud.

ProMRI
Pozwala na obrazowanie pacjentéw

rezonansem magnetycznym w
okreslonych warunkach.

|
IRSp us histerezg 400 ms AV

Zapobiega zbednej stymulacji
komorowej, minimalizujgc zwigzane
z tym ryzyko hospitalizacji wskutek
migotania przedsionkow i
niewydolnosci serca.

AutoSensing

Zapewnia optymalng stymulacje,
dzieki automatycznej optymalizacji
ustawien wykrywania.

Automatyczna inicjalizacja
Uruchamia zasadnicze funkcje

stymulatora i dane o badaniach
kontrolnych w ciggu 10 minut.

Szybkie badania kontrolne z
automatycznymi wszystkimi testami

>
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Enticos 4 DR

Dane techniczne

Do warunkowego stosowania w warunkach rezonansu magnetycznego

Odstepy czasowe

Opdznienie AV

20... (5) ... 350 ms przy 60 do 120 bpm;
20 ... (5) ... 300 ms przy 140 bpm

Dynamika AV

niska; $rednia; wysoka; stata

Kompensacja wykrywania

WYL; -10 ... (-5) ... -120 ms

Tryb histerezy AV

WYL; ujemny; dodatni; IRSplus

ProMRI

W przypadku potgczenia urzadzeri do
warunkowego stosowania w badaniu MR,
patrz instrukcja ,Systemy urzadzen ProMRI do
warunkowego stosowania

w badaniu rezonansem magnetycznym”.

Parametry stymulacji

Kod NBG

DDDR

Tryb

DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; AQO; DDD; VVI; AAI;
DDI; AOOR; VDD; VVT; AAT; VDI; VOO; VDDR;
VDIR; VOOR; DVI; DOO; DVIR; DOOR; DDT; WYt

Czestoél podstawowa/nocna

Histereza AV (dodatnia)

70; 110; 150; 200 ms

Histereza AV (ujemna)

10...(10) ... 150 ms

Cykle skanu/powtarzania AV

Jedli tryb histerezy=dodatni: WYt; Wt

Maksymalna czestosé

* Komora

90 ... (10) ... 200 bpm

 Przedsionek

WYL; 175; 200; 240 bpm

Zachowanie szybkoskurczu

2:1; WKB

* PVARP

175 ... (25) ... 600 ms

* PVARP po PVC

PVARP + 150 ms (max 600 ms),
automatyczne dostosowanie

« Czesto$¢ podstawowa

30...(5) ... 100 ... (10) ... 200 bpm

* Wygaszanie komorowe po Ap

30...15) ... 70.ms

« Czesto$é nocna

WYt; 30 ... (5) ... 100 ... (10) ... 200 bpm

« Zabezp. dalekiego pola po Vs

100... (10) ... 220 ms

* Histereza

WYE, -5 . (-5) ... -25 ... (-20) ... -65 bpm

 Zabezp. dalekiego pola po Vp

100... (10) ... 220 ms

 Cykle powtarzania/skanowania

WYL; Wt (jesli zostata wybrana Histereza)

¢ Zabezpieczenie PMT

WYL, Wi

Amplituda impulsu (A/V)

0.2 40,2} 5 605+ (0.5} 25V

* Kryterium VA

250... (25) ... 500 ms

Szerokosé impulsu (A/V)

0.1 ...{0,1). 0,5... (0.25) ... 1,5 ms

Elektrody

Czutos¢ przedsionkowa

AUTO; 0,1(0,1) ... 1,5...(0,5) ... 7,5 mV

Czuto$¢ komorowa

AUTO; 0,5(0,5) ... 7,5 mV

Algorytm stymulacji

Automat. kontrola elektrod (A/V) Wt; WYL
Konfiguracja elektrod (A/V) jednobiegunowa; dwubiegunowa
Automatyczna inicjalizacja Wt

Kontrola stymulacji przedsionk.

WYL, WE; ATM

¢ Minimalna amplituda

0,5..40,1)... 48V

« Start testu progowego

24...(0,6)... 4,8V

* Margines bezpieczerstwa

0,54 (G0} 1,22V

* Typ wyszukiwania  Interwat

¢ Godzina
* Interwat 0,1;03;1;3;6;12; 24 h
* Godzina 00:00 ... (00:10) ...23:50

Kontrola stymulacji komorowej

WYL, WE; ATM

e Start testu progowego

24...(0,6)... 48V

Parametry fizyczne

Trwatoséc

12 lat, 4 miesiacel)

Wskazanie do wymiany

Zaprogramowana czesto$¢ minus 11%
(w DDD[R])

Pow. przewodzaca prad

30 cm?

Identyfikacja RTG

Logo BIOTRONIK

1) dla A/V: 2,5 V/0,4 ms, 60 bpm, 500 Q; stymulacja: 50 %

Dodatkowe parametry

* Margines bezpieczefistwa

03..(01) .. 1,2V

* Typ wyszukiwania * Interwat

* Godzina
e Interwat 0,1;0,3;1;3;6; 12; 24 h
* Godzina 00:00 ... (00:10) ...23:50

Przetgczanie trybu z
kryterium X/Z z 8

WYL, WE

Reakcja na magnes

AUTO (10 cykli przy 90 bpm asynchroniczna;
nastepnie czestos¢ podstawowa
synchroniczna); asynchroniczna,
synchroniczna

Nagrywanie IEGM

4 nagrania, kazde maks. 10 sekund

Nagrywanie przed zdarzeniem

0; 25; 50; 75; 100%

Program MRI

WYL, WE

* Czestosc interwencji

100 ... (10) ... 250 bpm

* Kryterium poczatkowe 3 il 1) 82 8
» Kryterium rozdzielczosci 3 .1} ... 82 8...
» Zmiana czestosci podstaw. WYL; 45 ... (5) ... +30 bpm
« Stabilizacja czestosci WYL, W
podczas przetgczania trybu
« Blokada 2:1 WYL; Wi

Nieinwazyjna zaprogramowana
stymulacja przedsionkowa

Szybka stymulacja burst; Stymulacja
programowana

Konwencjonalne dostosowanie czgstosci

Czujnik

akcelerometr

* Maksymalna czestosc

20 ... (10) ... 180 bpm

* Wzmocnienie czujnika

AUTO; bardzo niskie; niskie; srednie;
wysokie; bardzo wysokie

» Prég czujnika

bardzo niski; niski; sredni; wysoki; b. wysoki

¢ Wzrost czgstosci

1; 2; 4; 8 bpm/cykl

* Spadek czestosci

0,1; 0,2; 0,5; 1,0 bpm/cykl

Optymalizacja czujnika

Oryginalna, z podglagdem

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzezone
Specyfikacje podlegaja zmianom,
aktualizacjom i ulepszeniom.
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-bLowiniska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05) z siedziba
przy ul. Swoboda 62a/7 w Poznaniu, poswiadczam zgodnos¢ ttumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku
angielskim.

Nr repertorium: 25/2019. Poznaf, dnia 31 stycznia 2019 roku.

Pobrano oplate za poSwiadczenie 5 stron a 1125 znakéw.

< { | N
th WOl & AW Sl



