Zatacznik nr 5b

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia:

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy,

urzadzenia przez Internet (Czes$¢ 2 poz. 1 i 2 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

zaawansowany z mozliwoscia zdalnego monitorowania

Urzadzenie typ: Intica 5 VR-T/Intica 5 VR-T DX

Wymagana

l.p. Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
2. Masa kardiowertera ponizej 94 graméw. TAK, podaé| Tak, masa kardiowertera 81/82 g.
. , . Tak, dostarczona energia
3. Postarczona energia defibrylacji 35 [J]. TAK defibrylacj 37 J.
4. [Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy. TAK, poda¢ Takéltﬁ:pg ai?&’?gggf; T_levt.ypu
; oo ; Tak, mozliwo$¢ rozpoznania wigcej
d. \Ij_(l)_zpoznawame arytmi minimum 2 typy (VF i TAK, podaé| niz 2 typow arytmii w strefie VT1,
) VT2 oraz V.
Tak, algorytm réznicujacy
Algorytm réznicujacy czestoskurcz komorowy czestoskurcz komorowy od
6. |od nadkomorowego na podstawie poréwnania TAK nadkomorowego na podstawie
czestosci rytmu Ai V. poréwnania czestosci rytmu w
przedsionku i w komorze.
- . Tak, elektrody do defibrylacii
, ktutfo i e e | | s aonre e
' ' ' dwukoilowe i pieciopolowe do =
wyboru. wyboru przez Zamawiajgcego. Al
Tak, Automatic Capture Control 9|
pozwalajacy na automatyczng E_<)
8. (Automatyczne monitorowanie progu stymulacji. TAK kontrole progu stymulacji Beat to N
Beat z dostosowaniem amplitudy :
impulsu do zmierzonej warto$ci. §
Tak, Automatic Lead Check, trendy, S
9 Automatyczny opis stanu baterii i opornosci TAK statystyki pozwalajace na ®
" lelektrody. automatyczny opis stanu baterii i =
oporno$ci elektrod. g
: iy Tak, zywotnos$¢ urzadzenia przy N
10. ZYWOtnOSC przy nastawach standardowych — TAK, podaé|standardowych nastawach powyzej @
minimum 5 lat. 9 |at u
Zapis przebiegow EGM w czasie . . =
1. Irgjgi}lrowanych epizodow VTIVF lub zapis  |TAK, podaé reje;fgwgisfhfgg"cwffﬁr'el v
. . - Tak, czas tadowania
12. Gzas fadowania kondensatorow ponize) 125 TAK, podaé| kondensatoréw ponizej 10 s przez
przez caty okres pracy urzadzenia. caly okres pracy urzadzenia.
13 Mozliwo$¢ dostarczenia terapii ATP w strefie TAK Tak, mozliwo$¢ dostarczenia terapii
"\VF. ATP w strefie VF (ATP One Shot).
Tak, urzadzenie wyposazone w
14. Wyposazone w ztacze DF1 lub DF4, do wyboru.|  TAK zlacze DF1 lub DF4 do wyboru
przez Zamawiajacego
Tak, mozliwo$¢ zaprogramowania
Mozliwos¢ zaprogramowania stymulacji w trybie stymulacji w trybie VDD dia
15. TAK urzadzen jednojamowych

\VDD.

wyczuwajgcych zdarzenia
przedsionkowe (DX).




Bezprzewodowa tacznos¢ wszczepionego

Tak, bezprzewodowa fgcznos¢

16. dzeni i TAK wszczepionego urzadzenia z
urzadzenia z programatorem. orogramatorem (RF).
T . . . Tak, mozliwo$¢ zdalnego
17 Mozlm;otsc zdtalnego monitorowania pacjenta TAK monitorowania pacienta przez
przez internet . Internet (Home Monitoring).
Wyposazone w funkcje wczesnego wykrywania Tak, mozliwosc dostarczenia
18. [arytmii przedsionkowych (dla kardiowerterow- TAK urzadzenia wyposazonego w
' defibrviatord funkcje wczesnego wykrywania
efibrylatorow). arytmii przedsionkowych
l.p. Parametry oceniane er:r?g:ga Oferowane parametry Ocena
19. Masa kardiowertera ponizej 84 gramow. F;?;;g Tak, masa kardiowertera 81/82 g. | 0 — Nie, 1 — Tak
Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] lub Prosze Tak, dostarczona energia .
20- iecel, podat defibrylacj 37 J. 0-Nie, 1-Tak
. > Tak, zywotnos$¢ urzadzenia przy
21. lZ};wotnosc przy nastawach standardowych 9 Prodszg nastawach standardowych powyzej| 0 — Nie, 2 — Tak
at. podac 9 lat.
. . o Tak, czas fadowania
22. zas iadiow?(nla kondensatc;row ponize) 10s TAK/NIE | kondensatorow ponizej 10 s przez | 0 — Nie, 2 — Tak
przez caly okres pracy urzadzenia. caly okres pracy urzadzenia,
s o . . . Tak, mozliwo$¢ dostarczenia terapii
23. MOZICIIV\;OSC dosftarczkenlg terar:u ATP w strefie VF TAKINIE |ATP w strefie VF przed tadowaniem| 0 — Nie, 2 — Tak
przed radowaniem Kondensatorow. kondensatoréw (ATP One Shot).
y ’ ' N ) Prosze Tak, rpozhvyosc qutarczen!g 8 _
24 llo$¢ szokdw w jednej interwencji = 6. dad szokow w jednej interwencjiw | 0 — Nie, 1 —Tak
podac kazdej ze stref.
25. |Automatyczna optymalizacja terapii ATP. TAKINIE Ttae‘:a;ﬁ‘f}“;t(ﬁgao‘:ﬁmgﬁn?a 0 - Nie, 1 - Tak
Elektrody wspdtpracujace z dowolnym Tak, elektrody wspotpracujace z .
26. introducerem 8F. TAKINIE dowolnym introducerem 8F. 0-—Nie, 1-Tak
Tak, mozliwos¢ zmiany 11
27.Mozliwos¢ zmiany parametrow wyczuwania w | TAK/NIE | parametréw wyczuwania w kanale | 0 — Nie, 1 - Tak
kanale komorowym oprécz minimalnej czutosci. komorowym.
28, Automatygzny wybor ostatniej skutecznej terapii TAKNIE Tak, automatyczny wybor ostatnie] 0 Nie, 1 - Tak
antyarytmicznej. skutecznej terapii antyarytmiczne;j.
. . . , Tak, pomiar poziomu ptynéw w Nie 1 _
29. Pomiar poziomu ptyndw w tkankach pacjenta. | TAK/NIE tkankach pacjenta, 0 - Nie, 1-Tak
30. [Zapis IEGM powyzej 60 min. TAKNIE | 12k zepis IEGMacznie T2 1 g jg 5 _ Tak
Mozliwosé programowania minimum 9 TAKINIE, [Tk, mozliwos przeprogramowania .
31. iré losci w kanale ki dac 11 parametrow wyczuwaniaw | 0 — Nie, 1 — Tak
parametrow czutoci w kanale komorowym. podac kanale komorowym.
32 |Minimum 2 typy impulsu dwufazowego. Tﬁ;g ";'CE Tak, 2 tgf;{\;";f’cu';‘pﬂg;fflowegm 0 Nie, 1 — Tak
Mozliwo$¢ softwareowej zmiany parametréw Tak, mozliwos¢ softwareowej .
33 wyczuwania. TAKINIE zmiany parametréw wyczuwania 0-—Nie, 1-Tak
. . . Tak, widoczna w skopi stopa .
34. Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej. TAK/NIE elektrody aktywne), 0 - Nie, 1 -Tak
st e , . Tak, mozliwo$¢ automatycznego
35, Mozliwos¢ automatycznego zapisywania TAKINIE | zapisywania danych z kontroliw | 0 — Nie, 1 — Tak
danych z kontroli w programatorze. programatorze.,
36. Algorytm optymalizujacy zarzadzanie pamigcia, TAKINIE Tak, inteligentne zarzadzanie 0 Nie, 1 - Tak

zapisu IEGM.

pamiecig zapisu IEGM.




UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktérych Zamawiajacy dat mozliwos$¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktérych
spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Signed by /
Podpisano przez:

Marta Natalia
Zjawin

Date / Data:
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