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Zarzadzanie rytmem serca
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UWAGA:

- W sprawie dostepnosci produktow typu OEM w danym kraju nalezy skontaktowac sie
z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedazy.

- Wszystkie przedstawione wyroby podlegajg w odpowiednich przypadkach zatwierdzeniu przez
lokalne organy regulacyjne.
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O firmie
BIOTRONIK

AT

From Vision to Impact. Od wizji do realizacji.
That's Excellence for Life. To ideat na cate zycie.




Firma BIOTRONIK powstata po opracowaniu
przez prof. Max Schaldacha i Otto Franke
pierwszego niemieckiego, wszczepialnego
stymulatora serca w roku 1963.

Nieprzerwany rozwéj uczynit nas tym, kim
jestesmy dzisiaj: liderem w branzy technologii

medycznych, posiadajgcym miedzynarodowy
udziat na rynku wyrobow i ustug, ktére ratujg i
poprawiajg zycie pacjentéw cierpigcych na
choroby sercowo-naczyniowe i
wewnatrznaczyniowe.

Dobro pacjenta jest dla nas najwyzszym
priorytetem od ponad 50 lat.

Nasze technologie umozliwiajg lekarzom na
catym Swiecie zapewni¢ pacjentom najwyzszy
poziom opieki.

Wiecej informacji na naszej stronie:
www.biotronik.com




Elektrody, stymulatory serca, wszczepialne kardiowertery-

defibrylatory ICD
(jedno- i dwujamowe)

Adapter
1 —— @—OH]J:EDED
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania  Diugosé Opis
A1-N 114 316 1 szt. 11 cm Adapter do jednobiegunowych elektrod bez ztgczy do
potaczenia IS-1
1)
/
Model Nr zaméwienia  Jedn. opakowania Diugo$¢é Opis
IS4/DF4 412 302 5 szt. 4,3cm  Adapter pomiarowy do podtgczenia elektrody ze zigczem
412 303 1 szt 1S4/DF4 do krokodylkow
Model Nr zaméwienia  Jedn. opakowania Diugos¢ Opis
VB10-1S-LVB' 370 606 1 szt. 10 cm Adapter do podfgczenia dwubiegunowych elektrod LV-1
(Guidant) do bloku ztgczy dwubiegunowych 1S-1
mcI T[] I y 1 | i ; D
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Dtugos¢ Opis
VU10-IS-LV' 370607 1 szt. 10 cm Adapter do podigczenia jednobiegunowych elektrod LV-1 (Guvldgm),,_

do bloku ztgczy jednobiegunowych 1S-1
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Model Nr zamowienia Jedn. opakowania Dtugos$¢ Opis
VIS 1; 400 276 1 szt 15 cm  Adapter do podtaczenia jednobiegunowego 2x I1S-1 do
dwubiegunowego 1S-1
] T I ) [ I I | ; H]
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Diugos¢ Opis
VM17¢ 391 854 1 szt. 10 cm  Adapter do podigczenia elektrod 5 mm (Medtronic) do bloku
ztgczy jednobiegunowych 1S-1
] ] ) [ | [ I ; D
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Diugos¢ Opis
ver7! 391 853 1 szt. 10cm  Adapter do podigczenia elektrod 6 mm (Cordis) do bloku
ztgczy jednobiegunowych 1S-1
— o — — [V
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Diugo$¢ Opis
VB17-1s-1IsB1 391 851 1 szt. 17 cm
Przedtuzacz elektrody, ztgcze 1S-1 do IS-1, dwubiegunowe

vB40-IS-IsB1 391 855

1 szt. 40 cm




Elektrody, stymulatory serca, wszczepialne kardiowertery-
defibrylator ICD
(jedno- i dwujamowe)

System introducerdow elektrod

->—
System introduceréw elektrod do wszczepiania
wszystkich standardowych elektrod
H— P
I
»
Model Nr zamdwienia Jedn. opakowania Rozmiar (Srednica wewn.) Diugos¢
LI-6plus G2 367 568 5:iszt. 6F 15cm
LI-7rlus G2 367 569 5 szt. 7F 15cm
LI-~8phus G2 367 570 5 szt. 8 F 15cm
LI-Oplus G2 367 571 5 szt. 9F 15cm
LI-1Qplus G2 367 572 5iszh: 10 F 15cm
LI-11pks G2 367 573 5 szt. 11 F 15cm
LI-120ks G2 367 574 5 szt. 12 F 15cm
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Rozmiar (Srednica wewn.) Dtugosé
LI-6 Plus GB3 417 669 5 szt. 6F 15cm
LI-7 pus GB3 417 670 5 szt. 7F 15cm
LI-8 rus.GB3 417 671 5 szt. 8F 15cm
L1=9: plus:G B3 417 672 5 szt. 9F 15cm
LI-10 Pus GB3 417 673 5 szt. 10F 15cm
LI-11 pusGB? 417 674 5 szt. 11 F 15:cm
LI-12 plus GB3 417 675 5 szt. 12 F 15cm

& \,3[/\1,‘;(,2}&7/ O oV Qs
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elektrody, stymulatory serca, wszczepialne kardiowertery-

defibrylatory ICD
(jedno- idwujamowe)

Mandryny

Mandryny stuza przede wszystkim do usztywnienia i tym samym ufatwienia
umieszczenia elektrody podczas implantacji.

Do elektrod do stymulatoréw serca

Nr zamowienia

Kod koloru, uchwyt

Model 10 szt. 1 1 szt. Dtugos$¢ Sztywno$¢  Ksztatt proksymainy dystalny

S 45-F 130 091 395 085 45¢cm miekki prosty czarny czerwony

S 45-J 113 395 395 086 45cm Sredni J czarny szary
S45JL 353 385 395 087 45cm  éredni JL czarny czamy

S 45-K 113 588 395088 45¢cm Sredni prosty czarny biaty

S 45-S 130 011 o 395 089 o 450m sztywn”y” prosty V Mc:z”amy pomaranczowy

S 53-F 130 093 395 090 53 cm miekki prosty niebieski czerwony

S 53-J 107 237 395 091 53 cm Sredni J niebieski szary

S 53-JL 353 234 395092 53 cm Sredni JL niebieski czarny

S 53-K 107 235 395 093 53 cm Sredni prosty niebieski biaty

S 53-8 130013 395 094 53 cm sztywny prosty niebieski pomaranczowy

S 58-K 118 877 395095 58 cm Sredni prosty czerwony biaty

S 60-F 124 697 395102 60cm miekki Prosty zielony czerwony

S 60-J 106 164 395103 60cm  $redni J zielony A WA o,
S 60K 106 162 395 104 60cm  $redni prosty zielony /fb’;?;:/ ot 5
S 60-S 119291 395105 60 cm sztywny prosty zielony po‘(ﬁar;aﬁ“ézowy 10

Onhace bl

I
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Do elektrod do wszczepialnych kardiowerteréw-defibrylatoréw ICD

Nr zamowienia

Kod koloru, uchwyt

Model 10 szt. ‘ 2 szt ] 1 szt. Dtugosé Sztywnosc / Ksztatt proksymalny I dystalny
S 60-C 359 223 395 096 60 cm Sredni / prosty zielony zotty

S 60-K 106 162 395 104 60 cm miekki / prosty zielony biaty
S 65A : 333413 395 097 65 cm sztywny / prosty z0tty zielony

S 65-C 342 657 395098 65 cm $redni / prosty z6ity z6Hy
S 65-E 344 044 65 cm bardzo sztywny / prosty  ciemnozielony ciemnozielony
S 65-K 117 464 395 099 65 cm miekki / prosty zoity biaty
S75-A 124 208 395 100 N -~~~»75 cm sztywny / prosty bia&;mm zielony

S 75-C o 124 301 395 101 75 cm $redni / prosty biaty z0tty
S75-E 124 437 75 cm Bgrédzo sztywny / prosty ztotawy ztotawy

S 75K 121197 395 106 75 cm W;;ﬂekki / prosty biaty b»aty
Do elektrod do lewej komory LV (CRT)

Nr  zamdwienia

Model 10 szt. I 1 szt. Diugos¢  Sztywnosc / Ksztatt Kod koloru, uchwyt

S 75-G OTW 346 977 395 107 75 cm miekki / prosty fioletowy

S 75-K OTW 346 978 395 108 75 cm $redni / prosty zielony

S85-GOTW 346979 395109 85cm miekki / prosty fioletowy

S 85-K OTW 346 980 395110 85 cm Sredni / prosty zielony

S 95-G OTW 375 093 395 400 95 cm miekki / prosty fioletowy

S 95-K OTW 375 094 395 401 95 cm $redni / prosty zielony
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Elektrody, stymulatory serca, wszczepialne kardiowertery-
defibrylatory ICD
(jedno- idwujamowe)

Rekawy do mocowania elektrod

Rekawy do mocowania elektrod sg przeznaczone do
mocowania elektrod wszczepianych na state.

Nr zaméwienia

Do elektrod o

()
o/

~ )

Model 10 szt. 1 szt. $rednicy Typ
zewnetrznej
EFH-16 115 489 395 112 1,6 mm (4,8 F) nacinane, bezbarwne
EFH-20 106 158 395113 1,8 mm (5,4 F) nacinane, bezbarwne
EFH-22 330 489 395 114 20mm (6 F) nacinane, bezbarwne
EFH-25 107 622 395 115 2,3mm (6,9 F) nacinane, bezbarwne
EFH-27 331 549 395 116 2,4mm (7 F) nacinane, bezbarwne
EFH-28 109 181 395 117 2,5mm (7,5F) nacinane, bezbarwne
EFH-30 119 964 395118 2,6 mm (7,8 F) nacinane, bezbarwne
EFH-35 342 381 395 119 32mm (9,6 F) nacinane, bezbarwne
EFH-35C 347 400 395120 32mm (9,6 F) nacinane, bezbarwne
Nr zamoéwienia ——
Model 5 szt. 1 szt. $rednicy Typ
zewnetrznej
EFH-6F-W* 433 306 433 307 2,0mm (6 F) nienacinane, biate
EFH-7F-W 401 012 401 013 24mm (7F) nienacinane, biate
EFH-8F-W 401 014 401 015 2,7 mm (8 F) nienacinane, biate
Narzedzie mocujace
Narzedzie mocujgce stuzy do wyciggania lub ( /’/’:\\
wprowadzania $ruby mocujgcej elektrody o {,‘/»::/’w { \
aktywnej fiksacji (dla ztacza IS-1 oraz DF4). i :fi\’\« JE_}/ _/
el =
! Nr zamowienia
Model ] 5 szt. 1 szt. Zigcze elektrody
DH 331668 395 111 1S-1
DH DF4 379 137 395 402 DF4
DH IS-1/DF4 401 298 401 297 I1S-1/DF4




Chwytak zyt

Nr zamowienia

Accessories CRM

Model 5 szt. 1 szt. Opis
VL 106 157 395 084 Chwytak 2yt VL stuzy do usprawnienia érodzyinej implantacji
elektrod do stymulatoréw lub wszczepialnych ICD.

Srubokret

Nr zamowienia

Model 5 szt.

1 szt. Opis

™ 108984

395121 Srubokret z kontrola momentu obrotowego stuzy do przymocowania
elektrod lub akcesoriéw do ztgczy 1S-1,DF-1, IS4 lub DF4
kompatybilnych z odpowiednim ztgczem elektrody do
stymulatora lub wszczepialnego ICD.

Medyczny olej silikonowy

Model Nr zamowienia

Jedn. opakowania Opis

SI-2 106 119

5 szt. Medyczny olej silikonowy stuzy do smarowania mandrynoéw,
aby utatwi¢ wprowadzenie elektrody.

Magnet

Model Nr zamdwienia

Jedn. opakowania Opis

M-50 112 149

1 szt. Magnes do testu funkcji stymulatora
Magnes trwaty, niesteryiny o
wymiarach: (szer. x wys. x gt.):
60x17x26mm
Masa: 0,185 kg, indukcja magnetyczna: co najmn
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Elektrody, stymulatory serca, wszczepialne kardiowertery-

defibrylatory
(jedno- idwujamowe)

Zaslepki

Zaslepki stuzg do bezpiecznej izolacji wszczepionych elektrod (z lub
bez ztgczy elektrod), ktére pozostajg niewykorzystane w ciele

pacjenta.
Hreamavene Ztgcze elektrody
Model 10 szt. 1szt
BK-IS 109 185 395 079 1S-1
Nrzamowionis Ztgcze elektrody
Model 10 szt. 1 szt
BK-1S4/DF4 378 456 395 399 1S4/DF4
Nr zaméwienia
Model 0t 1 &3t Ztacze elektrody
BK-N 109 224 395 080 Bez ztgcza elektrody i
$rednicy zewnetrznej
pomiedzy1,2a2,4mm/dia
elektrod pomiedzy 4a7F
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Ztgcze elektrody
Silicone End Cap 5 mm1 404 998 1 szt. 5mm,
jednobiegunowe
Silicone End Cap 6 mm1 404 999 1 szt. 6 mm,

jednobiegunowe

(.
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Zatyczki

Zatyczki w bezpieczny sposob zamykajg i uszczelniajg
niewykorzystane porty ztgczaDF-1,1S-1 lub1S4 w gtowicy
aktywnych urzadzen.

o )

Nr zaméwienia

Model 10 szt. 1 szt. Ztgcze urzgdzenia Urzadzenie
BS DF-1 119602 395082 DF-1 ICD

L1 1

Model 10 szt. 1 szt. Ztgcze urzgdzenia Urzgdzenie

Nr zamowienia

BSIS-1 330834 395081 1S-1 Stymulator serca

(XN (] )

Nr zamowienia

Model 5 szt. 1 szt. Zigcze urzadzenia Urzadzenie

BSI1S4 403724 403725 1S4 ICD istymulator serca
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CRT-P oraz CRT-D
(tréjjamowy)

Teleskopowy system do cewnikowania

zatoki wiencowejSelectra

éciagana ostona introducera z zaworem do umieszczenia
systemu cewnikowania zatoki wiericowej

Cewniki zewnetrzne

Nr zamdwienia Jedn. Srednica wewn. Diugos¢  Ksztalt zakrzywienia
Model opakowania
Selectra Amplatz 6.0-45 375519 1 szt. 7:3:F 45 cm Amplatz 6.0
Selectra Amplatz 6.0-55 375520 1 szt. 7.3 F 55 cm Amplatz 6.0
Selectra BIO2-45 3751523 1 szt. 7,3 F 45 cm BIO2
Selectra BIO2-55 375 524 1 szt. 7,8 F 55 ¢m BIO2
Selectra Extended Hook-45 375:527 1 szt. 7.3 F 45 cm Extended Hook
Selectra Extended Hook-55 375528 1 szt. 7,3 F 55 cm Extended Hook
Selectra Hook-45 375 529 1 szt. 7.3 F 45 cm Hook
Selectra Hook-55 375530 1 szt. 7.8 F 55 cm Hook
Selectra MPEP-45 375.531 1 szt. 73 F 45 cm Multipurpose EP (MPEP)
Selectra MPEP-55 375.532 1 szt. 7,3.F 55¢cm Multipurpose EP (MPEP)
Selectra Multipurpose Hook-45 (MPH) 375 533 1 szt. 7.3 F 45 cm Multipurpose Hook (MPH)
Selectra Multipurpose Hook-55 (MPH) 375 534 1 szt. 7,3 F 55 cm Multipurpose Hook (MPH)
Selectra Right-45 375535 1 szt. 7,3'F 45 cm Right
Selectra Right-55 375536 1 szt. 2,3 F 55 cm Right
Selectra Straight-45 375537 1 szt. Z:3F 45 cm Straight
Selectra Straight-55 375 521 1 szt. 7,3 F 55 cm Straight

Amplatz 6.0

BIO2

Extended Hook

Hook

MulSpitzeurpose EP (MPEP)

MulSpitzeurpose Hook (MPH)

Straight E'—-B

Right
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Teleskopowy system do cewnikowania zatoki wienicowejSelectra

Sciagana ostona introducera z zaworem do

umieszczenia systemu cewnikowania zatoki wieicowej

Cewniki wewnetrzne

Nr zaméwienia

Model Jedn. opakowania Dtugo$é Koncéwka

Selectra IC-50-59 392 289 1 szt. 59 cm pod katem 50°
Selectra IC-50-69 392 290 1 szt. 69 cm pod katem 50°
Selectra 1C-90-59 392 291 1 szt 59 cm pod katem 90°
Selectra IC-90-69 392 292 1 szt. 69 cm pod katem 90°

Model

Nr zaméwienia

Jedn. opakowania Opis

Selectra Slitter

383 119

1 szt. Nozyk do systemu cewnikowania zatoki wiericowej
Selectra (do elektrod o $rednicy pomiedzy 4,6 a 5,8 F)

Model

Nr zaméwienia

i
|

Opis

SelectraAccessoryKit

375518

umieszczania przezzastawkowego (TVI), 1 strzykawke, 1 narzedzig’
dynamometryczne do prowadnikéw elektrod OTW, 2 zawory i
. . . . . . b ®
jednokierunkowe, 2 zawory odcinajgce Jednoklerunkowe,ZZaéIephl
zamykajgce H

L




CRT-P oraz CRT-D
(tréjjamowy)

System do cewnikowania
zatoki wiencowej LV CSG*

Rozdzielany system do cewnikowania zatoki wiericowej LV
CSG SafeSheath to potgczenie cewnika prowadzacego i
akcesoriow do implantacji, utatwiajgce dostep
odpowiednich elektrod i cewnikéw do zyt wiencowych.

Model Nr zamoéwienia Jedn. opakowania Opis

CSG / Worley 1-09 Standard NG 375 230 1 pc. CSG/MWorley 1-09 Standard NG, system do
cewnikowania zatoki wiericowej, rozdzielany, 9 F

CSG / Worley 2-09 Jumbo NG 375 229 1 pc. CSG/Worley 2-09 Jumbo NG, system do cewnikowania
zatoki wiericowej, rozdzielany, 9F

CSG/WorleyBCOR-1-09StandardNG 375 228 1 pc. CSG/Worley BCOR-1-09 Standard NG, system do
cewnikowania zatoki wiericowej, rozdzielany, 9 F

CSG/WorleyBCOR-2-09JumboNG 375 227 1 pc. CSG/Morley Braided Core 2-09 Jumbo, system do
cewnikowania zatoki wiericowej, rozdzielany, z plecionym
rdzeniem, 9F

CSG 90-09 SafeSheath 9F NG 375 231 1pc. CSG 90-09 SafeSheath 9F NG, system do

cewnikowania zatoki wiencowej, rozdzielany, 9 F

System introduceréw elektrod z zaworem SafeSheathII®

Rozdzielany system introduceréw elektrod z zaworem -
SafeSheathll-to potgczenie cewnika prowadzgcego i
akcesoriéw do implantacji, utatwiajgce dostep do
odpowiednich elektrod i cewnikdw do zyt wiericowych.

A
S (o)
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Srednica wewn. Dtugosé
SafeSheath |l SS6 398 339 5 szt. 6F 13 cm
SafeSheath 1l SS7 398 340 5 szt. 7F 13 cm
SafeSheath 1l SS8 398 343 5 szt. 8F 13 cm
SafeSheath Il SS9 398 346 5 szt. 9F 13 cm
SafeSheath 11 SS10 398 348 5 szt. 10F 13cm
SafeSheath Il SS11 398 350 5 szt. 11.E 13cm
SafeSheath Il SS12 400 088 5 szt. 12F 13cm
SafeSheath Il SSL6 400 209 5 szt. 6F 23 cm
SafeSheath Il SSL7 398 353 58zt 7F
SafeSheath Il SSL8 398 355 5 szt. 8F
SafeSheath Il SSL9 398 356 5 szt. 9F

SafeSheath Il SSL10 398 357 5 szt. 10F
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Cewnik balonowy

Corodyn®

Rozdzielana ostona introducera z zaworem do &
wprowadzania systemu cewnikowania zatoki
wiencowej

Dtugos¢ uzytkowa: 80 cm
Srednica zewnetrzna: 1.98 mm

Wymagany Zalecany rozmiar
Model Nr zaméwienia Jedn. opakow. Koncowka rozmiar introducera prowadnika
CorodynP1Venogramm 336074 1szt. miekka J 6F 0,63 mm
Balloon Catheter
Prowadniki
L 1
VAL x | H e =
Streamer’ t :
Polimerowy prowadnik do implantacji elektrody LV P L
W . ] | A
Diugo$é: 195 cm " !
Srednica: 0,014” (0,36 mm)
Ksztatt Elastycznos¢
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Elastyczosc¢ trzonu koncowki koncowki
Streamer ES 363724 5 szt. dodatkowe podparcie (ES) prosty wysoce elastyczna (HF) .
Streamer ES-J 363 725 5 szt. dodatkowe podparcie (ES) J wysoce elastyczna (HF)
Streamer XT 363 726 5 szt. dodatkowe podparcie prosty wysoce elastyczna (HF)
dystalne (XT)
Streamer XT-J 363 727 5 szt. dodatkowe podparcie J wysoce elastyczna (HF)
dystalne (XT)
VisionWire’
Izolowany prowadnik do elektrycznego badania
leczonego naczynia T - i/t \
CHme / |
Diugosé: 175 cm "
Srednica: 0,014” (0,36 mm)
Koricowka
Model Nr zamOwienia  Jedn. opakowania  Elastyczno$¢ trzonu Ksztah l Elastycznosé

VisionWire 352 023 1 szt dodatkowe podparcie prosty miekka




BioMonitor 2-AF oraz BioMonitor 2-S to monitory serca stuzgce

do monitorowania i automatycznego zapisywania rytmu pracy
serca. Ich gléwnym celem jest wczesne wykrywanie i

diagnostyka objawdéw arytmii.

Model

Nr zamoéwienia

Jedn. opakowania

Opis

FIT-Set (Fast Insert Tools FIT 1 and FIT 2)

408 906

1 szt.

Zestaw FIT do szybkiego i prostego
umieszczenia BioMonitor 2-S lub
BioMonitor 2-AF

Model

Nr zaméwienia

Jedn. opakowania

& BIOTRONIK

- _

Opis

Remote Assistant

405 475

1 szt

Urzadzenie pacjenta do BioMonitor 2:
Nadajnik do recznego zatgczania
przez pacjenta zapisu w BioMonitor 2

)

S

SIS i3

~—
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" BIOTRONIK Home Monitoring®

BIOTRONIK Home Monitoring® to pionierski i wielokrotnie Technologia BIOTRONIK Home Monitoring umozliwia
nagradzany system zdalnego monitorowania pracy serca u wprowadzenie bezpiecznych zmian kontrolnych w centrum,
pacjentdéw ze wszczepionymi urzgdzeniami do diagnostyki i dzieki zdalnej kontroli, odpowiednio do potrzeb pacjenta, oraz
leczenia choréb serca. Codziennie automatyczne implanty Home umozliwia wczesne wykrywanie zdarzen klinicznych lub
Monitoring komunikuja sie bezprzewodowo z przenosnym technicznych.8 Badania wykazuja, ze dzieki BIOTRONIK Home
urzadzeniem do monitorowania pacjenta zwanym Monitoring w znaczacy sposoéb poprawity sie wyniki kliniczne i
CardioMessenger. Gdy CardioMessenger odbierze dane, wspétczynnik przezywalnosci, w poréwnaniu z okresowymi
przekazuje je dalej do Centrum Obstugi BIOTRONIK Home bezposrednimi kontrolami urzadzenia.®""

Monitoring, w celu indywidualnej oceny pacjenta.

ﬁﬁe@%@% 0 %ﬁ%

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Opis

CardioMessenger Smart 2G CE 401 826 1 szt. Nadajnik do systemu BIOTRONIK Home
Monitoring®

CardioMessenger Smart 3G CE 419 318 1 szt. Nadajnik do systemu BIOTRONIK Home
Monitoring®

Power Supply Brick : 1

FW7520/05 100-240VAC- 399 493 1 szt Zasilacz do CardioMessenger Smart

5vDC 1

- ——————

BIOTRONIK
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6 Urzadzenia zewnetrzne

Programator i urzgdzenie monitorujgce

Renamic
Model Nr zamoéwienia  Jedn. Opis
opakowania
Renamic 371 960 1 szt Przenos$ny programator i urzgdzenie monitorujace stosowane podczas

implantacji i kontroli stymulatoréw, wszczepialnych kardiowerteréw-
defibrylatoréw ICD lub monitoréw serca firmy BIOTRONIK.

Dostepne z modutem UMTS albo bez modutu UMTS (odpowiednio do
potrzeb klienta)*

Rozszerzony modut do Renamic
PSA Modul

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Opis

Renamic PSA Module 386 610 1 szt Rozszerzony modut stosowany podczas implantacji stymulatoréw
serca lub wszczepialnych kardiowerteréw-defibrylatoréw ICD.

i
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Przewody pacjenta

Przewody do podigczenia zewnetrznych urzadzen firmy BIOTRONIK.

Akcesoria CRM

L[> [[aiz=

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Diugos¢ Resterylizacja Opis
PK-67-S 128 085 1 szt. 0,8m  Tak el Stosowane wraz z adapterami pacjenta
PA-1-B, PA-1-C, PA-2, PK-155 oraz do podtgczenia
PK-67-L 123 672 % ot 26m Tak Procedura t adaptera Redel (Reocor).
=5
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Diugo$¢ Resterylizacja Opis
PK.62 128 564 S — Tzl Przedtuzacz z aligatorkami do podtgczenia
’ ' Reocor
/:m
I SS~—a
(il
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Diugo$¢ Resterylizacja Opis
PK-83 128 562 1 szt. 1,5m Tl Sreedtind2 Przediuzacz z zaciskami $rubowymi do podigczenia
tymczasowych elektrod (TC) i bezposredniego
PK-83 128 563 1 sk 25m Tak Procedurat. 2 podigczenia do Reocor S lub 2x PK-83 do Reocor D.
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania  Opis
TC Adapter Kit'® 380 390 5 szt. System adapteréw 2 mm

do tymczasowych
stymulatoréw i systemow

pomiaru EP
niesterylne

Procedura 1: para wysokocisnieniowa 121 °C, 1,1 bar, przez max 20 min.
Procedura 2: para wysokocisnieniowa 134 °C, 2,2 bar, przez max 5 min.
Procedura 3: para wysokocisnieniowa 134 °C, 3,0 bar, przez max 18 min.




6 Urzadzenia zewnetrzne

Przewody pacjenta

Przewody do podtgczenia zewnetrznych urzadzen firmy BIOTRONIK.

' NIni==

I
]
Model Nr zamdwienia  Jedn. opakowania Ditugo$¢ Resterylizacja Opis
PK-83-B 347 606 1 szt. 1,5m TakPreeedwal, 23 pegtuzacz z zaciskami rubowymi do podiaczenia
tymczasowych elektrod (TC) i podigczenia Reocor S przez
adapter Redel.

PK-83-B 347 485 1 szt. 2,5m Tak Procedurat, 2,3

Model Nr zaméwienia  Jedn. opakowania Diugos$¢ Resterylizacja Opis

Z zaciskami do pomiaru operacyjnego (Reliaty/Renamic

PK-141 353 181 1 szt. 2/8 mTak Procdua. 2 PSA) i zewnetrznej stymulacji (bezposérednie
potaczenie, najlepiej przy uzyciu Reocor D lub tylko
komorowego kanatu Reocor S)

SENp \§
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Dilugos$¢ Resterylizacja Opis

Stosowany w potgczeniu pomiedzy wszczepiaing
PK-155-B2 404 027 2 szt 2,0m Nie elektrodg a przewodem pacjenta PK-67-S lub PK-67-L.

Z zaciskami do pomiaru $rédsercowego (Reliaty/

Renamic PSA) i zewnetrznej stymulacji (Reocor S).




"

Akcesoria CRM

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Diugos¢ Resterylizacja

Tak Procedura 2, 3

Z zaciskami $rubowymi, do stymulacji

PK-175 333 959 1 szt. 23m dwuogniskowej (Reocor)
(o]
(o] e .
Dm =
o ;

Model Nr zaméwienia  Jedn. opakowania Dtugosé¢ Resterylizacja

PK-222 EU 335 284 1 szt. 2.8m Nie 3-kanatowy przewéd pacjenta do

powierzchniowego EKG
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania  Opis
PK Lead Clip 340 293 1 szt. Zacisk elektrody PK do

przewodu pacjenta PK-222

Procedura 1: para wysokociénieniowa 121 °C, 1,1 bar, przez max 20 min.
Procedura 2: para wysokoci$nieniowa 134 °C, 2,2 bar, przez max 5 min.
Procedura 3: para wysokociénieniowa 134 °C, 3,0 bar, przez max 18 min.
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6 Urzadzenia zewnetrzne

Adapter pacjenta

Przewody do podigczenia zewnetrznych urzadzen firmy BIOTRONIK.

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Resterylizacja Opis

PA-1-B 123751 1 szt. Tak Procetua? Stosowany wraz z wtyczkami 2x2-mm i do
przewodu pacjenta PK-67-S/-L.

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Resterylizacja Opis
PA-1-C 349723 1 szt. Tl rocediad Stosowany wraz z wtyczkami 2 x 2-mm i do
przewodu pacjenta PK-67-S/-L. Do urzadzen
jednojamowych.
A
Model Nr zaméwienia  Jedn. opakowania Resterylizacja Opis
PA-2 123 157 1 szt. Tk Freceduma Stosowany wraz z 2 elektrodami IS-1 i do

przewodu pacjenta PK-67-S/-L.

Procedura 1: para wysokoci$nieniowa 121 °C, 1,1 bar, przez max 20 min.
Procedura 2: para wysokoci$nieniowa 134 °C, 2,2 bar, przez max 5 min.
Procedura 3: para wysokocisnieniowa 134 °C, 3,0 bar, przez max 18 min.
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Pozostate akcesoria

p—

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Opis
Printer Paper for Programmer 435 347 20 szt. Papier do drukarki dla Renamic and ICS 3000
Devices

8|

]
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania Opis
Memory Stick (kompatybilna z 350017 1sz Pamiec¢ przeno$na do podigczenia do interfejsu USB
Renamic orazICS 3000) programatora, np. w celu eksportu danych lub

aktualizacji programu

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania  Opis
Programming Head 396 985 10 szt. Sterylna pokrywa ochronna do gtowicy programujacej
(PGH) Plastic Cover14 Jednorazowego uzytku, bez mozliwosci resterylizacji.

Dla Renamic oraz ICS 3000

Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania  Opis

Shoulder Strap Renamic 371 962 1 szt.
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6 Urzadzenia zewnetrzne

Pozostate akcesoria

Model

Nr zaméwienia

Jedn. opakowania

Opis

Stylus Renamic

371 586

1 szt

Rysik do stosowania na ekranie dotykowym Renamic

Model

Nr zaméwienia

Jedn. opakowania

<

Opis

USB Bluetooth Adapter™

367 929

1 szt

Pamie¢ USB kompatybilna z Bluetooth do
bezprzewodowego potaczenia z innymi

urzgdzeniami
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania  Opis
ERA-P 111 743 2 szt. Rolki papieru do drukarki ERA 3000/300
Model Nr zaméwienia Jedn. opakowania  Opis

Protective Cover Reocor

378 007

1 szt.

wata;

L

Ruchoma, przezroczysta ostona uktadu st;/o
zapobiegajgca przypadkowej zmianie  //
zaprogramowanych parametrow.
Dla Reocor SiD

N
{3
{
-
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Nr zamoéwienia

Akcesoria CRM

Jedn. opakowania  Opis

Redel-Adapter for Reocor D

1 szt. Adapter do posredniego potagczenia
réznych przewodéw pacjenta.

Nr zaméwienia

Jedn. opakowania Opis

Redel-Adapter for Reocor S

1 szt. Adapter do posredniego potgczenia réznych
przewodow pacjenta.

Nr zaméwienia

il

—

Jedn. opakowania  Opis

Softcase Reocor

1 szt. Walizka do Reocor D i S

Nr zamoOwienia

Jedn. opakowania  Opis

1 szt. Opaska do mocowania zewnetrznego
stymulatora serca na ramieniu pacjenta.
Do Reocor i EDP
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-towinska, Tlumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego
(TP/2455/05) z siedziba przy ul. Swoboda 62A/7, 60-391 Poznan, poswiadczam zgodnos¢
ttumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 225/2018. Poznan, dnia 8 listopada 2018 roku.

Pobrano oplate za ttumaczenie 22 stron a 1125 znakéw.




