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Ergonomiczny uchwyt z
zintegrowanym zaworem

¢ Ergonomiczny uchwyt zapewnia
sprawny proces nacinania.

e Zfgcze Luer-lock dodano do
proksymalnego zakoriczenia
cewnika zewnetrznego, aby

umozliwic uzycie akcesoriow, np.

TBA lub strzykawki.

* Budowa zintegrowanego zaworu
hemostatycznego umozliwia
bezwysitkowe wprowadzenie
narzedzi implantacyjnych, np.
wewnetrznych cewnikéw lub
elektrod.

*  Wbudowany boczny port
pozwala na jednoczesng
manipulacje i podanie kontrastu.

Wywaiony trzon zapewnia
optymalne przetozenie momentu
obrotowego

e Wzmocniona koszulka zapewnia
wysoki poziom odpornosci na
deformacje i bezposredni
moment obrotowy.

¢ |dealnie wywazona sztywnos¢
zapewnia:

- dobrg sterowalnos¢
- elastycznos$¢é manewrowania

* Hydrofilna powtoka poslizgowa,
umozliwia:

- fatwe wprowadzenie cewnikow
wewnetrznych

- fatwe umieszczenie elektrod

- bezpieczne zdjecie systemu

Wspétdziatanie cewnikow
zewnetrznych i wewnetrznych

Uzycie zewnetrznych cewnikdow
Selectra wraz z wewnetrznymi
cewnikami subselekcyjnymi
umozliwia bezposrednie
umieszczenie elektrody Sentus OTW.




Nowe akcesoria

irazowa
koricowka . .
Przeprojektowany prowadnik zaworowy (TVI)
Utatwia wprowadzenie narzedzi implantacyjnych

przez zintegrowany zawér cewnika.

i3 Nowy adapter Tuohy-Borst (TBA)
- Pozwala unikna¢ ewentualnego wyptywu ptynéw.

Zaawansowana bezurazowa
koricowka

e Okragta, miekka koricodwka
zapewnia niemalze bezurazowy
przebieg kaniulacji zatoki
wiencowej (CS), minimalizujgc

ryzyko rozcieé. Ergonomiczna budowa narzedzia nacinajgcego

e Podczas obstugi elektrody wysoki ~
poziom stabilnosci koricowki e Zintegrowany zacisk do prowadnika unieruchamia
zmniejsza ryzyko wypadniecia. elektrode podczas procesu nacinania.

* Doskonatg widoczno$¢ podczas e Zoptymalizowane ostrze utatwia nacinanie zaréwno
ustawiania systemu zapewnia uchwytu, jak i catego trzonu cewnika.
nieprzezroczysty polimerowy ¢ Ergonomiczna budowa umozliwia komfortowa obstuge
marker RTG . podczas wyjmowania cewnika lub kontynuowania

nacinania w przypadku poslizgu.
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Zewnetrzne cewniki Wewnetrzne cewniki

e Osiem ksztattéw krzywizn * Nachylenia korncéwki 50° i 90°
dostosowanych do réznych zapewniajg prostg subselekcje
anatomii pacjentow. naczyn.

¢ Dostepne diugosci: 4-5 cm oraz e Dostepne dtugosci: 59 cm oraz
55 cm. 69 cm.

Informacje dotyczgce zamdwienia

Model Dtugosé Nr zaméwienia Dtugos¢ Nr zamdwienia

Cewniki zewnetrzne

Selectra Straight 45 cm 375 537 55 cm 375521
Selectra BI02 45 cm 375523 55cm 375524
Selectra Multipurpose EP (MPEPI 45 cm 375531 55cm 375532
Selectra Multipurpose Hook (MPH) 45 cm 375533 55 cm 375534
Selectra Right 45 cm 375535 55 cm 375 536
Selectra Amplatz 6.0 45 cm 375519 55cm 375520
Selectra Hook 45 cm 375:529 55cm 375530
Selectra Extended Hook 45 cm 375527 55 cm 375528
Cewniki wewnetrzne

Selectra IC-50 59 cm 392 289 69 cm 392 290
Selectra IC-90 59 cm 392291 - 69 cm 392 292
Akcesoria

Selectra Zestaw akcesoriow 375518
Selectra Nozyk 3331119

Cewniki zewnetrzne Cewniki wewnetrzne
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