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Zarzadzanie czgstoscig pracy serca (CRM) // Terapia resynchronizacji serca // Elektroda do
stymulacji lewej komory

Sentus ProMRI OTW QP L-XX/49

Czterobiegunowa elektroda lewej komory w terapii resynchronizacji serca (CRT) do
warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym ProMRI”

i
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Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom - Cienki korpus z silikonu o grubosci 4,8F
w okreslonych warunkach na poddanie sig z powloka poliuretanowa jest kompatybilny
badaniu rezonansem magnetycznym. z introducerem 5F.

- Czterobiegunowa elektroda lewej komory - Mocowanie w ksztalcie litery S przewidziane
umozliwia sekwencyjna lub réwnoczesna dla matych i Srednich naczyn.
stymulacje z ré6znych wektoréw stymulacji
w lewej komorze, oferujac wiecej opcji - Technologia TwinFlex®
w terapii resynchronizacji serca o wspoipromieniowej konstrukcji zapewnia

W potaczeniu z kompatybilnym urzadzeniem maksymalng gietko$é.
firmy BIOTRONIK.

- Prawdziwa funkcjonalno$é¢ OTW i mandrynu

- Skrécone odstepy miedzy biegunami dla pozwala na wszechstronne operowanie
matych i srednich zyt docelowych. podczas implantacji.

- Czterobiegunowa elektroda lewej komory - Powloka fraktalna i uwalnianie sterydéw
umozliwia optymalna dwukomorowa zapewnia niskie wartosci progowe.

stymulacje, dzieki wielu mozliwosciom
programowania.

Informacje dla zamawiajgcych

Model Zlacza  Mocowanie Dlugosé Nr zamowienia
Sentus ProMRI OTW QP L-75/49 1S4 Zakrzywienie w ksztaicie litery "S" 77 cm 408718
Sentus ProMRI OTW QP L-85/49 1S4 Zakrzywienie w ksztaicie litery "S" 87 cm 408719
Sentus ProMRI OTW QP L-95/49 1S4 Zakrzywienie w ksztalcie litery "S" 97 cm 408720

¢® BIOTRONIK
gxcellence for life
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Sentus ProMRI OTW QP L-XX/49

Do warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym ~

ProMRI® W celu faczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym”

Dane techniczne

Biegunowo$¢ Czterobiegunowa

Dtugo$c¢ catkowita 77, 87,97 cm

Elektroda koncowki

Pole powierzchni 5mm?

Srednica 1,6 mm (4,8F)

Materiat Platyna/lryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Mocowanie Zakrzywienie w ksztalcie litery S

Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)

ll0$¢ sterydu 0,5mg

Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa

Elektroda pierscienia

podlegajg zmianom, aktualizacjom oraz

www.biotronik.com

Pole powierzchni 8 mm2
Srednica 1,6 mm (4,8F)
Materiat Platyna/Iryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odlegto$¢ pomiedzy LV1iLV2 21 mm
Odlegto$¢ pomiedzy LV2 i LV3 15 mm
Odlegtos¢ pomiedzy LV3 i LV4 10 mm
Przewodnik ; .
Konstrukcja Cewka wspdtpromieniowa (2 x 1 x 1 x 1 wiokna)
Materiat cewki MP35N; DFT
Izolacja cewki ETFE
Izolacja Silikon
Grubosc¢ izolacji 0,185 mm
Powierzchnia powtoki proksymalnej Poliuretan
Srednica 1,6 mm (4,8F)
Mandryny (moga by¢ zamawiane oddzielnie)
S 75-K OTW (zielony, $redni) 346978
S 75-G OTW (fioletowy, miekki) 346977
S 85-K OTW (zielony, $redni) 346980
S 85-G OTW (fioletowy, miekki) 346979
S 95-K OTW (zielony, $redni) 375094
S 95-G OTW (fioletowy, miekki) 375093
Odpowiedni introducer
Introducer CS Min. 5F
Zalecany system dostarczania elektrody CS Selectra
Kompatybilno§¢ z Selectra Zewnetrzna diugos¢ cewnika Wewnetrzna dlugosé cewnika
Sentus ProMRI OTW QP L-75/49 45cm
55cm
Sentus ProMRI OTW QP L-85/49 45 cm 59/65 cm"
55¢cm
Sentus ProMRI OTW QP L-95/49 45cm 59 cm/65cm /69 cm/ 75 cm
55cm 69cm/75cm"
1) Dostgpnos¢ produktu zalezna jest od przepisow obowiazujacych w danym kraju,
Odpowiedni prowadnik
Prowadnik 0,014" (0,36 mm)
Zalecany prowadnik VisionWire lub Streamer
NN B
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Ttumaczenie z jezyka angielskiego
[strona 1]

Zarzgdzanie czestoscig pracy serca (CRM) // Terapia resynchronizacji serca // Elektroda do
stymulacji lewej komory

Sentus ProMRI OTW QP L

Czterobiegunowa elektroda lewej komory w terapii resynchronizacji serca (CRT) do
warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym ProMRI”

W” s
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Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentomw - Technologia TwinFlex® o

okreslonych warunkach na poddanie sie wspotpromieniowej konstrukcji zapewnia
badaniu rezonansem magnetycznym. maksymalna gietkos¢.

- Czterobiegunowa elektroda lewej komory - Prawdziwa funkcjonalnosé OTW i mandrynu
umozliwia optymalng dwukomorowa pozwala na wszechstronne operowanie
stymulacje, dzieki wielu mozliwosciom podczas implantaciji.

programowania
- Opcje stymulacji Multiselect lewej komory
- Cienki korpus z silikonu o grubosci 4,8F z umozliwiaja elektroniczne
powtoka poliuretanowa jest kompatybilny z repozycjonowanie.
introducerem 5F.
- Powtoka fraktalna i uwalnianie sterydow dla
- Fiksacja S-curve przewidziana dla matych i niskich wartosci progowych.
srednich naczyn.

Informacje dla zamawiajgcych

Model = = Ziacza Fiksacja Dlugos¢é Nr zamowienia
Sentus ProMRI OTW QP L-75 1S4 S-curve 77 cm 401182
Sentus ProMRI OTW QP L-85 1S4 S-curve 87 cm 401183
Sentus ProMRI OTW QP L-95 1S4 S-curve 97 cm 401184

& BIOTRONIK

excellence for life
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Sentus ProMRI OTW QP L

Do warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

ProMRI® W celu faczenia urzadzen do warunkowego badama rezonansem magnetycznym nalezy
sprawdzi¢ instrukcije ,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu
magnetycznym”

Dane techniczne = e

Biegunowos¢ Czterobiegunowa

Diugos¢ catkowita 77, 87,97 cm

Elektroda koncowki - =

Pole powierzchni 5 mm?

Srednica 1,6 mm (4,8F)

Materiat Platyna/lryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Fiksacja Krzywa S

Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)

llo¢ sterydu 0,5mg

Czynnik wxqzqcy steryd

Guma silikonowa

Pole powierzchni 8 mm?
Srednica 1,6 mm (4,8F)
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odleglos¢ pomiedzy LV1 i LV2 21 mm
Odlegto$¢ pomiedzy LV2 i LV3 20 mm

- 20 mm

Odleglos¢ pomigdzy LV3 i LV4

Przewodnik — — ==
Konstrukcja Cewka wspolpromieniowa (2 x 1 x 1 x 1 widkna)

Materiat cewki MP35N

Izolacja cewki ETEE

Izolacja Silikon

Grubos¢ izolacji 0,185 mm

Powierzchnia powloki proksymalnej Poliuretan

Srednlca

VVVVVV

S 75-K OTW (zielony, $redni) 346978
S 75-G OTW (fioletowy, miekki) 346977
S 85-K OTW (zielony, $redni) 346980
S 85-G OTW (fioletowy, miekki) 346979
S 95-K OTW (zielony, $redni) 375094
S 95-G OTW (fioletowy, miekki) 375093 ) ]
Odpowiedni introducer = — = = =
Introducer CS Min. 5F
Zalecany system dostarczania elektrody CS Selectra e o
Kompatybilnos¢ z Selectra Zewnetrzna diugo$¢ cewnika Wewnetrzna dlugosé cewnika
Sentus ProMRI OTW QP L-75 45 cm

55cm
Sentus ProMRI OTW QP L-85 45 cm 59 /65 cm?

55cm
Sentus ProMRI OTW QP L-95 45cm 59 cm/65cm /69 cm /75 cm"

55cm 69 cm/75cm?
1) Dostgpnos¢ produktu zalezna jest od przepisow obowigzujacych w danym kra)u
Odpowiedni prowadnik — =
Prowadnik 0,014' (0,36 mm)
Zalecany prowadnik VisionWire lub Streamer

e | 1T 1] 1S4-LLLL S
Qg0 mm?Ir 2D
05.0 mr, Ir
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Ttumaczenie z jezyka angielskiego
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Zarzagdzanie czestoscig pracy serca (CRM) // Terapia resynchronizacji serca // Elektroda do
stymulacji lewej komory

Sentus ProMRI OTW QP S-XX/49

Czterobiegunowa elektroda lewej komory w terapii resynchronizacji serca (CRT) do
warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym ProMRI”

€ o
- # Ty

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom - Cienki korpus z silikonu o grubosci 4,8F
w okreslonych warunkach na poddanie sie z powloka poliuretanowa jest kompatybilny
badaniu rezonansem magnetycznym. z introducerem 5F.

- Czterobiegunowa elektroda lewej komory - Fiksacja typu ,,Thread” [gwintowa]
umozliwia sekwencyjng lub réwnoczesna przewidziana dla matych naczyn.
stymulacje z r6znych wektoréw stymulacji
w lewej komorze, oferujac wiecej opciji - Technologia TwinFlex®
w terapii resynchronizacji serca o wspotpromieniowej konstrukcji zapewnia

w potaczeniu z kompatybilnym urzadzeniem maksymalna gietko$é.
firmy BIOTRONIK.
- Prawdziwa funkcjonalno§é OTW i mandrynu

- Skrécone odstepy miedzy biegunami dla pozwala na wszechstronne operowanie
matych i $rednich zyt docelowych. podczas implantacji.

- Czterobiegunowa elektroda lewej komory - Opcje stymulacji MultiSelect lewej komory
umozliwia optymalna dwukomorowa umozliwiaja elektroniczne
stymulacje, dzigki wielu mozliwo$ciom repozycjonowanie.

programowania.
- Powtoka fraktalna i uwalnianie sterydéw
zapewnia niskie wartosci progowe.

Informacje dla zamawiajgcych

Model Ziacza Fiksacja Dlugosé Nr zamdwienia
Sentus ProMRI OTW QP S-75/49 1S4 Gwint silikonowy 77 cm 406081
Sentus ProMRI OTW QP S-85/49 IS4 Gwint silikonowy 87 cm 406082
Sentus ProMRI OTW QP S-95/49 IS4 Gwint silikonowy 97 cm 406083

¢ BIOTRONIK .
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Sentus ProMRI OTW QP S-XX/49

Do warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

ProMRI® W celu fgczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym

Dane techniczne |

Biegunowos¢ Czterobiegunowa

Diugos¢ catkowita 77;87,97 cm

Elektroda koncowki

Pole powierzchni 5 mm2

Srednica 1,6 mm (4,8F)

Materiat Platyna/Iryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Fiksacja Silikonowy gwint miedzy elektroda koncowki a elektroda pierscienia

Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)

llo$¢ sterydu 0,5 mg

Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa

Elektroda pier§cienia

Pole powierzchni 8 mm2

Srednica 1,6 mm (4,8F)

Materiat Platyna/lryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Odlegtos¢ pomiedzy LV1iLV2 21 mm

Odlegto$¢ pomiedzy LV2 i LV3 15 mm

Odlegtos¢ pomiedzy LV3 i LV4 10 mm

Przewodnik

Cewka wspdtpromieniowa (2 x 1 x 1 x 1 wiokna)

Konstrukcja
Materiat cewki MP35N; DFT
Izolacja cewki ETFE
Izolacja Silikon
Grubosc¢ izolacji 0,185 mm
Powierzchnia powloki proksymalnej Poliuretan
Srednica 1,6 mm (4,8F)
Mandryny (moga by¢ zamawiane oddzielnie)
S 75-K OTW (zielony, $redni) 346978
S 75-G OTW (fioletowy, miekki) 346977
S 85-K OTW (zielony, $redni) 346980
S 85-G OTW (fioletowy, miekki) 346979
S 95-K OTW (zielony, $redni) 375094
S 95-G OTW (fioletowy, miekki) 375093
Odpowiedni introducer
Introducer CS Min. 5F
Zalecany system dostarczania elektrody CS R
Kompatybilno$¢ z Selectra Zewnetrzna dtugo$¢ cewnika Wewnetrzna diugosc cewnika
Sentus ProMR| OTW QP S-75/49 45 cm
55¢cm
Sentus ProMRI OTW QP S-85/49 45cm 59/65 cm"
55cm
Sentus ProMRI OTW QP S-95/49 45cm 59 cm/65cm/69 cm/75 cm"
55¢cm 69 cm/75cm"

1) Dostepnos¢ produktu zalezna jest od przepiséw obowigzujacych w danym kraju.

Odpowiedni prowadnik

Prowadnik

0,014” (0,36 mm)

Zalecany prowadnik

VisionWire lub Streamer

s 1T [ [Seeiiilfiv]

Wi & s

21 m— 11 S
1S mm 10 mm
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Ttumaczenie z jezyka angielskiego
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Zarzadzanie czesto$cig pracy serca (CRM) // Terapia resynchronizacji serca // Elektroda do
stymulacji lewej komory

Sentus ProMRI OTW QP S

Czterobiegunowa elektroda lewej komory w terapii resynchronizacji serca (CRT) do
warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym  ProMRI™
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]
’
I
;
:
L]

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentomw - Technologia TwinFlex® o

okreslonych warunkach na poddanie sie wspotpromieniowej konstrukcji zapewnia
badaniu rezonansem magnetycznym. maksymalng gietkos¢.

- Czterobiegunowa elektroda lewej komory - Prawdziwa funkcjonalnos¢ OTW i mandrynu
umozliwia optymalng dwukomorowa pozwala na wszechstronne operowanie
stymulacje, dzieki wielu mozliwosciom podczas implantacji.

programowania
- Opcje stymulacji MultiSelect lewej komory
- Cienki korpus z silikonu o grubosci 4,8F z umozliwiajg elektroniczne
powtoka poliuretanowa jest kompatybilny z repozycjonowanie.
introducerem 5F.
- Powtoka fraktalna i uwalnianie sterydéw dla
- Fiksacja typu ,,Thread” [gwintowa] niskich wartosci progowych.
przewidziana dla matych naczyn.

Informacje dla zamawiajgcych

Model : Ziacza _ Fiksacja Dlugosé Nr zamoéwienia
Sentus ProMRI OTW QP S-75 1S4 Gwint silikonowy 77 cm 401179
Sentus ProMRI OTW QP S-85 1S4 Gwint silikonowy 87 cm 401180
Sentus ProMRI OTW QP S-95 1S4 Gwint silikonowy 97 cm 401181

25 BIOTRONIK
excellence for life

AONEY
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:Sentus ProMRI OTW QP S

W celu %qczema urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym nalezy

ProMRI®
sprawdzi¢ instrukcje ,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu
magnetycznym’

Danetechniczne = =0 m S

Biegunowos¢

Diugosc¢ catkowita 77; 87,97 cm

Elektroda kofcowki =

Pole powierzchni 5 mm?

Srednica 1,6 mm (4,8F)

Materiat Platyna/lryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Fiksacja Silikonowy gwint miedzy elektrodg koncowki a elektrodg pierscieniowa

Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)

llo$¢ sterydu 0,5mg

Czynnik wigzacy steryd

Elektroda pierscieniowa

Guma silikonowa

8 mm2

Pole powierzchni

Srednica 1,6 mm (4,8F)

Materiat Platyna/Iryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Odlegtos¢ pomiedzy LV1iLV2 21 mm

Odlegtos¢ pomiedzy LV2 i LV3 20 mm

Odleglos¢ pomledzy LV3iLv4 20 mm

 Przewodnik — e = = =
Konstrukcja Cewka wspoipromnenlowa (2 x1x1x1 wiokna)
Materiat cewki MP35N

Izolacja cewki ETFE

Izolacja Silikon

Grubo$¢ izolacii 0,185 mm

Powierzchnia powtoki proksymalnej Poliuretan

Srednica

~ Mandryny (moga byé zamawiane niezaleime)”

346978

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzezone. Specyfikacje

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1

S 75-K OTW (zielony, $redni)
S 75-G OTW (fioletowy, miekki) 346977
S 85-K OTW (zielony, $redni) 346980
S 85-G OTW (fioletowy, miekki) 346979
S 95-K OTW (zielony, $redni) 375094
S 95-G OTW (fioletowy, miekki) 375093
~ Odpowiedni introducer = = =

Introducer CS Min. 5F
Zalecany system dostarczania elektrody CS Selectra )
_ Kompatybilnosé z Selectra — Zewnetrzna diugo$é cewq!_!g__a_n : Wewnetrzna diugos¢ cewnika
Sentus ProMRI OTW QP S-75 45 cm

55cm
Sentus ProMRI OTW QP S-85 45 cm 59/65 cm"

55cm
Sentus ProMRI OTW QP S-95 45 cm 59 cm /65 cm /69 cm /75 cm!

55cm 69 cm /75 cm"
1) Dostepnos¢ produktu zalezna jest od przeplsdw obowiagzujacych w danym kraju.
_ Odpowiedni prowadnik —
Prowadnik 0,014 (0,36 mm)
Zalecany prowadnik VisionWire lub Streamer

o= T T [ |S&-LLLL R E
050 mm? Ir OBO meef, I
0.5 mg DXA / \\\
/
I
21 mr;\_‘J. i
20mm 20 mm
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