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Zarzadzanie czestoscig pracy serca (CRM) // Leczenie tachyarytmii // Elektroda

Plexa ProMRI DF-1 S DX

Pieciobiegunowa elektroda o aktywnej fiksacji dla wszczepialnego
kardiowertera-defibrylatora (ICD) do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem
magnetycznym ProMRI”

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom - Projekt cewki wyladowczej Protek zmniejsza
w okreslonych warunkach na poddanie sie wrastanie tkanki i pozwala na skuteczne
badaniu rezonansem magnetycznym. dostarczanie energii.

- Zmniejszenie naprezen na korpusie - Mechanizm srubowy o maksymalnej
elektrody wewnatrz serca, dzieki nowemu gietkosci zapewnia bezurazowg fiksacje.

wzorowi przewodu w ksztalcie helisy.

- Dwubiegunowe wykrywanie i stymulacja
- Unoszacy sie dipol atrialny zapewnia przy odlegtosci 11 mm od koncoéwki do
kompletna diagnostyke przedsionkowa wrazz pierécienia.
kompatybilnym urzadzeniem firmy

BIOTRONIK. - Powloka fraktalna i uwalnianie sterydéw
zapewnia niskie wartosci progowe i
- Cienki korpus z silikonu o grubosci 7,8 F optymalny odczyt.

z powloka o powierzchni Silglide jest
kompatybilny z prowadnikiem 8F.

Informacje dotyczgce zamoéwien

Model Ztacza Fiksacja Dlugosé | Odlegtosé Nr zamoéwienia
dipol-koricowka

Plexa ProMRI DF-1 S DX 65/15 DF-1 (1x); IS-1(2x) | wyciggana éruba | 65cm 15cm 414005

Plexa ProMRI DF-1 S DX 65/17 DF-1 (1x); IS-1(2x) | wyciggana éruba | 65cm 17 .cm 414006
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Plexa ProMRI DF-1 S DX

Do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

ProMRI® W celu fgczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym”

Dane techniczne

Biegunowo$¢ Pieciobiegunowa
Zastosowanie Prawa komora; prawy przedsionek
Rodzaj fiksacji Aktywna

Diugosc¢ catkowita 65 cm

Elektroda koncowki

Powierzchnia 4,5 mm?

Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Fiksacja Wyciggana $ruba sterowana elektrycznie
Wyciagana dtugos¢ 1,8 mm
Maksymalna liczba obrotow dla wydiuzenia 20

Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)
llo8¢ sterydu 0,93 mg

Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa
Elektroda pierscienia

Powierzchnia 24,5 mm2
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odlegtos¢ do koncowki elektrody 11 mm

Cewka wyladowcza Protek

Diugosé¢ 50 mm
Powierzchnia 290 mm?
Odlegtos¢ do koncowki elektrody 17 mm

Srednica 2,6 mm (7,8 F)
Materiat Platyna/Iryd
Unoszacy sie dipol atrialny

Powierzchnia 24,5 mm?2
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odlegtos¢ do koncowki elektrody 150/170 mm
Odlegtos¢ do dipola atrialnego 15 mm
Przewodnik

Konstrukcja Przewod; cewka
Izolacja Silikon

Struktura powierzchni Powloka Silglide
Srednica 26mm(78F)
Zalecany prowadnik 8F
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowinska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/95)
poswiadczam zgodnoéé thumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.
Nr repertorium: 92/2017. Poznan, dnia 17 marca 2017 roku.

Pobrano oplate za ttumaczenie 3 stron a 1125 znakoéw.
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Ttumaczenie z jezyka angielskiego
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Zarzadzanie czesto$cig pracy serca (CRM) // Leczenie tachyarytmii / Elektroda

Plexa ProMRI DF-1 S

Trojbiegunowa elektroda o aktywnej fiksacji dla wszczepialnego
kardiowertera-defibrylatora (ICD) do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem
magnetycznym ProMRI®

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom - Projekt cewki wytadowczej Protek zmniejsza
w okreslonych warunkach na poddanie sie wrastanie tkanki i pozwala na skuteczne
badaniu rezonansem magnetycznym. dostarczanie energii.

- Zmniejszenie naprezen na korpusie - Mechanizm srubowy o maksymalnej
elektrody wewnatrz serca, dzieki nowemu gietkosSci zapewnia bezurazowa fiksacje.

wzorowi przewodu w ksztalcie helisy.
- Dwubiegunowe wykrywanie i stymulacja
- Cienki korpus z silikonu o grubos$ci 7,8 F przy odlegtosci 11 mm od koricéwki do
z powloka o powierzchni Silglide jest pierscienia.
kompatybilny z prowadnikiem 8F.
- Powloka fraktalna i uwalnianie sterydow
zapewnia niskie wartosci progowe i
optymalny odczyt.

Informacje dotyczgce zamowien

Model Ziacza Fiksacja Dlugosé Nr zaméwienia
Plexa ProMRI DF-1 S 65 DF-1 (1x); 1S-1 (1x) wyciggana $ruba 65 cm 413997
Plexa ProMRI DF-1 S 75 DF-1 (1x); 1S-1 (1x) wyciggana $ruba 75cm 413998
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Plexa ProMRI DF-1 S

Dane techniczne

Do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

ProMRI® W celu fgczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym”

Dane techniczne ‘

Biegunowos¢ Trojbiegunowa

Zastosowanie Prawa komora

Rodzaj fiksacji Aktywna

Diugos¢ catkowita 65; 75 cm

Elektroda koncowki

Powierzchnia 4,5 mm?

Materiat Platyna/lryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Fiksacja Wyciggana $ruba sterowana elektrycznie

Wyciggana dtugosc 1,8 mm

Maksymalna liczba obrotéw dla wydtuzenia 20

Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)

llo8¢ sterydu 0,93 mg

Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa

Elektroda pierscienia

Powierzchnia 24,5 mm2

Materiat Platyna/lryd

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Odleglos¢ do koncowki elektrody 11 mm

Cewka wyladowcza Protek

Diugos¢ 50 mm

Powierzchnia 290 mm?

Odlegtos¢ do koncowki elektrody 17 mm

Srednica 2,6 mm (7,8 F)

Materiat Platyna/Iryd

Przewodnik

Konstrukcja Przewdd; cewka

Izolacja Silikon

Struktura powierzchni Powloka Silglide

Srednica 2,6 mm(7,8F)

Zalecany prowadnik 8F

DF-1

Is-1 Bl

I

O 4,5 mma2, Ir
0.93 mg DXA

Z prawej strony pionowo numer. 421812/B/1607

© BIOTRONIK SE & Co. KG
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowifiska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05),

poswiadczam zgodnoé¢ ttumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 94/2017. Poznan, dnia 17 marca 2017 roku.
Pobrano oplate za ttumaczenie 3 stron a 1125 znakow.
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Zarzadzanie czestosciag pracy serca (CRM) // Leczenie tachyarytmii // Elektroda

Plexa ProMRI DF-1 SD

Czterobiegunowa elektroda o aktywnej fiksacji dla wszczepialnego
kardiowertera-defibrylatora (ICD) do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem

magnetycznym

ProMRI®

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom
w okreslonych warunkach na poddanie sie
badaniu rezonansem magnetycznym.

- Zmniejszenie naprezen na korpusie
elektrody wewnatrz serca, dzieki nowemu
wzorowi przewodu w ksztalcie helisy.

- Cienki korpus z silikonu o grubosci 7,8 F

z powloka o powierzchni Silglide jest
kompatybilny z prowadnikiem 8F.

Informacje dotyczgce zaméwien

- Projekt cewki wyladowczej Protek zmniejsza
wrastanie tkanki i pozwala na skuteczne
dostarczanie energii.

- Mechanizm srubowy o maksymalnej
gietkosci zapewnia bezurazowg fiksacje.

- Dwubiegunowe wykrywanie i stymulacja
przy odlegtosci 11 mm od koricéwki do
pierscienia.

- Powloka fraktalna i uwalnianie sterydéw
zapewnia niskie wartosci progowe i
optymalny odczyt.

Model Zlacza Fiksacja Dlugos¢ Odlegtos¢ proksymaina | Nr

~ cewka-koncowka zamoOwienia
Plexa ProMRI DF-1 SD 65/16 DF-1(2x); IS-1 (1x) | wyciggana éruba | 65 cm 16 cm 414000
Plexa ProMRI DF-1 SD 65/18 DF-1(2x); IS-1 (1x) | wyciagana éruba | 65cm 18 cm 414001
Plexa ProMRI DF-1 SD 75/18 DF-1(2x); IS-1 (1x) | wyciggana $ruba | 75cm 18 cm 414002
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Plexa ProMRI DF-1 SD

Dane techniczne

Do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem magnetycznym . .

ProMRI® W celu fgczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym’
Dane techniczne -
Biegunowos¢ Czterobiegunowa
Zastosowanie Prawa komora; zyfa gtéwna gorna
Rodzaj fiksacji Aktywna
Diugos¢ catkowita 65; 75 cm
Elektroda koncowki
Powierzchnia 4,5 mm2
Materiat Platyna/Iryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Fiksacja Wyciggana $ruba sterowana elektrycznie
Wyciagana diugos¢ 1,8 mm
Maksymalna liczba obrotéw dla wydtuzenia 20
Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)
llos¢ sterydu 0,93 mg
Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa
Elektroda pier$cienia
Powierzchnia 24,5 mm?
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odlegtos¢ do koricowki elektrody 11 mm
Cewka wyladowcza Protek
Komora Zyta gtéwna
Diugos¢ 50 mm 70 mm
Powierzchnia 290 mm? 410 mm?
Odlegtos¢ do koncowki elektrody 17 mm 160; 180 mm
Srednica 2,6 mm (7,8 F) 2,6 mm (7,8 F)
Materiat Platyna/Iryd Platyna/ Iryd
Przewodnik
Konstrukcja Przewdd; cewka
Izolacja Silikon
Struktura powierzchni Powtoka Silglide
Srednica 2,6 mm (7,8 F)
Zalecany prowadnik 8F
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Ja, niZej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowifiska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05);"
poswiadczam zgodno$¢ ttumaczenia z zalgczonym dokumentem w jezyku angielskim.
Nr repertorium: 93/2017. Poznan, dnia 17 marca 2017 roku.

Pobrano oplate za ttumaczenie 3 stron a 1125 znakéw.
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Plexa ProMRI S DX

Pieciobiegunowa elektroda ICD o aktywnej
fiksacji do warunkowego stosowania w

warunkach rezonansu magnetycznego

Informacje dotyczgce zamoéwien

Model Ztgcza Fiksacja Dtugosé Odlegtosc Nr zamoéwienia
dipola do
koncowki

Plexa ProMRI S DX 65/15 DF4/IS-1 Wyciggana $ruba 65 cm 15cm 436909

Plexa ProMRI S DX 65/17 DF4/IS-1 Wyciggana $ruba 65 cm 17 cm 436910

Najwazniejsze cechy
produktu

Pierwsza elektroda tgczaca
technologie DX ze standardem
DF4 (DF4/1S-1).

Ptywajacy dipol przedsionkowy
pozwala na petng diagnostyke w
potgczeniu z kompatybilnym
urzgdzeniem BIOTRONIK.

Zmniejszenie obcigzenia korpusu
elektrody w obszarze
wewngtrzsercowym i ztgcza, dzieki
spiralnej konstrukcji przewodow.

BIOTRONIK ProMRI pozwala na
obrazowanie pacjentéow rezonansem
magnetycznym w okreslonych
warunkach.

Cienka (7.8F) ostona silikonowa
elektrody z powierzchnig o powtoce
Silglide kompatybilna z introducerem
elektrod 8F.

Konstrukcja cewki wytadowczej
Protek zmniejsza wrastanie tkanki i
zapewnia skuteczne dostarczanie
energii.

Mechanizm srubowy zapewniajgcy
aktywnga fiksacje.

Dwubiegunowe wykrywanie i
stymulacja przy odlegtosci od
koricowki do pierécienia
wynoszgcej 11 mm.

Powioka fraktalna oraz
uwalnianie sterydéw zapewnia
niskie wartosci progowe i
optymalne wykrywanie.




Plexa ProMRI S DX

Dane techniczne

Elektroda pierscieniowa

Powierzchnia 24,5 mm?

Materiat Platynowo-irydowa

Do warunkowego stosowania w warunkach rezonansu

Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna

Odlegto$¢ do koncowki

magnetycznego
W przypadku potgczenia urzgdzen
do warunkowego stosowania w
badaniu rezonansem

ProMRI magnetycznym,

patrz instrukcja ,Systemy urzgdzen
ProMRI do warunkowego
stosowania

w badaniu rezonansem
magnetycznym”

elektrody 11 mm

Cewka wyladowcza Protek

Dtugosé 50 mm
Powierzchnia 290 mm?
Odlegtos¢ do koncowki

elektrody 17 mm

Srednica 2,6 mm (7.8 F)
Materiat Platynowo-irydowa

Plywajacy dipol przedsionkowy

Dane techniczne

Biegunowosé

Pieciobiegunowa

Zastosowanie

Prawa komora; prawy przedsionek

Powierzchnia 24,5 mm?2

Materiat Platynowo-irydowa

Struktura powierzchni  Irydowa, fraktalna

Odlegtos¢ do koncowki

= = elektrod 150; 170 mm
Rodzaj fiksacji Aktywna 0 dleg%oéyé dipola
Dtugosce Caikoywt'a : 65 cm przedsionkowego & mimn
Elektroda koncowki Sl
Pow:grzchma 4,5 mm* - Konstrukcja Przewdd; cewka
Materiat Platynowo-irydowa Izolacja o
Struktura powierzehni _Irydowa, fraktaina Struktura powierzchni  Powtoka Silglide
Wyciggana, elektrycznie aktywna Bradrica 2.6 mm (7.8 F)
Fiksacja Sruba Zal - > .
Wyciagana diugost 1.8 mm alecany introducer 8 F
Maksymalna liczba 20
obrotéw do
wyciggniecia
Typ sterydu Octan deksametazonu (DXA)
llos¢ sterydu 0,93 mg
Czynnik wigzgcy
steryd Guma silikonowa
IS-1BI
(145 mm?, ir 245 mm?, Ir 245 mm?, Ir

0.93 mg DXA

L
1.8 mm 11 mm

17mm |
150 mm / 170 mm

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzezone.
Specyfikacje podlegajg zmianom,
aktualizacjom i ulepszeniom.

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1

12359 Berlin / Niemcy
www.biotronik.com
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowiniska, Thumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05) z siedzibg przy
ul. Swoboda 62A/7 w Poznaniu, poéwiadczam zgodnosé tlumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 123/2019. Poznan, dnia 23 kwietnia 2019 roku.
Pobrano oplate za poswiadczenie 3 stron a 1125 znakéw.




Anna Fyskawa-towinska
Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego
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Ttumaczenie z jezyka angielskiego

[strona 1]

Zarzadzanie czestoscig pracy serca (CRM) // Leczenie tachyarytmii // Elektroda

Plexa ProMRI S

Tréjbiegunowa elektroda o aktywnej fiksacji dla wszczepialnego
kardiowertera-defibrylatora (ICD) do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem
magnetycznym ProMRI"

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom - Mechanizm $rubowy o maksymainej
w okreslonych warunkach na poddanie sie gietkosci zapewnia bezurazowa fiksacje.
badaniu rezonansem magnetycznym.

- Dwubiegunowe wykrywanie i stymulacja
- Cienki korpus z silikonu o grubosci 7,8 F przy odlegtos$ci 11 mm od koricéwki do
z powtoka o powierzchni Silglide® jest pierscienia. :
kompatybilny z prowadnikiem 8F.

- Powtoka fraktalna i uwalnianie sterydéw
- Projekt cewki wytadowczej Protek® zapewnia niskie wartosci progowe i
zmniejsza wrastanie tkanki i pozwala na optymalny odczyt.
skuteczne dostarczanie energii.

Informacje dotyczace zamowien

Model Zlacza Fiksacja Dlugosé Nr
. zamdwienia
Plexa ProMRI S 65 DF 4 (1x) wyciggana $ruba 65 cm 402266
Plexa ProMRI S 75 DF 4 (1x) wyciggana $ruba 75¢cm 402267
AP
810}
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Plexa ProMRI S

Dane techniczne

Do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

ProMRI® W celu fgczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym’
Dane techniczne
Biegunowos¢ Tréjbiegunowa
Zastosowanie Prawa komora
Rodzaj fiksacji Aktywna
Diugos¢ catkowita 65; 75 cm
Elektroda koncowki
Powierzchnia 4,5 mm?
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Fiksacja Wyciggana $ruba sterowana elektrycznie
Wyciagana dtugo$¢ 1,8 mm
Maksymalna liczba obrotéw dla wydtuzenia 20
Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)
llo$¢ sterydu 0,93 mg
Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa
Elektroda pier§cienia
Powierzchnia 24,5 mm2
Materiat Platyna/Iryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odlegtosc do koncowki elektrody 11 mm
Cewka wyladowcza Protek®
Diugos¢ 50 mm
Powierzchnia 290 mm?
Odlegtos¢ do koncowki elektrody 17 mm
Srednica 2,6 mm (7,8 F)
Materiat Platyna/Iryd
Przewodnik
Konstrukcja Przewdd; cewka
Izolacja Silikon
Struktura powierzchni Powloka Silglide®
Srednica 2,6 mm (7,8 F)
Zalecany prowadnik 8F ;
e | B B | DF4-LLHO(RV) I e

45mm?ir
0.93 mg DXA

Z prawej strony pionowo numer. 421905/A/1603
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowinska, Thumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05),
poswiadczam zgodnos¢ ttumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 96/2017. Poznan, dnia 20 marca 2017 roku.
Pobrano oplate za ttumaczenie 3 stron a 1125 znakow.




Anna byskawa-fowinska
Tlumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego
60-391 Poznan, ul. Swoboda 62A/ 7
tel,/ fax (61) 867-29-73, tel. kom. 502-237-180

Thumaczenie z jezyka angielskiego

[strona 1]

Zarzadzanie czestoscig pracy serca (CRM) // Leczenie tachyarytmii // Elektroda

Plexa ProMRI SD

Czterobiegunowa elektroda o aktywnej fiksacji dla wszczepialnego
kardiowertera-defibrylatora (ICD) do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem
magnetycznym ProMRI”

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom - Mechanizm srubowy o maksymainej
w okreslonych warunkach na poddanie sie gietkosci zapewnia bezurazowa fiksacje.
badaniu rezonansem magnetycznym.

- Dwubiegunowe wykrywanie i stymulacja
- Cienki korpus z silikonu o grubosci 7,8 F przy odlegtosci 11 mm od koricéwki do
z powloka o powierzchni Silglide® jest pierscienia.
kompatybilny z prowadnikiem 8F.

- Powloka fraktalna i uwalnianie sterydow
- Projekt cewki wyladowczej Protek® zapewnia niskie wartosci progowe i
zmniejsza wrastanie tkanki i pozwala na optymalny odczyt.
skuteczne dostarczanie energii.

Informacje dotyczgce zamoéwien

Model Zlacza Fiksacja Dlugosé Odlegtos¢ proksymalna | Nr

‘ cewka-koncowka zamowienia
Plexa ProMRI SD 65/16 DF 4 (1x) wyciggana sruba | 65cm 16 cm 402262
Plexa ProMRI SD 65/18 DF 4 (1x) wyciggana $ruba | 65cm 18 cm 402263
Plexa ProMRI SD 75/18 DF 4 (1x) wyciggana sruba | 75cm 18 cm 402264

¢© BIOTRONIK
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Plexa ProMRI SD

Dane techniczne

Do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

ProMR[® W celu fgczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,PrOMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym”
Dane techniczne
Biegunowo$¢ Czterobiegunowa
Zastosowanie Prawa komora; zyla gléwna géma
Rodzaj fiksacji Aktywna
Dtugos¢ catkowita 65; 75 cm
Elektroda koficowki
Powierzchnia 4,5 mm?2
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Fiksacja Wyciggana $ruba sterowana elektrycznie
Wyciagana diugos¢ 1,8 mm
Maksymalna liczba obrotéw dla wydtuzenia 20
Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)
llo$¢ sterydu 0,93 mg
Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa
Elektroda pierscienia
Powierzchnia 24,5 mm2
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odlegtos¢ do koncowki elektrody 11 mm
Cewka wyladowcza Protek®
Komora Zyta gtowna
Diugos¢ 50 mm 70 mm
Powierzchnia 290 mm? 410 mm?2
Odlegtos¢ do koricowki elektrody 17 mm 160; 180 mm
Srednica 26 mm (7,8 F) 26mm(7,8F)
Materiat Platyna/lryd Platyna/ Iryd
Przewodnik
Konstrukcja Przewdd; cewka
Izolacja Silikon
Struktura powierzchni Powloka Silglide®
Srednica 26mm(7,8F)
Zalecany prowadnik 8F
e § B B DF4-LLHH {RV) | ”_"_':“:K‘.
m\.\:«\\
N
'\i“ \i
l" |‘
4,5 mm?, Ir O245mm?,Ir 0O 290 mm’ 0410 mm? }J ‘
'
0.93 mg DXA i
£ 7

1jmmm1mm

17mm

Z prawej strony pionowo numer. 421863/A/1603

© BIOTRONIK SE & Co. KG

Wszystkie prawa zastrzezone. Specyfikacje

podlegajg zmianom, aktualizacjom oraz
ulepszeniom.
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-towiniska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05), )
poswiadczam zgodnos¢ thumaczenia z zalagczonym dokumentem w jezyku angielskim. Z
Nr repertorium: 95/2017. Poznan, dnia 20 marca 2017 roku.
Pobrano oplate za ttumaczenie 3 stron a 1125 znakow.




