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Zarzadzanie czestoécig pracy serca (CRM) / Leczenie bradykardii / Elektroda do stymulacji

Solia JT

Dwubiegunowa elektroda o pasywne;j fiksacji do warunkowego zastosowania w badaniu
rezonansem magnetycznym ProMRI”

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom
w okreslonych warunkach poddag¢ sie
badaniu rezonansem magnetycznym.

- Kolorowe oznaczenia proksymalnego
zlacza odpowiadaja ré6znym diugosciom.

- Powloka fraktalna i uwalnianie sterydow
zapewnia niskie wartosci progowe i
optymalny odczyt.

- Bardzo cienki korpus elektrody o grubosci
5,6 F z poliuretanowa powloka jest
kompatybilny z introducerem 6F.

- Ksztatt zakrzywienia J umozliwia

- Zaawansowany mechanizm zebowy implantacje w przedsionku.

zapewnia bezurazowa fiksacje.

Informacje dla zamawiajacych

Model Zlgcza Fiksacja Diugosé Nr zamdwienia
Solia JT 45 1S-1 4 zeby silikonowe 45 cm 399626

ksztatt J
Solia JT 53 1S-1 4 zeby silikonowe 53 cm 395134

ksztatt J

<> BIOTRONIK

sllence for life
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Dane Techniczne

Do warunkowego zastosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

W celu faczenia urzqdzen do warunkowego badanla rezonansem magnetycznym patrz mstrukcla

ProMRI®

,ProMRI® - systemy warunkowego stosowama w obrazowamu magnetycznym"
Dane techniczne / L . . ‘
Biegunowos¢ Dwub|egunowa
Rodzaj fiksagji Pasywna
Diugos¢ catkowita 45, 53 cm
Elektroda koncowki o
Pole powierzchni 2,1 mm2
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Fiksacja 4 zeby silikonowe
Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)
llo¢ sterydu 0,27 mg
Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa
Elektroda pierscienia ~~ L
Pole powierzchni 17,4 mm?
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Srednica 1,9mm (59F)
Odlegto$¢ do koncowkl elektrody 12 mm
Przewodnik - : L

Dystalny Proksymalny
Izolacja Silikon Silikon, poliuretan
Rezystancja 0,65 Qlcm 2,45 Qlcm
Konstrukcja Cewka
Materiat cewki MP35N
Srednica 1,8mm (5,6 F)
Zalecany introducer 6F

1.9 mm 1.8 mm
27 F 546 F
i
o 2.1 mm? o
2mm .

17.4 mm?2
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-bLowiniska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego
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C RM Zarzadzanie rytmem pracy serca (CRM)
: Terapia bradykardii
Solia
Solia

Elektrody dwubiegunowa do stymulacji warunkowej MR z
aktywnym i pasywnym mocowaniem
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Solia

‘Warunkowe MR .
ProMRI

arunkowe MR w poltgczeniu zwarunkowyml 'ibhi'p'iah.t:é'rﬁ'i' aktywnym
BIOTRONIK MR

, £S-1

Biegunowo$é ‘ dwubiegunowa
Mocowanie Sruba; 4 zeby
Qdlegtos¢ od koncowki do pierscienia > Solia $ 10 mm

‘ >SoliaT 12 mm
Dlugosé calkowita > Solia 3 45; 53; 60 cm

> Solia T 53; 60 cm

Zalecane urzgdzenie do wprowadzania 6F

yp wsuwana,; elektrycznie aktywna
Diugos¢ wsuwana maks. 1,8 mm
Material platynaliryd
Powierzchnia irydowa, frakfalna
Obszar 4,5 mm?

yp asywny z 4 zebami
Materiat pasywny platyna/iryd
Powierzchnia irydowa, fraktalna
Obszar 2,1 mm®

"W przypadku kombinacji z aktywnymi implantami do warunkowego MR, patrz Podrgcznik ProMRI

o 17.4 mm?

18 mm
56F




Materiat platyna/iryd

Powierzchnia irydowa, fraktalna
Obszar 17,4 mm?
Srednica 1,9 mm (5,9 F)

Izolacja > dystalna silikon
> proksymalna silikon, poliuretan
Materiat zwoju stop niklowo-kobaltowy
Rezystywno$¢ > dystalna 0,65Q/cm
> proksymalna 2450 /em
Srednica 1,8 mm (5,6 F)
Typ sterydu octan deksametazonu (DXA)
llos¢ sterydu > Solia S 0,85 mg
> Solia T 0,27 mg
Srodek wigzgcy steryd guma silikonowa
‘N atalogo
Solia S 45 377 176
Solia S 53 377 177
Solia 8 60 377 179
Solia T 53 377 180
Solia T 60 377 181

0.27 mq DXA

o 17.4 mm?

Ja, nizej podpisana, mgr Anna Fyskawa-FLowinska, Thumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego,
poswiadczam zgodnoéé tlumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 397/2010. Poznaf, dnia 9 grudnia 2010r, ‘
Pobrano oplate za ttumaczenie 2 stron a 1125 znakéw.




