Zatacznik nr 5d

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia: Stymulator jednojamowy - SSIR (cze$¢ 4, poz. 1 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

Urzadzenie typ: Enticos 4 SR

Wymagana
l.p. Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
i . . . Tak, tryby stymulacji VVIR, AAIR,
1. \T/ggy;tym“'ac“ AAI(R); WIR); ACO(R): TAK A0, VVI, AAI, AOOR, VT, AAT,
R). V00, VOOR,
Tak, zywotnos¢ urzadzenia przy
2. Wymaglanyr:: Zf? zp(;acy przy nastawach TAK, podaéjnastawach nominalnych 202
nominalnych = miesiecy. miesiace.
Automatyczna mozliwo$¢ przetaczania gfzﬁggmztﬁﬁgfngmosc
3. Ipolar(r;osc!.wlplr(zypdadkéjpprzelargczen|a zakresu TAK orzypadku przekroczenia zakresu
Impedancji elekirod z BP na UP. impedancii elektrod z BP na UP.
- . Tak, histereza rytmu, histereza
4. Minimum trzy tryby histerez rytmu. TAK skanowana, histereza powtarzana. -
5. Masa stymulatora <25 g. TAK, podaé|Tak, masa stymulatora 20,8 g. =
_ s : Tak, unipolarne i bipolarne oraz o
6. EL?ktrOdy dpolarg 0s¢ UP/BP, pasywne | TAK  |pasywne i aktywne elektrody do %
aktywne — o wyboru. wyboru przez Zamawiajacego. Q
- . o . Tak, materiat izolacyjny elektrod — <
7. Materiat izolacyjny elektrod - silikon, poliuretan. TAK Silikon, poliuretan, =
. — Tak, elektrody dostepne w =
Dostepne dtugosci elektrod [cm] przynajmnie] ozmiarze: 45, 53 oraz 60 cm s
8. 45/53/60 (dopuszczalna tolerancja +/- 2 cm) — TAK - @
q boru Z . dtugosci do wyboru przez o
0 wyboru Zamawiajgcego. 7amawiajacego. g
Tak, elektrody A/V sterydowe,
9. [Elektrody A/V sterydowe, wysokooporowe. TAK Wysokooporowe, 5
Minimalny zakres amplitudy stymulaciji [V]: 0,2- .[Tak, amplituda stymulacji w am
10. 7,5. TAK, podac zakresie: 0,2-7,5V. %
s . . [Tak, czestos¢ stymulacji w zakresie )
11. [Czestos¢ stymulacji 30-180 ppm. TAK, podaé 30 - 200 bpm.,
Tak, algorytm Ventricular Capture
Algorytm automatycznie dostosowujacy energie Controle automatycznie
12. [impulsu do indywidualnych potrzeb typu ,beatto] TAK  |dostosowujacy energie impulsu do
beat”. indywidualnych potrzeb pacjenta
typu ,beat to beat”.
o ot | [k st o
' . prog yStyKl, Wy danych z kontroli w programatorze.
testow).
14. Minimalny zakres czutosci [mV]: 0,5-6,0, TAK [l culosow zalaesie 0,5 -7.5
, Wymagana
l.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
Mozliwos¢ wykonania badania
15. lelektrofizjologicznego wszczepionym TAKINIE Nie 0 - nie, 1 - tak
stymulatorem.
. Prosze | Tak, histereza rytmu w zakresie -5 .
16. [Histereza Rytmu ( -5...-50 ppm). podat .65 ppm. 0 - nie, 1 - tak
. Prosze | Nie, histereza rytmu w zakresie -5 .
17. Histereza Rytmu ( -5...-90 ppm). podaé .65 ppm. 0 - nie, 1 - tak




18. |Skok progu pomiaru stymulacji 0,1V. TAKINIE Tak, skok progg ﬁ)ci/mlaru stymulac 0 - nie, 1 - tak
19 Pamie¢ zapisow wewnatrzsercowych powyzej Prosze |Tak, pamie¢ zapisow IEGM facznie 0 nie. 1 - tak
"35s. poda¢ 40 sekund. 1,1~
20. Automatyczny sensing. TAK/INIE Tak, automatyczny sensing. 0 - nie, 1 - tak

Przedmiot zaméwienia:
Stymulator dwujamowy — DDDR (cze$¢ 4, poz. 3 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

Urzadzenie typ: Enticos 4 DR

Wymagana
l.p. Parametry wymagane wartost Oferowane parametry Ocena
Tak, tryby stymulacji: DDDR, VIR,
AAIR, DDIR, A00, DDD, VVI, AAl,
21.[Tryby stymulacji DDD(R), DDI(R), DOO(R). TAK  |DDI, AOOR, VDD, VVT, AAT, VDI,
V00, VDDR, VDIR, VOOR, DVI,
D00, DVIR, DOOR, DDT.
22. Minimalna amplituda impulsu [V]: 0,5-7,5. Tak, podac gz;k,_a7m5pl\?uda impulsu w zakresie
23. Minimalna szerokos¢ impulsu [ms]: 0.2-1,5. | Tak, podac 5% S75/Ok0%C Impulsu w zaleste
Tak, czutos¢ w kanale
Minimalny zakres czutosci A iV [mV]: przedsionkowym w zakresie 0,1 - =
24.+ dla A: 0,1-6,0, TAK 75my. o
-dlaV:0,5-7,5. Czutos¢ w kanale komorowym w 9
zakresie 0,5 - 7,5 mV. S
Tak, algorytm Ventricular Capture N
Algorytm automatycznie dostosowujacy energie Control automatycznie é
25. impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta TAK  |dostosowujacy energie impulsu do =
typu ,beat to beat” w komorze. indywidualnych potrzeb pacjenta o
typu ,beat to beat” w komorze. ®
Tak, Automatic Lead Check =
Automatyczna mozliwos¢ przetaczania automatycznie przetaczajacy g
26. [polarno$ci w przypadku przekroczenia zakresu TAK  |polarno$¢ w przypadku N
impedancii elektrod. przekroczenia zakresu impedanci =
elektrod. g
. .[Tak, histereza rytmu w obu 5
27. Histereza w obu kanatach stymulatora. TAK, podaé kanatach stymulatora,
28. Program nocny. TAK  [Tak, program nocny.
Mozliwos¢ zapamietywania petnych danych z Tak, mozliwos¢ zapamietywania
29. kontroli w programatorze (statystyki, wyniki TAK  |petnych danych z kontroli w
testow). programatorze.
30. Materiat izolacyjny elektrod - silikon, poliuretan. | TAK ggﬁagf;rf”a* izolacyjny - sifikon,
B .. . Tak, unipolarne i bipolarne oraz
31. Elekirody - polarnos¢ UP/BP, pasywne | TAK  |pasywne i aktywne elektrody do

aktywne — do wyboru.

wyboru przez Zamawiajgcego.




L C Tak, elektrody dostepne w
Dostepne dtugosci elektrod [cm] przynajmnie, .
32 45/5§/%0 (do guszczalna tole[ranl:'z +);- 2J cm) J— TAK ~ [Cmiarze: 45, 53 oraz 60 cm
' P . J dtugosci do wyboru przez
do wyboru Zamawiajacego. Zamawiajacego.
33. Pojemnos¢ baterii minimum 1,3 Ah. TAK, podaéTak, pojemnosc¢ baterii 1,3 Ah.
l.p Parametry oceniane Wymag?p a Oferowane parametry Ocena
o wartos¢
; ; i - Tak, histereza AV rytmu,
34. leter.eza przedsionkowo-komorowa minimum 3 TAK/NIE |skanowana, powtarzana, histereza | 0 — nie, 1 - tak
roazaje. AV negatywna, pozytywna, IRS+.
35, Pamie¢ zapisow wewnatrzsercowych powyzej TAK/NIE Tak, pamie¢ IEGM facznie 40 0 nie, 1 - tak
35 sekund. sekund.
. . i . Tak, minimalny odstep
36. M.In;(malny. N g;tep przedsionkowo-komorowy nie TAKINIE |przedsionkowo-komorowy (AV 0 - nie, 1 - tak
wigkszy niz 25 ms. delay) 20 ms.
Czutos¢ kanatu przedsionkowego dla Tak, czuto$¢ w kanale
37. wyczuwania bipolarnego nie wieksza niz 0,1 TAKINIE |przedsionkowym dla wyczuwania | 0 —nie, 1 - tak
mV. bipolarnego od 0,1 mV.
38. Dostepny tryb stymulacji DDT(R). TAK/NIE [Tak, dostepny tryb stymulacji DDT. | 0 - nie, 1 - tak

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametrow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktorych Zamawiajacy dat mozliwos¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktorych

spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Signed by /
Podpisano przez:

Marta Natalia
Zjawin

Date / Data:
2023-02-15 15:13
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