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1. Informacje ogólne 
 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Projekt swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy następujących mediów: 

 Sieć kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachów oraz terenów utwardzonych wraz z 

osadnikiem, separatorem, zbiornikiem retencyjnym i przepompownią, 

 Sieć kanalizacji sanitarnej z obiektu B1, 

 Sieć wodociągowa do obiektu B1, 

 Sieć wodociągowa do hydrantów i zraszaczy. 

 

1.2 Inwestor 
Górażdże Cement S.A 

Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdze 

Adres inwestycji:      

Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 14   

 

1.2. Jednostka projektowania 
Wykonawcą Projektu Wykonawczego jest: 

Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A. 

44-100 Gliwice, ul. Dubois 16 

 

1.3. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie: 

- formalno- prawnej umowy zawartej  z Zamawiającym, 

- projektu budowlanego, 

- projektu technicznego, 

- obowiązujących przepisów i norm. 

                                                                               

2. Powołane rozporządzenia, normy i przepisy 
 Prawo Budowlane – Ustawa z dn. 07.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami.– tekst jednolity 

Dz.U. 2019, poz. 1186 . 

 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych 

pracach związanych z wysiłkiem fizycznym  (Dz.U. 2018 poz. 1139). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747). 

 Warunki techniczne Cobrti Instal -  Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych. 
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 Warunki techniczne Cobrti Instal -  Wykonanie i odbiór sieci wodociągowych. 

 
3. Stan istniejący 

 

3.1 Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym występuje infrastruktura kanalizacyjna podziemna w 

postaci istniejących kolektorów, wpustów, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.  

 
3.2 Sieci wodociągowe 
Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym występuje infrastruktura wodociągowa podziemna w 

postaci kolektorów i przyłączy wodociągowych. Istniejąca sieć wodociągowa zasila również hydranty 

zewnętrzne zlokalizowane na przebudowywanym terenie. 

3.3 Pozostałe uzbrojenie terenu 

Pozostałe niezidentyfikowane na mapie do celów projektowych w wywiadach branżowych kolidujące 

sieci podziemne – należy w ramach zadania przebudować. 

 

4. Sieci kanalizacyjne 
 

4.1 Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe z terenu utwardzonego poprzez wpusty drogowe oraz z dachów odprowadzane 

będą do kolektorów kanalizacji deszczowej zgodnie za schematem poniżej. 

Zachodzi możliwość wystąpienia zanieczyszczeń ropopochodnych, do której odprowadzane będą 

wody deszczowe z dróg, parkingów, placów manewrowych itp. Ścieki te poddawane będą 

oczyszczeniu w osadniku -  frakcje stałe oraz w separatorze substancji ropopochodnych  -  frakcje 

lekkie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat gospodarki wód deszczowych 
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4.2.1 Bilans ścieków deszczowych 

Obliczenia ilości wód deszczowych potrzebne do zwymiarowania przewodów kanalizacyjnych 

przyjęto zgodnie z normą PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Dla obliczenia ilości wód deszczowych z odwodnienia połaci dachowych przyjęto miarodajne 

natężenie deszczu 300 dm3/(s x ha), natomiast dla odwodnienia placów i dróg przyjęto miarodajne 

natężenie deszczu 211 dm3/(s x ha). 

 

Ilość wód deszczowych z odwodnienia połaci dachowych -  OB. B1: 

 

gdzie: 

A - odwadniana powierzchnia w m2 = 72 m2 

 - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni 0,8       

I - deszcz miarodajny: 300 dm3/(s x ha) 

 
 
Ilość wód deszczowych z odwodnienia terenów utwardzonych: 

 

10000

I
AQd 

bilans terenu działki nr 211 m2 
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Tabela 1 

 

 

 

 

 

gdzie: 

A - odwadniana powierzchnia w m2 -  drogi i place  = 12875 m2 

 - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni    0,9      

I - deszcz miarodajny: 211 dm3/(s x ha) 

𝑄𝑑 = 0,9 × 12875 ×
211

1000
= 244 𝑙

𝑠⁄  

 
 

A - odwadniana powierzchnia w m2 -  chodniki = 55m2 

 - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni    0,8      

I - deszcz miarodajny: 211 dm3/(s x ha) 

𝑄𝑑 = 0,8 × 55 ×
211

1000
= 0,93 𝑙

𝑠⁄  

 
Łączna ilość wód deszczowych: 

𝑄𝑑 = 1,73 + 244 + 0,93 = 247 𝑙
𝑠⁄  

 
 
4.2 Kanalizacja sanitarna 
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej będzie odbierało ścieki sanitarne z obiektu B1. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie ścieków bytowych z przyborów i urządzeń 

sanitarnych w projektowanym budynku. B1  

Odbiornikiem ścieków z budynku B1 jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej - wg planszy PZT  - 

rys nr 10KB_000000_I15_001/00. Na istniejącym przewodzie należy zabudować nowe studnie 

celem podłączenia przykanalików do budynków. Wg pomiaru z natury przykrycie istniejącego 

kanalizacyjnego wynosi 1,0m.  

 

4.2.1 Ilość ścieków sanitarnych 

 
Obliczenia dla instalacji kanalizacji bytowej wykonano wg. normy PN-92/B-01707. 

 

 Założono 4 osoby * 60 l/dobę = 240 l/dobę. 

 Ilość ścieków sanitarnych dla budynku B1 wynosi 240 l/dobę. 
 

10000

I
AQd 

Drogi i plac składowo magazynowy o 
nawierzchni szczelnej  betonowej  
wraz z fundamentami budowli 12875 

Chodniki utwardzenie z betonowych kostek 
brukowych   55 
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Wielkości ładunków zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczały 
następujących wartości:  
 

 BZT5 60 [g/1os*d] x 4 os 

 ChZT 125 [g/1os*d] x 4 os 

 Zawiesina ogólna 90 [g/1os*d] x 4 os 

 Azot ogólny 10 [g/1os*d] x 4 os 

 Fosfor ogólny 2 [g/1os*d] x 4 os 
 

 
Tabela 2 Przepływ obliczeniowy dla instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej.  

przybór sanitarny 
równoważnik 

odpływu Szt. suma 

wpust podłogowy d=0,10 2 1 2 

zlew 
jednokomorowy 1 1 1 

umywalka 0,5 3 1,5 

prysznic 1 1 1 

zlewozmywak 1 1 1 

pisuar 0,5 1 0,5 

WC 2,5 1 2,5 

   9,50 

 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru: 
 

 
Gdzie k=0,5 

 
 

4.3 Wykonanie sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizację deszczową dla odcinków od studni do: budynków, 

wpustów, odwodnieni liniowych, rynien wykonać z rur PP lite SN8 z uszczelką DIN- LOCK wg normy 

PN-EN 1852-1. Dla pozostały odcinków należy zastosować system rur i kształtek z PP SN8 

karbowane K2-KAN ID wg normy PN-EN 13476-3. 

Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry 

techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

Dodatkowo rury PVC-U powinny być cechowane znakiem „UD” potwierdzającym możliwość 

układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. 

Trasę projektowanego rurociągu pokazano na rys nr 10KB_000000_I15_001/00. Trasę 

zaprojektowano tak, aby przebiegała z najmniejszą ilością zmian kierunków. Przewody układać w 

ziemi. Zagłębienie przewodów w gruncie powinno być nie mniejsze niż głębokość przemarzania 

gruntu. Wykop otwarty należy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 
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Tabela 3. Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunku powinna 

wynosić 

l.p. Średnica rury 
Minimalna szerokość 

przestrzeni roboczej 

1 DN<350 0,25m 

2 350<DN<700 0,35m 

 

Spadek dna rurociągu powinien być wykonany zgodnie z profilem. Minimalne spadki przewodów 

kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkości przepływu nie powinny być mniejsze 

niż 0,5% dla przewodu DN200. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

Podsypka pod rurociągiem powinna wynosić 10 cm. Szerokości obsypki powinna być równa 

szerokości rowu i sięgać do wierzchu rury. Minimalna zasypka wstępna nad wierzchem rury powinna 

wynosić 15cm. Grunt do zasypki może być gruntem rodzimym. Nie powinien on zawierać materiałów 

mogących uszkodzić przewód. Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną 

niż kierunek przepływu ścieków.  

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano przy każdej zmianie kierunku i przekroju w odległościach 

nie większych niż 60m. Przejścia kanałów przez przeszkody terenowe powinno przebiegać 

najkrótszą drogą możliwe pod kątem prostym. 

W przypadku wystąpienia wysokich wód gruntowych rurociągi oraz studzienki należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed wyporem. 

Przykanaliki od pierwszej studni od strony budynku powinny: biec prostopadle do kanału, połączenie 

powinno być realizowane przez studzienkę kanalizacyjną. Minimalna średnica przykanalika DN150.  

 

 

 

Tabela 4. Minimalne spadki przykanalików 

l.p. DN [mm] Min spadek [%] 

1 150 1,5 

2 200 1,0 

3 250 0,8 

4 300 0,6 

 

Maksymalne spadki dla rur tworzywowych 25%. 

 
4.4 Studzienki 
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Do budowy bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej należy zastosować 

studzienki betonowe o średnicy DN 1000-1200 mm. Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny 

posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone pod kątem 45º lub 90º. Kinety dodatkowo mogą 

być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu lub łącznik kulowy 

umożliwiający regulację kątów. 

Elementy składowe studzienek łączone są za pomocą uszczelki.  

Studzienki powinny być zabezpieczone przed wilgotnością za pomocą pokrycia ich Abizolem 

2R+2Pg. 

Dla studzienek lokalizowanych w drogach należy stosować płyty odciążające oraz właz żeliwny 

odpowiedniej klasy. Studnie zlokalizowane w terenach zielonych powinny posiadać właz żeliwny 

klasy A-15 oraz być zabezpieczone przed dostawaniem się substancji mineralnych do wnętrza 

studni.  

 

4.5 Wpusty drogowe 
 
Rozmieszczenie wpustów o średnicy DN500 wg branży drogowej. 

Wpusty zaprojektowano jako studzienki kanalizacyjne z osadnikiem. 

Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem składa się z: 

 rury trzonowej z osadnikiem, 

 dna, 

 zwieńczenia np. teleskopu z włazem żeliwnym z kratką, 

 uszczelek wlotów i wylotów, 

 króćców wylotowych i wlotowych. 

Wpusty deszczowe posiadają pokrywy zamykane śrubą imbusową mocowaną na zawiasach oraz 

uchwyt stalowy z koszem osadnikowym.  

Głębokość osadnika 0,95m.  

Podstawę studzienki stanowi osadnik, w kręgu pośrednim jest otwór lub montowane jest przejście 

szczelne dla danego rodzaju rury. Zwieńczenie studzienki stanowi pierścień odciążający pod wpust 

uliczny żeliwny lub pierścień odciążający wraz z płytą pokrywową. Pierścień odciążający ma za 

zadanie przenosić obciążenie z ruchu drogowego bezpośrednio na podbudowę jezdni. 

 
4.6 Separator substancji ropopochodnych 
 
Dobrano separator koalescencyjny z wewnętrznym obejściem burzowym (by-passem). Zbiornik 

separatora przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym. 

Wszystkie elementy wewnętrzne winne być wykonane z materiałów niepodatnych na korozyjne 

oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków, wykazujących dużą odporność na 
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ścieranie. Nadbudowa separatora powyżej komory roboczej powinna być wykonana przy użyciu 

elementów betonowych DN1000. 

Separator jest wyposażony w instalację alarmową, na którą składają się czujniki poziomu oleju, 

osadu oraz czujnik przepełnienia wraz z sygnalizatorem z modułem do komunikacji z otwartym 

protokołem komunikacyjnym jednolitym dla wszystkich urządzeń i systemów podłączonych do BMS. 

Urządzenie posiada króćce odpowiednie dla kanału kablowego instalacji alarmowej. 

Konstrukcja separatora gwarantuje:  

 Przy przepływie nominalnym - oczyszczenie ścieków zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014.1800) i PN-EN 858-1 tj. 

 Stężenie subst. ropopochodnych na odpływie <5 mg/dm3, 

 Stężenie zawiesiny ogólnej na odpływie <100 mg/dm3. 

 Przy przepływie maksymalnym – wstępne podczyszczenie całego strumienia ścieków z: 

 Piasku i ciężkiej zawiesiny mineralnej, 

 Zanieczyszczeń pływających typu liście, gałęzie, butelki plastikowe, śmieci, itp. 

 

4.7 Zbiornik retencyjny wód opadowych 
 
Ze względu na duża ilość wód opadowych, przed zrzutem  do odbiornika,  zależy zabudować  

podziemny zbiornik retencyjny o pojemności 250m3. 

Ze zbiornika  wody opadowe , poprzez przepompownię będą zrzucenie przewodem tłoczny Φ160 

do istniejącej deszczowej kanalizacji zakładowej. Na wyjściu ze zbiornika należy zabudować 

regulator przepływu. 

Obliczenie pojemności zbiornika 

 
Założenia: 

 ilość wód opadowych wg pkt 4.2.1 Q = 247 l/s 

 czas trwania deszczu = 15min = 900s 

 

𝑉 = 247 × 900 = 222300 𝑙 =  222𝑚3 

Dobrano zbiornik o pojemności 250m3. 

Zbiornik ten można wykonać jako żelbetowy monolit, prefabrykat czy jako wykonany z innego, 

dopuszczonego do obrotu materiału z zachowaniem obliczonej pojemość. 

Szczegóły posadowienia wg dostawcy zbiornika; dostawca zbiorników wyda stosowny projekt 

konstrukcyjny posadowienia zbiornika uwzględniający lokalne warunki gruntowo-wodne 

 
4.8 Przepompownia wód deszczowych 
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Zaprojektowano kompletną przepompownię wód deszczowych, składającą się z części 

konstrukcyjnej i technologicznej. Część konstrukcyjna przepompowni to zbiornik betonowy z betonu 

klasy C40/50, F150, W10 o średnicy wewnętrznej 3000 mm Część technologiczną stanowią dwie 

pompy zatapialne wraz z armaturą. Pompy posiadają wolny przelot o wielkości 100 mm. Praca pomp 

1+1. Dopływ ścieków do przepompowni zaprojektowano z rury PP SN8 lite DN200. Tłoczenie za 

pomocą przewodu tłocznego PEHD Φ160 PN16 SDR11. Przepompownia posiada króćce 

przyłączeniowe oraz króćce do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania (DN110 PVC) oraz 

wentylację grawitacyjną DN160 PVC (2 kominki). 

 
5. Sieć wodociągowa 

 
Trasę projektowanych rurociągów pokazano na rysunku10KB_000000_I15_001/00. Projektowane 

przewody wodociągowe układać poniżej strefy przemarzania gruntu. Jeśli wyniknie konieczność 

układania rurociągu płycej niż wymagana głębokość, należy rurociąg zabezpieczyć przed 

zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną. Rurociągi wykonać z rur PE SDR11 PE100 PN16 

i układać w wykopach otwartych. Rurociągi łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego oraz 

stosując systemowe kształtki segmentowe z PE100.  

Tabela 5. Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunku 

 

l.p. Średnica rury Minimalna szerokość 

przestrzeni roboczej 

1 DN<350 0,25m 

 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może 

być rodzimy lub dostarczony z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 

materiałów mogących uszkodzić przewód. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt 8 

normy PN-B-10736. Minimalna grubość zasypki 15 cm powyżej wierzchu rury. Spadek dna wykopu 

powinien być wykonany zgodnie z rysunkami profili. Podczas montażu przewodu wykop powinien 

być odwodniony. Układając przewody należy zastosować 10cm podsypkę. Przy zmianie kierunku i 

na odgałęzieniach należy stosować kształtki producenta rur. Należy stosować połączenia 

zgrzewane doczołowo. Na wysokości 30 cm nad rurą należy rozciągnąć na całej długości wodociągu 

taśmę PVC lokalizacyjną szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową. Przejście przez 

przeszkody powinny być wykonane najkrótszą możliwie drogą, pod kątem prostym do przeszkody. 

W przypadku prowadzenia rurociągu pod drogą należy zabezpieczyć projektowany rurociąg przed 

obciążeniem od ruchu kołowego za pomocą rury ochronnej. W przypadku wystąpienia wysokich wód 

gruntowych rurociągi należy odpowiednio zabezpieczyć przed wyporem.  
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5.1 Woda na cele bytowe 
 
Dla pomieszczeń budynku B1 projektuje się instalację wodociągową zasilaną z projektowanego 

przyłącza wodociągowego. Źródłem wody dla budynku B1 jest istniejąca sieć wodociągowa - wg 

planszy PZT  - TOM 1. 

Źródłem ciepłej wody użytkowej dla przyborów będzie odpowiednio: 

 przepływowy podgrzewacz wody: umywalki/zlewy  

 pojemnościowy podgrzewacz wody: prysznic 

 

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektu: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 Dz.U 8 poz. 70 w sprawie określenia 

norm zużycia wody na 1 osobę: 

 

Woda na cele bytowe: 

 pracownik fizyczny 60 l/d zużycia wody 

 przyjęto 4 os. pracujące 

 Nd – współczynnik nierównomierności dobowej zużycia wody = 1,5 

 Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej = 2,0 

 

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę 

 

 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę 

 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę 

 

 

 

BILANS WODY 

 
Zapotrzebowanie dla wody zimnej i ciepłej użytkowej obliczono wg normy PN-92/B-01706. 
 
Woda zimna oraz ciepła będzie doprowadzona do następujących pomieszczeń:  

 0.2 pomieszczenie socjalne 

 0.5 umywalnie z natryskiem 

 0.6 toaleta 
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 0.7 pomieszczenie sanitarne 
 

 
Tabela 6. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych. 

rodzaj punktu 
czerpalnego 

wypływ 
wody 
zimnej 
[l/s] 

wypływ 
wody 
ciepłej 
[l/s] Szt. 

qn [l/s] 
woda 
zimna 

qn [l/s] 
woda 
ciepła 

zawór czerpalny 0,3  1      0,3 0 

Bateria dla zlewu 
jednokomorowego 0,07 0,07         1 0,07 0,07 

bateria umywalkowa 0,07 0,07          3 0,21 0,21 

bateria prysznicowa 0,15 0,15          1 0,15 0,15 

bateria zlewozmywakowa 0,07 0,07          1 0,07 0,07 

zawór do pisuarów 0,3           1 0,3       0 

płuczka zbiornikowa 0,13           1 0,13 0 

    1,23 0,5 
 

Przepływ obliczeniowy wody zimnej obliczono wg wzoru: 
qwz = 0,4 x (∑qn)0,54+0,48 
qwz = 0,4 x (1,23)0,54+0,48 = 0,93  

l/s 
l/s 

 

 

Przepływ obliczeniowy wody ciepłej obliczono wg wzoru: 
qwz = 0,4 x (∑qn)0,54+0,48 
qwz = 0,4 x (0,5)0,54+0,48 = 0,76  
 

l/s  

5.2 Woda na cele ppoż. 
 
Określono wymaganą ilość wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru dla strefy o najwyższych wymaganiach (PM) na 20 dm3/s. 

Teren inwestycji jest w zasiągu jednego istniejącego hydrantu zewnętrznego w północno-zachodnim 

narożu terenu objętego opracowaniem. Dla zapewnienia wymaganego zasięgu hydrantów dla 

wszystkich budowli i budynków zaprojektowano dwa dodatkowe hydranty zewnętrzne każdy o 

wydajności 2 x 10 dm3/s. 

Projektowany hydrant zewnętrzny nr 1 znajduje się w odległości 11,6m na południe od budynku B1. 

Projektowany hydrant nr 2 znajduje się w odległości 6m na północny-wschód od budynku B2. 

Zakłada się dwa działające jednocześnie hydranty: 

2 x 20 dm3/s = 40 dm3/s 

 

 

5.3 Woda na potrzeby zraszania 
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Maksymalne ilości wody jakie będą potrzebne przy zraszaniu pryzm: 

na każdą baterię dysz tj. natężenie przepływu wody dla 1 (jednej) baterii, w zależności od ciśnienia 

wody (pomiar na dyszy wodnej) 0,4 - 1,0MPa to 10,8 - 18,0 dm3/min. 

na każdą armatkęz tj. natężenie przepływu wody dla 1 (jednej) armatki, w zależności od ciśnienia 

wody 0,3MPa to 119 - 75 dm3/min, 

 

 
 

 
6. Wytyczne branżowe 

 
Branża elektryczna: 

Doprowadzić zasilanie elektryczne do: 

 przepompowni wód deszczowych. 

 Ogrzewanie przewodów wodociągowych dla króćców zraszaczy 

Branża teletechniczna 

Doprowadzić sieć LAN do: 

 przepompowni wód deszczowych, 

 separatora, 

 osadnika. 

Branża budowlana. 
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 Wykonać posadowienie zbiorników deszczowych, przepompowni i osadnika wg 

wytycznych dostawcy urządzenia. 

 
7. Wymagania dotyczące wykonania sieci kanalizacji deszczowej 

 
7.1 Kontrola 
 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności stanu rzeczywistego z 

projektem. Należy sprawdzić: 

 Wytyczenie osi projektu, 

 Szerokość i głębokość wykopu, 

 Rodzaj rur i kształtek, 

 Zagęszczenie obsypki przewodu, 

 Studzienki kanalizacyjne. 

 

7.2 Badania przy odbiorze 
 
Płukanie 
 
Przewody kanalizacyjne należy przepłukać, aby pozbyć się ewentualnych części stałych 

 i innych pozostałych po montażu. 

 

Szczelność przewodów grawitacyjnych 
 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować  

utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 

przewód wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa  

i większe niż 50 kPa, licząc oś poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody 

 od początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

  0,15 l/m2 dla przewodów 

  0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami, 

  0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza w normy PN-EN 1610. 

 

Szczelność przewodów ciśnieniowych 
 
Szczelność przewodów tłocznych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienie próbnego  

przez okres 30 min podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno 

wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż1Mpa (10 barów). 
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Wyniki badań przedstawić protokolarnie. 

 

7.3 Odwodnienie wykopów 
 
Roboty związanie z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki w granicach strefy 

ochronnej powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie w wykopie 

odwodnionym.  W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód 

powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując 

punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnego 

kanału nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych.  

W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji należy ten fakt uzgodnić wcześniej z 

użytkownikiem kanalizacji.  

 

7.4 Zasypka wykopu i prace wykończeniowe 
 
Po odbiorze odcinków sieci kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,  

obsypaniu kanałów piaskiem wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu.  

Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,15m, gruntem bez kamieni, następnie tłuczniem 

na warstwie piasku o grubości 0,50m. Równocześnie z zasypką należy równomiernie zagęszczać 

grunt do Sz = 95. 

Rury kanalizacyjne układać na głębokości jak na rysunkach profili podłużnych. Rurociągi  

należy zasypywać warstwami, zagęszczając grunt na mokro po obu stronach. Nad przewodami 

należy ułożyć taśmy lokalizacyjne odpowiednich kolorów. Zlokalizować je 30 cm ponad wierzchem 

rury. Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej  

dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności  

optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest 

większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony.  

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna być 

wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej 

gęstości objętościowej szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481.  

 

8. Wymagania dotyczące wykonania sieci wodociągowej 
 

8.1 Kontrola i badania przy odbiorze 
 
Kontrola wykonanie sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu budowy z projektem: 

 Wytyczenia osi przewodu 

 Głębokość, szerokość wykopu 

 Podsypka, zasypka -  zagęszczenie 
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 Rodzaj rur i kształtek 

 Szczelność przewodu 

 Wyniki płukania i dezynfekcji 

 

 

8.2 Próby ciśnieniowe 
 
Szczelność przewodu powinna gwarantować otrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 min 

podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić  

1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10bar). 

 

8.3 Płukanie sieci wodociągowej 
 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności odcinka sieci wodociągowej przewód należy poddać 

płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkości przepływu  

wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń  

mechanicznych występujących w przewodzie. Protokolarnie odnotować wynik płukania. 

 

8.4 Dezynfekcja przewodu 
 
Proces dezynfekcji przewodu powinien być prowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po tym okresie kontaktu, 

pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok 10 mg Cl/dm3. 

Wyniki badań przedstawić protokolarnie. 

 

8.5 Odwodnienie wykopów 
 
Roboty związanie z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki  

w granicach strefy ochronnej powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie 

w wykopie odwodnionym.  W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód 

powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując 

punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnego 

kanału lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych nie naruszając interesów osób trzecich tj. 

właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji należy 

ten fakt uzgodnić wcześniej z Użytkownikiem kanalizacji.  

 

8.6 Zasypka wykopu i pracy wykończeniowe 
 
Po odbiorze odcinków sieci wodociągowych, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,  

obsypaniu kanałów piaskiem wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu. Zasypkę 

należy wykonać warstwami o grubości 0,15m, gruntem bez kamieni, następnie tłuczniem na 
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warstwie piasku o grubości 0,50m. Równocześnie z zasypką należy równomiernie zagęszczać grunt 

do Sz = 95. Rury wodociągowe układać na głębokości jak na rysunkach profili podłużnych. Rurociągi 

należy zasypywać warstwami, zagęszczając grunt na mokro po obu stronach. Nad przewodami 

należy ułożyć taśmy lokalizacyjne odpowiednich kolorów. Zlokalizować je 30 cm ponad wierzchem 

rury. Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 

gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną 

warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 

przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego powinna być wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotność optymalna 

gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu po jego 

zagęszczeniu wg PN-88/B-04481.  

 

9. Warunki BHP 
 
Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych w: 

 Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 - „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. 

 PN-B-10736:1999 - wersja polska- Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-06050:1999 - wersja polska + PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika -- Roboty ziemne -

- Wymagania ogólne. 

 
10. Uwagi końcowe 

 

 Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. 

 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 

06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych”) 

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i  być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce 

 WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI 

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ 



             

10KB_000000_W10_023/00 

 

Strona 20 z 21  
 

 Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych 

materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiały 

i urządzenia powinny cechować się porównywalnymi parametrami technicznymi. 

 W trakcie realizacji należy mieć na uwadze fakt, że równocześnie powstawać będzie sieć: 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Dla poprawności zaprojektowanych  

rzędnych należy skoordynować rzędne w miejscach skrzyżowań. 

 Wytyczenie trasy rur kanalizacyjnych oraz odcinków przyłączeniowych należy wykonać 

kompleksowo w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic 

parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o „Plan sytuacyjny”. 

   Prace przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych muszą być prowadzone 

szczegółowym harmonogramem realizacyjnym z określeniem odcinków wyłączanych z 

eksploatacji wraz z przepompowaniem wód deszczowych i ścieków oraz wykonaniem 

niezbędnych tymczasowych odcinków kanałów.  

   Wszystkie roboty związane z budową wodociągów, kanalizacji, wraz 

z przyłączami należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami, Normami 

Branżowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i 

uwagami inspektora nadzoru i pozostałych służb budowlanych i państwowych. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Zestawienie materiałów 

l.p. Opis pozycji wymiar ilość jednostka 

 
Kanalizacja deszczowa brudna 

 
   

1. Rura PP SN8 lita Ø200 75 mb 

2. Rura PP SN8 karbowana DN250 260 mb 

3. Rura PP SN8 karbowana DN300 38 mb 

4. Rura PP SN8 karbowana DN400 172 mb 

5. Rura PP SN8 karbowana DN600 37 mb 

 
Kanalizacja sanitarna 
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6. Rura PVC –U kl. S SDR34 lite Ø160 31 mb 

 
Wodociąg 
 

   

7. PE100 SDR11 PN16 Ø63x5,8 70 mb 

8. PE100 SDR11 PN16 Ø50x4,6 67 mb 

9. PE100 SDR11 PN16 Ø40x8,2 16 mb 

10. PE100 SDR11 PN16 Ø32x2,0 51 mb 

11. PE100 SDR11 PN16 125x11,4 51 mb 

 
Wodociąg -  przebudowa 
 

   

12. 
Średnica rurociągu do ustalenia po 
wykonaniu odkrywki 

 50 mb 

13. 
Demontaż  rurociągu - Średnica rurociągu 
do ustalenia po wykonaniu odkrywki 

 50 mb 

 Urządzenia    

14. Osadnik  1 Kpl 

15. Separator  1 kpl 

16. Zbiornik retencyjny  1 kpl 

17. Pompownia  1 Kpl 

 Studnie    

18. 
Studnia betonowa wg rys 
 10KB_000000_I15_001  

DN1000 21 szt 

19. 
Studnia betonowa wg rys 
 10KB_000000_I15_001  

DN1200 4 Szt 

20. 
Wpust uliczny wg rys 
10KB_000000_I15_07000   

DN500 24 szt 

 
 


