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PRZEKRÓJ Z WIDOKIEM B-B

BB

307,87
POZIOM TERENU

szafa sterownicza wolnostojąca
wyk. z poliestru w klasie odporności IP 65

(lokalizacja wg PZT)

2x pokrywa włazowa 890x1200 mm
typu ciężkiego D-400 wg EN-124

drabinka złazowa
ze stali nierdzewnej

deflektor wlotowy
ze stali nierdzewnej

kominek wentylacji
grawitacyjnej DN110
(lokalizacja wg PZT)

306,34

303,90

302,35

D
N

15
0

zawór zwrotny DN150
wyk. z żeliwa min. GG-25

zasuwa odcinająca DN150
wyk. z żeliwa min. GG-25

302,6

AKPiA

pomost obsługowy
ze stali nierdzewnej

pompy zatapialne P= 2x14,4 kW
z wirnikiem wielokanałowym

praca naprzemienna, 100% rezerwy
chłodzenie przepływającym medium

(pompa z płaszczem)

80
0

50
0

stopa montażowa pompy
z autozłączem DN150
wyk. z żeliwa min. GG-25

UWAGI OGÓLNE
1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALĘ  GABARYTÓW URZĄDZENIA; RZECZYWISTE

WYMIARY WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO MOGĄ ODBIEGAĆ OD
PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. SZAFĘ STEROWNICZĄ ORAZ KOMINKI WENTYLACYJNE NALEŻY WYPROWADZIĆ
W TEREN ZIELONY, PRZEWIDZIANO W ŚCIANCE ZBIORNIKA PRZEPUSTY
KABLOWY/WENTYLACYJNY, KĄT WYJŚCIA DOPASOWANY DO WSKAZANEGO
MIEJSCA W PZT.

3. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ORAZ SZAFA AKPiA POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONA
PRZED DOSTĘPEMOSÓB POSTRONNYCH.

WYTYCZNE INSTALACYJNE
A. ZBIORNIK, CALOŚĆ WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO PRZEPOMPOWNI ORAZ

AKPIA  PO STRONIE DOSTAWCY PRZEPOMPOWNI, CHYBA ŻE OKREŚLONO
INACZEJ W PROJEKCIE.

B. DOSTAWCA PRZEPOMPOWNI WYKONA WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z
MONTAŻEM WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO PRZEPOMPOWNI.

C. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH NA ZBIORNIKU,  KONIECZNOŚĆ
ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP.
WYNIKAJĄ Z WARUNKÓW LOKALNYCH I POWINNY BYĆ OKREŚLONE PRZEZ
PROJEKTANTA.

D. WYKONAWCA ROBÓT ZAPEWNI SPRZĘT DŹWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO
ROZŁADUNKU I ZABUDOWY URZĄDZENIA W WYKOPIE. WYKONAWCA ROBÓT
WYKONA PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ ZARÓWNO PO
STRONIE DOPŁYWU GRAWITACYJNEGO, JAK I STRONY TŁOCZNEJ ORAZ
ZABUDUJE ZBIORNIK W ZIEMI.

E. W PRZYPADKU DOSTAWY URZĄDZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA
JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW ZBIORNIKA (SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA
POŁĄCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ ZWIERCIADŁA ŚCIEKÓW).

F. WYKONAWCA WYPROWADZI PRZEWODY ENERGETYCZNE Z PRZYŁĄCZA
ENERGETYCZNEGO DO MIEJSCA POSADOWIENIA SZAFY STEROWNICZEJ
PRZEPOMPOWNI (ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM), ORAZ W RAZIE
KONIECZNOŚCI WYPROWADZI KANALIZACJĘ KABLOWĄ POMIĘDZY ZBIORNIKIEM
A SZAFĄ STEROWNICZĄ

G. WYKONAWCA W RAZIE POTRZEBY WYPROWADZI PRZEWODY WENTYLACYJNE W
MIEJSCE PROJEKTOWANEGO KOMINKA WENTYLACJI

H. PRZEPOMPOWNIA JEST URZĄDZENIEM ELEKTRYCZNYM, WSZELKIE PRACE
ZWIĄZANE Z SZAFĄ AKPiA, PODŁĄCZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, ITP. POWINNY BYĆ
WYKONYWANY PRZEZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA

OZNACZENIE PROJEKTOWE

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY [m3/h]
MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]
MOC ZNAMIONOWA POMP P2 [kW]

PRZYŁĄCZA RZĘDNARODZAJ MAT.ŚREDNICA
WLOT 1

TŁOCZNY

PARAMETRY TECHNICZNE

SZER./ŚREDN.
WYSOKOŚĆ

STOPA ANTYWYPOROWA

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

POZIOM TERENU

(OPCJA)

- Wymiary w [mm]

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE
NASIĄKLIWOŚĆ

STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI
STOPIEŃ MROZOODPORNOŚCI W WODZIE

KLASYFIK. W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ

C40/50
<5%
F150
W10
A1

PRĄD MIERZONY [A]
NAPIĘCIE ZASILANIA [V] 3X400

KD-D30

225
2,5

2X14,4

303,90PVC500

306,34PEHD160
307,87

*
*

33,8

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Imię Nazwisko

AutoCAD SHX Text
Sporządził:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Data Podpis

AutoCAD SHX Text
Arkuszy

AutoCAD SHX Text
Arkusz

AutoCAD SHX Text
Nr umowy z Zamawiającym:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Adres Inwestora:

AutoCAD SHX Text
Tytuł opracowania:

AutoCAD SHX Text
Etap

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Opis zmiany

AutoCAD SHX Text
Projektował

AutoCAD SHX Text
Sprawdził

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Nr umowy Projektanta:

AutoCAD SHX Text
MOSTOSTAL ZABRZE  Biprohut S.A.

AutoCAD SHX Text
Wykonawca dokumentacji projektowej:

AutoCAD SHX Text
Adres Wykonawcy: 44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

AutoCAD SHX Text
Zatwierdził:

AutoCAD SHX Text
Górażdże Cement S.A

AutoCAD SHX Text
Zakład recyklingu betonu w Dąbrowie Górniczej

AutoCAD SHX Text
Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 14

AutoCAD SHX Text
Zakład recyklingu beton

AutoCAD SHX Text
PRZEPOMPOWNIA - DETAL

AutoCAD SHX Text
10KB_000000_I15_080/00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
06.2022

AutoCAD SHX Text
Damian Krzemkowski

AutoCAD SHX Text
06.2022

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Dorota Raniowska

AutoCAD SHX Text
uprawnienia nr SLK/3889/POOS/11

AutoCAD SHX Text
specjalność: sanitarna

AutoCAD SHX Text
06.2022

AutoCAD SHX Text
mgr inż. M. Szymandera

AutoCAD SHX Text
uprawnienia nr SLK/4118/POOS/12

AutoCAD SHX Text
specjalność: sanitarna

AutoCAD SHX Text
Projekt Wykonawczy

AutoCAD SHX Text
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdze

AutoCAD SHX Text
CW38788

AutoCAD SHX Text
uprawnienia nr 

AutoCAD SHX Text
W. Gluch

AutoCAD SHX Text
06.2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
Wydanie do akceptacji

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
D. Raniowska

AutoCAD SHX Text
M. Szymandera

AutoCAD SHX Text
06.2022


	Sheets and Views
	297x580


