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1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy nastepujgcych mediéw:
e Sie¢ kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachéw oraz terenéw utwardzonych wraz z
osadnikiem, separatorem, zbiornikiem retencyjnym i przepompownia,
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej z obiektu B1,
e Sie¢ wodociggowa do obiektu B1,

e Sie¢ wodociggowa do hydrantow i zraszaczy.

1.2 Inwestor
Gorazdze Cement S.A

Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Goérazdze
Adres inwestyciji:

Dagbrowa Goérnicza, ul. Walentego Rozdzienskiego 14

1.2. Jednostka projektowania
Wykonawcg Projektu Wykonawczego jest:

Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

1.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- formalno- prawnej umowy zawartej z Zamawiajgcym,
- projektu budowlanego,
- projektu technicznego,

- obowigzujgcych przepiséw i norm.

2. Powotane rozporzadzenia, normy i przepisy
e Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994 wraz z p6zniejszymi zmianami.— tekst jednolity

Dz.U. 2019, poz. 1186 .

e Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747).

e Warunki techniczne Cobrti Instal - Wykonanie i odbidr sieci kanalizacyjnych.
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e Warunki techniczne Cobrti Instal - Wykonanie i odbiér sieci wodociggowych.

3. Stan istniejacy
3.1 Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje infrastruktura kanalizacyjna podziemna w

postaci istniejgcych kolektoréw, wpustéw, przytaczy i sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

3.2 Sieci wodociggowe
Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje infrastruktura wodociggowa podziemna w

postaci kolektorow i przytgczy wodociggowych. Istniejgca sie¢ wodociggowa zasila rowniez hydranty

zewnetrzne zlokalizowane na przebudowywanym terenie.

3.3 Pozostate uzbrojenie terenu
Pozostate niezidentyfikowane na mapie do celéw projektowych w wywiadach branzowych kolidujgce

sieci podziemne — nalezy w ramach zadania przebudowaé.

4. Sieci kanalizacyjne

4.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z terenu utwardzonego poprzez wpusty drogowe oraz z dachéw odprowadzane

beda do kolektoréw kanalizacji deszczowej zgodnie za schematem ponizej.

Zachodzi mozliwos¢ wystgpienia zanieczyszczen ropopochodnych, do ktoérej odprowadzane bedg
wody deszczowe z drég, parkingdw, placéw manewrowych itp. Scieki te poddawane bedg
oczyszczeniu w osadniku - frakcje state oraz w separatorze substancji ropopochodnych - frakcje
lekkie.

Schemat gospodarki wod deszczowych
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4.2.1 Bilans sciekéw deszczowych
Obliczenia ilosci wod deszczowych potrzebne do zwymiarowania przewoddéw kanalizacyjnych

przyjeto zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Dla obliczenia ilosci wod deszczowych z odwodnienia potaci dachowych przyjeto miarodajne
natezenie deszczu 300 dm?3/(s x ha), natomiast dla odwodnienia placow i drog przyjeto miarodajne

natezenie deszczu 211 dm?/(s x ha).

llos¢ wod deszczowych z odwodnienia potaci dachowych - OB. B1:

d=dxA
Qd = D> Ax 0000

gdzie:
A - odwadniana powierzchnia w m? = 72 m?2
¢ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni 0,8

| - deszcz miarodajny: 300 dm?/(s x ha)

=0,8x72 300—1?35,’
Qd_ 0 X xlﬂﬂﬂ_ ¥ s

llos¢ wdd deszczowych z odwodnienia terendw utwardzonych:

bilans terenu dziatki nr 211 m?
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Tabela 1 Drogi i plac sktadowo magazynowy o
nawierzchni szczelnej betonowej
wraz z fundamentami budowli 12875
Chodniki utwardzenie z betonowych kostek
brukowych 55
Qd =D x Ax
10000
gdzie:

A - odwadniana powierzchnia w m? - drogi i place = 12875 m?
¢ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni 0,9

| - deszcz miarodajny: 211 dm®/(s x ha)

211 ;
Q4 = 0,9 x 12875 x =244/

1000

A - odwadniana powierzchnia w m? - chodniki = 55m?
¢ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni 0,8

| - deszcz miarodajny: 211 dm3/(s x ha)

0,8 X 55 211
= X X
Qa =0, 1000

=0,93/

taczna ilos¢ wod deszczowych:
Qq = 1,73 + 244 + 0,93 = 247 l/S

4.2 Kanalizacja sanitarna
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej bedzie odbierato Scieki sanitarne z obiektu B1.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie sciekow bytowych z przyboréw i urzgdzen
sanitarnych w projektowanym budynku. B1

Odbiornikiem $ciekow z budynku B1 jest istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej - wg planszy PZT -
rys nr 10KB_000000_I15_001/00. Na istniejgcym przewodzie nalezy zabudowaé¢ nowe studnie
celem podfgczenia przykanalikéw do budynkéw. Wg pomiaru z natury przykrycie istniejgcego
kanalizacyjnego wynosi 1,0m.

4.2.1 llos¢ sciekéw sanitarnych

Obliczenia dla instalacji kanalizacji bytowej wykonano wg. normy PN-92/B-01707.

e Zatozono 4 osoby * 60 I/dobe = 240 I/dobe.
e llos¢ sciekow sanitarnych dla budynku B1 wynosi 240 I/dobe.
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Wielkosci tadunkéw zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach nie beda przekraczaty
nastepujgcych wartosci:

BZT5 60 [g/10s*d] x 4 os

ChZT 125 [g/10s*d] x 4 os
Zawiesina ogolna 90 [g/10s*d] x 4 os
Azot ogdlny 10 [g/10s*d] x 4 os
Fosfor ogdélny 2 [g/10s*d] x 4 os

Tabela 2 Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej.

réwnowaznik
przybdr sanitarny odptywu Szt. suma
wpust podtogowy d=0,10 2 1 2
Zlew
jednokomorowy 1 1 1
umywalka 0,5 3 1,5
prysznic 1 1 1
zlewozmywak 1 1 1
pisuar 0,5 1 0,5
WC 2,5 1 25
9,50

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru:

q. = K/TAV

Gdzie k=0,5
g, = 05,95 =154 1/

4.3 Wykonanie sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacje deszczowg dla odcinkéw od studni do: budynkow,
wpustdéw, odwodnieni liniowych, rynien wykonac z rur PP lite SN8 z uszczelkg DIN- LOCK wg normy
PN-EN 1852-1. Dla pozostaty odcinkéw nalezy zastosowac system rur i ksztattek z PP SN8
karbowane K2-KAN ID wg normy PN-EN 13476-3.

Kazda rura powinna posiadaé wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwosé
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.
Trase projektowanego rurociggu pokazano na rys nr 10KB_000000 115 001/00. Trase
zaprojektowano tak, aby przebiegata z najmniejszg iloscig zmian kierunkéw. Przewody uktada¢ w
ziemi. Zagtebienie przewodoéw w gruncie powinno by¢ nie mniejsze niz gtebokosS¢ przemarzania

gruntu. Wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
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Tabela 3. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunku powinna

wynosi¢
. . Minimalna szerokosc¢
l.p. Srednica rury ] )
przestrzeni roboczej
1 DN<350 0,25m
2 350<DN<700 | 0,35m

Spadek dna rurociggu powinien by¢ wykonany zgodnie z profilem. Minimalne spadki przewodow
kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze
niz 0,5% dla przewodu DN200. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.
Podsypka pod rurociggiem powinna wynosi¢ 10 cm. Szerokosci obsypki powinna by¢ réowna
szerokos$ci rowu i siegac do wierzchu rury. Minimalna zasypka wstepna nad wierzchem rury powinna
wynosi¢ 15cm. Grunt do zasypki moze by¢ gruntem rodzimym. Nie powinien on zawiera¢ materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewdd. Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng
niz kierunek przeptywu $ciekdéw.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano przy kazdej zmianie kierunku i przekroju w odlegtosciach
nie wiekszych niz 60m. Przejscia kanatéw przez przeszkody terenowe powinno przebiegac
najkrétszg drogg mozliwe pod katem prostym.

W przypadku wystgpienia wysokich wod gruntowych rurociggi oraz studzienki nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wyporem.

Przykanaliki od pierwszej studni od strony budynku powinny: biec prostopadle do kanatu, potgczenie

powinno byc¢ realizowane przez studzienke kanalizacyjng. Minimalna srednica przykanalika DN150.

Tabela 4. Minimalne spadki przykanalikéw

l.p. DN [mm] Min spadek [%]
1 150 1,5
2 200 1,0
3 250 0,8
4 300 0,6

Maksymalne spadki dla rur tworzywowych 25%.

4.4 Studzienki
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Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac

studzienki betonowe o srednicy DN 1000-1200 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny
posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod kgtem 45° lub 90°. Kinety dodatkowo mogg
by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na statle zamontowang w kielichu lub tgcznik kulowy
umozliwiajgcy regulacje katéw.

Elementy sktadowe studzienek tgczone sg za pomocg uszczelki.

Studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed wilgotnoscia za pomocag pokrycia ich Abizolem
2R+2Pg.

Dla studzienek lokalizowanych w drogach nalezy stosowac ptyty odcigzajgce oraz wiaz zeliwny
odpowiedniej klasy. Studnie zlokalizowane w terenach zielonych powinny posiada¢ wtaz zeliwny
klasy A-15 oraz by¢ zabezpieczone przed dostawaniem sie substancji mineralnych do wnetrza

studni.

4.5 Wpusty drogowe

Rozmieszczenie wpustéw o Srednicy DN500 wg branzy drogowe;j.
Wpusty zaprojektowano jako studzienki kanalizacyjne z osadnikiem.
Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem sktada sie z:

e rury trzonowej z osadnikiem,

e dna,

e zwienczenia np. teleskopu z wlazem zeliwnym z kratka,

e uszczelek wlotow i wylotow,

e kroccow wylotowych i wiotowych.
Wpusty deszczowe posiadajg pokrywy zamykane srubg imbusowg mocowang na zawiasach oraz
uchwyt stalowy z koszem osadnikowym.
Gtebokos¢ osadnika 0,95m.
Podstawe studzienki stanowi osadnik, w kregu posrednim jest otwér lub montowane jest przejscie
szczelne dla danego rodzaju rury. Zwiehczenie studzienki stanowi pierscieh odcigzajgcy pod wpust
uliczny zeliwny lub pierscien odcigzajgcy wraz z ptytg pokrywowa. Pierscien odcigzajgcy ma za

zadanie przenosic¢ obcigzenie z ruchu drogowego bezposrednio na podbudowe jezdni.

4.6 Separator substancji ropopochodnych

Dobrano separator koalescencyjny z wewnetrznym obejsciem burzowym (by-passem). Zbiornik
separatora przystosowany jest do montazu w terenach obcigzonych ruchem komunikacyjnym.
Wszystkie elementy wewnetrzne winne by¢ wykonane z materiatdw niepodatnych na korozyjne

oddzialywanie substancji ropopochodnych oraz sciekéw, wykazujgcych duzg odpornosé na
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Scieranie. Nadbudowa separatora powyzej komory roboczej powinna by¢ wykonana przy uzyciu

elementéw betonowych DN1000.
Separator jest wyposazony w instalacje alarmowa, na ktérg sktadajg sie czujniki poziomu oleju,
osadu oraz czujnik przepetnienia wraz z sygnalizatorem z modutem do komunikacji z otwartym
protokotem komunikacyjnym jednolitym dla wszystkich urzgdzen i systeméw podtgczonych do BMS.
Urzgdzenie posiada kro¢ce odpowiednie dla kanatu kablowego instalacji alarmowe;.
Konstrukcja separatora gwarantuje:
— Przy przeptywie nominalnym - oczyszczenie sciekdw zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014.1800) i PN-EN 858-1 t].
e Stezenie subst. ropopochodnych na odptywie <5 mg/dm?,
e Stezenie zawiesiny ogdlnej na odptywie <100 mg/dm3.
—  Przy przeptywie maksymalnym — wstepne podczyszczenie catego strumienia sciekow z:
e Piasku i ciezkiej zawiesiny mineralnej,

e Zanieczyszczen ptywajgcych typu liscie, gatezie, butelki plastikowe, $mieci, itp.

4.7 Zbiornik retencyjny wod opadowych

Ze wzgledu na duza ilos¢ wéd opadowych, przed zrzutem do odbiornika, zalezy zabudowac
podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci 250m?3.

Ze zbiornika wody opadowe , poprzez przepompownie bedg zrzucenie przewodem tloczny ®160
do istniejgcej deszczowe] kanalizacji zaktadowej. Na wyjsciu ze zbiornika nalezy zabudowac

regulator przeptywu.

Obliczenie pojemnosci zbiornika

Zatozenia:
o ilos¢ wod opadowych wg pkt 4.2.1 Q =247 /s

e czas trwania deszczu = 15min = 900s

V =247 x 900 = 222300 [ = 222m3
Dobrano zbiornik o pojemnosci 250m3.
Zbiornik ten mozna wykona¢ jako zelbetowy monolit, prefabrykat czy jako wykonany z innego,
dopuszczonego do obrotu materiatu z zachowaniem obliczonej pojemosc.
Szczegoly posadowienia wg dostawcy zbiornika; dostawca zbiornikébw wyda stosowny projekt

konstrukcyjny posadowienia zbiornika uwzgledniajgcy lokalne warunki gruntowo-wodne

4.8 Przepompownia wod deszczowych
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Zaprojektowano kompletng przepompownie wod deszczowych, skladajgcg sie z czesci

konstrukcyjnej i technologicznej. Czes¢ konstrukcyjna przepompowni to zbiornik betonowy z betonu
klasy C40/50, F150, W10 o srednicy wewnetrznej 3000 mm Czesc¢ technologiczng stanowig dwie
pompy zatapialne wraz z armaturg. Pompy posiadajg wolny przelot o wielkosci 100 mm. Praca pomp
1+1. Doptyw sciekow do przepompowni zaprojektowano z rury PP SN8 lite DN200. Ttoczenie za
pomocg przewodu ttocznego PEHD ®160 PN16 SDR11. Przepompownia posiada krocce
przytaczeniowe oraz krocce do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania (DN110 PVC) oraz

wentylacje grawitacyjng DN160 PVC (2 kominki).

5. Sie¢ wodociggowa

Trase projektowanych rurociggéw pokazano na rysunku10KB_ 000000 _[15_001/00. Projektowane
przewody wodociggowe uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu. Jesli wyniknie koniecznos¢
uktadania rurociggu ptycej niz wymagana gteboko$¢, nalezy rurocigg zabezpieczyC przed
zamarzaniem odpowiednig izolacjg cieptochronng. Rurociggi wykonac z rur PE SDR11 PE100 PN16
i uktada¢ w wykopach otwartych. Rurociggi tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego oraz
stosujgc systemowe ksztattki segmentowe z PE100.

Tabela 5. Minimalna przestrzeh robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunku

l.p. Srednica rury | Minimalna szeroko$é
przestrzeni robocze;j
1 DN<350 0,25m

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ rodzimy lub dostarczony z zewnagtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 8
normy PN-B-10736. Minimalna grubos$¢ zasypki 15 cm powyzej wierzchu rury. Spadek dna wykopu
powinien by¢ wykonany zgodnie z rysunkami profili. Podczas montazu przewodu wykop powinien
by¢ odwodniony. Uktadajgc przewody nalezy zastosowac¢ 10cm podsypke. Przy zmianie kierunku i
na odgatezieniach nalezy stosowaC ksztattki producenta rur. Nalezy stosowacC potgczenia
zgrzewane doczotowo. Na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy rozciggnac¢ na catej dtugosci wodociagu
tasme PVC lokalizacyjng szerokosci 20 cm z zatopiong wktadkg metalowg. Przejscie przez
przeszkody powinny by¢ wykonane najkrotszg mozliwie drogg, pod katem prostym do przeszkody.
W przypadku prowadzenia rurociggu pod drogg nalezy zabezpieczy¢ projektowany rurocigg przed
obcigzeniem od ruchu kotowego za pomocg rury ochronnej. W przypadku wystgpienia wysokich wéd

gruntowych rurociggi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed wyporem.

Strona 12z 21



10KB_000000_W10_023/00
5.1 Woda na cele bytowe

Dla pomieszczen budynku B1 projektuje sie instalacje wodociggowa zasilang z projektowanego
przytacza wodociggowego. Zrédtem wody dla budynku B1 jest istniejgca sie¢ wodociggowa - wg
planszy PZT -TOM 1.
Zroédtem cieptej wody uzytkowej dla przyboréw bedzie odpowiednio:

o przeptywowy podgrzewacz wody: umywalki/zlewy

e pojemnosciowy podgrzewacz wody: prysznic

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektu:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 Dz.U 8 poz. 70 w sprawie okreslenia

norm zuzycia wody na 1 osobe:

Woda na cele bytowe:
e pracownik fizyczny 60 I/d zuzycia wody
e przyjeto 4 os. pracujgce
o Ny — wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej zuzycia wody = 1,5

e Nj— wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej = 2,0

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode
3
Qirg = LM x g +1000 ™7/,
3
Q:rg = 4% 60+ 1000 = 0,24™ /;
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode
3
Qmaxda = Qzra X Nd m H{d
3
Qmaxe =024 x15=036 ™/,
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode
3
Qmaxh = @maxa + 24 X Nh m H{h

3
Qumaxn = 0,36 +24 x2=0,03 ™/,

BILANS WODY
Zapotrzebowanie dla wody zimnej i cieptej uzytkowej obliczono wg normy PN-92/B-01706.

Woda zimna oraz ciepta bedzie doprowadzona do nastepujgcych pomieszczenh:
e 0.2 pomieszczenie socjalne
e 0.5 umywalnie z natryskiem
e 0.6 toaleta
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e (0.7 pomieszczenie sanitarne

Tabela 6. Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych.
wyptyw [ wyptyw
wody wody an [I/s]|gn [I/s]
rodzaj punktu zimnej cieptej woda woda
czerpalnego [I/s] [I/s] Szt. zimna ciepta
zawor czerpalny 0,3 1 0,3 0
Bateria dla zlewu
jednokomorowego 0,07 0,07 1 0,07 0,07
bateria umywalkowa 0,07 0,07 3 0,21 0,21
bateria prysznicowa 0,15 0,15 1 0,15 0,15
bateria zlewozmywakowa| 0,07 0,07 1 0,07 0,07
zawor do pisuarow 0,3 1 0,3 0
ptuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 0
1,23 0,5

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono wg wzoru:
gwz = 0,4 x (3qn)%%4+0,48 I/s
gwz = 0,4 x (1,23)%%4+0,48 = 0,93 I/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej obliczono wg wzoru:
gwz = 0,4 x (3 qn)%%+0,48
gwz = 0,4 x (0,5)°%4+0,48 = 0,76 /s

5.2 Woda na cele ppoz.

Okreslono wymagang ilos¢ wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla strefy o najwyzszych wymaganiach (PM) na 20 dm?/s.
Teren inwestycji jest w zasiggu jednego istniejgcego hydrantu zewnetrznego w pétnocno-zachodnim
narozu terenu objetego opracowaniem. Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantow dla
wszystkich budowli i budynkéw zaprojektowano dwa dodatkowe hydranty zewnetrzne kazdy o
wydajnosci 2 x 10 dm?/s.
Projektowany hydrant zewnetrzny nr 1 znajduje sie w odlegtosci 11,6m na potudnie od budynku B1.
Projektowany hydrant nr 2 znajduje sie w odlegtosci 6m na pétnocny-wschod od budynku B2.
Zaktada sie dwa dziatajgce jednoczesnie hydranty:

2 x 20 dm¥/s = 40 dm?/s

5.3 Woda na potrzeby zraszania
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Maksymalne ilosci wody jakie bedg potrzebne przy zraszaniu pryzm:

na kazda baterie dysz tj. natezenie przeptywu wody dla 1 (jednej) baterii, w zaleznosci od ci$nienia
wody (pomiar na dyszy wodnej) 0,4 - 1,0MPa to 10,8 - 18,0 dm3/min.

na kazda armatkez tj. natezenie przeptywu wody dla 1 (jednej) armatki, w zaleznosci od cisnienia
wody 0,3MPa to 119 - 75 dm3/min,

uzupetnienie wody DNSO

g 2 istn. sieci
Qo
g
€ 5
75 I /min = 1,25 /s
© L2 #40x8,2 DN80
z = 18 I/min = 0,3 1/5 1057002 Na
| 83262,0 DN25 przenodniku
o 2
=8y |
= 18 | /mln =031 ‘/5 Zraszaci na
— w0320 DN25 przenosniku
—
g = 75 1 /min = 1,25 1/s
p40x8,2 DN25

6. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna:

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do:
e przepompowni wod deszczowych.
e Ogrzewanie przewodow wodociggowych dla kré¢céw zraszaczy

Branza teletechniczna

Doprowadzi¢ sie¢ LAN do:
e przepompowni wod deszczowych,
e separatora,
e osadnika.

Branza budowlana.
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= Wykonaé¢ posadowienie zbiornikéw deszczowych, przepompowni i osadnika wg

wytycznych dostawcy urzgdzenia.

7. Wymagania dotyczace wykonania sieci kanalizacji deszczowej
7.1 Kontrola

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci stanu rzeczywistego z

projektem. Nalezy sprawdzi¢:

o Wytyczenie osi projektu,

° Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu,

. Rodzaj rur i ksztattek,

° Zageszczenie obsypki przewodu,
° Studzienki kanalizacyjne.

7.2 Badania przy odbiorze
Ptukanie

Przewody kanalizacyjne nalezy przeptuka¢, aby pozby¢ sie ewentualnych czesci statych

i innych pozostatych po montazu.

Szczelnos¢ przewodoéw grawitacyjnych

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewdd wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczgc 0$ poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody
od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m? dla przewodow

e 0,21/m? dla przewodow wraz ze studzienkami,

e 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza w normy PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodoéw cisnieniowych

Szczelno$¢ przewoddéw ttocznych powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienie prébnego
przez okres 30 min podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno

wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz1Mpa (10 baréw).
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Wyniki badan przedstawi¢ protokolarnie.

7.3 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach strefy
ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie woéd gruntowych Ilub naplywu wod
powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie ww. robot nalezy wykop odwodni¢ stosujgc
punktowe odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego
kanatu nie naruszajgc interesbw o0sob trzecich tj. wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.
W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z

uzytkownikiem kanalizaciji.

7.4 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze odcinkow sieci kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,
obsypaniu kanatéw piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,15m, gruntem bez kamieni, nastepnie ttuczniem
na warstwie piasku o grubosci 0,50m. Réwnoczeénie z zasypkg nalezy rownomiernie zageszczac
grunt do Sz = 95.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na gtebokosci jak na rysunkach profili podtuznych. Rurociggi
nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach. Nad przewodami
nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne odpowiednich koloréw. Zlokalizowac je 30 cm ponad wierzchem
rury. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna byC¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest
wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢  osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna byc¢
wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajaca maksymainej

gestosci objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

8. Wymagania dotyczace wykonania sieci wodociggowej
8.1 Kontrola i badania przy odbiorze

Kontrola wykonanie sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu budowy z projektem:

° Wytyczenia osi przewodu
° Gtebokosé, szerokos$¢ wykopu
° Podsypka, zasypka - zageszczenie
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. Rodzaj rur i ksztattek

° Szczelnos¢ przewodu

° Wyniki ptukania i dezynfekgciji

8.2 Préby cisnieniowe

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé otrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 min
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cidnienie probne powinno  wynosi¢

1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10bar).

8.3 Plukanie sieci wodociagowej

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka sieci wodociggowej przewdd nalezy poddacé
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkosci przeptywu
wody w  przewodzie powinna umozliwic  usuniecie  wszystkich  zanieczyszczen

mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Protokolarnie odnotowac¢ wynik ptukania.

8.4 Dezynfekcja przewodu

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ prowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po tym okresie kontaktu,
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok 10 mg Cl/dm?,

Wyniki badan przedstawic protokolarnie.

8.5 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggbw oraz obsypki
w granicach strefy ochronnej powinny byc¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie
w wykopie odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wéd
powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie ww. robo6t nalezy wykop odwodni¢ stosujgc
punktowe odpompowanie wdd z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego
kanatu lub w przypadku ich braku do rowdéw przydroznych nie naruszajgc interesdw 0sob trzecich {j.
wiascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy

ten fakt uzgodni¢ wczesniej z Uzytkownikiem kanalizacji.

8.6 Zasypka wykopu i pracy wykonczeniowe

Po odbiorze odcinkéw sieci wodociggowych, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,
obsypaniu kanatéw piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu. Zasypke

nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,15m, gruntem bez kamieni, nastepnie ttuczniem na
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warstwie piasku o grubosci 0,50m. Réwnoczesnie z zasypkg nalezy rownomiernie zageszczaé grunt

do Sz = 95. Rury wodociggowe uktadac¢ na gtebokosci jak na rysunkach profili podtuznych. Rurociggi
nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach. Nad przewodami
nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne odpowiednich koloréw. Zlokalizowac je 30 cm ponad wierzchem
rury. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewac¢ woda. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt
przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢é wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotno$¢ optymalna
gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu po jego
zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

9. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

. Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 - ,Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

° PN-B-10736:1999 - wersja polska- Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

° PN-B-06050:1999 - wersja polska + PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika -- Roboty ziemne -

- Wymagania ogoine.

10.Uwagi koncowe

o Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

e Przy wykonywaniu robdét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych”)

o Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

o WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE
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o Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych

materiatdéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty
i urzgdzenia powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

o W trakcie realizacji nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze rownoczesnie powstawac bedzie sie¢:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Dla poprawnosci zaprojektowanych
rzednych nalezy skoordynowac rzedne w miejscach skrzyzowan.

o Wytyczenie trasy rur kanalizacyjnych oraz odcinkow przytgczeniowych nalezy wykonaé

kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic

parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o ,Plan sytuacyjny”.

Prace przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych muszg by¢é prowadzone

szczegbétowym harmonogramem realizacyjnym z okresleniem odcinkoéw wytgczanych z

eksploatacji wraz z przepompowaniem wod deszczowych i Sciekdw oraz wykonaniem

niezbednych tymczasowych odcinkow kanatow.

Wszystkie roboty  zwigzane z budowg  wodociggéw, kanalizacji, wraz

z przylgczami nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami

Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i

uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i pahstwowych.

11. Zestawienie materialow

l.p. Opis pozyciji wymiar ilos¢ |jednostka

Kanalizacja deszczowa brudna

Rura PP SN8 lita $200 75 mb
Rura PP SN8 karbowana DN250 260 mb
Rura PP SN8 karbowana DN300 38 mb
Rura PP SN8 karbowana DN400 172 mb
Rura PP SN8 karbowana DN600 37 mb

Kanalizacja sanitarna
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6. Rura PVC -U kl. S SDR34 lite $160 31 mb
Wodociag
7. PE100 SDR11 PN16 P63x5,8 70 mb
8. PE100 SDR11 PN16 @50x4,6 67 mb
9. PE100 SDR11 PN16 J40x8,2 16 mb
10. PE100 SDR11 PN16 @32x2,0 51 mb
11. PE100 SDR11 PN16 125x11,4 51 mb
Wodocigg - przebudowa
12. Srednlca_ rurociggu do ustalenia po 50 mb
wykonaniu odkrywki ]
Demontaz rurociggu - Srednica rurociggu
13. , : . 50 mb
do ustalenia po wykonaniu odkrywki
Urzadzenia
14. Osadnik 1 Kpl
15. Separator 1 kpl
16. Zbiornik retencyjny 1 kpl
17. Pompownia 1 Kpl
Studnie
Studnia betonowa wg rys
18. 10KB_000000_115_001 DN1000 | 21 szt
Studnia betonowa wg rys
19. 10KB_000000_I15 001 DN1200 4 Szt
20. Wpust uliczny wg rys DN500 24 szt

10KB_000000_|15_07000
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