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CEL BADAN

Celem badan byly oceny skutecznosci filtracji aerozolu bakterii, czysto$ci mikrobiologicznej
(obciazenia mikrobiologicznego) i opor6w oddychania (ci$nienia réznicowego) wyznaczone dla
jednej partii masek medycznych dostarczonych przez firme Medical Protection Sp. z 0.0., ul.
Biaty Kamien 2/U6, 02-593 Warszawa.

MATERIAL DO BADAN

Materiat do badan stanowito 15 sztuk masek medycznych o wymiarach 9,3x17,1 c¢cm z

widkniny w kolorze niebieskim z gumkami,

METODYKA BADAN

Badania zostaty przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie europejskiej
EN 14683:2019+AC w zakresie:
* skutecznosci filtracji szczepéw bakterii Staphylococcus aureus ATCC 6538 - wg Aneksu B,
* czystoSci mikrobiologicznej (obcigzenia mikrobiologicznego) - wg Aneksu D,

* opor6w oddychania (ci$nienia réznicowego) - wg Aneksu C.

WYNIKI BADAN

Badania skutecznosci filtracji szczepéw bakterii
W tabeli 1 przedstawiono catkowita liczbe bakterii, ktére przenikaja przez maske wraz z
obliczong wedlug normy EN 14683:2019+AC skutecznoScia filtracji bakterii dla badanych

masek medycznych.

Tabela 1. Wyniki badari skutecznosci filtracji masek medycznych.

Bad . Calkowita liczba Sprawnos¢ filtracji Wymagania wg EN
adana probka bakterii (jtk") bakterii (%) 14683:2019+AC
Kontrola negatywna
(Wartos¢ Srednia z 0 : Skutecznos¢ filtracii
dwdich pomiaréw) a pos 5
F : : dla poszczegblnych
ontro ?,p,ozy()iwnﬂ 9859 2 typéw masek
(warto$¢ .\rgdnm z S medycznych powinno
: dwéch pomiaréw) by¢:
_ Maskanr| 106 98.9 Typ1 295%
Maska nr 2 127 ggz Typ 112 98%
: Maska nr 3 191 2 Typ IIR =2 98%
— Maskanr4 106 98,9
Maska nr 5 106 Al

,3:\{jlk-jcdn()slki tworzace kolonie

Skutecznog¢ filtracji bakterii dla badanych masek medycznych wahata si¢ od 98,1% do

2,9%. Srednia skutecznosé filtracji bakterii dla badanych masek wynosi 98,7%.




Badanie czystosci mikrobiologicznej (obcigzenia mikrobiologicznego)

W

Tabela 2. Wyniki badan obciazenia mikrobiologicznego masek medycznych.

tabeli 2 przedstawiono wyniki badania obciazenia mikrobiologicznego badanych masek
medycznych.

rr Ogoélna Ogolna :
liczba Yiedlia Catkowita Calkowita W s
Badana Masa bakterii bé liczba mikro- | liczba mikro- i &
préobka (g) i il anizméw izmé o
na filtrze | na filtrze re Orgamizmow | 44683:2019+AC
(jtk") (jtk) (jtk/maske) (jtk/g)
Maska nr 6 34 12 1 39 115 Obcigzenie
mikrobiologiczne
Maska nr 7 3,5 17 1 54 15,4 dla
poszczegblnych
Maska nr 8 3,4 19 1 60 17,6 typéw masek
medycznych
Maska nr 9 3.4 25 1 78 229 powinna by¢:
Typ I, TypIl'i
Maskanr10 | 35 15 1 48 13,7 Typ IIR < 30 jtk/g

“jtk - jednostki tworzace kolonie

Obciazenie mikrobiologiczne masek wahato si¢ od 11,5 jtk/g do 22,9 jtk/g. Srednie

obciazenie mikrobiologiczne dla badanych masek medycznych wynosito 16,2 jtk/g.

Badanie oporéw oddychania (ci$nienia réznicowego)

Wyniki badania oporéw oddychania (ci$nienia réznicowego) dla badanych masek

medycznych podano w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki badan ci$nienia réznicowego masek medycznych.

Badana Cis$nienie roznicowe Wymagania wg EN 14683:2019+AC
probka (Pa/cm?) Y]
Maska nr 11 32,04 Cisnienie réznicowe dla poszczegdlnych typéw masek
g medycznych powinno:
Maska nr 12 32,74 Typ 1 <40 Pa/cm?
5 Typ 11 < 40 Pa/cm?
Maska nr 13 33,67 Typ IIR < 60 Pa/cm?
Maska nr 14 34,08
Maska nr 15 33,22




INTERPRETACJA WYNIKOW I WNIOSKI

Ocena skutecznosci filtracji szczepow bakterii

Srednia skutecznos$¢ filtracji aerozolu bakteryjnego Staphylococcus aureus ATCC 6538 dla
masek medycznych wynosita 98,7% co oznacza, ze badane maski spetniajag wymagania dla
masek medycznych Typu IT'i Typu IIR zawartych w normie EN 14683:2019+AC, dla ktérych

sprawnos¢ filtracji drobnoustrojéw powinna wynosic¢ >98%.

Ocena obcigzenia mikrobiologicznego
Srednie obciazenie mikrobiologiczne masek wynosito 16,2 jtk/g co oznacza, ze badane
maski medyczne spelniaja wymagania dla masek medycznych Typu I, Typu II i Typu IIR,

dla ktérych warto$¢ obciazenia mikrobiologicznego powinna wynosi¢ <30 jtk/g.

Ocena oporéw oddychania

CiSnienie r6znicowe badanych masek medycznych byto w zakresie 32,04-34,8 Pa/cm? co
oznacza, ze badane maski spelniaja wymagania normy EN 14683:2019+AC dla masek
medycznych Typu I'i Typu II, dla ktérych ci$nienie réznicowe powinno byé <40 Pa/cm? oraz

Typu IIR (ci$nienie r6znicowe <60 Pa/cm?).

Uwagi:
Sprawozdanie zostato przygotowane dla wyzej wymienionego Zleceniodawcy. Bez

pisemnej zgody Zleceniodawcy i Wykonawcy badari (tj. CIOP-PIB), zadna cz¢$¢ sprawozdania
nie moze by¢ powielana przez inne podmioty.

Uzyskane wyniki odnosza si¢ wylacznie do przebadanych prébek.

PISMIENNICTWO
EN 14683:2019+AC; Medical face masks - Requirements and test
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