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Dane techniczne oferowanego sprzetu
Producentem wszystkich oferowanych pozycji sprzetu

jest firma Medtronic, Inc.

Cewniki
prowadzace do PCI

LAUNCHER

Cewniki prowadzgce standardowe

duza $rednica wewnetrzna —

0,058”-5F;

0,071”-6F;

0,081”-7F;

0,090"-8F

oferowane s$rednice: 5F, 6F, 7F, 8F

metalowe zbrojenie zachowujgce niezmienne swiatto wewnatrz na catej dugosci
cewnika tgcznie z koncoéwka

miekka atraumatyczna koricowka + marker widoczny w skopii,

stabilnos¢ krzywizny w temp. 37 °C przez okres catego zabiegu

odpornosé¢ na skrecanie i zatamania

dobra pamie¢ ksztattu

dobra manewrowalno$¢

wysoka trwatos$¢ cewnika, duza sita podparcia

dostepne dtugosci 55, 90 110 cm dla cewnikow 6F i 7F

petna gama krzywizn typowych i nietypowych — 89 w kazdej srednicy : Judkins L&R,
Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC — Multi
Aortic Curve, Champ — umozliwiajgca dostep z nakiucia tetnicy udowej,
promieniowej, ramieniowej, dojscie do by-passow jak i innych nietypowych odejs¢
naczyh — dopuszczone odpowiedzig z dnia 15.03.2023

mozliwo$¢é zamdwienia cewnikéw z otworami bocznymi i z modyfikowanymi
koncéwkami

Cewniki balonowe
typu semi-compliant:

SOLARICE

e typ: RX “rapid exchange”

e cisnienie nominalne 8 atm.

e cidnienie RBP 14 atm.

e profil balonu < 0,027” dla $rednicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w

najszerszym miejscu)

dla balonu o $rednicy 1,5mm - obecnosc¢ jednego markera

profil wejscia koncowki balonu 0,016”

o konhcdwka w potgczeniu z niskim profilem zapewnia tatwo$¢ przejscia przez
ciasne, krete i zwapniate zmiany w naczyniach

e nowy materiat balonu Fulcrum Lite bardzo trwaty i odporny na uszkodzenia
gwarantowana mozliwos¢ minimum 10 krotnej inflacji do RBP

e dostepne srednice balonu od 1,5 do 4,0 mm; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25;
3,5; 3,75; 4,0.

e dla srednic od 2,0 do 4,0 mm skok $rednicy balonu co 0,25 mm

e dostepne dlugosci od 6,0 do 30,0 mm w tym dtugos¢ 10 mm; 6; 10; 12; 15; 20;
25; 30 mm

e cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzgcym 5F (min.0,056”) we wszystkich
rozmiarach

e niski profil zewnetrzny balonu, dla srednicy 3,0 mm wynosi 0,024”
e posiadajgce powtoke hydrofilng.
o mozliwo$¢ przejscia przez waskie, krete i zwapniate odcinki naczynia
e charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na urazy mechaniczne
e typ: “rapid exchange”
Cewniki balonowe e ci$nienie NP oraz RBP =12atm
typu semi-compliant: e  profil balonu 0,020” przy $rednicy 1,25mm
SPRINTER LEGEND e balon wykonany w technologii zerofold zapewniajacy ultra niski profil przejscia

1,25 mm/

przeznaczony do udroznien trudnych zmian
e dla balonu o $rednicy 1,25mm obecnos¢ jednego markera
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o profil wejscia koncéwki balonu 0,016”

e konhcédwka w potgczeniu z niskim profilem zapewnia fatwosc¢ przejscia przez
ciasne, krete i zwapniate zmiany w naczyniach

o oferowane dlugosci od 6,0 do 20,0 mm w tym dtugosé 10 mm; 6; 10; 12; 15; 20
mm

Cewnik
diagnostyczny*
DxTerity ™

Dostepne Rozmiary od 5F - 6F,

Swiatto wewnetrzne cewnika: dla 5F —0,047” ; dla 6F —0,056”

Cewnik zbrojony podwdéjnym oplotem dajgc stabilne podparcie, prowadzenie oraz
optymalng kontrole obrotéw 1:1

Miekka atraumatyczna koncéwka zwiekszajgca widocznosé w skopii;

Szeroki wybor ksztattow i rozmiaréw —dostepne opcje z otworami bocznymi
Dostepne dtugosci — 100 cm ,110 cm, 125 cm (w zaleznosci od typu krzywizny )
Innowacyjna technologia polegajgca na domieszce polimeru InSlide™ zwieksza poslizg,
redukuje opory tarcia — poprawiajgc dostarczalnos¢ cewnika

dostepne wszystkie ksztatty i krzywizny ( min: JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO;
3DRC; PIG; ) min 40 krzywizn dla kazdej $rednicy

Pamiec ksztattu

Wysoka odpornosé¢ na zagiecia i zatamania

Ergonomiczne zakonczenie utatwia manipulacje cewnikiem

Zachowuje niezmienne $wiatto na catej swojej dtugosci

Warto$¢ maksymalnego cisnienia przeptywu w cewniku — co najmniej 1100 psi
Dostepne w ofercie cewniki diagnostyczne do koronarografii dedykowane do dostepu
przezpromieniowego

cewniki z ksztattami krzywizn do kaniulowania jednym cewnikiem obu tetnic wiencowych
bez koniecznosci wymiany cewnika

dostepne co 4 rodzaje krzywizn dedykowanych do obu tetnic jednoczesnie TRAP,
TRAN, TRACK, TRACT i ULTRA

dostepne 3 rozmiary krzywizn — TRAP 3,5; 4,0; 4,5; TRAN 3,5; 4,0; 4,5.

Tabela 1. MNateZzenie przeplywu przez cewnik diagnostyczny

Natezenie przeplywu
Maksy-
) Maksymalne dopusz-
Rozmiar maine nate- cz:?lrne ciéniell'::ie
w skali French | zenie prze- | Cisnienie [psi/kPa] [psikPa]
plywu
[mirs]
9 Fr (1,67 mm}) 19 600 psif4137 kKPa 1200 psif8274 kPa
27 1200 psif8274 kPa
6 Fr (2,00 mm} 28 600 psifd137 kKPa 1200 psif8274 kPa
40 1200 psi8274 kPa

Wszystkie pomiary preeprowadzono na probie cewnikow diagnostycznych
o dtugosci 100 cm, stosujgc roztwor 50% Srodka Isovue-300/50% roztworu soli
fizjologicznej {objetosciowo) przy temperaturze 37°C.




Strzykawka z
manometrem

EVEREST 30

maksymalne cisnienie 30 atm (skala do 30 atm)

strzykawka o pojemnosci 20 mli

precyzyjne zwiekszanie cisnienia w balonie

budowa strzykawki umozliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej
deflacji

posiada zabezpieczenie przed niekontrolowang deflacjg

ergonomiczna ,pistoletowa” rekojes¢, tatwa i wygodna w obstudze pozwala
na obstuge jedng reka

niezawodnos$¢ mechanizmu blokady

tarcza manometru pokryta substancjg luminescencyjng — mozliwo$¢é
generowania precyzyjnych cisnien w zaciemnionym pomieszczeniu.
czytelna tarcza manometru

wykonana z przezroczystego materiatu

rotowana meska koncowka

bardzo dobra szczelnos¢ strzykawki i obrotowej koncowki
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