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OSWIETLENIE PIWNIC
V.I. CZESC OPISOWA

1.

Uwagi ogodine

1) Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych wezta cieplnego mieszkaniowego w budynku przy ul. Pieknej 27 w
Bydgoszczy.

2) Zakres opracowania

— instalacja wewnetrznej linii zasilajgcej wezet

— instalacja gniazd 1-faz

— instalacja oswietlenia wezta

— demontaz elektrycznych zrodet ciepta

— instalacje ochrony przeciw porazeniowe;j

— potgczenia gtéwne | wyrébwnawcze

— zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Projekt obejmuje jedynie wykonanie zasilania rozdzielnicy kompaktowego wezta cieplnego .
Projekt nie obejmuje dostawy i montazu urzadzen technologicznych wezta ciepinego
mieszkaniowego. W/w elementy ujeto w projekcie branzy sanitarne;.

Podtgczenie automatyki urzadzen wezta wraz z rozruchem wykona Wpykonawca lub
autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno
Ruchowej w/w urzadzen.

3) Podstawy opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- projektu technologii weztéw cieplnych

- uzgodnien miedzybranzowych i projektéw pozostatych branz

- wytycznych inwestora

- norm, przepiséw i wytycznych projektowania obowigzujgcych w zakresie opracowania, a

w szczegoblnosci:

- normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”,

- normy PN-EN 62305-1 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogolne”,

- Zarzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 1138).

. Automatyka - wyposazenie wezta

Wezet cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury c.o. i

C.w.U. w oparciu o urzadzenia firmy Danfoss:

- elektroniczny regulator temperatury c.o. i c.w. typu ECL Comfort 310 z kluczem apli-
kacji A266.
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zawor regulacyjny c.o. typu VM2, z sitownikiem typu AMV13,
zawor regulacyjny c.w.u. typu VM2, z sitownikiem typu AMV33,
czujnik temperatury instalacji c.o. i c.w.u. ESMU 100,

czujnik temperatury zewnetrznej ESMT

termostat bezpieczenstwa (instalacja c.0.) ST-1

©QoTo

Rozwiazania techniczne
1) Sposoéb rozdziatu energii w pomieszczeniu wezia

Zasilanie istniejgcego wezta cieplnego odbywa sie z tablicy TA WEZLA linig zasilajacg
prowadzong przewodem YDYzo 3x4 mm? z zabezpieczeniem przedlicznikowym C16A. W
pomieszczeniu wezta rozdzielnica wezta cieplnego TG WEZLA 1 IP55 zabezpieczona jest
przez wylacznik nadpradowy S301 C10A zlokalizowany w rozdzielnicy modutowej
znajdujacej sie na $cianie pomieszczenia oraz TG WEZtA 2 zasilana z zaciskéw
roztgcznika TG WEZLA 1.

2) Zasilanie tablicy TG WEZLA

Zasilanie rozdzielnicy TG WEZLA 1 projektuje sie z tablicy TA WEZtA. Do zasilania
rozdzielnicy TG WEZLA 1 nalezy wykona¢ linie zasilajgcg pomieszczenie wezta cieplnego
przewodem YDYZo 3x4 mm?.

Zasilanie rozdzielnicy TG WEZtA Nr 1 projektuje sie z tablicy TA WEZLA. Do zasilania
rozdzielnicy nalezy wykonac¢ linie zasilajgcg pomieszczenie wezta cieplnego przewodem
YDYzo 3x4 mm?. Zasilanie rozdzielnicy TG WEZLA Nr 2 projektuje sie z zaciskow
roztgcznika TG WEZLA 1 przewodem YDYzo 3x4 mm?,

W tablicy TG WEZtA 1 umieszczone =zostang zabezpieczenia linii zasilajgcych
technologiczne odbiory:

- sterownik wezta 1 + przekazniki po$rednie dla zasilanych odbioréw

- instalacja gniazd wtykowych serwisowych 1-faz

- instalacja gniazd 24V

- instalacja o$wietlenia

- zasilenie wentylacji

W tablicy TG WEZLA Nr 2 umieszczone zostang zabezpieczenia linii zasilajgcych
technologiczne odbiory:

- sterownik wezta 2 + przekazniki posrednie dla zasilanych odbioréw

Jesli KPEC Bydgoszcz wyrazi zgode, projektant dopuszcza rezygnacje z przekaznikow
posrednich dla obu rozdzielnic. Na elewacji rozdzielnic TG WEZLOW nalezy umiescié
lampki kontrolne sygnalizujgce prace rozdzielnicy oraz przycisk sterujgcy roztgcznikiem
izolacyjnym. Projektowang rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposab,
przejrzyscie i zrozumiatym dla laika tekstem.

3) Instalacja oswietlenia

Obwod oswietlenia wykonaé przewodem typu YDYzo3x1,5 uktadanym n/t w rurach typu
RL. Oprawe w stopniu ochrony min IP55 LED 27W mocowaé do stropu. Stosowac oprawy
w 2-gim stopniu ochronnosci. Wymagane natezenie o$wietlenia — 200 Ix.

4) Instalacja gniazd wtykowych
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Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem typu YDYZzo3x2,5 uktadanym n/t‘w’rurach
typu RL. Gniazdo wtyczkowe montowac¢ przy rozdzielnicy , na wysokosci 120cm od
posadzki w stopniu ochrony IP55.

5) Ukladanie przewodow

Przewody elektryczne 230V oraz przewody sterownicze nalezy prowadzi¢ pod tynkiem na
$cianie oraz na suficie w ostonie z rurek typu RL. Rurki RL montowa¢ do $ciany i sufitu za
pomoca uchwytéw dystansowych.

6) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w pomieszczeniach wezta cieplnego
docelowo stosuje sie SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA uktadzie
sieciowym TN-S, realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowo-
pradowe. Skuteczno$¢ ochrony potwierdzajg ponizsze obliczenia krotnosci pradu zwarcia;
k= 230%*0,8/16 = 11,5 > 10 dla zabezpieczenia C16A. Ruz <= 5Q

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:
— obudowa IP-55 rozdzielnic ,
— izolacja przewodéw.

W projektowanych pomieszczeniach ochronie podlegaja:

— metalowe obudowy rozdzielnic i innych urzadzen elektrycznych podtgczonych na
state,

— metalowe korpusy opraw o$wietleniowych,

— kotki ochronne gniazd wtyczkowych.

Elementy podlegajgce ochronie nalezy potaczy¢ z przewodem PE wyrdznionym w instalacii
kolorem izolacji — zielonozottym. Przekrdj przewodu ochronnego w obiekcie jest taki sam
jak przekroj przewodu fazowego zasilajgcego chronione urzgdzenie.

W obwodach odbiorczych jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce przed dotykiem
posrednim zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe o prgdzie znamionowym Ian =
30mA.

Skutecznos¢ zastosowanych $rodkéw ochrony przeciw-porazeniowej nalezy potwierdzié¢
pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-IEC 60364.

7)  Poflaczenia wyrownawcze

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez uziemienie wszystkich czesci
przewodzgcych dostepnych w wezle w system potaczen wyréwnawczych i podtgczenia ich
do tego samego uziomu. Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonaé ptaskownikiem Fe
Zn 25x3 ukfadanym na wysokosci do 0,2 m od podtogi.

Do szyny wyréwnawczej przytaczyé poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w.u.,
zw., masy metalowe urzgdzen technologicznych, zbiornik wody oraz konstrukcje wezia.
Szyne wyréwnawczg potgczy¢ z instalacjg potaczen wyréwnawczych budynku i rurg zimnej
wody.

Zaciski ochronne tablic oraz rozdzielnic potgczy¢ z zyta PE przewodu zasilajgcego i z
tasma potaczen wyréwnawczych FE/Zn25x3. Zyte ochronng PE przewodu zasilajgcego
tablice TG WEZLA 1 potgczy¢ w rozdzielnicy TA WEZLOW z zaciskiem ochronnym PE.
Zacisku ochronnego rozdzielnic i przewodéw PE nie wolno taczy¢ z przewodem N linii
zasilajgcej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiaé¢ zyt neutralno-roboczych N
przewodoéw zasilajgcych urzadzenia.
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5.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznosé
przyjetej ochrony. Bednarke pomalowaé w poprzeczne zéttozielone pasy.

8) Demontaze

Istniejgce elektryczne urzadzenia grzewcze niezaleznie od przeznaczenia nalezy facznie z
przewodami zasilajgcymi zdemontowa¢ a przewody wyku¢ ze $ciany a materiat przekazac
inwestorowi.

Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Dopuszcza
sie stosowanie przewodéw, osprzetu instalacyjnego, wyposazenia dowolnego typu pod
warunkiem zachowania parametréw nie gorszych od urzadzen projektowanych w zakresie:
— przewoddw - minimum izolacja PCV,750V,

— rozdzielczej aparatury wytgcznikéw, bezpiecznikéw wytrzymatoS¢ zwarciowa,
charakterystyki prgdowe czasowe zapewniajgce selektywno$¢ dziatania oraz
skuteczno$¢ dodatkowe ochrony od porazen,

— opraw oswietleniowych.

Projekt obejmuje jedynie wykonanie zasilania rozdzielnicy kompaktowego wezta ciepinego.
Projekt nie obejmuje dostawy i montazu urzgdzen technologicznych wezta cieplnego. W/iw
elementy ujeto w projekcie branzy sanitarnej.

Podtgczenie automatyki urzadzen wezta wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub
autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno
Ruchowej w/w urzgdzenh.

Do odbioru korncowego wykonanego obiektu nalezy przedtozyé miedzy innymi:

— protokét pomiardw rezystancji izolacji przewodéw utozonych w obiekcie,

— protokoty pomiaréw ciggtosci zyty ochronnej PE,

— protokoty skuteczno$ci ochrony przeciw-porazeniowej wszystkich elementéw
podlegajgcych ochronie, certyfikat dla materiatéw i urzgdzen.

Instalacja AKPiA

Uktad automatycznej regulacji temperatury c. o. Uktad zrealizowa¢ w oparciu o regulator
temperatury typu ECL 310+A266.9 firmy DANFOSS.

W regulatorze wykorzysta¢ 2 wejscia czujnikowe, poditgczajgc:

- czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT ozn.

- czujnik temperatury zasilania instalaciji c.o. typu ESMU 100

Jako urzadzenia wykonawcze zastosowac¢ sitowniki elektryczne typu:

- AMV 13, 230 V, 50 Hz ozn. M2, wspoipracujacy z termostatem bezpieczenstwa ST-1 ozn.
TER2 - uktad c.o.

Regulator temperatury typu ECL 310+ A266.9 reguluje temperature wody zasilajgcej
instalacje c.o. w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;j.

Podstawowe nastawy regulatora ECL 310:

- nastawy dla referencyjnej temperatury wewnetrznej +20°C

- krzywg grzewcza c.0. wyznaczy¢ wg. zaleznosci:

Przy Tzew= -18°C; Tzasil.c.0.=+70°C

Przy Tzew= -5°C; Tzasil.c.0.=+53°C

Przy Tzew= 0°C; Tzasil.c.0.=+46°C

Przy Tzew= 5°C; Tzasil.c.0.=+40°C

Przy Tzew= 14°C; Tzasil.c.0.=+32°C
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- maksymalna temperatura instalacji c.0. =+75°C

- minimalna temperatura instalacji c.0. =+30°C

- wytgczenie pompy obiegowej Pc.o. przy temperaturze zew. +15°C
- nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.0. +75°C
- aplikacja regulatora A266.9
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