lll. PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
| KONSTRUKCYJNEJ '

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
PIWNICZNEGO W BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWYM PRZY ULICY PIEKNEJ
27 (DZIALKA NR 122/1 OBREB 85) W BYDGOSZCZY NA POMIESZCZENIE WEZLA
C.0.

adres obiektu: ul. Piekna 27, 85-303 Bydgoszcz

IIl.I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora- Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz reprezentowane
przez Administracj¢ Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy, ul.
Sniadeckich 1,

e ,Audyt energetyczny budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Pieknej 27 w

Bydgoszczy” wykonanym przez ENEPROJEKT BIURO PROJEKTOWE Adam Dziamski,

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan, oprac. czerwiec 2017,

Wizja w terenie;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Inwentaryzacja budowlana z dokumentacjg fotograficzna;

Normy i przepisy budowlane;

Mapa do celéw projektowych;

® o o o o

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku mieszkalno
- ustugowym przy ulicy Pieknej 27 (dziatka nr 122/1 obreb 85) w Bydgoszczy na pomieszczenie
wezta c.o., tj:

* Pogtebienie pomieszczenia oraz wzmocnienie fundamentéw poprzez podchwycenie;

e Schody wewnetrzne na gruncie;

e Montaz nowych $cianek dziatowych grubosci 12 cm o EI60 w celu wydzielenia
pomieszczenia wezta;

e Montaz nowych drzwi oraz nadprozy- drzwi stalowe do wezta o wymiarach 0,9x2,0 m,
otwierane na zewnatrz z zamkiem typu B, odporno$¢ ogniowa EI30;

e Wykonanie studni schtadzajgcej z kregéw betonowych Dn600, h=1000mm, przykrytej
wiazem Zzeliwnym szczeinym;

o Wykonanie nieprzepuszczalnej dla wody posadzki wykoriczonej terakota, ze spadkiem w
kierunku odwodnienia liniowego;

e Wykonanie nowych powlok tynkarskich oraz malarskich; wykonanie wypraw z ptytek
ceramicznych oraz biatkowanie $cian;

¢ Gipsowanie oraz biatkowanie powierzchni sufitu;

¢ Likwidacja piecow kaflowych;

Prace wg osobnych projektéw branzowych:
¢ Projekt technologii wezta ciepinego;
* |Instalacja zasilania wezta cieplnego;
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3. Opis stanu istniejacego.

1) Lokalizacja.
Ulica Piekna 27
85-303 Bydgoszcz

2) Opis budynku.
Budynek mieszkalno-ustugowy potozony w Bydgoszczy przy ul. Pieknej 27, 3-
kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek zbudowany w technologii tradycyjne;.
W czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenia jednego lokalu uzytkowego. Na
pozostatych kondygnacjach znajduje sie 7 zamieszkatych lokali mieszkalnych. Budynek bez
docieplonych przegréd budowlanych. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej o gr.
28-44 cm.
Konstrukcja dachu: drewniany z odwodnienie zewnetrznym, kryty papa.
Stropy miedzykondygnacyjne drewniane.
Stolarka okienna PC wymieniona na nowa.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe stare drewniane.
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa, wodociggowsa, kanalizacyjng i elektryczna,
nie posiada centralnej instalacji cieptej wody uzytkowej ani instalacji centralnego
ogrzewania.
Pomieszczenia czeSci mieszkalnej oraz ustugowej ogrzewane sg za pomoca piecow
kaflowych oraz grzejnikéw olejowych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w
indywidualnych pojemnosciowych elektrycznych pogrzewaczach c.w.u. , sg lokale
mieszkalne nie posiadajgce instalacji c.w.u.

3) Ocena stanu technicznego

Ogodlna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia uszkodzen:

o Niewtasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nieprzeprowadzaniem
biezacych remontéw,

s Zmeczenie i zuzycie materiatu wyrobdw budowlanych,

» Brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

o Brak izolacji termicznych przegréd zewnetrznych.

Sciany fundamentowe:

Murowane z cegty ceramicznej petnej.

Nie zaobserwowano peknieé¢ ani zarysowan $cian fundamentowych.
Strefa przygruntowa budynku jest silnie zawilgocona:

Przyczyny zawilgocenia:

brak lub uszkodzenie izolacji poziomej
brak lub uszkodzenie izolacji pionowej
kapilarne podcigganie

wilgo¢ boczna

woda opadowa rozpryskowa

wilgo¢ higroskopijna

wilgo¢ kondensacyjna

wilgoé sorpcyjna

® & o o o o o o

Objawy zawilgocenia na zewnatrz budynku
¢ wysolenia
e plamy wilgoci

Objawy zawilgocenia wewnatrz budynku:
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degradacja tynku

uszkodzenia spoin

wysolenia

uszkodzenia powtok malarskich
ogniska plesni

plamy wilgoci

Stan techniczny fundamentoéw i $cian przyziemia ocenia sie jako $redni pozwalajacy na
realizacje projektowanych prac w budynku, przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
Nie stwierdzono istotnego nieréwnomiernego osiadania fundamentéw.

Sciany kondygnacji nadziemnych:

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petne;,
tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Uktad konstrukcyjny poprzeczny, stropy
oparte na $cianach zewnetrznych ostonowo- no$nych i wewnetrznych nosnych.
Wystepujg lokalne pekniecia i odspojenia tynku, na wiekszej czesci elewacji brak tynku —
widoczne wigzania cegiet.

Stan elewacji dobry- nie stwierdzono peknieé¢ $cian majacych negatywny wptyw na
bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

Strop nad piwnica:
Kleina w dostatecznym stanie technicznym.

Stropy miedzykondygnacyjne:

Drewniane- z podtogami z desek, $lepym putapem, wypetnione polepa, podsufitka
z desek otynkowana tynkiem na trzcinie.

Stropy miedzykondygnacyjne- w dostatecznym stanie technicznym. Stan techniczny
stropéw odpowiada zuzyciu eksploatacyjnemu odpowiedniemu do wieku budynku.

Otwory okienne i drzwiowe, stolarka:

Drzwi wewnetrzne w budynku drewniane. Stolarka okienna w mieszkaniach drewniana.
Stolarka nie spetnia obowigzujgcych parametrow cieplnych. Stan drewnianej stolarki
ocenia sie jako zly.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, parapety wykonane sg z blachy
ocynkowanej, miejscami skorodowane, nieszczelne. Powoduje to powstawanie zaciekéw
i zabrudzen. Rury spustowe podtgczone do kanalizacji deszczowe;j.
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4,

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
0%- 15% Element budynku lub rodzaj konstrukcji, wykoriczenia,
dob wyposazenia jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
obry wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wybudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom norm.
] 16%- 30% Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
zadowalajac biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
jacy
konserwaciji, impregnacii.
) 31%- 50% W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i
Sredni ubytki nie zagrazajace bezpieczeristwu, Celowe jest
przeprowadzenie naprawy biezacej.
51%- 70% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i
7t ubytki. Cechy i wtasciwosci wybudowanych materiaiéw majg
y obnizong klasg. Celowe jest wykonanie naprawy gtéwnej o
charakterze odtworzeniowym.
Ponad 70% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i
ubytki, ktore zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
awarvin zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania nowego elementu.
ryjny W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrozenia moze
nastgpi¢ w drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym
zakresie.
Sciany piwniczne Stan zty
Sciany zewnetrzne Stan zadowalajgcy
Stropy miedzykondygnacyjne Stan zadowalajgcy
Stolarka okienna i drzwiowa Stan zly
Rynny i rury spustowe Stan zly
Obrébki blacharskie Stan zly

4) Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanych robét ziemnych

Zgodnie z §4 ust. 2, §7 ust. 1 i §8 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. z 2012 r. poz. 463 obiekt nalezy
do | kategorii geotechnicznej. Posadowienie obiektu powyzej poziomu wéd gruntowych.

Podstawowe parametry techniczne budynku.
Rok budowy 1935r
Powierzchnia zabudowy: 170m?
Powierzchnia uzytkowa: mieszkalna: 295,31 m?, ustugowa 22,21m?
Kubatura obiektu: 1252 m?
llo§¢ kondygnaciji nadziemnych: 3
llo§¢ kondygnacji podziemnych: 1

Program uzytkowy.

Budynek istniejgcy nie zmienia swojego przeznaczenia, funkcji ani programu uzytkowego.
Skala zadania obejmuje dostosowanie pomieszczenia wezta do obowigzujgcych przepiséw.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnicy, w pomieszczeniu obecnie przeznaczonym na piwnice lokatorskie.
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6. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbiérke elementéw budynku niezbednych do wykonania przedmiotowej
inwestyciji.

Rodzaj robot rozbidrkowych:

* Rozebranie podtogi na gruncie w pomieszczeniu wezta;
¢ Rozebranie scianek dziatowych;

Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkéw;
Likwidacja piecéw kaflowych

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczgé wytacznie w obecnosci kierownika robét. Podczas
wykonywania robot rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z zaleceniami i pod
nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP. Nalezy zabezpieczaé
poszczegdlne elementy w celu unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia podczas demontazu
elementéw obiektu.

Wywéz gruzu
Materiat rozbiérkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez Inwestora
miejsce. Sposdb wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem.

7. Prace z zakresu dostosowania pomieszczenia wezta cieptowniczego do
obowiazujacych przepisow:

1) Obnizenie poziomu posadzki.
Projektuje sie obnizenie poziomu posadzki o 35 cm w pomieszczeniu wskazanym na
rysunku. Usuniecie warstw istniejgcej posadzki spowoduje odstoniecie taw
fundamentowych. Nalezy je podchwyci¢ wedtug punktu 2). Na gruncie wykona¢ warstwe
zageszczonej podsypki piaskowej, nastepnie warstwe chudego betonu gr. 10 cm, a
wzdtuz Scian wykona¢ kliny cementowe. Na chudym betonie stosujemy warstwe
hydroizolacji - 2x pape termozgrzewalng z wywinieciem na $ciany. Nastepnie nalezy
utozy¢ warstwe projektowanego ocieplenia z betonu keramzytowego o gr. 5 cm, a na nim
warstwe folii PE z wywinieciem na $ciany. Nastepnie nalezy wykonac¢ ptyte dociskowg z
betonu zbrojonego siatkg stalowg, minimalna grubos¢ tej warstwy to 4 cm. Przed jej
wylaniem nalezy wokét utozyé dystansowe paski styropianu.
Nalezy wykona¢ spadki w kierunku odwodnienia liniowego.
Jako wykonczenia posadzki uzy¢ ptytek ceramicznych.

2) Wzmochnienie fundamentow.
tawy fundamentowe zaznaczonych na rysunku $cian nalezy wzmocni¢ przez
podchwycenie. Podchwycenie wykonaé metodg podbetonowania betonem C20/25.
Wzmocnienie fundamentéw wykonaé od wewnatrz pomieszczenia kottowni do ich osi.
Prace wykonaé etapowo zgodnie z cze$cig rysunkowa. Etap 1 wykonaé fragmentami
szerokosci 0.5- 0.7m. Do etapu 2 przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu nosnosci betonu (z
etapu 1) na sciskanie min. 50% wytrzymatosci docelowe;.

3) Schody na gruncie.
Aby potaczyé poziom istniejgcej posadzki piwnicy z projektowanym poziomem
pomieszczenia wezta, w miejscu wskazanym na rysunku wprowadzi¢ prefabrykowane
schody betonowe. Szeroko$¢ biegu réwna szerokosci korytarzyka, tj. 146cm. Schody
o dwoch stopniach wysokosci 17cm. Gtebokosé stopni 30cm. Schody posadowié zgodnie
ze sztukg budowlana.
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4) Studzienka schiadzajaca
Nalezy wykonaé studnie schiadzajaca z kregéw betonowych Dn600, h=1000mm, oraz
odprowadzenie Sciekdw przez pompe zatapialng. Przewdd ttoczny pompy z rur PP25
wpigc w istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej. Studnie przykry¢ wtazem zeliwnym
szczelnym.

5) Projektowana scianka dziatowa;
Zaprojektowano Sciane wydzielajgcg wezet cieptowniczy o odpornosci ogniowej EI60.
Sciane dziatowg gr. 12 cm nalezy wykona¢ z gazobetonu lekkiego odmiany 500.
Sciane nalezy wznosié na wylewce Zelbetowej zbrojonej dwoma pretami o $rednicy 8 mm
stal kl. A-lll. Pomiedzy wylewkg betonowa a gorng warstwa posadzki $ciane dziatowg
nalezy murowac z cegty petnej.

6) Projektowany otwor drzwiowy wraz z montazem nowych nadprozy;
W $cianie dziatowej gr 12 cm wydzielajacej wezet cieptowniczy zaprojektowano otwor
drzwiowy szerokos$ci 100 cm. Nalezy wykonaé konstrukcyjnie nadproze strunobetonowe
typu SBN wykonane z 1 belki o wymiarach 11,5 X 7,2 cm i diugosci 130 cm, oparcie
nadproza powinno wynosié po 15 cm z kazdej strony. Dla prawidtowego wypoziomowania
nadproze belki Zzelbetowe nalezy uktada¢ na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z
betonu kl. B-15.

7) Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna;

Projektowane drzwi do wezta cieplnego:

¢ drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe EI30;

e konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydta petne;

o stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym;

e wspétczynnik U<1,7 W/m3K;

e okucia klasy WK1 z antywtamaniowg klamkg i wkfadkg zamykang na klucz;
e otwierane pod naciskiem od strony wezta ciepinego;

Pozostate parametry ujete w zestawieniu stolarki.

Stolarka zgodna z:

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz PN-EN
1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$é¢ akustyczna
elementow budowlanych.”

8) Wykonczenie wewnetrzne:
Na $cianach wezta nalezy skué istniejgce tynki. Sciany nalezy otynkowaé na gladko
tynkiem cementowo wapiennym. W pomieszczeniu P.1 do wysokosci 1,50m wykonaé
oktadziny z ptytek ceramicznych w kolorach jasnych. Powyzej nalezy wykonaé gtadzie
gipsowe oraz pomalowaé $ciany farbg emulsyjng.

Sufity- oczysci€, uzupetnié ubytki, wygipsowac i pomalowa¢ farbg emulsyjna.

Jako wykonczenia posadzki uzy¢ ptytek ceramicznych.
Nalezy wykonaé spadki w kierunku odwodnienia liniowego.

9) Likwidacja piecéw kaflowych:
W mieszkaniach objetych projektem nalezy zdemontowaé istniejgce piece opalane
paliwem statym (piece kaflowe szt. 13). Zdecydowano sie na demontaz piecéw z uwagi na
brak zasadnos$ci ich pozostawienia w zwigzku ze zmiang sposobu ogrzewania
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pomieszczen. Brak przeciwskazan do demontazu wynikajacych z° ‘ochrony
konserwatorskiej.

Pomieszczenie doktadnie zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem pochodzgacym z
rozbidrki. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy usunaé¢ cato$¢ popiotu oraz
innych pozostatosci z pieca. Czynno$é nalezy wykonaé dopiero po zainstalowaniu w
mieszkaniach dziatajgcej instalacji centralnego ogrzewania lub poza sezonem grzewczym
dopuszcza sie wczesniejszy demontaz piecéw kaflowych. Wéwczas harmonogram prac
demontazowych oraz montazu nowego ogrzewania nalezy skoordynowac w taki sposoéb
aby przed rozpoczeciem sezonu grzewczego zapewni¢ nowy system ogrzewania.
Rozbiérke piecéw kaflowych nalezy rozpoczg¢ od gornej czesci zdejmujac  kafle
zewnetrzne nastepnie usuwajgc cegte szamotowa oraz pozostate elementy pieca. Przez
goérny otwor zaleca sie wlaé wode do pieca w celu zmniejszenia pylenia. W dalszej
kolejnosci rozbiera¢ elementy pieca zmierzajgc w kierunku dolnej czesci.

Demontazu dokona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Nie sktadowaé gruzu na
stropach pomieszczen, ale sukcesywnie wywozi¢. Zezwala sie demontaz piecow jedynie
nie zabytkowych.

Istniejgce przewody dymowe nalezy oczysci¢ z sadzy i zanieczyszczen oraz zamurowacd
otwory wylotowe.

Nie wolno wykorzystywa¢ kominéw dymowych po piecach kaflowych, chyba ze uprzednio
usunie sie calg zawartoS¢ sadzy oraz pozostatych produktéw spalania, a sam komin
zostanie przystosowany do mozliwosci dalszego uzytkowania np. jako komin spalinowy
lub wentylacyjny. Przed ewentualnym przystosowaniem komina dymowego po piecach
kaflowych do innej funkcji uzytkowej nalezy ustali¢ zakres prac z kominiarzem oraz po
wykonaniu czynnosci naprawczych zdatno$é komindw do innych funkcji zostanie
protokolarnie potwierdzona przez kominiarza.

Tynki Scian uzupetni€, uzupetni¢ réwniez posadzki podtég dostosowujgc do istniejacych
(szczegdty wedtug czesci rysunkowej projektu).

Naprawa tynkéw Scian:

¢ Uzupetnienie ubytkéw tynku;

¢ Szpachlowanie;

¢ Malowanie catego pomieszczenia farbg emulsyjna- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniaé wymagania stosownych norm polskich,
branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne
z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw jednak o parametrach nie
gorszych od parametrow materiatdbw zaproponowanych w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i zaakceptowane przez
zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska.

Whptyw budowy na $rodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robét budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem
os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w BIOZ.
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10.Charakterystyka energetyczna

Rodzaj budynku: mieszkalno-usiugowy
Adres budynku: ul. Pigkna 27
85-303 Bydgosazcz.
Liczba uzythownikow: 19 osab
Powierzchnia catkowita: a5 m
Powierzchnia uzytkows: 3546 m
Powierzchnia o regulowanej temperaturze: 38w
Kubatura cafkowita: 1252 m’
Kubsatura o regulewane] temperaturze: 802 m®
IDARE XY eE = T A . S S TR
Strefa klimatyczna: Il
Projektowana temperatura zewnetrana: -18 "
Stacja meterologiczna: Bydgoszcz
PROJEKTOWANE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIEBUDYNKU .
Projekowana strats ciepla na przenikanie: 32434 kW
Projekowans wentylacyjna strate ciepla: 5.838 kW
Cakeowita projekowana strata ciepla: 38,273 kw

Wshaznik @,y odniesiony do powierzchni o regulowanei temperaturze: 1180 Wim
Wskaznik @, odniesiony do kubatury o regulowanej temperaturze: 425 Wim®

N O u Umax
arwa preegrody pis ['WlmzK} [Wlm'."K]

5Z_44 Eciana zewnetrzna 1,35 0.23
D dach .33 0.18
O_m okno zewnegtrme 2 1.3
5W_ b Scians wewnetrzna .27 -
sSW Scianae wewnetrzna 1.7 -
STW_p strop wewnetrzny 1.08 -
SW_prz £ciana wewnetrzna 1.64 -
S _pd strop wewnetrany 1.26 0.18
5Z 28 Sciana zewmelrzng 1,88 0.23
0_lu okno zewnetrzne 2 1.3
PnG podioga na gruncie 0.B8 -
STW przejazd strop nad przejazdem 0.86 0.18
SW s Sciana wewnetrzna 1,86 -
DZ_lu drzwi zewngtrzne 2.5 1.5
STW drewniany strop wewmetrzny 0,88 -
STW drewniany shrop wewnetrzny 0,88 -

EP 2362  kWhAm*a)
EK 2847  kWhAm™a)
EU 2335  kWhHm®s)
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Obliczenie zapotrzebowania na ciepio na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej

wezed cieplny
m: :f::::; uzytkowego dia Qi kWhia 10 808D

1 |Wskainik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowa dla przygotowania Ely KWhi(m®a) 338
LXVETS

2 |Sprawnoié wytwarzania Mg - 0.970

3 |Sprawncsé przesylu Ny - 0,800

4 |Sprawnosé regulacii | wykorzystania e - 1.000

5 |Sprawnost akumulacji Nas - 1,000

6 |Sprawnosé catkowita Phgot - 0.776

7 ‘:‘p"m"::“:::e@' koncowej s | g o =Owens M kWhia 13 027.84
Wskanik rmecznego zapotrzebowania na

€ |energie kofcows dia przygotowania E¥w KWhi{m™a) 435
oW,
Energia pomocnicza Eegponw
Zapotrzebowanie mocy Qeiw,l Wim® 0.04 0,00

8 |Czes pracy tay hia 7 300 8760
:;ouzne _zap;mubmanie energi Eeipomw KWhis 034
Wskainik nakledu na nicodnewialna energie pienwoing

10 |wegiel kamienny Wiy - 0.80
energia elekiryczna Wy - 3.00

trzebowanie na energig pierw =Wy Ch wt
11 ;";":m L otng QF:LE:,,.Q:W kWhiz 11422
12 WskaZnik zapotrzebocwania na energie EPy Itwm‘(mz'a) 357

pierwolng dis przypoiowania cw.u.
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10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepia.

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych Zrédet energii

Artykuf & Dyretywy KE/S 172002 ¢ charad la prees kraje criariowsiie roewlprad technicenych
Imierzafacych do pesmnowanis zxsobdw, wqmskn;am Wmdnmﬂnhwymm L:lupbnm mtnn;uarna mmvdnhg,m Srtwdet energll, poprzes
wqutrm do procesu perygottaania mwestyd| amalizy techoic e vt b et :ottmahwnqu&; ;g
powr hhoqﬁ’fgm mm&rmimpmmm?mmmpwmngh #f analey dia
rszystkich nowo wanoszonych bu«l}rﬁni\.

Niniejszy raport spetiia wy dreri | meﬁm punhnanlc mtliuyd'i do zshosowanly odrewilmpd:, aiternahywoych oraz
qummm:wcrrpghudgmuz., 1 ch sy, wykoray ym tradycyjne [reforancyjine; Enbdio | notniki energil.
Krpteriami pardwnawceyr! wy knsety w it fpcis RLOC), koxzty eisploatacyine, mkpyﬁdwmhqﬂuﬂydnmazﬁplmej

Rezultaty obiiczed proedrtawicor w formie trgo raporty, modns wykorzydad jako wyrmsgany & projakiu budowiarego budynka.

1. informacje o budynku

1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku

Dane o oblekcle

Rodzaj budynku Mieszkalny wielorodzinny
. Adres Piekna 27 85-303 Bydgoszcz
- Powierzchnia uzytkowa 3198 v

Powierzchnia ogrzewana 3198 m’

Powierzchnia chiodzona am?

Lekalizacja danych klimatycznych Bydgoszcz

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowsg | moc poszczegolnych systemow w budynku

Charakterystyka energetyczna oblekiu

Rotzne zapotrzebmvanle

Instalacja Zapotrzebowanie na moc [kW] na energle [MWh]

Ogrzewania 38.30 63,90
Przygotowania cawu. 590 5 108D
Chiodzenia 0,00 lopo
Elektrycena 0,00 ' nie wprowadzena

1.3. Dane osaby wykonujgcej analize

Sporzgdzajacy anallze

Imie i nazwisko Data, pieczatka, podpis

stna1z6
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2. Systemy zasilania budynku w energie

2.1. Dostepne nofniki energii wraz z warunkami ich przylgczenia

Dostepne nosalkd energil

Paliwa kopalne Biopaliwa
- olej opatowy ‘ biomasa
| BBz piynny X | biogaz
wegiel .4 M; . biopaliwo plynne
Edz ziemny X | jest przytgcze
warunki proyigczenia de rﬁiejsﬁsj sieci ciepiowniczej
cieplo sieciowe X budyniu mieszkalnego przy ul. Pigknej 27 w Bydgoszozy -
EE/136/2D16
energia elektryczna X jest przylacze

2.2, Zestawienie analizowanych systemow

Anallizowane systemy zasllanla w energle

System konwencjonalny

System alternatywny/hybrydowy

: :
moc zalnstalowana | dostarczona energla moc zalnstalowana dostarczona energla

Siec cieplownicza (wegiel} Kolekbory stonecne

A4.2 kW {100,00%) 268,92 G| {100,00%) 15 m? 12,44 Gj {7.23%)

8 g Sieé ciepiownicza (wegiel)
§‘ E f 44.2 KW (100,00%) 249,48 GJ (92,77%)

$
f |
1 %
i

sona2ze
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3. Podsumowanie finansowe

WskaZnlkd ekonomlczne

Stopa dyskonta 3%

Okres uzytkowania 15 lat

System - System alternatywny/
konwencjonalny | hybrydowy

Paliwa 16 035,91 zifrok 15 172E0 wirok
Koszty roczne -
Eksploatacja i obstuga 1 000,00 xHrok + 1 COD.6D zrok
Przychody rocone Zysk z czystejenergii | 0,00 zifrok 0.00 zfrok
Maklady inwestycyjne 58 GOD,00 =+ 163 000,60 2
Naklady pozaticome
W tym dotacje 0.00 = 0,00 zt
Lcc 261 421,28 ¢ 356 969,26 =4
Kosrty Instalac]l w cyklu zycla oblektu
350,000 1
300,000 1
ﬁ 250,000 -
;’ 200,000 1
l;li 150,000
100,000 4
50,000
0

system kum'avem:jona,lny system alternatywny
B naktady poczatkowe i nakfady eksploatacyjne

srona 3z 6
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4. Podsumowanie energetyczne

Zuzycle energll plerwotne]|

System konwencjonalmny ‘ System alternatywny/hybrydowy
G)/rok ’
! Sieé cieplownicza (wegiel) 267,34 | Kolektory sioneczne ' 0,00
N,g - | Siec cieplownicza (wegiel) 24579

Irésta en, Fdiia
| glektrymens  chiodu

Suma 267,34 246,79

I I

‘ System konwencjonalny System altematywny/hybrydowy
Wikaznik £P* [kWhH{m?roki] L2321 121438 !
Wskainik EP* [kiWhf{m?rok]] 23211 121436

etycine) buhmbtie foer uncgledhienia enegil eiektrycne) e patreby bytowe)

——— clrbey okreSomia Sk boratierysyd
¥ 2 inwrglecimlenden enevgil elekirprone no potrzety bytowe

NN
L= R )
Qo o

Zuzycie EP [G)/rok]
ok
wy
o

100
50 1
0- = .
system konwencjonainy system alternatywny
snadzE
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5. Podsumowanie ekologiczne

System konwencjonalny

Siet cieplownicza (wepiel) 2529
it
ik
i
Suma 2529

Emisja CO;

System alternatywny/hybrydowy

tfrok
| Kolektory stoneczne [ 6,00
-
. Stet ciephownicza (wegiel} 23.3%
j
23.35

Emisja CO; w anallzowanym okresle [ton COp]

System konwendonalny

379,36

| Systt-rm alte;natqumy_bfy;owy

350,18

T Y
(o= T T D = B ¥ ]

Emisja CO2 [t/rok]

[ =]

system konwencjonalny

system alternatywny

sionasze
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6. Wybédr systemu w analizowanym budynku :

Parametry wybranego systemu

Sief cieptownicza (wegiel) | 44.2 kW {100,00%) ' 268,92 G} (100,00%)

Wskaznikl ekonomlczne wybranego systemu

- Naklady inwestycyjne . 58 000,00 z¢ §
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych |17 038,97 2irok
Koszty w cyklu fycia ' 26142128

Wskaznlki ekologliczne wybranego systemu

Zuiycie energil piervetnej 267,34 Gifrok i
Wskainik EP* 232,21 *Wh#m?rok) i
Viskasnik EP? | 232,21 KWhAm3rok)
Emisja (0 | 25,79 w/rok

* agochie 2 metodyin abreSanks fuiadet choratbtzrystybd energetycene] budynitu e unsgipdnienls energl) eiettryczne na potrzeby ytewe)
* & imppdriensen energli elekiryrine no potrzeby bytoswe

srmia 6z &
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11. Ekspertyza techniczna

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
PIWNICZNEGO W BUDYNKU MIESZKALNO- USLUGOWYM PRZY ULICY PIEKNEJ 27
(DZIALKA NR 122/1 OBREB 85) W BYDGOSZCZY NA POMIESZCZENIE WEZLA C.O.

Budynek mieszkalno-ustugowy potozony w Bydgoszczy przy ul. Pieknej 27, 3-
kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek zbudowany w technologii tradycyjne;j.
W czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenia jednego lokalu uzytkowego. Na
pozostatych kondygnacjach znajduje sie 7 zamieszkatych lokali mieszkalnych. Budynek bez
docieplonych przegrod budowlanych. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej o gr.
28-44 cm.

Konstrukcja dachu: drewniany z odwodnienie zewnetrznym, kryty papa.

Stropy miedzykondygnacyjne drewniane.

Stolarka okienna PC wymieniona na nowa.

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe stare drewniane.

Ogodlna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia uszkodzen:

o Niewtasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nieprzeprowadzaniem
biezgcych remontow,

e Zmeczenie i zuzycie materiatu wyrobéw budowlanych,

Brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

Brak izolacji termicznych przegréd zewnetrznych.

e Stan techniczny fundamentéw i $cian przyziemia ocenia sie jako $redni pozwalajgcy na

realizacje projektowanych prac w budynku, przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

Nie stwierdzono istotnego nieréwnomiernego osiadania fundamentéw.

 Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej,

tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Uktad konstrukcyjny poprzeczny, stropy oparte

na $cianach zewnetrznych ostonowo- no$nych i wewnetrznych nosnych.

Wystepujg lokalne pekniecia i odspojenia tynku, na wiekszej czesci elewacji brak tynku —

widoczne wigzania cegiet.

Stan elewacji dobry- nie stwierdzono peknie¢ scian majgcych negatywny wplyw na

bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

e Stropy piwnicy- Kleina w dostatecznym stanie technicznym.

e Drewniane- z podtogami z desek, Slepym putapem, wypetnione polepa, podsufitka

z desek otynkowana tynkiem na trzcinie. Stropy miedzykondygnacyjne- w dostatecznym

stanie technicznym. Stan techniczny stropéw odpowiada zuzyciu eksploatacyjnemu

odpowiedniemu do wieku budynku.

Whnioski i zalecenia:
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin istniejacego obiektu stwierdza sie¢ mozliwo§é
wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg. Projektowana zmiana
sposobu uzytkowania nie wptynie negatywnie na stan konstrukcji obiektu.

inz. R rd Stawiarski

156/85/PW
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12.

13.

Charakterystyka pozarowa.

Charakterystyka obiektu:

e powierzchnia uzytkowa budynku: 317,52 m?

e wysokosé budynku: — budynek niski- mieszkalny
do 4 kondygnaciji wigcznie

o llosé kondygnaciji nadziemnych: 3

¢ llo§¢ kondygnacji podziemnych: 1

e kubatura obiektu: 1252 m3

e powierzchnia zabudowy: 170 m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednocze$nie wieksze grupy ludzi:
e Grupa wysokosci ,N”
e Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

e Zachowuje sie istniejgce strefy pozarowe

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku N zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 8.000 m?

Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

e Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzadzenia [1].

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcych drég- od ul. Piekne;j.

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Obszar oddziatywania obiektu.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcq wskazania i zasieg zgodnie z § 13a rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczego6fowego zakresu i formy projektu budowlanego okresla sie obszar oddzialywania
obiektu.

Obszar oddziatywania miesci sie na dzialce Inwestora o numerze ewidencyjnym 122/1
obreb 85 w Bydgoszczy, na ktérej znajduje sie budynek, ktérego dotyczy
termomodernizacja, nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)
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14. Uwagi.
A. Wszystkie roboty ogoélnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ z zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i ,,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych osoéb.

B. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony Srodowiska.

C. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji wyjasniane
beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

s
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lll. 1l. CZESC RYSUNKOWA: s

| INWENTARYZACJA- RZUT PIWNICY :

| RZUT PIWNICY 1:50

| RZUT PARTERU 1:50
RZUT 1 PIETRA 1:50

| RZUT 2 PIETRA 1:50
SZCZEGOL A-A OBNIZENIE POZIOMU POSADZKI 1:20

| NADPROZA PROJEKTOWANYCH OTWOROW DRZWIOWYCH 1:20

| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE.J 1:50
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