LEGENDA:

projektowane przewody cieptej wody (rury ze stali nierdzewnej)
prowadzone pod stropem

projektowane przewody zimnej wody (rury ze stali ocynkowanej)
prowadzone pod stropem

% projektowane przewody cyrkulacji (rury ze stali nierdzewnej)
prowadzone pod stropem
projektowane przewody centralnego ogrzewania
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= - - - - (rury stalowe w technologii zaciskowej)
Z0 @ prowadzone pod stropem
Wi Q zT zawor termostatyczny
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wiaczy¢ do istniejgcej pion centralnego ogrzewania - cze$¢ mieszkalna

kanalizacji sanitamej

e === = o pion kanalizacyjny
| 2 1 o
©

pion centralnego ogrzewania - cze$¢ ustugowa

Z uwagi na istniejacy budynek przed montazem nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ utozenia
przewodow wg proponowanej trasy.
W razie koniecznosci wprowadzi¢ zmiany na budowie i poprowadzi¢ zgodnie z

mozliwosciami technicznymi przy zachowaniu norm i obowigzujgcych przepisow.

2 SREDNICA TULEI OSLONOWYCH:
| CENTRALNE CIEPLA WODA | ZIMNA
ONTS OGRZEWANIE CYRKULACJA WODA
5 ‘ SREDNICA TULEI| . SREDNICA TULEI| « SREDNICA TULEI
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\ Xs dxs dxs
2 dxs dxs dxs
DN 32 AL mm mm mm mm mm mm
DN 28 35415 15x1,2 63x 3,8 15x1,2 63x 3,8 21,3 x 2,65 63x 3,8
— =zl 7530 W 18x1,2 75x 4,5 18x1,2 75x 4,5 26,9 x 2,65 75x 4,5
DN 18 p3}|*
! 22x1,5 75x45 22x1,5 75x4,5 33,7 x 3,25 75x45
H = 190cm { Z0 28x 1,5 90 x 5,4 28x1,5 90 x 5,4 42,4 x 3,25 90 x 5,4
2 DNZSZO 35x 15 110 x 6,6 35x1,5 110 X 6,6 483x 3,25 90 x 5,4
Z0 42x 15 125x 7,4 42x15 125x 7,4 60,3 x 3,65 110 x 6,6
NANN DN20 54x 1,5 160x 9,5 54x 1,5 160x 9,5 76,1 x 3,65 125x 7.4
N N N N N 66,7 x 1,5 180 x 10,7 66,7 x 1,5 180 x 10,7 88,9 x 4,05 140 x 8,3
DN 32 76,1 x2,0 200 x 11,9 76,1 x2,0 200 x 11,9 114,3x 4,5 180 x 10,7
DN 25 88,9 x2,0 225 x 13,4 88,9x2,0 225 x 13,4
N 15 108,9x 2,0 250 x 14,8 108,9x 2,0 250 x 14,8
3]
L Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
IR z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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IF " WEZEL | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
J[754 15| M CIEPLNY
402(90\/\/ | cz. mieszkalna | a ENEPRUJEKT
— & C
| WEZE
DN 28 CIEPLNY
L DN 18 7 cz. ustugowa 9
Parametry pracy wezta NAZWA INWESTYCJI:
42x15 o >< cz. ustugowa .
23260 W Qco =3,3kW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Parametry pracy wezla Ap  =85kPa W BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWYM
cz| mieszkalna v tz/tp =70/50 °C
Gool = 40 5 kKW ' UL. PIEKNA 27 W BYDGOSZCZY, DZIALKA NR 122/1 OBREB 85
=10 [
ISTNIEJACY ZESTAW @tp CIoaTe | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WODOMIERZOWY '
| | 18x1.2 15x1.2 UL. PIEKNA 27, 85-303 BYDGOSZCZ
ISTNIEJACA — H = 220cm | 3343 W 2253 W
STUDZIENKA X —_———————— = === ————————————— =1 INWESTOR" piasto Bydgoszez, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
WODOMIERZOWA reprezentowane przez:
Z0 @ ‘ @ @ Administracje Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
DN40 2 PROJEKTOWAL: BRANZA: UPRAWNIENIA; PODPIS:
i inz. Maria Ruta sanitarna 7131-7132/36/PW/2002
ISTNIEJACE . ]
PRZYL. A%ZE mgr inz. Barbara Loza sanitarna
WODOCIAGOWE SPRAWDZIL.
mgr inz. Anna Taciak sanitarna WKP/0132/PO0S/08
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DATA: VI 2017
TYTUE RYSUNKU: SKALA: | NRRYS.:
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