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1. Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste cztonkéw wla‘éciwejfi“z_'b‘_y_;.
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zawodowej v,
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEH

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW/92,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0394.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2017 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r. 7A ZGODNOﬁ(' /i ORYGNMZEM

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP. - 12 2017

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-A86E-89C2-5B3E-1D86 »EN EPRQ']EkKT
Adam DziamsRt

i Lubelskicj 3 Tok. 413
61-249 Poznaf, ul. Unii
NIP 1822046463, REGON 301038550

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczenlu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



ZBA ARCHITEKTOW

— -

PARCZY PRSPOLITEY Pril SEIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdow)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/64/90,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0109,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczente jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

L 12 2017 Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

, WP;OIﬂ9-E4A4—3DDC—432A—4YDA
Podpis ......... &%ﬁ.p.ﬂg JEKT’

i Dziamski
Adar Lubelskiej 3 lok. Mm

61-249 Poznafi, Ul Unil X 301038550

NIP 7822046463, REGO

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzi podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Anchitektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z whaddwg Okregowa Izba Architeinow RP.



POLSKA

I I B A
= INZYNIEAGW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© Mmerze weryRacyryme:
WKP-ET1-MPB-2HQ, *

Pan Ryszard Stawiarski o numerze ewidencyinym WKP/BO/6603/02

adres zamieszkania os. Wichrowe Wazgdrze 8/143, 61-674 Poznar

Jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiadas wymagane
ubezpieczenie od odpowiledzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadezenle jest waine do dnia 2017-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie I opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Jatzy Strofiski, Zastenca Praewodniczacegn Olregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Intynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 uatawy 2 dnla 18 wreesnia 2001 r. p podplsle elektronicomym (Dz, U, 2001 Hr 130 pox. 1450) Jene w poste

eizktronicenaj apatrzons bezpisezym podpkem elektrenictenymn weeyRkowsmwm proy pampry watnega kwatifikonanego certyfikaty o
riumonexing pod wigleder skutiohw Rrawnych dokursenbonm opatrompm podpisssi wlasnorganymi.]

IA zsonmo:ﬁ;c’ 7 ORYGINALEM
-- 12, 07

Podpis ... . > o,

* Weryfikady poprawmda darych w ninfafsrym radwintereniu maodne spravadeid ra pmirocy svumgry wendficacy]rego zatwisdisenla na
srranie Polskia) izby intynieréw Budowmictwa ww.piib.org.pl lub kontaktuige gie @ biurem wiasziva) Okragowsj Izby Indyniertw

Budownictwa,
ENEPR OJEKT”
muz:a 2 N . k,’
- Adam dziams

i it Lubelskiej 3 lok. 413
61-249 Pz, ul. Unil
NIP 7822040463, REGON 301038550
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POLSKA

I I B A
INZYNIERDW
BUDOWRICTWA
Zaswiadczenie
© rumerze wengiacyiye:
WKP-O1B-MPP-ALF *

Pan Ryszard Stawiarski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6603/02

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgirze §/143, 61-674 Pomah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzainoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elaktroniczaym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikats w dniu 2017-D8-21 roku przez:

‘Whodzimierz Draber, Przewoddniczary Okregowej Rady Wielkopolskiej Dkregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

{Zgonnie srt. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 Snis 2004 r. © podpisiy Fceren {0z, U. 2001 Nr 130 pox. 1430 dane w postaci
umm;npmmuwmmmm ¥ pETY 7 Y = Wi B ¥ E
pod wzg [praeny Y pospissmi ey}

ZA 7GODNOSC 7 ORYGINALEM
~-12. 2017

Podpis .......... (@ ......... HEN EPROJEK’ r”

Adam Dziamski '
§1-249 Poznaf, ul. Unii Lubelskicj 3 lok. 412

NIP 7822046463, REGON 301038350

Whenyikach pop mw iriejszy mmnmuwmmmaﬂmﬂaﬂnm
stronie Polskie] lzby Infyrierow Budowaictws www.piib.org.pl lub bostaktujgc St 2 biurem winiciwej Okrggowej fzby Indyriertw
Busowmictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INJYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

WKP-PPB-SQF-YI7 *

Pan Cezary Najderek o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0425/07

adres zamieszkania ul. Angielska 5, 62-020 Swarzedz

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-29 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastgpca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicmvm weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

P

T ne pod wzgled p y opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,). -

|2 2600N0%¢ 2 ORYGINALEM
== 12. 2017

»ENEPROJEKT”
Adam Dziamshi
61-249 Poznad, ol Unii Lubels skiej 3 Jok. 413
* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocy numemmm&ammﬁed 038550

stronie Polskiej izby Iniymeréw Sudowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLIKA

1 2 B A

INPYHIEROW

| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
@ nummerze werpliacym
WKP-X9W-15E-H25 *

Pan Cezary Najderek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0425/07

adres zamieszkania ul. Angielska 5, 62-020 Swarzedz

jest czlonkiern Wielkopoisiiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego rertyfikatu w dnia 2017-09-13 roke przez:

‘Whodzimierz Drabey, Preewodniczary Obregowe] Rady Wielkopolskiej Otregowe; zby Inbmientw Budownictwa.

{Zgodriz 27t 3 ust 2 ustawy z Sois 48 i 200471. 0 p s ez 1wummmau.mjm-pm
eleronicne] opatrzons bezpierznym podpisem elestromiczmym weryfi T prry § ¥ =5 watfiowaneps certyfien: sy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
T?’
| OJEK
= 12. 2017 - Nﬁﬁnﬁ)zia:ﬁ?:;‘ \ok. 13
,‘“\_\)1\'\\\,\\ eIshl ‘033550
Podpis d@ ............ 6;1—\2391‘;;12“826463» reGON 30!
* Weryfikac poprawnosd demych w rinieiszym adwidcoeniu maira i ra g werpSecyjnepo ai

stronée Foiskie] lztiy Indyrierow :mmp&qpunmmgznmmwuwlmm
Budremictis.
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® POLSKA
I 2 8 A
| INZYNIERG W
151 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryiknoyinym:
WKPWFW-DB1-574 *

Pani Maria Anna Ruta o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6794/02

adres zamieszkania os. Przemysfawa 88//8, 61-064 Poznarn

jest czlonkiemn Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifikcwanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Wiodziméerz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Olrezowej lzby Incymiardw Budawmicha,

{Zgodrie art. 3 ust 2 Y 2 i 18 inin 2001 T. o poripisk icznym [D2. Ul 2004 Nr 13D poz. 1430] dene w postaci
e!:lﬁvn&mnnjmmmﬁur.mn. i icenym weryfi y mpnmoqmine;:km&ﬂkmmgowtﬂhﬁq
ire pod wagiedem skutkie | ¥ T podpisami gezmyni}

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

== 12, 2017
s ul. Unji | g

R
RITTN Zian py
NIP 7822045453, mé‘}ﬁk"’" o AL @/ """"

301 03853 A T

* wWeryfixacig popr S ganych w niriejszym zaswisdczeniy moina sp it 78 pomocy werytacyjaepn ZaswisdEnis o
stromie Polskie] izby infynierdw Budowaictws www.piib.org.p! fub kontaktujge sig z biurem winichwej Okrggowe] 2by Infynicrdw
Budoanictwe.
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POLSKA
12 A
INZYMIEROW
| BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfXacynym:
WEKP-IPY-KRV-N35 *

Pani Anna Tacdiak o numerze ewidencyinym WEKP/15/0488/07

adres zamieszkania ul. Wierzhowa 35, 64-100 Leszno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaiwizdczenie zostabo wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym
weryfikowarnym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-17 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Przewodniczcy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby inzynierdw Budownictwa.

Fie art. 9 w5t 2 z dnin 18 fnia 2001 1. 0 i i Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dene w posteci
. = ". ol Skl Ll L - ’ ﬁpﬂ
qumu pleczaym: podp elektror o Ty ym gy p Y 3 g0 oerty L ]
pod wzgig F ¥ P yen podpisaeni gezmywnii)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAKEM
C-- 12, 2017

.
' Po R L
; @/ BN Y‘lDziams-k}\\o\i- W
Podpis .....L. LA A3 dam “.\.\\“\;\«e\w}sé\m%sm
s\.w‘)?“;‘g:(,m,“ B
Y
W
* Wenyfitacjs poprawsoscl dampch w nisfejszym znswi i P it I pomoay weryTimofjneED ZRSwindEna e
stronie Poiskie] 2zby Irdynierdw Budowrictws wew pitb.org.pi lub jac st 2 b Sciwej Dkrggowe] by Indynienie
Budounnactve.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjinym:

ZAP-BSQ-EL7-HGI *

Pan Jerzy WITKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3694/02

adres zamieszkania ul. Mylna 58/14, 60-858 POZNAN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-03-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektmmczneg apatrzone bezpiecznym podpi: ym weryfik ym przy p y wai > kwalifik go certyfikatu sg
réwnc pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

R/ @NQSC 7 ORYGINAEEM

e it by

-- 12, 207 ¥t

s

) ) 9
“O gkl 07
ﬁ? Z‘/df,ﬂl . ‘5\0 .
Padpis @E— @ﬂAdafﬂ D ‘\‘\\,“W'\oiﬂg\%%’j“
G

\ ” 1\\3{\\“\‘“‘\% ¥
TS ANPRPRTELY
6\~ 1%,1'}3&
e
* Weryfikacje pop sci d; h w niniej Swiad iu moina sp dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby lnzymeréw Budowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Papi et
ey =4
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Zaswiadczenie

o numerze weryf kacyjnym:

WKP-XCR-KMJ-5H5 * |

Pan Andrzej Det taf fo numerze ewidencyjnym WKP/IE/0744/03

adres zamieszkania ul. Krzywa 25, 60-118 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryf kowanym przy pomocy waznego kwalif kowanego certyf katu w dniu 2017-06-07 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroni j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryf kowanym przy pomocy waznego kwalif kowanego certyf katu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
== 12, 017

Podpis @/ ....... ~ENEPROJEKT”

Adam Dziamski
61-249 Poznad, ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
NIP 7822046463, REGON 301038550

"

* Weryf kacjg poprawnosci danych w niniej zaswi iu mozina sp dzi¢ za p g numeru weryf kacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.

METAD v ITEODERY
PR s 1
L R CLR -2+
al, MicsnSegl:och 1T
o7 FOINAYN . -

r 337/TF773 ) Pazaasn, [9%2-07-20

SECYEJA © STWIrFDYEEID PRZYGOTOTAEY S ZABONOWRE0O
do petpienis samodzielnych funkcji igchnicznxch
¥ bucowniotwie

Ne podalamis par.4 ast.1 2 2, par.?. par.13 ust.l pkt.l
roxnporsqizenias Ministra Sospodscki Teseoowe] I Dchrony Srodowisks 2
duia 20 Jaluge 1975r. & spravie samodzicluych fuskeji techninznvoh w
Lutdswniciwie (Dz.U. He &, puz.48) sivicrdex sie. Ze!

Pan Hariusz S ARTLEL
magister intvuizr arzLiiteks

uceodrzony  anda 13 Listzpads  1981r. » Turku puslsde plzyaotomanle
shwaddowe upovaaiacges  dy evkenyeania  sumodsicioyeh funheji

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

proejuklanla

w spaciaiontci srchitektzoiczze)
w xrkragie avahilektury

Podpis <

............

Pan  Marivsz S AW 1L CK 1
. J »ENEPROJEKT?”

Adam Dziamski
61-249 Poznai. ul. Unii Lubelskicj 3 lok. 413

1/ sporvgizanin projektow w sekresis rozwinzen: NIP 7822046463, REGON 301038550
8/ araniteltznicroyeh wszelkishk obiekior =uadoewlanyeh,
%/ konstrukcyino-tudowlanych ¥ zskresie cblisekiew budowlenrch o
pewgzechnie  zasnych sezwinzaulach -+ kapnstoukerjnyeh - |
sehenatach techaleznyeh z x¥faczeniex keostruke)l fundementew

CjeEn upnwndniony god

giehokich ] trvdniejszreh konstvakeji statreanie
nigwrrnaczalpych, ’

2/ % budownictwis jedoorodzinayk. sagrodexywm vrazr lanyeh budyakew o
kubaturgz 49 100D n szeéd. ~ o Eijerowsnia . nauznrowanin i
kontralowzinlia bgdowy - 2 raboi.  kisrcwanis i komwlrolawuniz
wybtwarzanls konslrukey inycn ciewenlow budowlazpycen orzz peeniunia
I hadzaiz slutaw -lechniczneps oblektew budorlanyeh s zekresie

archiTektury. - - - ==
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iS%
Kalisz Vs 22 199? r.

WOIEWCD, KALISKI

ne UAN=-8386 /64 /90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclngch funkcji technicznych w budounictwie
Na podstawie § 2 USte 112y 8§ 7 wmmmm o gkt ht oo

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Jarostew Andrzej] K RAWCZ YK

(;m ig i nazwisko)

Obwwatel (ka) ..

magister inZynier architekt
(tytul naukowy — zawodowy)

1080w Ostowie Wlkp

urodzony (a) dnia Oﬂ'—}czerwca

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji - oo,

~projektantas=
{rodzaj funkeji)
~architektonicznej=-
{rodzaj specjalnoicl tech hudowlanej)

w specjalnosei

w zakresie ...

MA-BUANE . ’
CWD MA-RUA-14 zam. 19087-Kw-W-76 WDA zam. 216-K} 80.000 plém. 7ig

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM

-0 o

20



Jaroelaw Anﬁrzeg KR A ﬂ Z YK

. .. just upowazniony (a) do:
(uuu, | mwwlsku)

Obywatel (ka)
14 svorzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw: budowlanych
b/ konstrukevjno - budowlanych obiektdédw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw gkgbokich
i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizvcznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukceyjnych
elementdéw budowlanvch oraz oceniania i badania stanu technicznego obiek-
t4éw budowlanvch = z wyigczéniem konstrukeji fundeamentdw gXebokich i’
trudniejszych konstrukeji statveznie niew?znaczalnych.

21



U e . Poenad e dni B Cl). w85
y
:
. e
4 N '
. =0 ¢ 1 - o,
% ) 3 . B
¥ ) il : Tt

Decyxga ¢ stwierdzeniu przygotowania znwodo&;rego
do p!!ni'ar:iq samodiisfnyeh Rankeji tachnicznpch .. ;
w Budoviniciwie .

} . Rl
ST i3 : » = ok 23
-—— e L e . 3 . - bt
v m o W 4.‘ u,i,':t,ug,u § e U-‘b‘?cg;_’ i/ = . = ‘.. - -: P
Ve podnawie § b 13 uat 7 opin _2_ SR A rotpomediesis

nities Gospndourki Tereaawaj § Qrkrony Sradowiska 1 daie 22 letege 7% v w sprowie somodsislases
kil mehnicinych w budewmicivia {0 . Nr £ poc, 388 stwierden s de

Ewnz&rﬁ L&#IARSB;t_“__",_A“.mwwwwﬂwm~“‘“_,

95;w¢:ciﬁz) PO -
ﬂmu § woswiske)

—

i

Rioh

1nzya*e" bunqwnlc*w&

TN PRI

4?;{1.: m»:!ww — ww&hq‘

b e

wedtonds) dnie 19 _BleTpnie o 84 Prussvowie k, Warszemr

Futicds PeyGeteusnie rowotuwe upewatsicjacs d'-n wyksayeenia semadrislnych funic)

-

. B L ;Emd%k&hnfaf e e v

- i st 08 skl = A

A S e it s e e RS A s o s A b e E e T et

tmm; hml:gci

B e T P POV

kouscaukn;anc - budowlanes o

o spesialeedc . TPHSETL e
{eaviai apazicinaie QueM-n.no nuévniﬁmﬂ

koustp ukcg i budo amnyan o

I
Vo BCHPREW s e ik e e

“Nn——u'ﬂ‘-i—-.—u»ﬂ»
[

o e e

d 0 l.;-msi m;m Lrmpdoug)

7A 7GODNOSC Z ORYGINAEEM
- 12, 2017

Podpis @( ...... e

P e

22



Dorwarstd i e Rysuard, Stewlarld L
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1/ sporcadeanin projekidw w zakresie rozwiazah konstrukeyjoa—
bidovlacysh budynkdy orvey leaych budowli, = wyleczenleq linii,
wezlom I stecii koliejowych, drdg opay, letaliskonych dode Sterope
wreh 1 menfpulzeyjeych, neatidy, budew | hydrotechaicanyed i ce.
lioracyi, wadayeh, : )

2/ sporzadsanie » budewnictwie 0880 flzyeznyeh projekténr v zaire
sie rozwidrzad srchlteltoniounych i

&/ budynkda inwentapsiich i gospedarcaych, sdspracyi projektaw
typouych i powterszelinyeh zuaych budynkon ovaz sportsdrania
gl;;::;:ézagosgade.mwan;a driallel zwiszansch z realizacis Lych
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b/ budowli nia pedacych budyukegs,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

= mméw
—Z047 | BubowNCTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygo. akt WOIB-OKK-EP-KW-0054-0055-308/06/2007 Pozna, dnia 25 czerwea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 ust. & pki 2 ustawy z dnia 15 pradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
ingynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2000 . Nr 5 poz. 42, z pbin, zm.) i art, 12 ust. 1 pht 1-5, art.
12w 3id, @t 13ust. 1 pkt 1i2, orazust 3i4, ark 14 vst. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 Hpca 1994 ¢, Prawn
budowlane (tekstjeﬁnohly Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péém. zm.y oraz § 17 usl 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa 2 doig 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowe] Komisil Kwalifkacyjue) WO ;11066 7 0RYGINALEN
Pan C=-12, 077
Cezary Tomasz Najderek ’ z
l'y magister inZynier 'I Podpis ...... m ...................
bioundk: Budownictwo B
urodzony dnia 07 grudnia 1971 r. w Koninie ENEPF;)g 31 e
YU Adam L ek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE mmaﬁw ;gg;&,w -
nr ewidencyjny WKP/0054/PWOK/07 A1p 7822046463, F

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnodel kenstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzim z uwzglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuie sig
od uzagadnienia decyzji. Zakres nadanych vprawniedi budowlanych wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podetawy do wykonywenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Ghownegn Nmmmmmwpsm]mwmk&wm“qnbymmm
2.0d ninigjzeej decyzji shizy odwolanse do Kyajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby

Budownictwn w Warszawie, zo0 pofrednictwem Wislkopolskiej Olrggowsj Kommigii Kwalifikacyjnej Widkopoim
Okregowej by InZymiertw Budownictwa w Poznaniu wterminie 14 doi od daty jej dorgezema.




Ne podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,23 41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Cezary Tomasz Najderek jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows, lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elsmentéw bixlowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektn architektoniczno-budowlansgo w
cdniesieniu do konstrukeji obiekiu oraz kierowunia robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukeji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoici uprawniaja, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzistki Jub teremu w zakresie danej specjalnosci.
Niniejsze uprawnienia ni¢ obejmuja obicktéw i robot budowlanych wyszczegdlnionych

w §18,§19,§20 §21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

ZA 7GODNOSC Z ORYGINALEM PRZEWODNICZACY

. Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjre]
== 12, 2017 e YZT“T”E‘”“W
Podpis ~Qa .............. drmi ‘4,%4{

Dziams ki i
81249 Pﬁinaﬁ Unii Lubelskic * lok. 4 ." 0
i m 7822046463, RRGON 30103835
Otrzymuja:
1. Pan Cezary Tomasz Najderek
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzor B St
4.a/a udowi;

RETBCD
. |
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dmia 16 stycznia 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/36/PW/2002

DECYZJA

o0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 2z pézZnigjszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Maria RUTA
inzynier inzynierii Srodowiska

corka Adama 1 Czeslawy
urodzona 19 marca 1954 r. w Bydgoszczy

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwigzku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi 1 projektowania bez ogramiczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji 1 urzadzen: wodociagowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pani Maria Ruta

jest uprawniona do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjuych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego, »E NE PR O JEK-
— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawniendbgty., ia;; : ; K o
— sprawowania nadzoru autorskiego. - 249 Poznat, ], Unii Sret
Lubelskiej 3
NIP 7822046467 o ol

V4 EWODY
\‘E'ﬁ ~

mgr inZ. ﬁzh. Andrzej J. Nowak
Dyrektor Wydziatu
Architektury 1 Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewddzki

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM
--12. 207
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WIELKOPOLSKA
~ OKREGOWA
o 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-118/2008 Poznan, dnia 05 czerwea 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 uystawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, 2 p6én. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz, U. 72006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzqdzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji _Kwa!ifikaeyjnej WOI
gy ZA GODNOSC 7 ORYGINALEM
e et sttt esnsnngary

Pani 12,2007
Anna Taciak Podps.. <Lk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 05 sierpnia 1980 r. w Lesznie

..................

’9ENEPR O. 1, il
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ’ AdgnLDziar{ziFT
nr-ewidencyjny WKP/01 32"3005’08 61-249 Poznan. ul. Unii Lubelskicj 3 Jok. 413

NIP 7822046463, RRGON 301 038550

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

_ UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic
1 Podstawq do wykonywania sumodzicinych funkeii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiors Nadzoru Budowlancge oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowepo.
2.0d winigjszej decyzii sluzy odwolanic do Kmjowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy | )
Okregowej Komisji Ky 'ﬁkﬁcﬂng@
WA T A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ;vjx
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Anna Taciak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnic z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sicei i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiagciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawnicnia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki tub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.
PRZEWODNICZACY
O Komlsji Kwalifikacyine)

dr int. Daniel Paz:rlic;&'

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

-- 200
bots ... (N Pl
Otrzymuja: o
1. Pani Anna Taciak ”El\llixljal;%galfklf
2 g:—”}o Le;m‘;) " ;ﬂ-bwwrébOWﬂ 2 61-249 Poznati, ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
T 16463, REGON 301038550
3.Giéwny Inspektor Nadzoru NIP 78220
Budowlanego

4.a/a
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Podgs .. D
Kaszalin, dnia 1986-09-26 W r g
¥ l ss EN oA
e JMYA/7210/ /86 ' 61. ;;QPAd;f;% Orr Ko
. L Z ) ~ 07,[]3‘ £ el'Q'};z -4. b4 )
' NiIp g, " Ul Uy =725,
22046 .MH Lﬂbg‘lq.- ,
” . 463.% ki :
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 93, &G, N 3;/1»; ;ol. i
! <5 o
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie | 550
Na podstawie § - 2. 95%:2 ;5 13 ust 1 pit % 11ted  rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sig, ze: )
Jer WITKOWSKTI
Obywatel Meray T |
technik elektryk L i
T . iw & tytul dowy) . J‘
1 A [
urodzony dnia ,_...Z pa Zdzie];?;ik 1949 L Imielno i e, ‘
"posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkefi ommien o
Projektanta o
o (akredli¢ rodzaj tunkedl)

,_.3:".1SE?}QQQQO:A%MMQeJJLnz.aknafe.g:g;nstalacéi”elektrycznych

. i
% [specjalnpscl (okredlié rodza) 2p

Jerzy WITKOWSKI ° jest upowazniony do:
Obywatel v Ty 455 pow

e e Nt e e

1/ sporzadzania projektdw w zakresie instalacii elektrycznych . __
TTTpowszechnl e Zidnych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 schematach
technicznych,

2/ ~ds kierowania, nadzorowania i kontrdlowania budowy 1 robét, kierowania
i kontrolowanis wytwarzania elementséw konstrukeyjnych instalacii .

~—praz-oceniania- adanda T EtANU techniiczZnego w zakresie instalac)i -
elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnychy e o=

Otrzymuie: _
1/ Jerzy Witkowski 2

ul, 4-go Mareca 2a/6 ;
2/ a/a. i :

PZGraf. Koszalin A-2376 2000 A4
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Nr praogr: pecat, 554 raene. POZOA ., dnln 180037 10.82 -
Poczt. ur adrssowy 50957
plecaet)

N 93/82/Pw.....

DECYZJA © STW!BhDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. »dalpelnieui'a samodzieinych funkcji teéhnlcznych‘w‘budowntcxwie

Na podstawie § ... 4 Uste2, § 7 i§18ust 1pkt _F o1 @
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowef 1 Ochrony Srodowiska z dnis 20 lutego 1975 r.
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Obywatel (¥a) -....... fndrz ‘?ﬁa;ﬁ}?;?ﬁﬁlsﬁgg Jest upowazniony (3) do:

1/ sporzagdzania projektéw ingtalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarszania
konstrukeyjuych elementow instelacji oraz oceniania i badania
stanu tuchnicznego instalacji elekbrconyeh, ravvima
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3. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z prawem i obowiazujacymi

przepisami,

v &lENEPROJEKT

dam Dziamski
ul Unu Lubelskiej 3, 61-249 Poznan
NiF' 782-204-64-63, REGDN 301038550

Poznan, 20.06.2017r

OSWIADCZENIE

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
reprezentowane przez

Administracje Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

»Projekt budowlany

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWYM PRZY ULICY PIEKNEJ 27
(DZIALKA NR 122/1 OBREB 85) W BYDGOSZCZY NA POMIESZCZENIE WEZLA C.0.”

W zakresie wilasnych specjalizacji zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

A\

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
UAN-8386/64/90

Projektant konstrukgiji:
inz. Ryszard Stawiarski
156/85/PW

Sprawdzajacy konstrukcji:
mgr inz. Cezary Najderek
WKP/0054/PWOK/07

Projektant instalacji sanitarne;j:
inz. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002

] ;
f v 1«”\/ k”\

Sprawdzajacy instalacji sanitarnej:
mgr inz. Anna Taciak
upr. WKP/0132/POOS/08

Tl

Projektant instalacji elektrycznych:
Jerzy Witkowski
upr. nr UAN/N/7210/86

Je owski
PR NT
tRr g

Sprawdzajacy instalacji elektrycznych:

Andrzej Dettlaff
upr. nr 93/82/Pw

1nZz daowlan
nnrawme“a .._.-w
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32



ul elskieja. Bl- 249 Poznan
NiP 782-204-64-63, REGON 301038550

Data uzupetnienia, Poznan, 22.12.2017

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,

reprezentowane przez

Administracje Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

»Projekt budowlany

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWYM PRZY ULICY PIEKNEJ 27
(DZIALKA NR 122/1 OBREB 85) W BYDGOSZCZY NA POMIESZCZENIE WEZLA C.0.”

W zakresie wtasnych specjalizacji zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Projektant architektury:
magr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
UAN-8386/64/90

%
A ]

Projektant konstrukcji:
inz. Ryszard Stawiarski
156/85/PW

lar-

Sprawdzajacy konstrukcji:
mgr inz. Cezary Najderek
WKP/0054/PWOK/07

=
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4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWYM PRZY ULICY PIEKNEJ 27
(DZIALKA NR 122/1 OBREB 85) W BYDGOSZCZY NA POMIESZCZENIE WEZLA C.O.

Obiekty budowlane:

BUDYNEK MIESZKALNO — USLUGOWY
ul. Piekna 27

dziatka nr 122/1 obreb 85

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
reprezentowane przez

Administracje Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Opracowali: ~
Projektant architektury:
mgr inZz. arch. Mariusz Sawicki j
upr. nr 357/PW/92 ,

Projektant konstrukcji:
inz. Ryszard Stawiarski

156/85/PW

Projektant instalacji sanitarnej: N} §
inz. Maria Ruta G\Mht’\
7131-7132/36/PW/2002

Projektant instalacji elektrycznych:
Jerzy Witkowski \F%&
upr. nr UAN/N/7210/86

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401)
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BRANZA BUDOWLANA

(branza architektoniczna i konstrukcyjna)

1.

. WSKAZANIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Dostosowanie pomieszczenia wezla: pogtebienie pomieszczenia, wykonanie schoddéw
wewnetrznych na gruncie, budowa nowych $cianek dziatowych;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ul. Piekna 27
dziatka nr 122/1 obreb 85

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiescié wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstgpu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno byé zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nalezy zwrécié uwage na ewentualne elementy sieci
podziemnych nie wystepujace na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Tabela wystepowania zagrozer wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

— oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— Zzagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

— ryzyko utoniecia pracownikéw

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

- kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- stosowanie materiatéw wybuchowych

- montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania ziemia,
upadkiem z wysokos$ci, oddziatywanie substancji chemicznych.

Roboty prowadzi¢ w kolejnoéci technologii okreslonej dokumentacja projektowa.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
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VI

Vil

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

10. Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150cm ponizej terenu, oraz
podczas robo6t murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowaé stosujgc wykop szerokoprzestrzenny o
spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego gruntu.

11. Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowaé stosujac rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy przestrzegac
przepiséw BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzadek na budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem u$wiadamiajgc skale zagrozen. Do usuwania gruzu w czasie rob6t nalezy stosowaé
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z projektem, $cisle przestrzegajac
zawartych w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a takze
od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robét
przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokos$ci i rusztowaniach,
winny one by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepiséw
BHP.

WSKAZANIE $RODK(’)W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

= Drogi, doj§cia powinny by¢ przejezdne,

* Drogi ewakuacyjne powinny by¢é wolne, zabrania sie skiadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

* Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo — informacyjne,
= Miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone.
ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z
projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
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vill.

IX.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac¢ sie ponizej wznoszonego muru
na poziomie co najmniej 0,5m od jego goérnej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o
balustrady jest zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw woéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byé zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
@Pwm

Projekfant konstrukciji:
inz. Ry d Stawiarski
156/85/PW
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BRANZA SANITARNA

SPIS TRESCI :

— Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

— Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

- Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

~ Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

— wykonanie rob6t wewnetrznych instalacji c.o., wody cieptej i cyrkulacii,

— wykonanie prac budowlanych i robét wykoriczeniowych wewnetrznych
— wykonanie robét wykonczeniowych wewnetrznych.
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41.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki oraz w bezposrednim sasiedztwie wystepuja budynki jednorodzinne oraz
wielorodzinne, wykonane sg sieci uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace w
granicach lub bezposrednim sasiedztwie dziatki:

kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociggowa
kanalizacja deszczowa
sie¢ energetyczna NN i SN
sieé telefoniczna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia moga wystagpic:

Roboty ziemne:

4.1.1.Wpadnigcie do wykopoéw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.

4.1.2.Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

skarp oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i
przedmiotdéw przez caty czas trwania budowy.

Spadajgce przedmioty i elementy — wystepuja przy robotach na wysokosci oraz robotach
wykonczeniowych, az do zakonczenia robot wykonczeniowych.

Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i
demontazu rusztowan i deskowan przez caty okres wykonywania rob6t az do zakonczenia
rob6t wykonczeniowych.

Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu
smolty i lepiku.

Porazenie pradem elekirycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie

postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig
elektryczna.
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4.9. Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

4.10. Zaprészenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania wetny
mineralnej przez caty czas trwania budowy.

4.11. Potkniecie i poS$lizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnos$ci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

4.12. Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

4.13. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.14. Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania budowy.

4.15. Zawalenie sie rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu
rusztowan oraz deskowan.

4.16. Hatas — wystepuje podczas obstugi urzgdzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

4.17. Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres
trwania budowy.

4.18. Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

5.1. Instruktaz prowadza:
— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robét,
— brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegélnie niebezpiecznych”.

5.3. Instruktaz powinien obejmowacé w szczegodlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$é wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

e) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac¢ przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wiasnorecznym
podpisem.
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5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystaé instrukcje bhp:oraz.oceny ryzyka

zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

c) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

j) instrukcja przeciwpozarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym

z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcéw i podwykonawcow
przestrzegania tych przepisow.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robot,

- mistrz budowlany,

- brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkéw.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem 2z wysokosci,
stosowanie $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci:

- balustrady sktadajgce sie¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetié w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci;

w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,0 m,

- siatki ochronne,

- siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony
zbiorowej.

Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
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- wykonania drog, wyj$é i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wtasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j,

Il. WSKAZANIA

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Budynek gtéwny — w zwigzku z prowadzeniem prac wymiany instalacji sanitarnych
na wysokosci,

— Elektroenergetyczne kablowe linie zasilajgce.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét.

ll. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI

W trakcie robét na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowacé szczegdina ostroznosé z
zachowaniem nastepujacych zasad:

rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

zapewni¢ stabilno$é rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato§¢é na przewidywane
obciagzenia,

przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego rusztowan
przez osobe majacg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika
budowy),

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoétpracujacy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przej$¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:

— Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢;
-  Widocznos¢ czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
— W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatdw wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakoninczeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
Przecigzenie pomostéw rusztowan materiatami.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobéw, materiatébw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

uzywaé wylgcznie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie
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prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami.i.zgodnie ze sztukg
budowlang. ;

IV. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

drogi, doj$cia powinny by¢ przejezdne,

drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie skfadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -
informacyjnych,

miejsca niebezpieczne powinny by$ ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

—

Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z p6zn. zm.)
Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Opracowata:

.

inz. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002
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BRANZA ELEKTRYCZNA

(OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA —- Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Cze$¢ opisowa:

— Zakres opracowania

— Podstawa opracowania

— Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw.

— Istniejgce obiekty budowlane na dziatce.

— Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

— Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

— Niebezpieczenstwa podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych.

— Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych.

— Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych.

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych pomieszczen wezta w budynku przy ul.
Pieknej 27 w Bydgoszczy

2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

o Wizja lokalna terenu przysziej rozbudowy.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.
Na catos¢ robét skiadajg sie nastepujgce elementy:
— roboty przygotowawcze,
— montaz tablic rozdzielczych,
— montaz instalacji potgczen wyréwnawczych,
— montaz instalacji gniazd wtyczkowych,
— montaz kabli pomiedzy poszczegdlnymi elementami systemoéw,
— wykonanie pomiaréw i préb po montazowych.

4. Istniejace obiekty budowlane na dzialce
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Istniejacy budynek pietrowy.

5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Najwieksze zagrozenie moga spowodowaé prace w poblizu urzadzen pod napieciem i

prowadzone na wysokosci.

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

1) Zagospodarowanie placu budowy

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zapewnit mozliwosé
sprawdzenia prawidtowego przygotowania placu budowy przez Kierownika Budowy. Jest to
warunek konieczny do przystapienia do jakichkolwiek robét budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy musi spetnia¢ odpowiednie wymagania, a w szczegélnosci:

Inwestor zapewni tgczno$¢ telefoniczna.

Inwestor zapewni pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjaine.

Inwestor doprowadzi energie elektryczna i wode na plac budowy.

Inwestor zapewni mozliwo$é dojazdu z drogi do miejsca sktadowania materiatow
poprzez utwardzenie pasa terenu o szerokosci okoto 3 m wraz z placem do zawracania.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do recznego przenoszenia ciezaréw nie moze by¢
wieksze niz 10%.

Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktdrych istniejg mozliwosci zagrozenia
(np. z powodu mozliwosci spadania z goéry materiatdbw lub przedmiotéw) zostana
odpowiednio oznakowane. Strefa niebezpieczna nie. moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spasé przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.

Skiadowiska materiatébw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposbb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przewrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow.

Opieranie sktadowanych materiatéw i elementy o ptoty, stupy linii napowietrznych,
budynki wznoszone i tymczasowe jest zabronione.

Odlegtos¢ sktadowiska materiatdw budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 0.75 m od
ogrodzen i zabudowan, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.

Teren przeznaczony na skiadowisko materiatdbw musi zosta¢ wyréwnany,
wypoziomowany i utwardzony.

Stosy materiatdw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczaé¢ 10
warstw.

Uktadanie prefabrykatow (sposéb utozenia i liczba warstw) powinno by¢ zgodne z
instrukcja producenta.

Wycigganie materiatow z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw
sypkich jest zabronione.

Podczas mechanicznego zatadunku i wyladunku materiatbw  budowlanych
przemieszczanie ich nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na czas ww.
czynnoS$ci kierowca winien opusci¢ kabine.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o
szkodliwosci dla zdrowia.

Zabrania sie wykonywania robét budowlanych w nocy i o zmroku w przypadku, gdy nie
ma odpowiedniego o$wietlenia sztucznego.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem,
konserwacja i naprawg urzgdzen elektrycznych mogg byé wykonywane tylko przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzern mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.
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— Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatdw oraz ustawiania i
pracy maszyn i urzgdzen budowlanych w odlegto$ci blizszej niz 2 m od napowietrznej
linii NN.

— Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze umieszczone na
wysokosci 1.10 m, poprzeczke w potowie tej wysokosci oraz krawezniki (bortnice) o
wysokosci minimum 0.15 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtagczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejsze;j
niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

c¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30

KV,
d) 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposbb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowo-pragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

46



b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskoéw,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢:
— positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub

powyZzej 25 OC.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczaine jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;j.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byé stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na

kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,
- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, . do 2,20 m.

2) Sprzet zmechanizowany, pomochiczy i urzgdzenia
Nalezy przestrzegaé zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdlnosci:
- Dopuszcza sie stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania.
- Ruchome czeéci mechanizmoéw zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone
w ostony zapobiegajgce wypadkom.
— Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
— Sprzet zmechanizowany przed rozpoczeciem pracy powinien by¢é sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa.
— Zabranie sie przecigzania sprzetu ponad obcigzenie dopuszczalne.
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— Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno byé¢ zgodne z
instrukcjg producenta. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcym normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie
wycofaé z uzytku.

3) Roboty montazowe
Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 15, a w szczegdlno$ci:

— Pracownicy pracujacy na wysokosci musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem poprzez
uzywanie pasa bezpieczenstwa badZz szelek wraz z linkg zamocowang do statego
elementu konstrukgc;ji.

— roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu BIOZ, przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

— Prowadzenie montazu jest zabronione przy wietrze powyzej 10m/s, przy ziej
widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego o$wietlenia.

4) Ochrona osobista pracownikéw
Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] a w szczegolno$ci:

— Przed przystagpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

— Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

— Sprzet ochrony osobistej pracownikéow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace sposéb jego uzytkowania, konserwagcji i przechowywania.

5) Pierwsza pomoc
Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numeréw telefonéw alarmowych.

6) Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikébw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroZzeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

7) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegoéinej sprawnosci psychofizycznej
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Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.

8) Uwagi koncowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci
odno$nie rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy pracownicy
pracujgcy na budowie muszg posiada¢ aktuaine badania lekarskie dopuszczajace do danych
robét.

7. Niebezpieczenstwa podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw i zasad zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra

Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz. U. 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

8. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

— Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy

— Oznakowanie terenu budowy tablicami: ,Teren budowy. Niepowotanym wstep
wzbroniony”

- W trakcie wykonywania wykopéw otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna
przez ustawienie poreczy drewnianych, rozwiniecie taSmy ostrzegawczej i umieszczenie
tablic: ,Uwaga wykopy”.

— W trakcie prowadzenia robét na wysokosci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna
poprzez rozwiniecie tasm ostrzegawczych i umieszczenie tablic: ,Uwaga roboty na
wysokosci”.

— Rozdzielnie prgdu oraz inne urzadzenia elektryczne bedg posiadaé tablice ostrzegawcze
informujace o niebezpieczenstwie porazenia prgdem.

9. Przechowywanie oraz przemieszczanie materialébw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych
Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne muszg by¢ przechowywane i
transportowane sScisle wg wskazan producenta umieszczonych obowigzkowo na opakowaniu.
Osoby majace do czynienia z materiatami niebezpiecznymi przed przystgpieniem do prac
muszg zapoznaé sie z instrukcjg producenta.
Mozemy miec do czynienia z nastepujgcymi materiatami niebezpiecznymi:
— $rodki (materiaty) do wykonania izolacji przeciwwilgociowych malowanych,
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— plastyfikatory do betonéw i zapraw,
— impregnaty do drewna;

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Opracowat:
Jerzy Witkowski
upr. nr UAN/N/7210/86
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5. Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej

Wizdr $0-6.05-02-203-1

; - WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU EE/1362016
Baomcmmnee | DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE.] ’

0. %s F SOt ¥

) 313 Bodgoarrs
Bydposzez, 26.02.2016 .
s . B NE g
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM | *rse+:.s i
D ZAATADI A INFRS S RUNTURE
--12. 2017 ' MIASTO BYDGOSZCZ
R V) . »s ul. Jezuicka 1
»ENEPROJEKT 85-102 Bydgoszez

Adam Dziamski
61-249 Poznat, ul. Unii Lubelskiej 3 1ok, 413

NIP 7822046463, REGON 301038550

Dotyezy: warunkow przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynku micszkalnego przy
ul. Pigknej 27 w Bydposzezy.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych, zamieszczone w Dzienniku
Ustaw Nr 16 Poz. 92, podajemy warunki przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej ww,
budynku mieszkalnego o facznym zapotrzebowaniu ciepla okolo 0,092 MW,

1. Dostawg cicpla zapewniamy: zgodnie z umowy przylgezeniows.

2. Zasilanie obiektu: z rozdzielczej sieci cieploej Dn-65 .
fw zalqezeniv plan sytuacyjny},

3, Srednica przylacza: ustali projektant.

4. Sie¢ cieplownicza w micjscu przylgczenia pracuje w sezonie grzewczym na paramelrach
temperaturowych 130/60°C, zmiennych w funkcji temperatury powietrza zewngtrznego.
Parametry czynnika grzewczego w okresic lata sq stale i wynosza 70/35°C.

5. Cisnienic do wykorzystania dla wgzla cieplnego przyjaé nie wiecej jak: 10,0  m.st.w.
7. Wezel cieplny zaprojektowad i wykonad w taki sposob, aby zabezpieczyé shuzbom
eksploatacyjnym KPEC Sp. z 0.0. dlugoié montazowa L = 500 mm:
- w celu montazu gldwnego licznika cicpla,
- w eelu montazu repulatora réznicy cifnien i przeplywu w miejscu jego projekiowanej
lokalizacji.
8. Dla weztow cieplnych bedaeych na majatku KPEC Sp. 2 o.0. przetwornik przephywn
glownego licznika ciepta powinien byé zamontowany na rurociagu powrotnym wysokich
parametrow od strony sieci cieplowniczej.

9, W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznodei publicznej, nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosei ciepla do
przygotowania cieplej wody uzytkowe].
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10. Dostaws | montaz regulatora rdznicy cisnier i przeptywu oraz leznika/ow ciepla dia wezla
wykona KPEC Spélka z 0.0. w Bydgoszczy.

11. Na przylaczu projektowad zawory odcinajace.

12. Sieci cieplownicze projektowane w  technologii rur preizolowanych powinny byé
wyposazone w instalacj¢ alarmowa typu impulsowego. Sposob polaczenia projektowansgo
systemu alarmowego z istniejacym systemem alarmowym nalery wzgodnié w Dziale
Zarzadzania Infrastruktura KPEC Sp. z o.0. w Bydgoszczy.

13. Pomieszczenie na wezet cieplny w przylgczanym obiekeie nalezy zlokalizowaé od strony
wskazanego w pkt. 2 odcinka sieci cieplnej.

14. Granicg eksploatacji | wlasnosei pomigdzy KPEC Spélka 2 0.0. w Bydgoszezy a odbiorcs
ciepla okresli umowa przylgczeniowa,

15. Usytuowanie projektowanych sieci cieplovmiczych nalezy uzgodnié na naradzie
koordynacyinej organizowanej przez Zespsi Uzgadniania Dokumentacji Technicznej
dla miasta Bydposzezy,

16. Projekty sieci 1 przylgezy cieplowniczych prowadzonych w pasie drogi / ulicy muszg
zawicral postanowienie ZDMIiKF lub decyzje wiladajacego droga, okreflajacy warunki
realizacji.

17. Dokumentacje techniczng przyigeza, wezla i instalagji wewneirznych nalezy uzgodnic
w Dziale Zarzqdzania Infrastrukturg KPEC Bydgoszcz.

18. Okres waimosci warankéw technicznych wygasa po dwoch latach od daly ich wydania.

ZALACINIKI.
Zalgeamik Nr 1 - Szcospdlowe warnnk( rechnicene podiscrenia do ma.c™,
Zakyemik Nr 2 - Sarnegdlowe wanmki iechniczne podiscsonia do mos.c. - Brangs - aparsiuns Kosirolno-ponsisTows § solomstyka.~
Zakcmik Nr 3 - Srezegdlows wanenki techniczne przy projeditownniu instalac)i ektryoznych w wykich 0.

Zotacanik Mrd - Wanmki techniczne oklsdunia preswoddw selotechnicamch™.
Zalgeznik Nr 3 - Wytwezne dis pomsicsacai werdvw ciepliyel™.
ferownlk
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b)
c)
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a)
b)

d)
e)

g)
h)

i)

- Préby cisnienia dla rurociaggdéw wraz z armatura

Zalgeznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODELACZENIA DO M.S.C.

Sie¢ cieplna
Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za
wyjatkiem preizolowanych rur podwojnych.
Minimalna $rednica przylacza ¢ 33,7/90 dla rur latwognacych ¢ 28/90 mm.
Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:
- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnosé z Polska Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobata
Techniczna;
- stosowanie do budowy sieci cieplowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;j.
Potaczenia rur preizolowanych tylko materialami termozgrzewalnymi.
Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowa¢ z rur stalowych bez szwu w/g
PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.
Minimalna srednica przylacza ¢ 38 x 2,9 mm.
Izolacje termiczna wykona¢ z tupek z pianki poliuretanowe;j.
W rozleglych sieciach sterowaé ich podziat przez montaz armatury odcinaj qcej ﬁw
kulowe, kurki cylindryczne, klapy). A daal}) < JF;eI{ T
ziamshi
Calosé armatury na sieci facznie z zaworami na spieciu i pierwszymi zaworaml, 49 Pornt, ul, Uni Lubuls e 1ok 11

odcinajacymi w wezle stosowaé na cisnienie 2,5 MPa.
Migdzy zaworami na spu;clu zamontowaé manometr i kryze dlawiacg sredmcyti%3“?’?1%6463 REGON 301038550

- . ¢ nazimno - 2,4 MPa, = e
- . nagoraco — na maksymalne parametry robocze. ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM :
Komory sekcyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektéw docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewoddgwych .
niskoparametrowych zataczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u. -7 -12 . 2 017
Plukanie sieci wykonywac mieszanka wodno-powietrzna.
Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podtaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezla cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przyltacza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spelnienia warunku j/w wladciciel podiaczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebno$é gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przylacza przez kubatur¢ budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezla cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamknigcie pomieszczenia wezla drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezla cieplnego wyprébowaé na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
probne podane przez producenta.

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartogci.

Wymienniki stosowa¢ tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieptownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametrow
zamontowaé zawor regulacyjny z czujnikiem umieszezonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku ukiadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.

12
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k) Pompy stosowaé bezdlawicowe z mozliwoscig pracy o zmiennej wydajnosci.

I) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przylaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

D) Wyposazenie wezta w aparaturg pomiarows (licznik ciepla) oraz zawér stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przeplywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplnej.

3. Instalacija wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

¢) Stosowac osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

d) Wydzieli¢ zasilenie czgsci uslugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepla.

e) Odpowietrzenie instalacji wykonaé w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegolnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.

g) Instalacj¢ wyregulowaé na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomoca kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materialow pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

i) Projekt regulacji powinien zawieraé: -
- kartg danych wyjéciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogfZAWEGBONOSC Z ORYGINALEM

charakterystyka cieplna budynku W/m®, zapotrzebowanie cieplana cposciénient y
dyspozycyjne na rozdzielaczach), o
- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji, - 12 : 2017
- opis dzialek na rozwinieciu instalacji.
j) Phukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-/ B-10400. /@/
k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro. Podpls ... b ol

»ENEPROJEKT?”

. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC. Adam D.zia'ms ki

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum. 61-249 Poznan. ul. Unii Lubelskicj 3 lok. 413

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je piFeié314d63, REGON 301038550
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

. O terminie rozpoczgcia budowy, zakonczenia robdt zanikajacych (dot. sieci cieptowniczej

zewngtrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych préb cisnieniowych i naciggach wstepnych

rurociagow nalezy nas powiadomi¢, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania si¢ wlaczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylacza na koncowych zaworach zatozy¢ zaslepki, kt6re zostang przez nas
zaplombowane. Napelnienie instalacji woda sieciowg mozna wykona¢ tylko w obecnosci

naszego pracownika.

. Przy podiaczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowaé zawor

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokél.

. Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wlascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

. Odrys komor z planéw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.
. Okres waznosci warunkéw wygasa po dwdch latach od daty ich wydania.

1I. Wymagania ogélne

22
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Zafgcznik Nr 2 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Branza - aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

UKYADY AUTOMATYCZNEJ REGULACH

L Zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotycza wszystkich obiektéw zasilanych z miejskiego systemu
cieplowniczego. Niezbedne pomiary miejscowe ujgte sq w warunkach technicznych branzy
technologiczngj.
II. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa
1. Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowac wszystkie urzadzenia niezaleznie od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie podlaczonym do sieci cieplowniczej.
2. Projekt musi by¢ opracowany kompleksowo i zawieraé m.in.:
— obliczenia i dobor zaworéw regulacyjnych,
— ustawienia, konfiguracje i parametry zastosowanych regulatoréw,

— szczegOlows specyfikacje urzadzen,
— schematy i migjsca zabudowy urzadzen akp i a, w szezeg6lnosei czujnikéw temperatury, zaworow

regulacyjnych,
— elekiryczne schematy montazowe poszezegdlnych urzadzer,
— nastawy regulowanych wielkosci.

3. Caujnik temperatury powietrza zewnetrznego nalezy projektowaé od strony pomocnej budynkéw
w miejscach niepodiegajacych innym wplywom, jak tylko atmosferyczne lub, jezeli jest to niemozliwe
w innym miejscu spelniajacym wyzej podane warunki. Wysoko$é instalowania czujnika winna wynosié
ck. 3 + 4 m. i powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. _

4. Czujniki ciénienia montowa¢ na tym samym poziomie.

5. Przeptywomierze montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Instalacj¢ elektryczna nalezy prowadzié przewodami zgodnie z DTR producenta danego urzadzenia.

7. Ukdad sterowania pompa c.o. i cyrkulacji nalezy powiazaé elektrycznie z elektronicznym regulatorem
temperatury.

8. Nalezy polaczy¢ licznik ciepla z rozdzielnia elektryczng magistrala M-BUS.

9. Wodomierz uzupetniania podiaczyé do licznika ciepla.

10. Ukiady regulacyjne w weZle nalezy zestawi¢ w miare mozliwosci z urzadzen jednej firmy.

11. Regulatory w wezlach nalezacych do KPEC powinny wspdlpracowaé z systemem nadrzednym
przedsigbiorstwa.

12. Regulatory w wezlach nalezacych do KPEC powinny wspdlpracowaé z licznikami ciepta i mieé opcje
ograniczania przeplywu i mocy.

13. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepta nalezy zamontowaé
w pomieszczeniu wezla gniazdo komputerowe podigczone do gltéwnego punktu
dystrybucyjnego budynku.

14. W przypadku wezléw nienalezacych do KPEC, nalezy umozliwi¢ podlaczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametréw wezta przez system nadrzedny KPEC.

15. Projekt techniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodnié w KPEC ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM
”ENQI?P @I "1-12. 20]7
ngl ;"9 ozn;;,,ij.”u _.21'0,;; 5:}( i
782204646} ,Z"I.u,w,-;.-(.; . Podpls ........ ,//b” .....
, EGO e '
30]036' .
RAY]
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I11. Wymagania w zakresie urzadzen automatycznej regulacji

1. Automatyka wezla cieplnego ¢. o.

Parametr regulowany: — ciénienie dyspozycyjne pomiedzy zasilaniem a powrotem sieciowym,

Z ograniczeniem przeptywu bezposredniego.

— temperatura wody do instalacji wewnetrznej c.0. w zaleznosci od temperatury powietrza zewngtrznego,

— regulacja temperatury powrotu sieciowego, ograniczenie przeplywu przy temperaturze powrotu
przekraczajacej warto$é 70°C,

— sterowanie pompg obiegows c. 0. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, wylaczenie powyzej 15°C.

Sifowniki elektryczne zaworéw regulacyjnych w wezlach zmieszania pompowego powinny byé

WYPOSazZone w Sprezyne Zwrotna.

2. Auto uldadéw otowania cieplej wod OWej C.W.AL
Parametr regulowany:
— temperatura ¢.w.u. na wyjsciu z wymiennika I1°,
— wartosé zadana max 55°C,

— regulatory powinny umozliwia¢ automatyczne, okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej (fimkcja
Legionella).

3. Automatyka ukladéw przygotowania wody w basenie plywackim

Parametr regulowany:

— temperatura wody do basenu na wyjsciu z wymiennika ciepta, z mozliwoscia korekty wartosci zadanej od
temperatury wody w niecce basenu, z wykorzystaniem finkcji obnizen i podwyzszen dobowych,
tygodniowych, miesigcznych.

W wymienniku ciepla nalezy zainstalowac wylacznik termostatyczny bezpieczeristwa dzialajacy w obwodzie

sitownika elektrycznego zaworu regulacyjnego, wyposazonego w sprezyne zwrotna.

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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KOMUNALNE PRZEDSIERIIRS TWOQ ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA 7 0.0,

o 52 30 45 470 bokgDkpec.

PR

V D F—:" B35 Hytgaezar, o, K3, Jheafu Behulm & .(:&
r\ " Gﬂnﬁu %2 3045200 Siurg Obskugi Kiierris: W Hpac. bpdgoxsar pl L
: Sekratoriat: 62 30 4% 347 i §f 3{! 45 w; nm.mv;g:m.mumg: Bypacsz LE ’

'''''

‘ = {4 - e
iﬁgﬁf w3 w20

”ENEPROJ%KT” == 12, 017

Adam Dziamgk; i o
61-249 Pusuan. o, Unii Lubelskiej 3 Jok. 413
NIP 7822046463, REGON 301038550 | Podpis

piet Bydgoszcz, 27.03.2017r.

f EE/ST/4216/1708/2017

ZA ZG0DNOSC 7 ORYGz4A¢y | Administracja Doméw Miejskich

wADM"
Spélka z o.0.
ul. Sniadeckich 1

85-011 Bydposzez

Dotvezy: warunkow technicznych przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynku
mieszkalnego przy ul. Pickna 27 w Bydgoszczy — aneks nr 1 de
warunkow nr EE/136/2016 = dnia 26.02,.2016 1.

W zwigzku z wystgpieniem Paistwa z dnia 27.02.201 7r o przediuzenie okresu waznosei
warunkdw oraz rozszerzenie ich o niezalezne 2 wyzly dla obiektu Dzial Zarzadzania Infrastruk-
turg Komunalnego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Bydgoszezy pismem

niniejszym rozszerza ich trest o:

pkt. 6 Obieki podlgezyé poprzez 2 niezaleine wezly cieplne jeden dia czesei
mieszkalnej, drugi dla cz¢sei ustugowej obieku lecz zlokalizowane w jednym
pomieszczeniu i zasilane jednym wspolnym przylaczem cieplnym.
Jednoczesnie przediuza sig waznoesé obowigzywania warunkéw przylaczenia do m.s.c. nr
EE/136/2016 z dnia 26.02.2016 1, jako warunki obowiazujace wraz z zatacznikami i ancksem

nr | na nastepne dwa lata {j. do dnia 27.03 2019 r.
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6. Uzgodnienie dokumentacji technicznej KPEC

EE/ 104/2018 Wzér 10-605-02-204-3

[ —
N B PROTOKOL UZGODNIENIA
Ry by o DOKUMENTACJ TECHNICZNEJ

’3-323 Byt

1. Nazwa obiektu i adres: Budynek mieszkalno-ushugowy
ul. Pickna 27 (dz. 122/1, obr. 85) w Bydgoszczy

2. Brania: Wezel cieplny (technolog.), wew. inst. ¢.0. i c.w.u,, inst. elektr. zasilania wezla

3. Autor dokumentacji: .ENEPROJEKT”
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 3
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7. Opinia kominiarska

ZAKLAD KOMINIARSKI Bydgoszez, 22.07.2017 r.
Marian Dgbrowski i Tomasz Oplat s.c.
85-326 BYDGOSZCZ, ul. Lubelska 38
www.kominiarze.bydgoszez.pl
tel.: 523733121, kom.: 602285595

OPINIA KOMINIARSKA

o mozliwosci wykorzystania istniejacych przewodéw kominowych do wykonania wentylacji
wywiewne]j pomieszczenia przeznaczonego na wybudowanie wezla cieplowniczego w budynku
potozonym przy ul. Picknej 27 w Bydgoszczy.

Na wybudowanie wezta cieptowniczego wybrane zostalo pomieszczenie piwniczne poka-
zane na rysunku (podéwietlone). W rejonie tego pomieszczenia dostepne s trzy przewody komino-
we. Wszystkie trzy przewody dostgpne sg z kondygnacji piwnic. Przeprowadzona inwentaryzacja
wykazata, ze dwa z tych przewodow obstugujg piece kaflowe, natomiast trzeci nie jest wykorzysty-
wany. Do wykonania wentylacji wywiewnej projektowanego wezla cieplowniczego mozna wyko-
rzystaé, wskazany na rysunku, ,wolny” przewdd kominowy. Wlot wentylacji nalezy polgczyé z
przewodem kominowym przy pomocy kanatku o powierzchni przekroju poprzecznego nie mniej-

szej, niz 160 cm?
N du@ld

[ MISTRZ KOWINIARSKI
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8. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 29.06.2017 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kgpielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 586 1215 ¢F
ZA ZGODNOSC Z ORYGINA{EM 26497/2017/0D1/ZR1
12, 2017 Administracja Doméw Miejskich "ADM"
Spoika z o.0.
Podpis { - ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1
9 E NE p R IF ............... et 85-011 Bydgoszcz
Adam Dzzq. P KT"’
61249 Doy iy g 155
NIp '7822046463 R " elskicj 3 fo, 413 Warunki przylgczenia

ON 3¢ 10385 550 sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

wezel C.0., Bydgoszcz, ul. Pigkna 27

warunki dotycza rozdzialu instalacji w obiekcie
2 mocy przylaczeniows 3 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Wewngtrzna linia zasilajaca (wlz) - RG w budynku w Bydgoszezy, ul. Pigkna 27, istniejaca lnia kablowa 0,4

KV zasilana ze stacji "Pigkna" nr 10054
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci

Urzadzenia w sieci dostosowaé do nowych warunkéw poboru energii elektrycznej.

3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgczanego

W ww. budynku wykona¢ odgal¢zienie z wiz-tu do prujektowanego ukladu pomiarowego ;ednofazowego
dla projektowanego wezla C.0. z zastosowaniem kabla, przewodu wg potrzeb.

Przygotowanie elektrycznej instalacji odbiorczej.

Dostosowanie wewngtrznej linii zasilajgcej oraz innych urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie do
zwigkszonego poboru mocy.

Na powyZsze prace nalezy uzyska¢ zgodg wiasciciela/wlascicieli obiektu.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ) }
zaciski pradowe na wyjSciu przewodéw od zabezpieczen giéwnych w zlgczu, w kierunku podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

miejsce ogéinodostepne - tablica licznikowa w korytarzu budynku lub wg potrzeb
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie 2:

Jjednofazowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI.RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszezeniu/miejseu

ogéinodostepnym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
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Sieé niskiego napi¢eia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej naledy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzqadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomo$é na
te zaburzenia innych urzadzest wystepujacych w tym §rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasn trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeis ENEA Operator Sp. z 0.0, Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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