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Dotyczy: warunkéw przylagczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego
dla budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92) oraz ztoionego wniosku o przytagczenie, Komunaine Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy okresla warunki przytaczenia do sieci cieptownicze;.

1. Inwestor

a) Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

2. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto

Qco[kw] Qewmax[kW] | Qewe[kW] Qwen[kw]
50,0 42,5 9,0 -

3. Miejsce doprowadzenia przytgcza do wezta cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przytagcza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przylaczanego obiektu. Lokalizacja wezfa
cieplnego zostata pokazana na zataczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji _instalacji
lub urzgdzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z o.0.
a) Granica eksploatacji i wiasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. zostanie okreélona

w umowie przytaczeniowe;j.

5. Parametry nosnika ciepta

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.

c) Do wykorzystania dla wezta cieplnego po stronie sieci cieplnej przyja¢ 100kPa.

d) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 0,7 t/h.
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6. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujacego
natezenie przeptywu noénika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego

a) Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzgdzenie regulujace natezenie przeptywu, montowane sg
w wezle cieplnym.

b) W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania instalacji
odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast urzadzenie
regulujgce natezenie przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane sg przez KPEC Sp. z 0.0., pozostajg wiasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w wezle cieplnym.

7. Wymagania dotyczace wezla cieplnego oraz instalacji odbiorczych
Wymagania zawarte s3 w dokumencie ,Wymagania techniczne Komunainego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Bydgoszczy do projektowania weztéw cieplnych”, dostepnym na stronie
internetowej KPEC w zaktadce ,Strefa Inwestora”.

8. Termin wainosci warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej
a) Warunki przytaczenia sy wazne dwa lata od dnia ich okreélenia.

9. Zataczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta cieplnego.

b) Tabela regulacyjna.
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Mapa przygotowana w systemie KPEC
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Tabela regulacyjna nosnika ciepla

Zrodlo zasilania:

ECII

Typ wezta cieplnego: Wymiennikowy z c.w.u.
Wspdtczynnik obcigzenia | Temperatura Temperatura
cieplnego zasilania powrotu
0.17 65.8 416
0.20 65.8 413
0.22 65.8 40.2
0.25 65.8 39.6
0.28 65.8 38.9
0.31 65.8 38.5
0.34 68.4 38.1
0.37 711 38.8
0.4 73.0 401
0.43 76.4 41.4
0.45 78.9 427
0.48 81.3 43.5
0.51 84.0 44.0
0.54 86.4 446
0.57 89.0 450
0.6 92.9 455
0.63 94.2 46.2
0.66 97.0 46.6
0.68 98.9 47.2
0.71 101.2 47.7
0.74 104.1 48.2
0.77 105.9 48.6
0.8 109.0 49.1
0.83 111.0 49.6
0.86 114.0 50.2
0.89 116.9 50.7
0.91 118.7 51.2
0.94 121.1 51.8
0.97 124.0 52.4
1.00 126.2 52.7
1.03 128.8 63.0

Uwaga : Dodatkowe informacje dotyczace tabeli temperatur znajduja si¢ na odwrocie. | |
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Zataczone tabele temperatur zostaly opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowej w Zrédtach ciepta i sieciach cieptowniczych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslaja sposéb sporzadzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych systemach
systemach cieptowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetyczne;.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel tem peratur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewngtrznej oraz warunkéw pogodowych.

Temperatura zewngtrzna przyjeta jest jako srednia z temperatur w dwéch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobe biezaca.

Podstawa do obliczenia temperatury zewngtrznej dla Bydgoszczy i okolic sa dane z z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone sg do stanéw: pochmurno,
zachmurzenie zmienne, stonecznie oraz dla kazdego z tych stanéw nalezy przyjaé predkos$é wiatru:

1)do 3 m/s 2)3,0-8,0m/s 3) powyzej 8,0 m/s
pochmurno _ zachmurzenie zmienne _ stonecznie
B predkosé wiatru ( m/s ) B
do3 3do8 > 8 do3 3do8 >8 do3 3do8 >8
18 1,00 1.04 107 ¢ 099 1.03 106 : 098 1.02 105 @
17 09 1.01 104} 096 1.00 103 i 095 0.99 102}
46 : 095 0.99 L1 | 093 0.97 Lo i oo 0.96 0.99
-15 0.92 0.96 099 : 091 0.94 097 1 089 0.93 096 1
141 089 0.3 096 i 088 091 094 {086 0.90 092 |
A3 ¢ 097 0.90 093 i 085 0.89 091 i 084 0.87 089 :
12 1 o 0.88 0% | o082 0.86 038 | 081 0.84 086 |
A0 0.85 087 i 080 0.83 085 | o078 081 083 i
1001 079 0.82 084 i 077 0.80 082 ! 075 0.78 080
9 i o 0.79 082 | om 077 01 | om 0.75 077 |
4 1 074 0.77 079 i 071 0.74 076 | 069 0.72 074
7 i om 0.74 076 i 069 071 073 i 066 0.69 o7 i
6 1 068 0.71 073 i 066 0.68 070 063 0.6 068
S 1 066 0.68 070 ¢ 063 0.66 067 | 060 0.63 065
4 i 063 0.66 068 | 060 0.63 065 | 057 0.60 061 i
3 i el 0.63 065 i 058 0.60 062 | 055 0.57 058 |
2 1 058 0.60 062 i 055 0.57 059 : 052 0.54 055
4 i 0ss 057 059 | o052 0.54 056 i 049 051 052 |
0 i 053 0.55 056 | 049 0.51 053 : 046 048 049 i
11 050 0.52 053 ¢ 047 048 050 | 043 045 046
2 i o047 0.49 051 | 044 045 047 1 040 042 043 |
31 045 047 048 041 043 044 037 039 040
4 b oom 0.44 045 | 038 0.40 041 | 034 0.36 037 |
51 039 041 042 035 037 038 | 031 033 034 |
6 & 037 0.38 039 & 033 0.34 035 ¢ 029 0.30 031
7 1 03 036 037 i 030 031 032 | 026 027 027 !
8 i 032 0.33 034 027 028 029 : 023 0.24 024
o i o020 030 031 | o024 025 026 | 020 021 021 |
10§ 026 0.27 028 | 022 0.22 023 | o017 0.18 018 !
n i o024 025 025 & 019 0.20 020 : 0.4 0.15 015
2 | o 022 023 | 016 0.17 017 | om 0.12 012 !



