brak wneki
podokiennej

E—

FK02206 en.
1300 mm

Pwym: 15614 W

FK02206 en.
1400 mm

————————

brak wneki
podokiennej

16x 2,7

brak wneki
podokiennej

NIl I
e

FK02206 en.
400 mm

4
tazienka  +24 °C

Pwym: 677 W

103
kuchnia

+20 °C

Pwym: 421 W

Pwym: 1017 W

28x1,5
8283 W
FK02206 en. FK02206 en.
500 mm 500 mm

=TT =T ==T=ow===
'I_ B20-S/740
1510 mm

101

kl. schodowa +9 °C
Pwym: 0 W

[T

©®

brak wneki
podokiennej

brak wneki
podokiennej

35x 15
15213 W

FK02206 en.
1200 mm

brak wneki
podokiennej

brak wneki brak wneki
podokiennej podokiennej
E—— i e
FK02206 en. FK02206 en.
1300 mm 1600 mm
114
kuchnia  +20 °C
Pwym: 1236 W
115
" pokoj +20 °C
s dwym: 1626 W
&
g
<
[T
16x 2.7 tazienka, '+24 °C
— Pwym: 214 W
L B20-S/390
1170 mm
—
116
pokoj +20 °C
dwym: 1241 W
109
kuchnia  +20 °C
Pwym: 534 W
18x1,2
4143 W
FK02206 en. FK02206 en. FK02206 en.
22x15 500 mm 700 mm 700 mm
6931W]  fp======== e = == == —
brak wneki brak wneki brak wneki
podokiennej podokiennej podokiennej
18x1,2
2787 W

LEGENDA:

projektowane przewody cieptej wody (rury tworzywowe PP stabi)
prowadzone pod stropem

projektowane przewody cieptej wody (rury tworzywowe PP stabi)
prowadzone w bruzdach

projektowane przewody cyrkulacji (rury tworzywowe PP stabi)
prowadzone pod stropem

projektowane przewody zimnej wody (rury tworzywowe PP)
prowadzone pod stropem

projektowane przewody centralnego ogrzewania

(rury stalowe w technologii zaciskowej)

prowadzone pod stropem

— PP e—

pion wodociggowy
pion kanalizacyjny
@ pion centralnego ogrzewania - cze$¢ mieszkalna
@ pion centralnego ogrzewania - cze$¢ ustugowa
FK02206 en. . tyP grzejnika
900 mm wysokosc
— dtugos¢ grzejnika

Z uwagi na istniejacy budynek przed montazem nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ utozenia
przewodow wg proponowane;j trasy.

W razie koniecznosci wprowadzi¢ zmiany na budowie i poprowadzi¢ zgodnie z
mozliwosciami technicznymi przy zachowaniu norm i obowigzujgcych przepisow.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg,
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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