
podłoga na gruncie

izolacja przeciwwodna - 2x papa na lepiku

wylewka betonowa gr. 4 cm

folia PE gr. do 0,02 cm

beton keramzytowy gr. 5 cm

płytki na kleju gr. do 1 cm

chudy beton gr. 10 cm

zagęszczona podsypka piaskowa gr. do 15 cm

grunt rodzimy

zbrojona siatką Ø3,5 mm o oczkach 15x15 mm
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inwentaryzacja na podstawie odkrywki

projektowane obniżenie posadzki
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SZCZEGÓŁ A-A-

OBNIŻENIE POZIOMU POSADZKI

1:20 D.01

VI 2017

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

mgr inż. arch. Joanna Kiedrowicz

UWAGA:

- PRACE WYKONYWAĆ ETAPOWO

- WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ OD WEWNĄCZ

POMIESZCZENIA KOTŁOWNI DO ICH OSI

- ETAP 1 WYKONAĆ FRAGMENTAMI SZEROKOŚCI 0.5 ÷0.7 m

- DO ETAPU 2 PRZYSTĄPIĆ DOPIERO PO UZYSKANIU

NOŚNOŚCI BETONU (Z ETAPU 1) NA ŚCISKANIE MIN. 50%

WYTRZYMAŁOŚCI DOCELOWEJ

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami

oraz opisem technicznym.

- Wymiary podanow  milimetrach.

mgr inż. Cezary Najderek

UL. PIĘKNA 27, 85-303 BYDGOSZCZ

DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA WĘZŁA

W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM

UL. PIĘKNA 27 W BYDGOSZCZY, DZIAŁKA NR 122/1 OBRĘB 85
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projektowane podchwycenie

fundamentów zaznaczonych na

rzucie ścian do wykonania metodą

podbetonowania fragmentami szer.

ok 0,6÷0,7m betonem C20/25
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projektowane podchwycenie

fundamentów zaznaczonych na

rzucie ścian do wykonania metodą

podbetonowania fragmentami szer.

ok 0,5-0,7m betonem C20/25
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mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk

mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk

UAN-8386/64/90

UAN-8386/64/90


