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,Zastosowanie okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiladania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,

ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku ziozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rbwnowaznych, zawierajacych ich dane

techniczne.”
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1. Zaswiadczenia o wpisaniu na list e cztonkéw wia $ciwych izb zawodowych
projektantow

I 2 B A

INZYMIERG W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WFW-DB1-524 *

Pani Maria Anna Ruta o numerze ewidencyjnym WEP/15,/6794,/02

adres zamieszkania os. Przemysfawa 8B/8, 61-064 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dans w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wissnoreczrgmi.|

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modne sprawdzic T8 pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadozenia na

stronie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piio.ong.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwej Okregows] Izby Indynierow
Budownictwa.
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| 2 B A
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEP-IPY-KRV-N36 *

Pani Anna Taciak o numerze ewidencyinym WEP/15/0488,/07

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 35, 64-100 Leszno

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dans w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wissnoreczrgmi.|

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modne sprawdzic T8 pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadozenia na

stronie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piio.ong.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwej Okregows] Izby Indynierow
Budownictwa.
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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznati, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/36/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Maria RUTA
inzynier inzynierii Srodowiska

corka Adama i Czestawy
urodzona 19 marca 1954 r. w Bydgoszczy

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Maria Ruta

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up, WOJEWODY

Y
| &

mgr inz. arch. Ancfrzej J. Nowak
Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa
Gléwny Architekt Wojewodzki
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sven. akt WOIIB-OKK-SP-0054-118/2008 Poznaii, dnia 05 czerwca 2008 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Anna Taciak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 05 sierpnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
|.Podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy .
Okrggowej Komisji K)val.iiich)'jlleé
\ /| ‘
|

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .. 00,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barc;f_’\‘ﬁsl\ii.....f.l :
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Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Anna Taciak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowl anych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

sicci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem

whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN!CZACY
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne]
Wielkopolskiej Okrggqraf iz Inynierow Budownictwa

ARVAVAVA'
dr inz. Daniel Pawlz‘ciai

Otrzymuja:
1. Pani Anna Taciak
64-100 Leszno, ul. Wierzbowa 35
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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3. Oswiadczenie projektantow o zgodno $ci projektu z prawem i obowi agzujacymi
przepisami

Poznan, 20.06.2017r

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
reprezentowane przez
Administracj € Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany budowy instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej w budynku mieszkalno — ustugowym przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Taciak
WKP/0132/POOS/08

11
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4. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23
CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — Dz.U.Nr
120,p0z.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej w budynku mieszkalno — ustugowym przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy.

SPIS TRESCI :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno $¢€ realizacji
poszczegdblnych obiektéw.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki Ilub terenu, kt O6re moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okre  Slajace skal e i rodzaje zagro zeh oraz miejsce
i czas ich wyst apienia.

5. Zasady prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

I.  CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno §¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow.

— wykonanie robét wewnetrznych instalacji c.o., wody cieptej i cyrkulaciji,
— wykonanie prac budowlanych i rob6t wykonczeniowych wewnetrznych
- wykonanie robo6t wykonczeniowych wewnetrznych.

L,LENEPROJEKT” BIURO PROJEKTOWE Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan

12



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
ul. Piekna 27, 85-303 Bydgoszcz

4.1

4.1

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

13

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepujg budynki jednorodzinne
oraz wielorodzinne, wykonane sg sieci uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace w
granicach lub bezposrednim sasiedztwie dziatki:
- kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociggowa

kanalizacja deszczowa

sie¢ energetyczna NN i SN

sie¢ telefoniczna.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg

Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych okre $lajgce skal @ i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Zagrozenia mogag wystgpic:

. Roboty ziemne:
.1.Wpadniecie do wykopow — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.

.2.Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie

skarp oraz o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Spadajace przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykonczeniowych, az do zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i
demontazu rusztowan i deskowan przez caly okres wykonywania rob6t az do
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzenh znajdujgcych sie na budowie przez caly okres trwania budowy.

Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoty i lepiku.

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych
energig elektryczna.
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4.9. Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania rob6t betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy.

4.10. ZaprOszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, ukladania wetny
mineralnej przez caly czas trwania budowy.

4.11. Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nierbwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i Snieg w zimie.

4.12. Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.13. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.14. Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caly okres trwania budowy.

4.15. Zawalenie sie rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu
rusztowan oraz deskowan.

4.16. Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

4.17. Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materiatdbw przez caty
okres trwania budowy.

4.18. Udar stoneczny — wystepuje podczas dlugotrwalej pracy w miejscach
nastonecznionych.

5. Zasady prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Instruktaz prowadza;
— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robot,
- brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegolnie niebezpiecznych”.

5.3. Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegoélnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach,

e) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wilasnorecznym
podpisem.
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5.5

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac¢ instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego:
a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
c) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,
e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,
g) instrukcja bhp przy skladowaniu materiatdw budowlanych luzem,
h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,
i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,
j) instrukcja przeciwpozarowa,
k) instrukcja bhp betoniarki.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj agcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umozliwiaj aca szybk g ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

Kierownik budowy pelnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i
podwykonawcdw przestrzegania tych przepisow.

Nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robot,

- mistrz budowlany,

- brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci:

- balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzen pomiedzy deskag
kraweznikowg a porecza nalezy wypeli¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci;

w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m,

- siatki ochronne,

- siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania s$rodkow
ochrony zbiorowe;j.

Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
- wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
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- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wlasciwej wentylaciji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

. WSKAZANIA

1. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— Budynek gtéwny — w zwigzku z prowadzeniem prac wymiany instalacji
sanitarnych na wysokosci,
— Elektroenergetyczne kablowe linie zasilajace.

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot.

M. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE NSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI

W trakcie robdét na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegdlna
ostroznosc¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,
przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majacqg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,
Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczna,
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Zabronione jest:
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
e Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosé;
* Widocznos$c¢ czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
* W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatbw wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
Przecigzenie pomostow rusztowahn materiatami.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobéw, materiatdbw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o0 sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

uzywac wytacznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
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pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢é przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania

lekarskie
prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztukg budowlana.

IV. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -
informacyjnych,

miejsca niebezpieczne powinny by$ ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1. Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z pézn.

zm.)

2. Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.)

3. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pbézn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pézn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Opracowata:

inz. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002
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Il. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

O Zlecenie Inwestora — Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez Administracje Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. z siedzibg w
Bydgoszczy, ul. Sniadeckich 1,

0 ,Audyt energetyczny budynku mieszkalno — ustlugowego przy ul. Pieknej 27 w

Bydgoszczy” wykonanym przez ENEPROJEKT BIURO PROJEKTOWE Adam Dziamski,

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan, oprac. czerwiec 2017,

Warunki przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego przy ul.

Pieknej 27 w Bydgoszczy (nr EE/136/2016),

Wytyczne ADM do projektow instalacji sanitarnych realizowanych w ramach inwestycji,

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana obiektu,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan do celow

projektowych,

Obowiazujace normy i literatura techniczna,

0 Uzgodnienia miedzybranzowe.

(el elolNe) o

o

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej w budynku mieszkalno — ustugowym przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy,
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w umowie, szczegOlowym zakresie zamowienia i
wytycznymi ADM.

Projekt obejmuje rowniez wymiane pionodw i pozioméw zimnej wody i piondw kanalizacji (z
racji prowadzenia projektowanych piondéw cieptej wody w istniejagcym szachcie, w ktorym
znajduje sie pion zimnej wody i kanalizacji przewidziano koniecznos¢ demontazu i
powiekszenia istniejgcych szachtéw).

Projekt budowy wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.
3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Zalozenia przyj ete do bilansu ciepta

Zalozenie przyjete do bilansu ciepta:

0 Wartos¢ wspotczynnikbw przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zgodne ze
wskazaniami zawartymi ,Audycie energetycznym budynku mieszkalno — ustugowego
przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy” wykonanym przez ENEPROJEKT BIURO
PROJEKTOWE Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan, oprac. czerwiec
2017

0 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej Il

t.=-18<C

0 Parametry wewnetrzne:

Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690)
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tazienka + 24 °C
pokdj +20°C
kuchnia +20°C
korytarz +20°C
WC + 20°C
kl. schodowa + 8°C

Temperatury wewnetrzne pomieszczen nieogrzewanych — obliczone wg programu Instal Soft
firmy Danfoss — wynikajace z zyskow ciepta od pomieszczen przylegltych, ale nie mniej niz
+5T.

3.2.  Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewa  nia - stan istniej acy

W budynku nie ma instalacji centralnego ogrzewania. Kazde z mieszkah posiada
indywidualng instalacje ogrzewania — piece kaflowe, grzejniki elektryczne.

N LehEtly ZRODLA GRZANIA
uzytkowego
L301 grzejniki elektryczne olejowe
0 ZRODLA GRZANIA
mieszkania
1 piec kaflowy
2 piece kaflowe
3 piece kaflowe
4 piece kaflowe
5 piece kaflowe
6 piece kaflowe
7 piece kaflowe

3.3.  Opis projektowanego rozwi gzania instalacji centralnego ogrzewania
3.3.1. Bilans mocy grzewczej

DLA CZ. MIESZKALNEJ

Moc catkowita c.o.: 40,5 kwW
Parametry pracy instalacji: 70/50 <
Wymagane cisnienie dyspozycyjne c.o.: 10,9 kPa

DLA CZ. UStUGOWEJ

Moc catkowita c.o.: 3,3 kw
Parametry pracy instalaciji: 70/50
Wymagane cisnienie dyspozycyjne c.0.: 8,5 kPa

Whyniki obliczent zawarte sq w zalgczniku .

Zrodlem ciepla dla budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Pigknej 27 bedg dwa
niezalezne wezly cieplne — jeden dla cz. mieszkalnej, drugi dla cz. ustugowej zlokalizowane
w piwnicy budynku.

Projekt wezla stanowi odrebne opracowanie.
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3.3.2. Ruroci agi

Zaprojektowano instalacje dwururowa, z rozdziatem dolnym. Piony, poziomy oraz gatazki
grzejnikowe projektuje sie z rur ze stali weglowej cienkosciennej pokrytych na zewnatrz
antykorozyjng warstwg cynku. Instalacja centralnego ogrzewania zostanie doprowadzona do
dwéch niezaleznych weztow cieplnych — jeden dla cz. mieszkalnej, drugi dla cz. ustugowe;j
Zlokalizowanych w pomieszczeniu wezla na poziomie piwnicy.

Instalacja rozdzielcza rozprowadza czynnik grzewczy:
— pod stropem piwnicy w izolacji termicznej,
— piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w izolacji termicznej,

Montaz instalacji oparty jest na technice zaprasowywania na rurze ztgczek.

Stosowacé zlgczki z koncoéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu (z
kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM spehiajagce wymagania PN-EN 681-1) lub
koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
wg PN-EN10226-1.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %0 w kierunku odwodnieh.
Minimalna dtugosc¢ gatazek grzejnikowych 0,5 m.

Mocowanie rurociggéw. Maksymalny rozstaw podpor rurociggu podano w tabeli ponizej.

Maksymalny rozstaw podpOr ruroci  agow
Srednica rury Odlegto $¢ mocowa n
[mm] [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 4,75
108 5,00

Montaz instalaciji:

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych tak, aby nie stanowily punktow statych. Wolng przestrzeh nalezy wypemié
materiatlem plastycznym niepowodujacym zmian w strukturze przewodu.

Z uwagi na istniej acy budynek przed monta zem nale zy sprawdzi ¢ mozliwo $¢ uto zenia
przewodow wg proponowanej trasy.

W razie konieczno $ci wprowadzi ¢ zmiany na budowie i poprowadzi ¢ zgodnie z
mo zliwo $ciami technicznymi przy zachowaniu norm i obowi azujacych przepisow.

3.3.3. Grzejniki

Projektuje sie grzejniki energooszczedne stalowe plytowe 2z zasilaniem bocznym
kompaktowe oraz grzejniki tazienkowe zapewniajgce wymagane, obliczeniowe
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zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.

Grzejniki nalezy montowac¢ na wspornikach sciennych na wysokosci ok. 10cm nad posadzka.
Montaz grzejnikéw wykonac¢ za pomocg zestawu montazowego uniwersalnego. Dopuszcza
sie dopasowanie wielkosci grzejnikbw do aranzacji i zagospodarowania poszczegolnych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikdw.

3.3.4. Armatura

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typdéw armatury i osprzetu:
— do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajgcego do grzejnikbw zastosowano zawory
Z nastawag wstepng z gtowicami termostatycznymi z funkcjami:
- wbudowany czujnik bezpiecznika mrozu
- mozliwos¢ ograniczenia i blokowania wartosci ustawionej temperatury
— w celu umozliwienia odciecia lub demontazu grzejnikéw zasilanych z boku, na gatgzkach
powrotnych przewiduje sie montaz zawordw odcinajacych z mozliwoscig spustu wody,
— na podejsciach pod piony zastosowano zawory odcinajgce kulowe o potaczeniach
gwintowanych na cisnienie PN10, z kurkiem spustowym od strony pionu

3.3.5. Odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez zamontowanie automatycznych zaworow
odcinajgcych z kulowym zaworem odcinajagcym DN15, montowane na zakonczeniach pionéw
zasilajgcych, a takze reczne zawory odpowietrzajgce montowane standardowo nha
grzejnikach.

Odwaodnienie instalacji umozliwiajg zastosowane zawory odcinajgce montowane przy
grzejnikach, kurki spustowe w zaworach odcinajgcych montowanych na podejsciach pod

piony.
3.3.6. lzolacje termiczne i zabezpieczenie antykor ozyjne

Przewody prowadzone pod stropem piwnicy oraz na klatce schodowej nalezy izolowac
termicznie izolacjg z pianki PU z plaszczem zewnetrznym z tworzywa twardego, piony w
mieszkaniach — izolacjg z pianki PE zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75, poz.690 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik nr 2, pkt.1.5.

Minimalna grubo $é
, izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (mat (;ria’f g 0315
W/(m-K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn_lcy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz.
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
6 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, 50% wymagan z poz.
utozone w komponentach budowlanych miedzy 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w poditodze 6 mm
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3.3.7. Materialy i armatura

grzejniki kompaktowe profilowane o parametrach nie gorszych niz:

- maksymalne cisnienie pracy 10,0 bar,

- maksymalna temperatura pracy t = 110 C

grzejniki fazienkowe bez zaworéw o parametrach nie gorszych niz:

- maksymalne cisnienie pracy 10,0 bar,

- maksymalna temperatura pracy t = 110 C

o rury ze stali niskoweglowej cienkosciennej ocynkowanej o parametrach nie gorszych niz:
- wspotczynnik wydtuzalnosci liniowej A = 0,0108 mm/mxK

- cisnienie robocze 16 bar (maksymalne cisnienie pracy 25 bar)

- temperatura robocza 90 C (zakres temperatury pracy -35 T - 135 )

zawory termostatyczne o parametrach nie gorszych niz:

— max. temperatura czynnika 120 C, Apmax = 0,6 bar, PN 10

glowice cieczowe do zawordéw termostatycznych z funkcjg odciecia, mozliwos¢
ograniczenia i blokowania zakresu regulacji, z czujnikiem wbudowanym, temp. min. 8 °C,
temp. max. 28 °C

zawory odcinajace proste

odpowietrzniki proste

izolacje z pianki PU

izolacje z pianki PE

o

o

o

o

(o]
(o]
(o]
(o]

3.3.8. Kompensacja wydtu zen liniowych

W celu unikniecia zataman i wyginania w ltuk instalacji, w wyniku przyrostéw dtugosci
rurociggbw, przewidziano zastosowanie kompensacji wydtuzen liniowych poprzez
kompensacje naturalng — przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

Kompensacje wydluzen termicznych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu:

Podpory moga by¢ realizowane jako:

— podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢c swobodny
ruch osiowy rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie wolno ich
montowaé bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztgczki musi by¢
wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych moga
petnic ,nieskrecone” obejmy metalowe z gumowag wkiadka,

Wykonanie punktéw statych PS i podpér przesuwnych PP

— punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach zigcza np. tgcznika, tréjnika),

— obejmy stanowigce punkty stale lub podpory przesuwne nie mogg byé montowane
bezposrednio na ksztaltkach,

— przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwrécic uwage, aby obejmy
blokujace rurocigg nie byty montowane na odgalezieniach o srednicy mniejszej niz o jedng
dymensje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane
przez rury duzych Srednic mogg uszkodzi¢c matg srednice), podpory przesuwne pozwalajg
jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty stale dla
kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny byé wykonywane przy uzyciu obejm,

— podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociagu,

— nalezy pamietac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu,
dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjnych.
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3.3.9. Proéba ci snieniowa

Instalacje centralnego ogrzewania po montazu nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa. Ptukanie
wykona¢ dwukrotnie, w czasie po 15 - 20 minut. Po ptukaniu nalezy dokfadnie oczyscic¢ filtr z
zanieczyszczen. Plukanie wykona¢ dwukrotnie.

Calos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy poddac¢ probie cisnieniowej wodnej
(cisnienie prébne powinno wynosi¢ 150 % cisnienia roboczego i nalezy utrzymac przez 45
minut).

3.3.10. Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykonac¢ regulacje
instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych.

3.3.11. Uwagi ko nAcowe

1. Instalacje powinny wykonywac¢ osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac
wszelkich zalecen producenta systemu,

2. Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczng, wytycznymi i instrukcjami producentow materiatéw i urzadzen oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow ze stali,

3. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP. Calos¢ prac wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych” cz. Il — Instalacje Sanitarne,

4. Instalacja cieptej wody u zytkowej i cyrkulaciji
4.1. Opis techniczny instalacji cieptej wody u  zytkowej - stan istniej acy

W budynku nie ma centralnej instalacji cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda przygotowywana
jest indywidualnie za pomocg elektrycznych podgrzewaczy wody.

MELET CIEPLA WODA U ZYTKOWA
uzytkowego
L301 podgrzewacz elektryczny
Nr ;
mieszkania CIEPLA WODA U ZYTKOWA
1 podgrzewacz elektryczny
2 -
3 -
4 podgrzewacz elektryczny
5 podgrzewacz elektryczny
6 podgrzewacz elektryczny
7 -

4.2.  Opis projektowanego rozwi gzania instalacji cieptej wody u  zytkowej
4.2.1. Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrze  bowania nawod ¢

Zestawienie urzadzen i sekundowe zapotrzebowanie wody dla cz. mieszkalnej:
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Sekundowe
Urzadzenie llosé | zapotrzebowanie
wody
[szt.] [dm */s]

umywalka 2 0,07 0,14
Zlew 6 0,07 0,42
wanna 2 0,15 0,30
prysznic 1 0,15 0,15
Suma| 1,01

Przeptyw obliczeniowy okreslono zgodnie z PN-92/B-01706 postugujac sie wzorem — dla
budynkéw mieszkalnych:

gm = 0,682 - (¥q.)"* - 0,14

gdzie:
(n — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych = 1,01 dm®/s

qm = 0,682 - (1,01)°* - 0,14 = 0,55 dm?®s = 1,96 m®h
4.2.2. Opis projektowanego rozwi gzania

Ciepta woda bedzie przygotowywana w dwufunkcyjnym wezle cieplnym c.o. i c.w.u.
zlokalizowanym w pomieszczeniu wezfa na poziomie piwnicy.

W lokalu uzytkowym zlokalizowanym na paterze nalezy pozostawic istniejgce zrédio cieptej
wody tj. elektryczny podgrzewacz cwu.

Instalacja cieptej wody wewnatrz budynku rozprowadzona zostanie do poszczegodlnych
przyboréw zgodnie z projektem.

W ciepta wode zasilane bedg istniejace przybory sanitarne w mieszkaniach. Potozenie
przyboréw sanitarnych (odbiornikdw c.w.u.) nie ulegnie zmianie.

Nalezy wymieni¢ baterie w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 zgodnie z czesScig rysunkowg
projektu.

W ramach opracowania projektuje sie budowe instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
do fazienek i kuchni wszystkich mieszkan. Projektuje sie rozprowadzenie przewoddw
rozdzielczych cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej od pomieszczenia wezla cieplnego do
poszczegoblnych piondw pod stropem piwnicy i czesciowo pod stropem | pietra.

Przewody rozprowadzajace cieptej wody (piony i podejscia do urzadzen) zaprojektowano z
rur wielowarstwowych PP stabi lgczonych za pomoca zlgczek systemowych poprzez
zgrzewanie polidyfuzyjne.

Przewody prowadzone w piwnicy zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.
Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice zaprasowywania na rurze zigczek.
Szczelnos¢ potgczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia z odpornego na
wysokie temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku.

Dla odciecia poszczegolnych obiegéw projektuje sie zawory odcinajgce kulowe. Na
przewodach cyrkulacyjnych nalezy montowac zawory termostatyczne niezbedne do regulacji
wody cyrkulacyjne;j.
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Rurociggi rozprowadzajgce w piwnicach prowadzi¢ jako podwieszane do konstrukcji stropu
lub na podporach przy $cianach. Nalezy zapewni¢ kompensacje naturalng rurociggéw. Piony
prowadzi¢ na uchwytach po Scianach.

Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ rownolegle z instalacja wody zimnej. Przewody
mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocag typowych wspornikéw. Odgatezienia do
poszczegoélnych urzadzen prowadzi¢é w bruzdach sciennych na wysokosci 30cm nad
posadzka. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych, a
przestrzenie miedzy tulejg a przewodem wypeic¢ kitem plastycznym. Przewody wody cieptej
uktada¢ ze spadkiem. Trasy prowadzenia przewodow oraz punkty podtgczenia pokazano na
rysunkach.

Przy prowadzeniu przewodow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od pozostatych
instalacji: 0,1 m przy prowadzeniu przewodéw wzdtuz oraz 0,02 m przy skrzyzowaniach.
Kompensacja wydtuzeh termicznych bedzie sie odbywala poprzez naturalne zatamania i
odgalezienia.

Maksymalny rozstaw podpér [m] dla rur PP stabi

Temp. Srednica zewn. rury [mm]
czynnika | 16 20 25 32 | 40 50 63 75 90 | 110
[C]

20 100/120/130150|1,70|190 210|220 | 2,30 | 2,50
30 100/120/130150|1,70|1,90 210220230240
40 1,00/1,10,1201,401,601,80)|2,00] 210 2,20 | 2,30
50 100/110/1201401601,80)|200] 210220210
60 0,80(100|1,10|1,30|1,50|1,70|1,90|2,00|210 | 2,00
80 0,70/090|1,00|1,20|1,40|1,60]1,80]1,90| 2,00 | 2,00

Dla pionowych odcinkow rurociggéw rozstaw miedzy podporami mozna zwiekszy¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podp6r [m] dla rur stalowych nierdzewnych

Utozenie Srednica zewn. rury [mm]

rurociagu | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 64 | 66,7] 76,1 ] 88,9 108
pionowo/ | 4 551 1 56 | 200 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4.25 | 4,75 | 5,00
poziomo

Przewody wody cieptej prowadzone pod stropem piwnicy oraz na klatce schodowej nalezy
izolowac przed wychtodzeniem izolacjg z pianki PU z ptaszczem zewnetrznym z tworzywa
twardego, piony w mieszkaniach — izolacjag z pianki PE  zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75, poz.690 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik nr
2, pkt.1.5.

Minimalna grubo $é
, izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
: W/(m-K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn_lcy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz.

L,LENEPROJEKT” BIURO PROJEKTOWE Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
ul. Piekna 27, 85-303 Bydgoszcz

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
6 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, 50% wymagan z poz.
utozone w komponentach budowlanych miedzy 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w poditodze 6 mm

Pomiar zuzycia wody odbywal sie bedzie poprzez wodomierze zlokalizowane w
mieszkaniach przed miejscem wigczenia do instalacji cieptej wody. Zastosowaé¢ wodomierze
skrzydetkowe jednostrumieniowe DN15 o nastepujgcych wymaganiach: klasa metrologiczna
wg przepisow MID w zakresie pomiarowym R = 100 (H — montaz w pozycji poziomej), R = 50
(V — montaz w pozycji pionowej) w wersji do wody cieptej (T 90C). Przy wodomierzu
zastosowac potsrubunek z zaworem zwrotnym. Przed wodomierzem zamontowac kulowy
zawor odcinajacy DN 15.

Z uwagi na istniej acy budynek przed monta zem nale zy sprawdzi ¢ mozliwo $¢ uto zenia
przewoddw wg proponowanej trasy.

W razie konieczno sci wprowadzi ¢ zmiany na budowie i poprowadzi € zgodnie z
mo zliwo sciami technicznymi przy zachowaniu norm i obowi azujacych przepisow.

4.2.3. Regulacja dziatania urz adzen instalacji cieptej wody.

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg instalacje, az
do uzyskania wyptywu wody niezanieczyszczonej.

Instalacje uwaza sie za wyregulowang jesli pomiar temperatury wody w poszczegoélnych
punktach poboru jest zgodny z projektem, z dopuszczalng odchytkg to 5 °C. Pomiaru
temperatury nalezy dokonywac¢ po 3min. od otwarcia zaworu.

Przewiduje sie regulacje instalacji przez wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych
montowanych na przewodach instalacji cyrkulacji oraz wykonanie nastaw podanych na
rysunkach rozwiniecia instalaciji.

4.2.4. Dezynfekcja termiczna instalacji cieptejwod .

Zaprojektowana instalacja c.w.u. umozliwia wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji
zgodnie z obwigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Dezynfekcja termiczna polega na podwyzszeniu temperatury wody w calym obiegu instalacji
i plukaniu miejsc wylotowych przez 5 minut wodg o wysokiej temperaturze.

W celu wykonania dezynfekcji nalezy dokonac:

- zmian nastaw na regulatorze w wezle cieplnym,

- zmian nastaw ha zaworach termostatycznych,

Zmiany nastaw majg zapewni¢ dezynfekcje termiczng woda o temperaturze 71 °C i ptukanie
miejsc wylotowych przez 5 minut.

4.2.5. Materialy i armatura

o rury wielowarstwowe typu PP-R/AI/PP-R stabilizowane warstwg aluminium o parametrach
nie gorszych niz:
- cisnienie robocze 10 bar
- temperatura robocza 60 — 80 T (temperatura maksy malna 80 € — 90 )
o rury stalowe nierdzewne o parametrach nie gorszych niz:
- cisSnienie max 16 bar
- temperatura robocza -35 — 135 C
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zawory odcinajgce proste
zawory kulowe
zawory termostatyczne do cyrkulacji cwu z automatyczng funkcjg dezynfekcji o
parametrach nie gorszych niz:
- nastawa temperatury 35 - 60T,
- max. temperatura czynnika 100C,
- Apmax = 1 bar, PN16, gwint wewnetrzny
izolacje z pianki PU
izolacje z pianki PE
wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe, suchobiezne, do wody cieptej
- klasa metrologiczna wg przepiséw MID w zakresie pomiarowym R = 100 (H — montaz w
pozycji poziomej), R =250 (V — montaz w pozycji pionowej),
- zakres przeptywu Q = 0.02...1.6 m*/h,
- maksymalna temperatura pracy Tmax = 90 C.

o baterie czerpalne:
Bateria zlewozmywakowa scienna jednouchwytowa
« regulator ceramiczny
¢ montaz nascienny
« regulator strumienia M24x1
» przylacze mimosrodowe G¥% rozstaw 150 £ 20 mm
» obrotowa wylewka
e chrom

Bateria wannowa scienna jednouchwytowa

ez natryskiem punktowym

« regulator ceramiczny

« automatyczny przetacznik wanna/prysznic z blokadg
« regulator strumienia M24x1

« przylacze mimosrodowe G¥%2 rozstaw 150 = 20 mm

e chrom

4.2.6. Kompensacja wydtu zen liniowych

W celu unikniecia zataman i wyginania w tuk instalacji, w wyniku przyrostow dtugosci
rurociggbw, przewidziano zastosowanie kompensacji wydtuzen liniowych poprzez
kompensacje naturalng — przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

Kompensacje wydtuzen termicznych nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu:

Podpory moga by¢ realizowane jako:

— podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny
ruch osiowy rurociggow (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie wolno ich
montowac¢ bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztgczki musi by¢
wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych moga
pemié ,nieskrecone” obejmy metalowe z gumowg wktadka,

Wykonanie punktow statych PS i podpor przesuwnych PP

— punkty statle powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggow, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tgcznika, tréjnika),

— obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane
bezposrednio na ksztattkach,

— przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwréocié uwage, aby obejmy
blokujace rurociag nie byly montowane na odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz o jedng
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dymensje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgalezienie (sity wywolywane
przez rury duzych Srednic mogg uszkodzi¢c matg srednice), podpory przesuwne pozwalajg
jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac¢ jako punkty state dla
kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢é wykonywane przy uzyciu obejm,

— podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociagu,

— nalezy pamietac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu,
dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjnych.

4.2.7. Proba szczelno $ci

Po wykonaniu calej instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym 1,5 —
krotnej wartosci cisnienia roboczego zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.

4.3. Uwagi ogolne i monta zowe

0 Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montazowymi
producentow poszczegdllnych materiatéw;

0 Wpykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajgcemu
uprawnienia do ich wykonywania i dajgcemu gwarancje na ich wykonanie.

0 Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociagowych”,

0 Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il Instalacje Sanitarne Przemystowe”

0 Instalacje z PVC wykonaé¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”;

0 Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ scisle przestrzegajac przepiséw BHP zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z
dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r.

(Dz. U. Nr 96 poz. 438).

5. Instalacja zimnej wody

5.1.  Opis techniczny instalacji zimnej wody — stan istniej acy

Obecnie w budynku jest instalacja wody zimnej. Woda doprowadzana jest z istniejacego
przytacza wodociggowego. Na wejsciu do budynku zainstalowany jest zawor gtéwny wraz z
gidbwnym wodomierzem zabudowane w studzience wodomierzowej. Przylacze nie ulega
Zmianie. Zawér gtdwny oraz wodomierz nie podlegajg zmianie. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanych. Ze wzgledu na prowadzenie instalacji podposadzkowo brak
mozliwosci okreslenia stanu technicznego instalacji.

5.2.  Opis projektowanego rozwi gzania instalacji zimnej wody

5.2.1. Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrz  ebowania na wod e

Zestawienie urzadzen i sekundowe zapotrzebowanie wody dla cz. mieszkalnej:
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Sekundowe
Urzadzenie llosé | zapotrzebowanie
wody
[szt.] [dm */s]
Zlew 6 0,14 0,84
umywalka 2 0,14 0,28
wanna/prysznic 3 0,30 0,90
wWC 7 0,13 0,91
pralka 5 0,25 1,25
Suma 4,18

Przeptyw obliczeniowy okreslono zgodnie z PN-92/B-01706 postugujac sie wzorem — dla
budynkéw mieszkalnych:

q= 0,682 (3q,)°* - 0,14

gdzie:
(n — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych = 4,18 dm®/s

q=0,682"(4,18)°* - 0,14 = 1,16 dm?s = 4,17 m3h

5.2.2. Opis projektowanego rozwi gzania

W ramach opracowania projektuje sie wymiane pionéw wraz z podejsciami do istniejgcych
wodomierzy i poziomow instalacji zimnej wody.

Piony w mieszkaniach gdzie sg zabudowane odkryC. Istniejace zabudowy do demontazu
oraz odtworzenia do stanu zastanego (gipsowanie, malowanie, utozenie ptytek). Nowe piony
prowadzi¢ po scianach w miejscu piondw istniejgcych.

Piony instalacji zimnej wody wykonac z rur PP faczonych za pomocg ztaczek systemowych
poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne.

Przewody prowadzone w piwnicy zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej ze szwem,
gwintowane wg PN-H-74200:1998. Rurociagi z rur stalowych tgczy¢ przy uzyciu tgcznikow
zeliwnych ocynkowanych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie
miedzy tulejg a przewodem wypehié kitem plastycznym.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem piwnicy oraz na klatce schodowej nalezy
zabezpieczyC przed skraplaniem sie poprzez owiniecie otuling z pianki PU o grubosci 20mm,
piony w mieszkaniach — izolacjg z pianki PE o grubosci 9mm.

Za wodomierzem gtdbwnym nalezy zamontowa¢ zawoér zwrotny antyskazeniowy typ EA, ktory
ma za zadanie zabezpieczy¢ wode wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem. Przed
zaworem antyskazeniowym zamontowano filtr skosny DN32, ktéry chroni zawor przed
wiekszymi zanieczyszczeniami.

5.2.3. Materialy i armatura

o rury tworzywowe PP-R jednorodne o parametrach nie gorszych niz:
- ci$nienie robocze 10 bar
- temperatura robocza 60 - 80 T (temperatura maksy malna 80 €T - 90 )
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rury ze stali ocynkowanej ze szwem, gwintowane wg PN-H-74200:1998
zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu,

izolacje z pianki PU,

izolacje z pianki PE

O O O o

5.2.4. Préba szczelno sci

Po wykonaniu calej instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym 1,5 —
krotnej wartosci cisnienia roboczego zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.

5.2.5. Rozmieszczenie podpoér

Maksymalny rozstaw podp6r [m] dla rur PP

Temp. Srednica zewn. rury [mm]
czynnika | 16 20 25 32 | 40 50 63 75 90 | 110
[C]

20 0,50 0,60|0,75/09 100120140 |1,50|1,60]|1,80
30 0,50 060|0,75/09 100|120 |1,40|1,50|1,60]|1,80
40 0,500,60|0,70/0,80|0,90|1,20|1,30]1,40|1,50]| 1,70
50 0,50]0,60,0,70/0,80]0,90|1,20|1,30]1,40|1,50]1,70
60 0,50 0,55|065|0,75/0,85|1,00|1,15|1,25|1,40|1,60
80 0,50 0,55/0,60|0,70/0,80[0,95]1,05|1,15|1,25|1,40

Dla pionowych odcinkow rurociaggéw rozstaw miedzy podporami mozna zwiekszy¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podpér [m] dla rur stalowych ocynkowanych

Utozenie Srednica nominalna rury DN [mm]
ruroci agu 15 20 25 32 40 50 65 80 100
poziomo 1,50 1,50 2,20 2,60 3,00 3,50 3,80 4,00 4,50

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu lub
podiogi powinna wynosi¢ co najmniej, odpowiednio dla $rednicy:

-dobn25 - 3cm

-Dn32do50 - 5cm

-Dn65do80 - 7cm
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitar ~ nej — stan istniej acy
Scieki sanitarne odprowadzane sg pionami a nastepnie do zewnetrznej instalacji sanitarne;.
Przylacza do budynku pozostajg bez zmian. Instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej
pozostaje bez zmian. Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej wykonane sa z rur zeliwnych.
6.2.  Opis projektowanego rozwi gzania instalacji kanalizacji sanitarnej
6.2.1. Opis projektowanego rozwi gzania

W ramach opracowania projektuje sie wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej.
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Piony wymieni¢ na catej dlugosci do poziomu rewizji w piwnicy. Piony w mieszkaniach gdzie
sq zabudowane odkryC. Istniejace zabudowy do demontazu oraz odtworzenia do stanu
zastanego (gipsowanie, malowanie, utozenie ptytek). Nowe piony prowadzi¢ po scianach w
miejscu pionow istniejacych. Polaczenie z instalacjg wewnetrzng w kazdym mieszkaniu
wykonaé¢ poprzez montaz tr6jnikdw na pionach.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng wykona¢ z rur tworzywowych PVC-u, taczonych
kielichowo za pomocg uszczelek gumowych.

Przewody kanalizacyjne przy rownolegtym ukitadaniu ich z przewodami wodociggowymi,
powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 10cm.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do scian przy
pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke
gumowa, ktorg stanowi izolacje akustyczng. Piony kanalizacji sanitarnej obudowac¢ razem z
pionami wodociggowymi.

Przebieg instalacji, srednice — wg czesci rysunkowej opracowania.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy rura, a tulejg wypetni¢ masg plastyczng nie wchodzaca w reakcije z rurami
z PVC.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci
od srednicy przewodu wynosza;
dla przewodu o srednicy 100mm - 2,5%
dla przewodu o srednicy 160mm - 1,5%
dla przewodu o srednicy 200mm - 1,0%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych zatozonych w projekcie mogq
wynosi¢ +10%.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow i wspornikbw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie stale, a dla przewodéw z PCV i dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byc¢
mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza;

- dla rur z PCV $rednicy 50 + 110mm 1.0m
- dlarur z PCV srednicy powyzej 110mm 1,25 m
- dla rur z pozostatych materiatow 20m

Dla prawidiowego dziatania kanalizacji wewnetrznej projektuje sie piony wentylacyjne
kanalizacji zakohczone kominkiem wywiewnym i wyprowadzone okoto 0,5+1,0 m nad potaé
dachowa.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ przedtuzenie pionéw kanalizacyjnych. Gorna czesc¢ rury
ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong srednice w
stosunku do pionu spustowego:

- dla pionéw $rednicy 50 i 70mm - do 100mm,

- dla pionu srednicy 100mm - do 150mm

- dla pionéw o srednicy powyzej 100mm powiekszenie srednicy nie jest wymagane.
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6.2.2. Materiaty

przewody kanalizacyjne z rur tworzywowych PVC-u fgczone kielichowo za pomocg
uszczelek gumowych,

rury wywiewne z kominkiem i dotacznikiem z PVC,

rewizje

6.2.3. Préba szczelno sci

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z warunkami zawartymi w normie: PN-EN 1610
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czesé Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

6.4. Uwagi ogllne i monta zowe

o

Catos¢ prac wykonacC zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montazowymi
producentow poszczegdllnych materiatéw;

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajgcemu
uprawnienia do ich wykonywania i dajgcemu gwarancje na ich wykonanie.

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych”,

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych” cze$¢ |l Instalacje Sanitarne Przemystowe”

Instalacje z PVC wykona¢ wg wymogow ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”;

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ Scisle przestrzegajac przepisow BHP zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z
dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r. (Dz. U. Nr 96 poz.
438).

Dokumenty odniesienia

»LAudyt energetyczny budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Pieknej 27 w
Bydgoszczy” wykonanym przez ENEPROJEKT BIURO PROJEKTOWE Adam Dziamski,
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan, oprac. czerwiec 2017,

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pbézniejszymi zmianami)

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)
Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991r., Nr 81, poz.
351 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 1992r., Nr
92, poz. 460 z pézn. zm.).
obowigzujgce normy:

PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania",

PN-EN 12170:2005 “Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego
personelu obstugi",

PN.EN 12171:2003 "Instalacje ogrzewcze w budynkach, Instrukcje eksploatacji,
konserwaciji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego
personelu obstugi",

PN-EN 14336:2005 (U) "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instalacja i przekazywanie
do eksploatacji wodnego systemu grzewczego",

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

PN-EN 12831:2006 |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m?

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspéiczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspo6iczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdllne wytyczne
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PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

Opracowata:

inz. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002
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M. Zataczniki 1
1. Wydruk oblicze n strat ciepta
Wspétczynniki strat ciepta WI/K
Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku 2HT,ie 635
d_o otoczenia przez przestrzen SHT.iue 153
nieogrzewang
do gruntu 2HT,ig 6
do sasiedniego budynku 2HT,jj 52
Wspoiczynnik strat ciepta na wentylacje 2HV 153
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 1004
Straty ciepta budynku kW
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie | >®T 32,434
Strata ciepta na wentylacje minimalng 20V, min 5,839
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-20V.,inf 1,064
Strata C|.ep’ra przez_wentyIaCJQ SOV su
mechaniczng, nawiewng
Strat_a C|ep_+a w wyniku dziatania instalaciji SOV, mech.inf
wywiewnej
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 5,839
Obci gzenie cieplne budynku kW
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 38,273
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej S®ORH
(wskutek czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku PHL 38,273
Wiasno $ci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku ﬁggrz'b 322 m2 Aogg,'gt O/I 119 | Wim2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku L/ggrz,b 902 m?3 Vogfz)};toll 42,5 | W/m3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1014 mz
Zestawienie wspotczynnikdw przenikania przez przegr  ody:

Nazwa przegrody Typ - SG . SG 1,43

[W/(m23-K)] STW przejazd Stw 0,86

Sz _28 Sz 1,88 STW drewniany Stw 0,98
SZ_44 Sz 1,35 STW p Stw 1,09
O _ks 0oz 2 StW_pd StwW 1,26
O _lu 0z 2 SW_b SW 1,27
Om 0z 2 SW_prz SW 1,61
Op 0oz 51 SW_s SW 1,66
DZ DZ 51 D SD 1,33
DZ lu DZ 2,5 D s SD 2,26
PnG PG 0,86 SW SW 1,7
PnG_p PG 0,9
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2. Wydruk skroconych wynikéw oblicze  n hydraulicznych
Liczba zrédet 2
taczna liczba odbiornikéw 33
taczna liczba dziatek 180
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 0
taczna dekl. strata pom. @ [W] 38273
taczna dekl. moc inn ych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. @wym [W] 43833
Normy oblicze n:
Norma doboru grzejnikbéw EN 442-2
Zrodlo: CZ. MIESZKALNA , Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m] -1,5
Temperatura zasilania i powrotu [C] 70 49,1
Moc catkowita [W] 43191
taczna wydajnosc¢ grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W] 40490
taczna wydajnosé¢ grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnos$¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 2701
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W] 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 10,9
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 113
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 0
Opér whasny zrodta [kPa] 0
Przeptyw w zrodle [kg/h] 17817
Odbiornik krytyczny G (53, 53)
Diugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 38,8
Pojemno $¢€ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?3] 349,6
Zrodio : CZ. USLUGOWA, Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m] -1,5
Temperatura zasilania i powrotu [C] 70 50,9
Moc catkowita [W] 3538
taczna wydajnosc¢ grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W] 3343
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 179
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W] 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 8,5
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 8,6
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 0
Opér whasny zrodta [kPa] 0
Przeptyw w zrodle [kg/h] 158,9
Odbiornik krytyczny G (1002 _a, 1002 _a)
Diugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 149
Pojemno $¢€ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?3] 23,1
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Warunki przyt gczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej

Wzor 10-6.05-02-203-1

| -
'@rr\'j:(@ WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU
Excrgil o] 5. 700 DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Wl Ks ] Schalin ¥
B Dpd prsa

EE/136/2016

Bydgoszcz, 26,02.201671.

WEELEIERIORSTWD
EPLNE]
DAL ZARTADANIA HF: STRUKTURA
MIASTO BYDGOSZCZ

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Dotyezy: warunkow previaczenia do migjskie) sieci cieplownicze) budynku mieszkalnego prey
ul. Pigknej 27 w Bydgoszcey.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 15 stycznia 2007 r, w sprawie
szezegdlowyeh warunkdw funkcjonowania systemow cieplowniczych, zamieszczone w Dzienniku
Ustaw Nr 16 Poz. 92, podajemy warunki przyiaczenia do migjskie] sicei cieptownicze] ww,
hudynku mieszkalnego o lacznym zapotrzebowaniu ciepta okoto 0,092 MW,

1. Dostawg ciepla zapewniamy: zgodnie z umowa praylaczeniows,

2. Zasilanie obiekiu: z rozdzielezej sieci cieplnej Dn-65 .
{w zalgezeniu plan sytuacyjny)

3. Srednica preylgcza: ustali projektant,

4. Sied cieptownicza w migjscu prayiqczenia pracuje w sezonie grzewczym na parametrach
temperaturowych 130/60°C, zmiennych w funkeji temperatury powistrza zewngtrencgo.
Parametry czynnika grzewczego w okresie lata sq stabe 1 wynoszg 7V35°C.

5. Cisnienie do wykorzystania dla wezla cieplnego prevjad nie wigeej jak: 10,00 mushw.

7. Wezel cieplny zaprojeklowad | wykonaé w taki sposob, aby zabezpieczyvé shuzbom
eksploatacyinym KPEC Sp. z o.o. dlugosé montazows L= 300 mm:
- w cclu montazu glownego licznika cicpla,
- w celu montazy regulatora réznicy cisnien 1 preephyvwu w miegjscu jego projektowane]
lokalizacji.

8. Dla wezldw cieplnych bedacych na majatku KPEC Sp. 2 0.0, preetwornik preephywu
gldwnego licenika ciepls powinien byé zamontowany na rurociagu powrotnym wysokich
parametrow od strony sieci cieplowniczej.

9. W preypadku budynku mieszkalnego wiclorodzinnego, ramiesrkania zhiorowego
1 uzytecznodei publiceng], nalezy stosowad urzadzenia do pomiaru ilodci ciepla do
przveotowania cieplej wody wiytkowe).
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Dostawe i montaz regulatora réznicy cisnien i przephywu oraz licznika/ow ciepla dla wezta
wykona KPEC Spotka z 0.0, w Bydgoszezy,

10.

11. Na przylaezu projeklowad zawory odeingjace.

12, Sieci  cieplownicze projektowane w  technologii rur  preizolowanveh  powinny  byé
wyposazone winstalacje alarmows typu impulsowego, Sposéb polgczenia projektowanego
systemu  alarmowego z istnigjgoym  systemem  alarmowym naleiy uzgodnic w Dziale
Larzgdzania Infrastrukturg KPEC Sp. 2 0.0, w Bydgoszezy.

13. Pomieszczenie na wezel cieplny w preylaczanyin obiekeie nalezy zlokalizowad od strony
wskazanepo w pki 2 odeinka sieci cieplnej,

14 Granicg eksploataci i wlasnosci pomigdzy KPEC Spdlka 2 0.0, w Bydgoszezy a odbioreg
ciepta okredli umowa przylaezeniowa,

15, Usyvtuowanie projektowanyeh sieci cieplowniczyeh nalezy uzgodnic na naradzie
koordynacyjnej organizowane] przez Zespil Uzgadniania Dokumentacji Technicznej
dla miasia Bydgoszery.

16. Projekty sieci i preylaczy cieplowniczych prowadzonych w pasie drogi / ulicy musza
awieral postanowienie ZDMIKP lub decyzje wiadajgcego droga. okredlajaca warunki
realizacji.

17, Dokumentacje techniczng preylacza, wezla 1 instalac)i wewngtrznych nalezy uzgodnic
w Deiale Zareadzania Infrastrukiurg KPEC Bydgoszcz.

8. Okres waznosei warunkdw technicznych wygasa po dwoch latach od daty ich wydania,

ZALACINIE
Lalgemmik Nr | - orcrEghhnwe winanki techncane ol do mac™
Fakycmik Mr 2 - Srceegdlowe wonsmki technicine podbceenin do mos © = Branga = aparatina Loairolio-ponxarown 1 duloiiatvka ™
Zakycmik Mr 3 - Srcecgabowe worenki sechniczng prey projekiowaniu instobscii chirycenseh w wgibach co.”
Zalesnik Mr4 - Warimki technicane ukbsdania praewoddw teleres habeemych™.
Zalneanik Mr % - Wynvezne dla pomleszcees weekiw cieployeh™
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KOMUNALNE PRIEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA Z 0.0,
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Dotvery: warunkow technicznych preylaczenia do miejskiej sicei cieptowniczej budynku
mieszkalnego prey ul, Pigkna 27 w Bydgoszczy — aneks nr 1 do
warunkow nr EE/136/2016 2 dnia 26.02.2016 1,

W zwigzku z wystapieniem Pafstwa z dnia 27.02.201 7r o przediuzenie okresu waznodei
warunkdw oraz rozszerzenie ich o niezalezne 2 wezly dla obiektu Dzial Zarzadzania Infrastruk-
turg Komunalnego Preedsigbiorstwa Energetvki Cieplnej Spotka 2 n.o. w Bvdgoszezy pismem
ninigjszym rozszerza ich tresé o:

pkt. & Obiekt podtaczyé poprzez 2 nicealeine wezly cieplne jeden dla credci
mieszkalnej, drugi dla czgdei ustugowej obiektu lecz zlokalizowane w jednym
pomieszezeniu i zasilane jednym wspdlnym preylaczem cieplnym.
lednoczesnie przediuza si¢ wamnosé obowigzywania warunkéw pravigezenia do mus.c. nr
EEA36/2016 2 dnia 26.02.2016 r, jako warunki obowiazujgee wraz z zatyeznikami i ancksem
nr | na nastgpne dwa lata tj. do dnia 27.03 2019 r,
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