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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO W BUDYNKU MIESZ-
KALNO- USLUGOWYM PRZY ULICY PIEKNEJ 27
1.1 Obnizenie poziomu posadzki
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.1/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
0,54*16,2 m3 8,748
RAZEM 8,748
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1/0504-01
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
3|KNR 4-01 Wyniesienie gruzu z poziomu piwnicy na teren zatadunku m3
d.1.1/0106-05
ANALOGIA
0,54*16,2 m3 8,748
16,2*0,04 m3 0,648
RAZEM 9,396
4|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.1{1101-07 piaskowa + zasypanie podbicia fundamentéw
0,15*16,2 m3 2,430
0,4%0,3*17 m3 2,040
RAZEM 4,470
5|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa chudego betonu C8/10 |m3
d.1.1{1101-01 gr. 10cm,
0,1*16,2 m3 1,620
RAZEM 1,620
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.1|0604-03 - pierwsza warstwa
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.1/0604-04 - druga i nastgpna warstwa
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
8|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - beton keramzytowy gr. 5cm m3
d.1.1{1101-02
ANALOGIA
0,05*16,2 m3 0,810
RAZEM 0,810
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE ,1x szerokiej poziome m2
d.1.1|0607-01 podposadzkowe , z wywinieciem na Sciane
ANALOGIA
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
10|KNR 2-02 Wykonanie wylewki betonowej gr. min 4cm - ze spadkami m2
d.1.1]1106-03 +  |Krotnos¢ = 2
KNR 2-02
1106-02
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
11/KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg gorg i dotem 150x150x3,5mm m2
d.1.1{1106-07
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
1.2 Wzmochienie fundamentéw
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.2/0106-02 przy istniejgcych fundamentach - POGLEBIENIE O OKOLO 0,5m -PODKOP
POD ISTNIEJACYM FUNDAMENTEM Z WYBRANIEM GRUNTU ODCINKO-
WO
0,5%0,7*(4,7*2+4,11*2) m3 6,167
RAZEM 6,167
13|KNR 4-01 Woyniesienie gruntu z poziomu piwnicy na teren zatadunku m3
d.1.2{0106-05
ANALOGIA
poz.12 m3 6,167
RAZEM 6,167
14/KNNR 3 Podbicie betonem B25 taw lub $cian fundament.odcinkami m3
d.1.2{0201-04
0,5%0,7*(4,7*2+4,11*2) m3 6,167
RAZEM 6,167
1.3 Schody na gruncie
15/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa chudego betonu C8/10 |m3
d.1.3{1101-01 gr. 10cm,
0,9%0,1*0,7 m3 0,063
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1,1*0,1*0,7 m3 0,077
RAZEM 0,140
16/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.3|0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
0,9%0,4*0,6 m3 0,216
1,1*0,4*0,6 m3 0,264
RAZEM 0,480
14 Studnia wodomierzowa
17|wycena indy- |Pogtebienei istniejgcej studni wodomierzowej kpl
d.1.4|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18|wycena indy- | Przykrycie istniejacej studni wodomierzowej wtazem kpl
d.1.4|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Projektowana scianka dzialowa
19|KNNR-W 3 [Rozbidrka $cian na zaprawie wraz z warstwami wykonczeniowymi , elementa- |m3
d.1.5/0301-01 mi wzmacniajgcymi, nadprozami itp.
ANALOGIA
0,12*2,2%(3,8+3,1+3,1) m3 2,640
RAZEM 2,640
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.5/0354-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|wycena indy- |Demontaz skrzydet drzwiowych oraz okien i odniesienie na miejsce sktadowa- |m?2
d.1.5|widualna nia lub zatadunek do transportu
0,92,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
22|KNR 4-01 Woyniesienie gruzu z poziomu piwnicy na teren zatadunku m3
d.1.5/0106-05
ANALOGIA
poz.19 m3 2,640
0,9*2,0*3*0,1 m3 0,540
RAZEM 3,180
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.5/0202-01 uktadanie betonu - WYKONANIE PODLEWKI BETONOWEJ
ANALOGIA
0,5%0,4*(3,8+2,35+0,6) m3 1,350
RAZEM 1,350
24|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.5/0202-02 nych o $r. 8 mm
2%(3,8+2,35+0,6)*0,395%1,2 kg 6,399
RAZEM 6,399
25|KNR 4-01 Podmurowanie $ciany pomiedzy wylewkg betonowg a gérng warstwg posadzki |[m?2
d.1.5/0303-02 $ciane dziatowg z cegty peinej
0,4%(3,8+2,35+0,6) m?2 2,700
RAZEM 2,700
26|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych klasy 500 na zaprawie cemento-|m2
d.1.5/0121-03 wo-wapiennej grubosci 12 cm
2,2%(3,8+2,35+0,6)-0,9*2,0-0,8*2,0 m?2 11,450
RAZEM 11,450
27|KNR 4-01 Wykonanie podlewek gr. 3cm pod nadproza prefabrykowane z B15 szt.
d.1.5/0206-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.1.5/0126-05 mowych SNB 7,5/12
1,3+1,2 m 2,500
RAZEM 2,500
1.6 Wentylacja
29|wycena indy- | Wykonanie otworu w $cianie murowanej gr 58cm szt
d.1.6|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na Scianie elewac;ji z siatkg o wymiarach szt.
d.1.6]/0322-02 20x16cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|wycena indy- |Montaz kanatu blaszanego nawiewnego wentylacji grawitacyjnej 20x16cm w  |szt
d.1.6|widualna Scianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.6/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
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4,5%(0,20+0,16) m?2 1,620
RAZEM 1,620
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m2
d.1.6/0123-02 udzial ksztattek do 55 %
0,393*1 m?2 0,393
RAZEM 0,393
1.7 Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna
34|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi stalowych , jednoskrzydtowych EI30 m2
d.1.7{1040-01
ANALOGIA
1,0*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
35|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi stalowych , jednoskrzydtowych m2
d.1.7{1040-01
ANALOGIA
0,9%1,85 m?2 1,665
RAZEM 1,665
1.8 Wykonczenie wewnetrzne
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.8/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4,24+4,24+3,77+3,77)*2,2 m?2 35,244
(0,86+0,7*2)*0,4*2 m?2 1,808
0,44*(2,0*2+1,0)2 m?2 4,400
RAZEM 41,452
37|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.8/0803-03
2,2%(3,77*4+4,24*2+2,35+0,6)-0,9*2,0*4-1,0*2,0*2-0,8*0,7*2 m?2 46,002
RAZEM 46,002
38|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il na m2
d.1.8/0810-06 osciezach
(0,86+0,7*2)*0,4*2 m?2 1,808
0,44*(2,0*2+1,0)*2 m?2 4,400
RAZEM 6,208
39|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.8/202 1134-02
p0z.37+p0z.38 m?2 52,210
RAZEM 52,210
40NNRNKB Licowanie scian z ptytek ceramicznych w kolorach jasnych o wym. wg.proj. m2
d.1.8/202 0838-05 |wnetrz - na zaprawie klejowej, o wysokosci 1,50m
1,5%(3,77*4+4,24*2+2,35+0,6-0,9*4-1,0*2) m?2 31,365
RAZEM 31,365
41|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.8/0815-03
(2,2-1,5)%(3,77*4+4,24*2+2,35+0,6) m?2 18,557
RAZEM 18,557
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na o$ciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1.8/2008-06
ANALOGIA
(0,86+0,7*2)*0,4*2 m?2 1,808
0,44*(2,0*2+1,0)*2 m?2 4,400
RAZEM 6,208
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian - tynkéw gtadkich bez grun- |m2
d.1.8/1505-01 towania
(2,2-1,5)*(3,77*4+4,24*2+2,35+0,6) m?2 18,557
(0,86+0,7*2)*0,4*2 m?2 1,808
0,44*(2,0*2+1,0)*2 m?2 4,400
RAZEM 24,765
44 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1.8/0701-08 ptaskich, belkach (przyjeto 50 % z tynkéw w pom -ilosci nalezy zweryfikowac¢ w
naturze)
16,2*0,5 m?2 8,100
RAZEM 8,100
45|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w wyprawach na stropach, belkach, podciggach, bie- m2
d.1.8/0711-14 gach i spocznikach- tynki wewnetrznych zwykte kat. IV wykonywane recznie
(przyjeto 50 % z tynkéw w pom)
0,5*poz.47 m?2 8,100
RAZEM 8,100
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - pow. poziome m2
d.1.8/202 1134-01
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
47|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.8/0815-05
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1.8/1505-01 - tynkow gtadkich bez gruntowania

-4-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23321 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




Piekna 27_budowlana_wezet_.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
49|KNR 2-02 Posadzki wielobarwne z plytek gresowych, gres techniczny na zaprawie klejo- |m2
d.1.8/1118-08 wej - z wykonaniem spadkéw
16,2+0,5%1,0 m?2 16,700
RAZEM 16,700
50|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych, gres techniczny m
d.1.8{1120-05
9,95+8,1+11-1,0*2-0,9*4 m 23,450
RAZEM 23,450
51|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.8/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Wywiezienie gruzu
52|KNR 4-01 Przew6z gruzu taczkami na odlegtos¢ 30 m m3
d.1.9/0105-06
0105-07
poz.53 m3 20,500
RAZEM 20,500
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.9|0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
20,5 m3 20,500
RAZEM 20,500
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.9/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.53 m3 20,500
RAZEM 20,500
1.10 Urzadzenia uzupetniajace
55|KNR-W 2-15 |Studnia schtadzajgca fi 800mm h=1000mm wraz z wtazem kpl.
d.1.|0224-01
10|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 4 Pompa zatapialnia do wody zanieczyszczonej odporna na temperature + 90 st. |szt.
d.1.|0145-06 C.
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR INSTAL|Zawor zwrotny o $r. nom. 32 mm - pompa zatapialna szt.
d.1.|0109-04
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.1.|/0111-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych.
10 Przewdd ttoczny od pompy zatapialnej w studni
8 m 8,000
RAZEM 8,000
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.zewn. 40 mm otulinami z pianki PE o gr.20 mm m
d.1./0101-11
10
8 m 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR-W 2-15 |Wtgczenie przewody ttocznego do istn. pionu KS pode;j.
d.1.|0211-05
10|analogia
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 |Rurociggi kamionkowe kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, m
d.1./0202-02 wewnatrz budynkéw z uszczelnieniem sznurem i zaprawg cementowa
10
3 m 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
10
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
63|KNR-W 2-15 |Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym z odptywem bocznym szt.
d.1.|/0216-02
10(analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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