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Czesc | — Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY
Dane ogélne
Inwestycja:
¢ budowa drogi dojazdowej, do zbiornika na rowie BN, znajdujgcej sie na dziatkach

nr ew. 869, 865 obreb Gmina Ptock Podolszyce;

Lokalizacja:
¢ Miasto Ptock, Osiedle Wyszogrodzka, dziatki nr ew. 869, 865 obreb Gmina Ptock

Wyszogrodzka;

Inwestor:

¢+ Gmina — Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock;

Biuro projektowe:

¢ Instytut OZE Sp. z 0.0., ul. Skrajna 41a, 25 — 650 Kielce;

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem nr 67/WKS-11/Z/1498/2016 z dn. 12.09.2016r. na opracowanie
dokumentacji technicznej p.n.: ,Przebudowa i modernizacja infrastruktury
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyzszeniem sprawnosci
zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka”;

e Inwentaryzacja terenowa;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Informacje o istniejgcym uzbrojeniu terenu z mapy zasadniczej;

e Dokumentacja geologiczno - inzynierska wykonana przez GEOTECHNICA Sp. z o.0,,
wykonana w dniu 08.12.2016 .

e Mapa zasadnicza;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462);

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.);
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573);

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki, na ktérej projektowany jest zjazd z ul. Norbertanskiej nalezg do Gminy — Miasta
Ptock. Na dziatce nr 869 znajduje sie zbiornik wodny, do ktérego bedzie prowadzit projektowany
dojazd. Na terenie budowy planowanego dojazdu na dziatce nr 869 rosng drzewa owocowe i
krzewy. Droga gminna w rejonie zjazdu na dziafce ewidencyjnej nr 865 posiada nawierzchnie z
ptyt betonowych o szerokosci jezdni 3,0m. Odwodnienie istniejacej drogi odbywa sie spadkami
poprzecznymi i podtuznymi istniejgcej nawierzchni jezdni.

W obrebie terenu objetego opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie znajduje sie
nadziemne uzbrojenie terenu w postaci napowietrznej linii energetycznej. Istniejgce uzbrojenie
terenu nie koliduje z projektowanym zjazdem. Przy prowadzeniu robét ziemnych w rejonie

istniejgcych sieci nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej, do zbiornika na rowie BN,
znajdujacej sie na dziatkach nr ew. 869, 865 obreb Gmina Ptock Podolszyce w ramach
opracowania: ,Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzajgcej wody opadowe i
roztopowe wraz zpodwyiszeniem sprawnosci zbiornika retencyjnego na osiedlu
Wyszogrodzka”. Wtascicielem dziatek jest Gmina Ptock. Opracowanie obejmuje budowe

dojazdu oraz utwardzenia terenu przy zbiorniku.

5. Warunki gruntowo — wodne

Szczegdtowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna. W niniejszym punkcie

przytacza sie podstawowe dane informacyjne.
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Wg badan geologicznych na terenie objetym inwestycjg warunki gruntowo — wodne dla
projektowanej inwestycji sg korzystne tj. do gtebokos$ci wykonywania wykopdw nie wystepuja
wody gruntowe. Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla terenu inwestycji wynosi h, = 1,0 m. Na
trasie projektowanej drogi dojazdowej do zbiornika w koncowym odcinku migzszo$¢ warstwy
stabonosnych gruntéw antropogenicznych wynosi do 4,0 m w rejonie zapory. Nosnos¢ podtoza
jest pozaklasowa tylko w koncowym odcinku przy zaporze, na pozostatym odcinku zas jest to

grupa G4, a warunki wodne s3 przecietne na catej dtugosci.
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Czes¢ Il — Projekt architektoniczno — budowlany

6. Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano dojazd do zbiornika o szerokosci jezdni 3,0 m. Dtugos¢ dojazdu bedzie
wynosita 129 m. Po obu stronach drogi dojazdowej przewidziano pobocze o szerokosci 0,75 m.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej drogi wyniesie 387 m>.

Nawierzchnia drogi wykonana bedzie z ptyt betonowych o szerokosci 3,0 m, dtugosci
1,5 m oraz grubosci 0,15 m utozonych na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm oraz podsypce
z kruszywa famanego o grubosci 10 cm. Plac manewrowy przewidziano na powierzchni ok.
108 m?. Plac manewrowy wraz z drogg dojazdowg przewidziano z ptyt drogowych o wymiarach
3,0 x 1,5 x 0,15 m. Ptyty drogowe bedg utozone na podbudowie z podsypki piaskowej na
warstwie dolnej o grubosci 10 cm oraz z kruszywa famanego na warstwie goérnej
stabilizowanego mechanicznie o srednicy 0 — 63 mm i grubosci warstwy 10 cm.

Niweleta dojazdu biegnie po zniwelowanym terenie na trasie planowanej drogi.
Niwelacja jest konieczna ze wzgledu na znaczne spadki przekraczajgce maksymalny
dopuszczalny spadek podtuzny drogi wynoszacy 12 %. Niwelete projektowanego zjazdu
dowigzano do rzednej krawedzi drogi gminnej. Istniejgce rzedne na jezdni ustalono w oparciu
0 mape sytuacyjno — wysokosciowq. Spadek poprzeczny na styku krawedzi jezdni i zjazdu
zaprojektowano jako jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni drogi gtéwnej.
Geometrie zjazdu zaprojektowano zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji wydanej przez
Prezydenta Miasta Ptock.

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo przez nadanie spadku poprzecznego
w granicach 0,7 — 12 %.

Prowadzone roboty wymagajg wycinki drzew owocowych i krzewow.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu sktada sie z nastepujgcych warstw:
e warstwa wierzchnia z ptyt betonowych o gr. 15 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0—31,5 o gr. 10cm

e podsypka piaskowa o gr. 10 cm.
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7. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN i BN normami drogowymi. Z podtoza nalezy
usung¢ warstwe gleby, dogesci¢ przed wykonaniem nawierzchni. Materiaty i wyroby stosowane

do wykonania robot powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normach.
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8. Spis zatacznikéw
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e Dokumentacja geologiczno - inzynierska podtoza gruntowego.

9. Spis rysunkow

e Projekt zagospodarowania terenu

e Profil podtuzny projektowanego dojazdu.........

e Przekrdj poprzeczny projektowanego dojazdu
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