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A. Opis techniczny

1. Dane ogoélne

1. Podstawa opracowania:
Uzgodnienia z Inwestorem

Uchwata w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pobiedziska

e Mapa geodezyjna w skali 1:500
¢ Obowigzujgce normy i akty prawne

e Zatozenia dla projektantow stadionéw wydane przez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki i
Polski Zwigzek Pitki Noznej

e QOpinia geotechniczna wydana

2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Dane og6lne do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej nr 1/9 w Pobiedziskach

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska pitkarskiege sfuzgcego do
rekreacii.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki:

Ukiad komunikacyjny

Dojazd i dojscie do boiska znajduje sig od strony ul. Kostrzynskiej w Pobiedziskach
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
(urzgdzenia budowlane):

Na dziatce projekiuje sie wykonanie boiska pitkarskiego stuzgcego do rekreaci,
wiat dla graczy, trybun dla 78 osdb, oswietlenia boiska

4. Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Stan istniejgcy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie wpiyng na
pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego oraz nie spowodujg zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkewnikéw budynku objetego przedmiotem opracowania i jego otoczenia.



5. Ochrona konserwatorska i ochrona dziedzictwa

archeologicznego

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Realizacje prowadzi¢ zgodnie z
ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z
pdzniejszymi zmianami/.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji garniczej.
7. Warunki wynikajgce z przepisow szczegotowych

Projekt spetnia obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)
oraz Prawa Ochrony Srodowiska.

8. Bilans Terenu:

Bilans powierzchni
Powierzchnia dziatki | 26542 m* I 100%
Stan projektowany
Boisko pitkarskie 7236 m? 27,0%
Powierzchnia biologicznie 19306 m? >50%
czynna

Projektowana inwestycja spetnia kryteria natozone przez Miejscowy Plan Zagospodarowania
przestrzennego.

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania zwigzany z inwestycjg miesci sie wylgcznie na dziatce Inwestora {j.

nr ew. 1/9. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanego obiektu w

stosunku do terendw przyleglych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje

ograniczenia dostepu do drogi publicznej, nie powoduje uciazliwosci zwigzanych z

zaktdceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby

a takze nadmiernym hasatem.

W obiektach nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz czynnikow

szkodliwych dla zdrowia. Nie wystepuje zagrozenie diugosci czasu nastonecznienia dla

dziatek sgsiednich. Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwa dla terenow

sgsiednich oraz nie wptywa ujemnie na tereny sasiednich nieruchomoéci.. Speinione s3

warunki §12,13 Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw ’technic:':nycl"\N \A“(UW""

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. WO PO

Niniejszg informacjg opracowano w oparciu o : 9'“"“0 «

- Ustawe z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2013r. poz.1408 z pdZn. zmianami/

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / t.j. Dz.U. z 2015r.
poz.1422 /

ju
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10. Ocena oddziatywania na Srodowisko

Realizacja projektowanych prac budowlanych nie wptyna na pogorszenie stanu Srodowiska
naturalnego oraz nie spowodujg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku
objetego przedmiotem opracowania i jego otoczenia. Realizowane przedsigwzigcie nie
bedzie kwalifikowato sie do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

11. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie dziatki wykonano badania geotechniczne

Stwierdzono wystepowania wéd gruntowych na poziomie 90-120 cm ppt
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 w zwiazku z wykonanymi odkrywkami oraz
makroskopowym badaniem podtoza gruntowego:

okresla sie proste warunki gruntowe.

podioze kwalifikujemy jako pierwsza kategorie geotechniczng.
Nalezy stosowaé sie do wytycznych zawartych w opinii geotechnicznej.

3. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

Na dziatce projektuje sie budowe boiska pitkarskiego stuzgcego do rekreacii
zawierajacego nastepujgce elementy:

1. Boisko do pitki noZnej stuzgce do rekreacji

e« Dane ogdine

Boisko do gry w pitke nozng zaprojektowano o wymiarach 104x87 m o nawierzchni ze
sztuczne) trawy ze strefg bezpieczng szer. 2m

o Nawierzchnia plyty boiska

Piasek zageszczony warstwami gr. 10 em
Pierwsza warstwy podbudowy z kruszywa famanego kamiennego o fr-4-31,5 mm o
grubosci 15 cm, stabilizowana mechanicznie
Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego o fr. 0-4mm gr Scm Y.
-Sztuczna trawa o ¢ S
a) skiad widkna: polietylen (PE) 100%, SIARYP  pprant®
b) rodzaj i przekrij widkna: wiékna monofilowe (100%),
¢) wysokosé widkna: 50- 60 mm
d) wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu
(musi posiada¢ Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia)



Boisko do pitki noznej

Boisko do gry w pitke nozng — ksztatt prostokata o wymiarach 108,00m x 71,00m, i
obejmuje pole do gry 104x67 m zgodnie z rysunkiem rzut boiska do pitki noznej.
Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska :

o Bramki
W piycie boiska nalezy osadzi¢ tuleje do bramek. Bramki metalowe 7,32x2,44 m z

odciggami mocowane w tulejach.
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» Pitkochwyty

Za bramkami do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 7m.
Pitkochwyt wykonany zostanie z ocynkowanych i nastepnie powleczonych poliestrem RK
80x60x3 mm w kolorze zielonym, kiére montuje sie w betonowym monolitycznym
fundamencie o wymiarach 50x50x140cm z betonu B15. Kazdy stupek zwietriczony jest
kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Pitkochwyt z siatki ochronnegj
bezweziowe] z polipropylenu o oczkach 10x10cm oraz przekroju 4mm w kolorze

zielonym dtugosci L= 67 m. :
$TWO poWINTONE
STARO® oorments

» Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe ocynkowane
120x60x3mm w rozstawie, co ok. 200cm. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano 1 furtke
o szer. 1m i brame wjazdowg 3x3m. Wysoko&é ogrodzenia 4m. Pomigdzy stupkami
montowaé cokoliki betonowe. Do stupkéw montowaé panele ogrodzeniowe ocynkowane
o oczkach 50x200mm i Srednicy preta tacznie z warstwa powlekang dn6mm. Na calej
diugosci ogrodzenia na poziomie +4,0 m zamontowaé poziome S$ciggi stalowe
ocynkowane 120x60x3. Diugo$¢ ogrodzenia wynosi 148 mb.

Catosé wykonaé w kolorze RAL 6005 — zielony. Pod montaz ogrodzenia wykonac
fundamenty w postaci stép fundamentowych w rozstawie co 2m.



Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla Kkonstrukcji
ogrodzenia. Pod stupki z ogrodzenia zastosowaé stopy 25x25x200cm. Pod bramami i
furtkg zamontowaé kraweznik betonowy najazdowy.

Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgcg jej normg EN),

- klasa betonu C20/25; - najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu

-210 kg/m3 mieszanki betonowej

-najwieksza dopuszczalna warto$é stosunku wolno-cementowego (wic) -0,75; -stopien
mrozoodpornosci-Wz;

-wytrzymatoéé betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajacy jej norma EN); 3.8.

Jako opory dla piyty boiska i opaski stosowaé obrzeza betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa.

« Trybuny dla widzéw oraz tawki dla zawodnikéw

Projektuje sie centralnie przy boisku trzyrzedowa trybune dla widzéw na 78 oséb o
konstrukcji stalowe;j i plastikowych siedziskach.

Projektuje sie dwie wiaty dla zawodnikéw ustawione po obu stronach trybuny
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» Drenaz i zbiornik na deszczowke

Projektuje sie odwodnienie boiska za pomocg siatki drenazu liniowego: rura
perforowana w otulinie utozona w warstwie zwiru owinietego geowidkning- utozenie
zgodnie z rysunkiem 18, ktéra odprowadzana jest do betonowego szczelnego

zbiornika na wode deszczowg o pojemnosci 10m3

1.70m

10



2. Oswieflenie boiska

Temat opracowania: instalacja oSwietleniowa.

1. Opis rozwigzan technicznych

Tablica boiska.
Zastosowaé tablice typu

- Szafke SO przy boisku.

Z szafki SO zasilono bezposrednic obwody oswietleniowe boiska. Tablice wyposazonc w
zabezpieczenie i zegar astronomiczny.

Zasilanie tablicy SO nalezy wykonaé z projektowanego kabla zasilajgcego internat.

Szafke SO nalezy zabezpieczyt¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Z szafki SO nalezy zasili¢ 2 obwody oswietleniowe. Na stupach 12 m aluminiowych
anodowanych wielokatnych i na fundamentach prefabrykowanych nalezy
zamontowac¢ oprawy os$wietleniowe LED o mocy poczgtkowej 300W, IP min. 65, po 3
szt. na stup. Oprawy nakierowa¢ na boisko rozstawione katowo po okofo 45st. i
skierowane w dot pod katem okoto 30st.

Szafka SO o wym. min. 60x80 dwukomorowa z mozliwo$cig zamykania na klucz kazdej
komory osobno. w 1 komorze znajdg sie wyposazenie elektryczne szafki wg schematu aw 2

komorze moduly przyciskdw oswietlenia: SZ, S8C, S1, §2, 53, lampka kontroli sterowania SZ.

2. Bilans mocy

Wyszczegoblnienie urzgdzen stosowanych w czesci budynku
objetej opracowaniem.

Urzadzenie Moc Urzadzenie Moc
[kW] [kW]
Qswietlenie 6,1 Sterowanie 0,1
Sterowanie teletechnika 0,8

Moc zainstalowana Pi= 7,0 kW. Wspdiczynnik jednoczesnosci k=1.

3. Opis projektowanej instalacji. {OWE
Ochrona przeciwpozarowa. oSTND pOY
L ppgranit
W SO zastosowac wysokoczute wytgcznik réznicowo — pradowy o Di=0,§ . wE

Qchrona przeciwporazeniowa.

Stosowaé urzgdzenia w Il klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji

ochronnej); ochrone przez szybkie wytgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek) przez

11



wylgcezniki typu ,8” oraz ochrone bezposrednia, wysokoczuta, réznicowo — pradows;

Di=0,03A i Dt<=0,1ms.

4. Zestawienie materiatow.
1. Oprawa LED 400W Typ 2, min. IP66, |K08, 4000K, 150 Im/\W

2. Kabel YAKY 5x25mm?
4, Wykop
Beadnarka 30x4

»

5. Szafka 60x80 dwukomorowa wyposazona, Zewn.
6. Fundament F5-1/16

7. Stup oswietleniowy stalowy 14m MWV 14/4/F400
8. Glowica B4T/130

9. Adapter uniwersalny

8. Rury ostonowe arot fi=75

8. Materiaty montazowe — pomocnicze

Podane dtugosci nalezy zweryfikowaé w terenie,

- 64 szt.
-420m
-396m
-396m
-1 kpl
- 8 szt

- 8 szt

- 8 szt

- 64 szt,
-396 m,

- Wg. horm

Po wytyczeniu geodezyjnym w terenie elementéw instalacji przed ich posadowieniem

nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje nie przewidziane w projekcie.

(
Projekiant: [
mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/07. /

SROBTY

u‘“"

peopeni®
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4, Analiza sposobu spetnienia wymagan o ktérych mowa
w art. 5 ustawy prawo budowlane

» bezpieczenstwa konstrukciji zgodnie z Polskimi Normami — obiekty zaprojektowano
zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang

» bezpieczenstwa pozarowego
1) klasa odpornosci pozarowej — nie dotyczy
2) nie wymagane oswietlenie ewakuacyjne

« bezpieczenstwo uzytkowania
1) nawierzchnie dojéé do budynku nalezy wykenac¢ z materiatéw nie powodujgcych

poslizgu,

« ochrony przed hatasem i drganiami — nie dotyczy

* odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegrod- nie dotyczy

e warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdinosci w
zakresie:

- zaopatrzenia w wodg, energie elekiryczng, energie cieplng- nie dotyczy

- usuwania $ciekow sanitarnych —nie dotyczy

- wody opadowej (kanalizacja deszczowa wg projektu)

- odpadéw (wywdz odpadéw gromadzonych w pojemnikach na wysypisko)
mozliwosci utrzymania whasciwego stanu technicznego (zastosowane w projekcie
materiaty | rozwigzania techniczne spetniajg wymagania stawiane dia obiektow
uzytkowanych caforocznie, przy czym wiasciciel zobowigzany jest utrzymywac i
uzytkowaé obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o ktérych mowa w art. 5
ust.2, oraz w rozdziale 6 ,Utrzymanie obiektow budowlanych),

e warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy -obiekty przewidziane jako miejsca pracy
zaprojektowano w zgodzie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogdlnych przepisow b.h.p.
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97r. oraz Wymagar dla pomieszczen.

« ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywiingj ~ nie dotyczy

» ochrony obiektdéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorskg — nie dotyczy

» odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej (obiekt usytuowano z
zachowaniem ogélnych zasad ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)-
usytuowanie poszczegélnych elementéw na dziatce przedstawiono na rysunku ,
projekt zagospodarowania dziatki"

« poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie
narusza

» warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy — na podstawie sporzadzone] Informacji BIOZ.
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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

OBIEKT

ADRES

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budowa boiska Pitkarskiego
ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach

Jednostka ewidencyjna 302112_4 Pobiedziska- miasto
Obreb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska
Dz. Nr ew. 9/1

Y

ZAKRES OPRACOWANIA Budowa boiska pitkarskiego

INWESTOR Gmina Pobiedziska

ul. Kosciuszki 4

62-010 Pobiedziska
PROJEKT mgr inz. Jacek Trybuchowicz
ARCHITEKTURA- upr. bud. nr U.A.N. 8345/1502/90
KONSTRUKCJA w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ul. Krolowej Jadwigi 55, 77-400 Ztotéw

STYCZEN 2023 .
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegblinych obiektow;

Zakres robét dla przedmiotowe] inwestycji sktada sie z robét budowlanych
zwiazanych z budowa boiska. Zakres robét dla przedmiotowej inwestycji sktada sig z
robét budowlanych prowadzonych od wykonywania rob6t ziemnych, wykonania
podbudowy z kruszywa mineralnego, nawierzchni sztucznej trawy, montazu
pitkochwytdw, oéwietlenia.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Dziatka pod inwestycje nie jest obecnie zabudowana .

& Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [udzi;

Istnieje niebezpieczeristwo wejscia na teren budowy oséb niepowotanych w tym
dzieci. Teren dziatah budowlanych nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ przed
wtargnieciem | spowodowaniem wypadku osdb nie zwigzanych z budowa,

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

e upadniecie elementéw budowlanych, narzedzi itp. wykorzystywanych
przez pracownikéw wykonujacych roboty budowlane przez caty czas
wykonywania prac.

e niebezpieczenstwo  zasypania podczas rob6t  ziemnych |
fundamentowych

e zagrozenie pracownikow podczas robdt montazowych

e zagrozenie pracownikow podczas uzytkowania sprzetu mechanicznego

e Realizacja rob6t kablowych, zwigzanych z przygotowaniem trasy
kablowej dla celéw budowy oraz posadowieniem skrzynki elektrycznej
~ istnieje ryzyko osuniecia sig ciany lub szafki elektrycznej.

o Realizacja prac poza budynkiem, przy czynnym otoczeniu budynku
ustugowego, czesciowo ograniczonym na okres robot — istnieje ryzyko
kolizji z przechodniami.

¢ Realizacja robét elektrycznych: ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow
posiadajacych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenia te winny by¢ przeprowadzone przez wiasciwe stuzby bhp.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcego pracownika. Przed
skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe z oméwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu konkretnych robét. Nalezy réwniez dokonaé instruktazu dotyczacego
sposobu i technologii prowadzenia poszczegolnych rob6t budowlanych i
montazowych, a takze &rodkéw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaC podczas
robot. Obowigzek ten spoczywa na kierowniku budowy. ¢

STAROST

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ Plac robdt nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb
postronnych zwlaszcza miodziezy szkolnej,

15



Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp przy pracy i
postepowania

w sytuacjach zagrozen i wypadkow,

W widocznym miejscu umiescic¢ tablice informacyjna,

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet i $rodki ochrony osobistej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje
sie do stosowania tych Srodkow.

Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujace o
zakazie podawania napiecia na urzadzenia elektryczne w trakcie
montazu.

Okreslenie  technologii (kolejno$ci  montazu  poszczegélnych
elementéw)

dla prowadzenia robét ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.
Instalacja elektryczna na czas budowy wyposazona w wylgczniki
przeciwporazeniowe | w wytacznik gtowny.

Zatgczanie napigcia na polecenie pisemne.

opracowat;

mgr inz. Jacek Trybuchowicz
f

—

pus
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITET POLSKIE)
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswladcza, ze:

mgr In2, arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod humerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 17-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-8785-AY78-1612-9371

- WL'
o POWTY
gTAROS b p%@am“

Dane zawarte w hiniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisle Internetowym Izhy Architektéw: www.izbaarchltektow.pl
lub kontaktujac sle bezpodérednlo z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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e INZYNIEROW
Tl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy/nym:

WKP-767-YQZ-LE4 *

Pan Jacek Trybuchowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5270/01

adres zamieszkania ul, Krélowej Jadwigi 55, 77-400 Ztotdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrggowej lzby Inzynlerdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanta elekkronlczne] formy ezynnoéc! prawnej wystarcza zlozenle efwiadczenia woli w postacl elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektrenicznym.

§ 2. O¢wiadczenle woll zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z aswiadezenlem wall ziozonym w formle pisemne}.)

QWK

* Weryflkacle poprawnoécl danych w ninlejszym zaiwladezeniu maina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnega zaswladczenla na
stronle Polsklej lzby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuac sl 2 biurem wladclwe] Okregowe] Izby Inzynlerdw
Budownlctwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

WKP-DMP-7PR-4UT *

Pani Monika Kowalczyk o humerze ewidencyjnym WKP/15/0022/15

adres zamieszkania ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ziotow

jest catonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

lerzy Stroriskl, Przewodniczacy Rady Wielkopalskie] Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgednle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkawanego certyflkatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnyeh dokumentom opatrzenym podpisami wilasnorgcznymi.)

. S
STRROSIW

* \Weryfikaclg poprawnodel danych w ninle|szym zaswladczenlu moina sprawdzié za pomocg numeru weryflkacylnego zaswladczenla na
stronle Polskigj Izby Inzynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z blurem wilasciwe] Okregowe] l2by Iniynleréw
Budewnlctwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0038(4)/13 Szczecin, dnia {0 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 1. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
J warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani megr inz. Monika Kowalczyk
urodzona dnia 11 czerwca 1984 r. w Zlotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0229/PWOS/13

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocig-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu w zakresie nadane] specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2, Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. 0P Q\N\NU“

gTAROST Cont
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

)

Sktad Orzekajacy Okrggoz\wej Komisji Kwalifikacyjnej

j
O T,
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewsky’
Przewodniczacy OKK (

J LAA » i
{/mgr inzk\ndrzej Galki¢wicz
Z-ca Przbwodniczacegy OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czionek OK!

Otrzymujg:
1. Pani Monika Kowalczyk
ul. $rednia 5, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZO11B
4, OKK -aa

&
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Zaswiadczenie

o numerze weryftkacyjnym:

WKP-XDA-V73-5WY *

Pan Woijciech Jan Kosiba o0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej tzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
uhezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikaty w dniu 2022-02-02 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowei lzby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnla art. 5 yst 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenlcznym weryflkowanym przy pomoey wainego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisam| wiasnorecznymi.)

WE
QWIATO
s%“svp?,;ani“

* Weryltkacjg poprawnoéci danych w ninlejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg humeru warylikacyJnego zaswiadczenia na

stronie Polsklej 1zby Iniynleréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwe] Okrggowe] lzhy (nzynierdw
Budownictwa.
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ZACHODNOPOMORSK A
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_ INZYNLIERO W
. BUDOWNIOCTW A
DREREGOWA ROMES) Y BWALIFTRACYINA
Sygn. akt ZAP,OKK-7131/74e/07 Szezecin, dnia 10 czerwea 2007r.

DECYZJA

Na podgtawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistiw (Dz. U, z 2004 Nr 8, poz. 42, z péén. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 1i 5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst fedrofiny: Dz, U, z 2003r, Nr 207, poz, 2016 z pédn. zm) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 151 §
24 ust. | rozporzadzenia Ministta Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnyeh {unkeji technicznych w budownictwie Dz, Ul z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwigzku = art.
104 Kodeksu postgpowania admintstracyjnege Dz, U, z 2000r, Nr 98, poz. 1071, z pdén, zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie
ur. dnia 24 czerwea 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjucej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
elektryeznyceh i elekiroenergetycznych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodel zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odslepuje sig o
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano no odwrocie decyzji.

Pouezenie
Gd niniejszej decyrji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikneyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwemn Zuchodniopomorskiej Okregawej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminic 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajncy OKK: A I, pE
1. Stanistaw Kamifski .......... n... RIS
2. Krzysztof Motylak ....... /4 o,
7
3. Daria Kozakowska ..... 2, H“{“ﬁ .......
[ §
i\
] I
mgr inz. Wojciech Kosiba 7i% ZEOHNGS
Spesjalnodt instal iCyina elekiryczna bez ograniczen i i MR R §
UPr bud. ar ewid Projeklowanie. ZAPID0STIPODENT f Jurl i I L
Kierowanie tobolami budowlanym ZAPA 1 TOWOEAQ o\ "
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Otrzymuja:
1.

B2

Szczegélowy zakres uprawnieni
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnoscj instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
tlektrycznych i elektroenergetycznych.

. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 115 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1}

2}

projektowania,  sprawdzania  projektdw  archilektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;,

sprawowania  kontroli  technicznej wtrzymania  obiektéw  budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Na podsiawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpice rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie - ninigjsze uprawnienia hudowlane stanowia podstawg do:

1} projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

clekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe j tramwajowe
sieci rakoyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w  zakresic

specjalnodcei objelej niniejszymi uprawnieniami.

Pan Waojeiech Jan Kogjha

ul. Kermorandw 92

71-696 Svczecin

Okrepowa Rada {zby

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a

mgr inz. Wojciech Kosi
Spacjainost instalacyjna eleklryczna bez ogranic
Upc bud. ar ewid.: Projeklowanie: ZAPKICSTIPOOENT
Kierowanie robolami budawlanymi, AP/ 7/OWOEND



