Zyrardéw 28_05_2024.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 0005AC13)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba Krot
nos
¢
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Bieznia
1.1 Element Obrzeza
1.1.1  |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.llI-1V
i2*80+2%4,93 § 169,860000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  169,860000|m 169,860
1.1.2 |[KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (280+27493002°03 10191600
RAZEM:; 10,191600|m3 10,192
1.1.3
; 169,860000
; 169,860000|/m 169,860
1.2 Element Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
1.2.1  |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci
32cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 394,400000
RAZEM:; 394,400000{m2 394,400
1.2.2 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 394400000
RAZEM:; 394,400000|{m2 394,400
1.2.3 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej
o .....|whatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (807493082 . 126208000
RAZEM:; 126,208000|m3 126,208
124 |KNR231/104/2 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne-piasek
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80493 1 394400000
RAZEM:; 394,400000{m2 394,400 5
125 |KNNR1A10/1 [Geowtknina
Obliczenie:
- S N - Y.
RAZEM:; 394,400000{m2 394,400
126 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15cm 0/31 mm
~394,400000
394,400000{m2 394,400
127 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, thucze, warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 5 6m 0/31mm
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80493 394400000
RAZEM:; 394,400000{m2 394,400 5
128 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/16 - warstwa goma o grubosci po zageszezeniu5om
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80493 1 394400000
RAZEM:; 394,400000{m2 394,400
1.2.9 |KNR 223/106/5 |Nawierzchnie z granulatu gumowego SBR
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1,000 $=1000 .
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 807493 1 394,400000
RAZEM:; 394,400000|m2 394,400
1.2.10 |Kalkulacja Nawierzchnia EPDM w kolorze czerwonym zblizonym do RAL 3026
indywidualna |
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 80493 = 394400000
RAZEM:; 394,400000|m2 394,400

Kosztorys




Zyrardéw 28_05_2024.bem BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005AC13)

strona nr: 2
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba Krot
nos
¢
1.2.11 |Kalkulacja Precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw, linii
indywidualna startéw i mety oraz wszystkich niezbednych znacznikéw.Pasy o grubosci 5 cm w kolorze biatym
nalezy malowa¢ na nawierzchni natryskowo. Projektowana ilo$¢ toréw: 4. Szeroko$¢ kazdego z torow
zaprojektowano na 1,22 m (tgcznie z szerokoscig linii po prawej stronie), linie nalezy wykona¢ o
szerokosci 5 cm. kpl. 1,000
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¢
2 Rozdziat Plac treningowy
2.1 Element Nawierzchnia
2.1.1 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem,
analogia - trylinka, gr. 15-cm m2 440,000
2.1.2 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
__________|samochodem samowytadowczym, na odleglos¢ do T-km
Obliczenie:
s T 66,000000
RAZEM:: 66,000000|m3 66,000
2.1.3 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km m3 66,000 9
2.1.4 |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci
30 cm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 440,000000
RAZEM:: 440,000000{m2 440,000
2.1.5 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2022 " 440,000000
RAZEM:: 440,000000{m2 440,000
2.1.6 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej
... |whatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
ObliCzenie:
12022*0,3 132,000000
RAZEM:: 132,000000/m3 132,000
21.7 |KNR 231/104/3 |Warstwa wierzchnia piaskowa o gr. ziarna min. 0,25mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
ObliCzenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20722 " 440,000000
RAZEM:: 440,000000{m2 440,000 2
22 Element Ogrodzenie
2.21 |KNR 201/310/3 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
o .._.....|wykopyogiebokoscido 1.5-m, kategoriagruntu V.
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ogogosa4 1530000
RAZEM:: 1,530000|m3 1,530
2.2.2 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe - fundamenty pod urzgdzenia do ¢wiczen m3 1,530
2.23 |KNR Ogrodzenie panelowe systemowe wysokosci 183cm w module 250cm , ocynkowane i powlekane
1312/1602/2 PCV metodg elektrostatyczng na kolor szary RAL 7016, stupki mocowane do stép fundamentowych o
przekroju 35x35x90cm z betonu B-25/W-2
*20+2*22 84,000000
RAZEM:: 84,000000|m 84,000
2.24 |KNP1705-03.01 |Osadzenie furtek jednoskrzydtowych
705-03.01
0705-03.0 m 1,000
23 Element Wyposazenie
2.3.1  |KNR 201/310/3 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
o .._.....|wykopyogiebokoscido 1.5-m, kategoriagruntu V.
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 030805°(19°8+8) 2790000
RAZEM:: 2,790000/m3 2,790
2.3.2 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe - fundamenty pod urzgdzenia do ¢wiczen m3 2,790
2.3.3 |Kalkulacja Tor przeszkdd (elementy zestawu: Drabina pozioma, 2x Drabina pionowa, Element do czofgania,
indywidualna Drabina na tancuchach, Kétka gimnastyczne
Wymiary: 2m x 14,2m x 1,6m kpl. 1,000
2.3.4 |Kalkulacja Zestaw drazek + porecz + drabinka Wymiary: 2100 x 2360 x 1290 mm
indywidualna kpl 6,000
2.3.5 |Kalkulacja SKRZYNIE PLYOMETRYCZNE (3 sztuki)
indywidualna WYMIARY :
90 x 75x 30 cm
90 x 75 x 45 cm
90 x 75 x 60 cm kpl. 3,000
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3 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Element Instalacje elektryczne w terenie oswietlenie
3.1.1  |KNNR 5/701/2 _|Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii il
o005 e 50,000000
50,000000|m3 50,000
3.12 |KNNR 5/702/1 J,Z?WPYW‘?‘[‘@ rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l. Wraz z dostawg materiatu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50,000000
50,000000/m3 50,000
3.1.3 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistymkat.
T 50,000000
50,000000|m3 50,000
3.1.4 |KNNR 5/1001/1 |Stup os$wietleniowy 6m z fundamentem prefabrykowanym szt 4,000
3.1.5 |KNNR 5/1004/2 |Oprawa oswietleniowa LED 24W 4000K SP szt 4,000
3.1.6 |KNNR 5/1002/1 |Wysiegnik pojedynczy szt 4,000
3.1.7 |KNR 501/604/3 |Kabel YKY 5x4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000 .
Obliczenie:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10 " 100,000000
RAZEM:; 100,000000|m 100,000
318 |KNNR5/705/1 |Utozenie folil kablowej szer. 40cm
Obliczenie:
100 1 100,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  100,000000|m 100,000

Kosztorys



Zyrardéw 28_05_2024.bem BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005AC13)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba |Krot
nos
¢
4 Rozdziat LOGO
4.1 Element Element
411 Element przestrzenny z aluminium. Oswietlenie LED po obwodzie. Barwa: neutral NW 4000K.
Montaz na dystansach do elewacji. szt. 1,000
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Przedmiar robot

Nazwa zamoéwienia: Kosztorys
Adres obiektu budowlanego: ul. Piastowska, Zyrardow
Nazwa i adres zamawiajgcego: Miasto Zyrardéw, 96-300 Zyrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1
Data opracowania przedmiaru robét:  2024-05-28
Nazwa obiektu lub robot:  Wielobranzowe
Nazwa jednostki opracowujgcej: DK Pracownia Architektoniczna Daniel Kuzminski, ul. Nowy Swiat 11/68, 96-300 Zyrardow

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-05-28 mgr inz. arch. Daniel KuZminski, e



