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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

Zyrardéw, 28.05.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 40M
| BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICINA
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO, BUDOWA BOISKA
TRENINGOWEGO ORAZ BIEZNI TARTANOWEJ WRAZ 7 OSWIETLENIEM NA STADIONIE
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ] W  ZYRARDOWIE”. zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski

UPR. NR MA/020/23

Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Jacek Szlis
UPR. NR Bt/96/01
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 122/MAOKK/2023 Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.
Nr uprawnieri: MA/020/23

DECYZJA nr 120/MAOKK/2023
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. 2023 poz. 551), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1, 2i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia
01 marca 2023 r.,

nadaje sie
Panu mgr inz. arch. Danielowi Tomaszowi Kuzminskiemu
urodzonemu w dniu 14 lipca 1995 r. w Zyrardowie, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego

wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajq do: projektowania, sprawdzania projektéw
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli

technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymag

Przewodniczaca OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak L, { L

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Pouczenie:

0Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP, za
posrednictwem Mazowieckiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Whioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania, skutkujacego tym, ze w dniu doreczenia
o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1)Wnioskodawca: mgr inz. arch. Daniel Tomasz Kuzmifiski
2. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (decyzja ostateczna)
3.aa
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Daniel Tomasz KUZMINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/020/23,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3647.

Cztonek czynny od: 01-09-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3647-E6F2-D4DE-B8Y8-8865

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa I1zba Architektow RP.
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COLASKI JAL\U WO EWDDZK:

w GOlalymetoru

15 Slalyaiolk, ul, Mlsklvwigas 3
14

ABIV.7131:28/01 Bahystok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlanc {Dz.1!. Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku 2 art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa Szlisa 7z dnia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzapgeveh wymagane wyksstalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pazytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaje¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
maygistrowi inzynierowi archileklowi
ur, 15 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/96/01
M) PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj@ egzaminacyjng powodang
pracz. Wojewade Zarzgdzeniem z dma 22 lulego 19991, pusiadania preez Pana
myr inz arch, Jacka Jarostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztateenia oraz
praktyki zawodowe) komcezngg do uzyskama uprawnien budowlanyeh woww.
specjalno$cel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku gzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejsze) decvz)i prz_g,v}ugﬁje*’ﬁd\gqlmne do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w mrmuuc “Hoi, &d ydaty ouzymania decyzji za
postednictwem Wojewody Podlaigtc E &l

oL

uu \ 5,4" 5
p \Ov" 5 ,:
Otrzvmuig: 8- O S2AA_A A 4
: \%. ,rf y 6
1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis 't esTO ' \

ul. Zamigjska § f
| 8-400 bomza

(rtowny [nspekior Nadzoru Bud.

2 afa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr B1/96/01,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-5D17-YBFD-6A7F-1D43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

2. CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot i cel inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest teren sportowy Zespotu Szkdt Nr 1w Zyrardowie. Celem
inwestycji jest budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej — biezni czterotorowej do
biegdw na dystansie 60m oraz placu treningowego dla ¢wiczeh motorycznych wraz
z infrastrukturg towarzyszgca.
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2.2. Podstawa opracowania.

Podstawqg do opracowania niniejszej dokumentaciji sq:
- Umowa z inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy,

2.3. Stan istniejacy.

Obszar inwestycji obejmuje dziatke nr 1606 potozonq przy ul. Piastowskiej w
Zyrardowie. Na dziatce znajduje sie budynek szatniowo sanitarny, naturalne boisko
pitkarskie oraz frybuny. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej .
(ul. Piastowska).

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe czterotorowej biezni do biegdw na dystansie 60m oraz
budowe placu freningowego do przeprowadzenia ¢wiczen z zakresu przygotowania
motorycznego (w tym wyposazenie placu w specjalne urzgdzenia). Dodatkowo
zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie ogrodzenia do placu treningowego
wraz z budowq oswietlenia (w tym podswietlanego logo/herb na elewacji frontowej
istniejgcego budynku klubowego).

Dziatka objeta opracowaniem — 1606, obreb 0001 Zyrarddw.
Projektowana inwestycja obejmuije:

- wykonanie robdét rozbidrkowych (istniejgce utwardzenie terenu w miejscu
planowanego placu treningowego) ora roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni biezni lekkoatletycznej,

- wykonanie warstwy piachu w migjscu przewidzionym na plac treningowy wraz
z montazem urzgdzen zgodnie z wytycznymi danego producenta,

- wykonanie robot zwigzanych z budowqg ogrodzenia nowoprojektowanego placu
treningowego,

- wykonanie robdt zwigzanych z budowqg oswietlenia placu treningowego oraz
montazem podséwietlanego logo/herbu na istniejgcej Scianie frontowe] budynku
szatnhiowo-sanitarnego,

2.5. Projektowane obiekty.

Opracowanie przewiduje:

- budowe czterotorowej biezni do biegu na dystans 60m (szeroko$¢ kazdego z toréw
zaprojektowano na 1,22m, linie nalezy wykona¢ o szerokosci 5 cm),

7]1Strona



Projektuje sie bieznie prostg o dtugosci 60 m z odcinkiem startowym o dtugosci 3m
oraz strefg wybiegu za linig mety- strefg hamowania o dtugosci 17 cm. tgczna
projektowana dtugos¢ biezni wynosi 80 m. Przewiduje sie wykonczenie biezni
nawierzchnig tartanowqg w kolorze czerwonym, zblizonym do RAL 3026, na
podbudowie zgodnie z czeécig rysunkowq. Srodki chemiczne do potgczen
miedzywarstwowych nalezy zastosowac zgodnie z zaleceniami producenta
nawierzchni. Jako obramowanie biezni zaprojektowano obrzeza betonowe. Pasy
o grubosci 5 cm w kolorze biatym nalezy malowac¢ na nawierzchni natryskowo.
Projektowana ilo$¢ torow: 4. Szeroko$¢ kazdego z toréw zaprojektowano na 1,22 m
(tgcznie z szerokosciq linii po prawej stronie), linie nalezy wykonac o szerokosci 5 cm.
Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekraczac 1,0 % (w kierunku boiska), z kolei
nachylenie podtuzne biezni nie moze przekraczac 0,1 % (na odcinkach 25 m). Nalezy
zachowac 1 m strefe bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni. Nawierzchnia
projektowanej biezni bedzie odwadniana poprzez sptyw wody na tereny sgsiednie.
Spadek poprzeczny biezni — 1% do wewnaqtrz, zgodnie z oznaczeniem na rzucie.

- budowe placu treningowego (motoryka),

Laprojektowano plac treningowy o wymiarach 20 x 22m. Nawierzchnia placu
wykonczona piaskiem o wielkosci ziarna min. 0,25 mm. Grubos$¢ warstwy piasku nie
mniejsza niz 30 cm. Plac otoczony ogrodzeniem panelowym o wysokosci 180cm
z furtkg o szerokosci w swietle przejscia 100 cm. Projektuje sie osSwietlenie placu
treningowego czterema latarniami  o$wietleniowymi LED (przewidzie¢ zasilenie
bezposrednio z istniejgce] instalacji oswietlenia zewnetrznego — miejsce zasilenia
uzgodni¢ na etapie redlizacji robdét bezposrednio z Inwestorem bedgcym
jednoczesnie zarzadcg terenu, w tym istniejgcego oswietlenia). Wysokos$¢ stupa
o$wietleniowego - 6m.

- dostawa i montaz zgodnie z wytycznymi producenta wyposazenia placu
treningowego (uwaga ponizej celem zobrazowania niezbednych urzqgdzen do
zamontowania  przedstawiono poglgdowe fotografie, nalezy zastosowad
rownowazne, o nie gorszych parametrach - przed ostatecznym zakupem
wyposazenia nalezy uzyskac¢ akceptacje kart katalogowych od Inwestora). Plac
treningowy nalezy wyposazy< w nastepujgce urzgdzenia sportowe:

Tor przeszkdd (elementy zestawu: Drabina pozioma, 2x Drabina pionowa, Element do
czotgania, Drabina na tancuchach, Kétka gimnastyczne - Wymiary: 2m x 14,2m x
1.6m

8| Strona



Lestaw drgzek + porecz + drabinka. Wymiary: 2100 x 2360 x 1290 mm (tgcznie 6 sztuk)

Skrzynie plyometryczne (wolnostojgce, bez statego montazu z podtozem,
Wykonawca robdt musi przewidzie¢ ich zakup i dostarczenie na plac treningowy).
Wymiary: 30x50x30cm; 30x50x45cm; 30x50x60cm (tgcznie 3 sztuki).

91 Strona



UWAGAI WSZYSTKIE PARAMETRY, W TYM SPOSOB POSADOWIENIA SPRZETOW
SPORTOWYCH NALEZY WYKONAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA WYBRANEGO
URZADZENIA.

2.6 Odwodnienie oraz uksztaltowanie wysokosciowe

Nawierzchnia projektowanej biezni bedzie odwadniana poprzez sptyw wody na
tereny sqgsiednie. Spadek poprzeczny biezni - 1% do wewngtrz, zgodnie
Z oznaczeniem na przekrojach normalnych, wysokosciowe usytuowanie biezni nalezy
wykonac zgodnie z zaprojektowanymi profilami podtuznymi.

2.7 Rozwigzania materialowe — konstrukcja nawierzchni - biezni.

Laprojektowano nastepujgcq konstrukcje nawierzchni biezni lekkoatletyczne;:

— nawierzchnia poliuretanowa z granulatu EPDM gr. T cm (warstwa
nieprzepuszczalna), warstwa amortyzujgca SBR,

— kruszywo tamane zageszczone, fr. 0-16 mm, 5 cm,

— kruszywo tamane zageszczone, fr. 0-31 mm, 20 cm,

— geowtdkning,

- warstwa odsgczajgca — piasek — 5 cm,

- grunt rodzimy,

Zaprojektowano nawierzchnie wykonang z poliuretanu na bazie
wysokojakos$ciowych  syntetycznych  komponentéw  poliuretanowych  oraz
granulatdbw gumowych typu SBR i EPDM. Nawierzchnie poliuretanowqg nalezy
wykonac¢ bezposrednio na placu budowy (natrysk). Uktadanie nalezy wykona¢ na
specjalnie przygotowane] podbudowie (zgodnie z zaleceniami producenta
nawierzchni). Srodki chemiczne do potgczen miedzywarstwowych nalezy
zastosowac zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni. Na wykonanej
nawierzchni  nalezy wykonac¢ linie poprzez natrysk zgodnie z zatozeniami
dokumentaciji projektowe;.
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2.8 Wplyw projektowanych obiektéow budowlanych na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz obiekty sgsiednie.

Podczas budowy projektowanego obiektu prace budowlane nie bedg miaty
wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie, na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.
Po zakonczeniu prac obiekt oraz tereny sgsiednie zostang uporzgdkowane.

2.9. Emisja zanieczyszczen gazowych; emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych podczas eksploatacii,
istnieje ryzyko wystgpienia emisji podczas wznoszenia obiektu — praca maszyn
budowlanych. Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje sie przekroczenia
wartos$ci dopuszczalnych. Ryzyko wystgpienia zagrozen istnieje podczas wznoszenia
obiektu (praca maszyn budowlanych).

2.10. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowang budowqg nie wystgpi naruszenie stosunkéw wodnych (np.
w  wyniku prowadzonych prac ziemnych), jok réwniez w efekcie dziatan
inwestycyjnych nie bedqg zaktdcone warunki przeptywu wodd powierzchniowych
i podziemnych.

2.12. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - (Dz. U. Nr 89,
po0z.414) tekst jednolity Dz. U. 1974 nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi zmianami), obszar
oddziatywania przedmiotowego obiektu zawiera sie w granicach oddziatywania
cate] inwestycji — dziatki nr 1606. Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu
dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych.

2.13. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisbw oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca robdét przed zakupem wszystkich materiatdéw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora
dotyczgcej typu materiatdw i wzornictwa. Wszystkie uzyte materiaty budowlane
winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz posiadac¢ aktualne certyfikaty lub
aprobaty techniczne.
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