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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ident yfikacja przedsi ebiorstwa

1.1 | Identyfikator produktu | VIRUSOLVE+ EDS Koncentrat [MC -1015]
1.2 | Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
’ Sporobojcza dezynfekcja wysokiego poziomu (Zimna Sterylizacja) inwazyjnych i nig m znych,

Zastosowania zalecane inztrumejnt()w der):tystycjznv;lgh i chigrurgicznych (oraz sprzeta{ end(j)s)kopowg{qo)( Bialmed eﬁ‘gap@'any
Zastosowania odradzane Brak danych o odradzanych zastosowaniach * certyfikatem

1.3 | Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki .
Producent Amity Ltd wystawionym dia
Adres Libra House, West Street, Worsborough Dale, Barnsley, S Yorks S70 5PG, Wielka Brytania Alina Barbara
Telefon/fax +44 (0) 1226 770 787 / +44 (0) 1226 770 757 .
E-mail sales@amityinternational.com NIOST d
Dostawca MCPOLSKA.PL Sp. z 0.0. Sp.k. (Certyfikat
Adres 60-185 Skoérzewo k. Poznania, ul. Poznanska 113 "
Telefon/fax +48 61 822 65 61, 798 705 841 (w godzinach 8.00 — 16.00) kwattfikowamyJ.
E-mail karty@mcpolska.pl Utworzony w

1.4 112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Numer telefonu alarmowego

Tel. do o$rodkéw toksykologicznych:
Gdansk : +48 58 682 04 04; Krakow: +48 12 423 11 22; Poznan: +48 61 847 69 46] Warszawa: +48 22 619 6(.32.659,0H84 |

dniu: 2023-03-29

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1 | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z r ozporz gdzeniem 1272/2008/WE:
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE biorgc pod uwage klasyfikacie GHS wraz z
pozniejszymi zmianami
z - . Dziata szkodliwie po potknigciu. Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. Moze powodowac¢ podraznienie
agro zenia dla cztowieka: daré
rog oddechowych.
Zagrozenia dla srodowiska: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
Zagro zenia fizykochemiczne: Brak informacji o zagrozeniach wynikajgcych z wtasciwosci fizykochemicznych mieszaniny.
Acute Tox. 4 H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
Klasyfikacja mieszaniny: STOT SE 3 H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
Agquatic Acute 1 H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
2.2 | Elementy oznakowania
Piktogramy okre $lajace
rodzaj zagro zenia
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty wskazuj ace rodzaj H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
zagro zenia: H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
Zwroty wskazuj gce srodki P261 Unika¢ wdychania mgty, par, rozpylonej cieczy.
ostro zno$ci: P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P270 Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P280 Stosowaé rekawice ochronne, ochrong oczu.
P301+330+331 | W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywotywaé wymiotow.
P303+361+353 | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac¢ skore pod strumieniem wody.
P305+351+338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
P363 Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do licencjonowanych punktéw utylizacji odpadéw niebezpiecznych.
Informacje uzupetniaj ace: Zawiera: 2-Aminoetanol; Chlorek didecylodimetyloamonowy; Weglan potasu; N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—
diamina.
2.3 | Inne zagro zenia: Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl.
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SEKCJA 3: Sktad/Informacja o sktadnikach

3.2 | Mieszaniny:
Zawarto $¢ Klasyfikacja zgodnie z
Nazwa substanciji: % Numer Numer Numer REACH ) Numer rozporz gdzeniem (WE) nr 1272/2008
CAS WE indeksowy
[wag.] [CLP]

Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H312
2-Aminoetanol Acute Tox. 4 H332
(etanoloamina) 5-10 141-43-5 | 205-483-3 Brak danych 603-030-00-8 SKin Corr. 1B H314
STOT SE 3 H335
Agquatic Chronic 3 H412

chlorek
; ) ’ Acute Tox. 3 H301
?C'ﬂﬁfrﬁl‘zd'metyloamon'“m 38 7173-51-5 | 230-525-2 |  Brak danych 612-131-00-6 | Skin Corr. 1B H314
didecylodimetyloamonowy) Aquatic Acute 1 H400
Skin Irrit. 2 H315
Weglan potasu 1-5 584-08-7 | 209-529-3 Brak danych Brak Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
. Acute Tox. 3 H301
N-(3-aminopropylo)-N- Skin Corr. 1B H314
dodecylopropano-1,3— 1-5 2372-82-9 | 219-145-8 Brak danych Brak sTOT RE‘ 5 H373
diamina Aguatic Acute 1 H400
Flam. Lig. 2 H225
Propan-2-ol 0,5-2 67-63-0 200-661-7 Brak danych 603-117-00-0 | Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

W przypadku sktadnikéw niebezpiecznych znaczenie dotyczgcych ich zwrotéw H podane zostato w punkcie 16

Zawarto$é detergentéw zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE:

Glikol 5-15%

Polikarboksylany, Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne <5%

Substancje dezynfekujgce (Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—-diamina)
Inhibilory korozji, substancja konserwujgca (benzizotiazolinon), barwnik

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 | Opis $rodkéw pierwszej pomocy
W przypadku nara zenia przez drogi oddechowe:
W razie wystgpienia niepokojgcych objawéw podczas wdychania, nalezy wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji.
Zapewnic¢ ciepto i spokgj. Jesli pojawig sie objawy, zasiegng¢ porady lekarskiej.
W przypadku potkni ecia:
Nie wywotywa¢ wymiotéw. W przypadku samoczynnego wystapienia wymiotéw, utozyé gtowe tak, aby nie dopusci¢ do zachty$nigcia. Przeptuka¢ usta woda.
Osobie nieprzytomnej nie podawa¢ czegokolwiek do potkniecia. Jesli pojawig sie objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej.
W przypadku kontaktu z oczami:
W przypadku kontaktu, niezwtocznie przemywac¢ oczy duzg iloscig wody, przy szeroko otwartych powiekach przez minimum 15 minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptuka¢. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy lub bélu: Zasiegna¢ porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skér a:
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem. W przypadku gdy wystapi
podraznienie skory, ktére nie przemija, skonsultowa¢ sie z lekarzem dermatologiem. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

4.2 | Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia
Wk . N Powoduje podraznienia, zaczerwienienia i miejscowe uszkodzenia oczu, jesli mieszanina nie zostanie natychmiast sptukana po

ontakcie z oczami: Kontakcie.

W kontakcie ze skoéra: Powoduje podraznienie i zaczerwienienie.
Po potknigciu: Powoduje podraznienia jamy ustnej, gardta oraz uktadu pokarmowego.
Po inhalacji: Wdychanie mgty lub par moze powodowa¢ podraznienia bton $luzowych oraz uktadu oddechowego.

4.3 | Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegdlnego post epowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe. Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1 | Srodki ga $nicze
Odpowiednie $rodki ga $nicze: [ W razie pozaru stosowaé mgte gasnicza, dwutlenek wegla CO2, proszki gasnicze lub piane gashicza.
Niewta sciwe srodki ga $nicze: | Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2 | Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania: Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne gazy i dymy zawierajgce tlenki wegla (CO i CO2) i w niewielkiej ilosci tlenki
azotu (NOx).
5.3 | Informacje dla stra 2y pozarnej

Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru
chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usuna¢ ze strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknigtym pomieszczeniu nalezy
stosowac odziez ochronng odporng na dziatanie wysokich temperatur i aparat oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie¢ wody
gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie nalezy podejmowac¢ Zzadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ograniczy¢ dostep oséb
postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia
oczu i skéry. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Dopilnowag, aby skutki awarii usunat tylko przeszkolony personel.

6.2

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sig
w $rodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3

Metody i materialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania ska zenia

Nalezy poinformowaé¢ odpowiednie wiadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie $rodowiska ($ciekéw, ciekéw wodnych, gleby lub
powietrza). Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Rozlane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg obojetnych materiatéw, takich jak: piasek, ziemia,
krzemionka, uniwersalne substancje wigzgce. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Oczys$ci¢ i przewietrzy¢
zanieczyszczone miejsce.
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6.4

Odhniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekcja 13 karty
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1 [ Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i drogami oddechowymi. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. Zadba¢ o wiasciwg wentylacje pomieszczenia. Nie dopuszczaé do
koncentrowania sie oparéw w powietrzu oraz powstania stezenia przekraczajgcego NDS. Podczas wszelkich, wykonywanych czynno$ci z preparatem: nie jes¢,
nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekarstw, przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Zapozna¢ sig z trescig
karty charakterystyki. Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkdw bezpieczenstwa. Stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem.

7.2 | Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infor  macje dotycz gce wszelkich wzajemnych niezgodno  $ci
Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie zamkniete. Przechowywaé¢ w suchym, chtodnym miejscu, dobrze
wentylowanym. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta. Przechowywa¢ z dala od zywnosci, napojéw i pasz. Przechowywaé z dala od
materiatéw niekompatybilnych (patrz sekcja 10). Temperatura przechowywania: 5-35°C.

7.3 | Szczegblne zastosowanie(-a) ko ncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia / $rodki ochrony indywidualnej

8.1 | Parametry dotycz ace kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w $rodowisku pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286)
Nazwa substancji NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) NDSP (mg/m3) DSB (mg/m3)
2-aminoetanol 2,5 7,5 Brak Brak
Propan-2-ol 900 1200 Brak Brak
Zalecane procedury monitorowania: Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czysto$ci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na  danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem
warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej
do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetniaé wymagania zawarte
w rozporzgdzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
8.2 | Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy lub wentylacja wyciggowa powinna byé wystarczajgca dla
wiekszosci warunkéw. Zaleca si¢ montaz myjek do oczu.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy: Stosowaé okulary ochronne/ ochrone twarzy w szczelnej obudowie, w przypadku ryzyka rozpryskéw.

Ochronar ak: W przypadku przedtuzonego kontaktu z preparatem stosowaé rekawice ochronne. Preferowany materiat to
kauczuk nitrylowy lub butylowy. Materiat rekawic dobiera¢é uwzgledniajgc czas przebicia, szybko$é
przenikania i degradacje. Zaleca sig¢ regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku
wystgpienia jakichkolwiek oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w
wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Zawsze doktadnie my¢ rece po uzyciu, aby unikngé
podraznienia.

Ochrona ciata: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowa¢ ubiér ochronny odpowiedni do potencjalnego
ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.
Ochrona drég oddechowych: Srodki ochrony drég oddechowych nie sg normalnie wymagane w przypadku, kiedy jest adekwatna

wentylacja naturalna lub lokalna wentylacja wyciggowa kontrolujgca narazenie. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowaé odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

Uwaga: Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173 wraz z pézniejszymi zmianami). Pracodawca jest zobowigzany zapewnié, aby
stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.

Kontrola nara zenia $rodowiska: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich
zgodnosci z wymogami praw o ochronie $rodowiska.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wka  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: Niebieska ciecz

Zapach: Lekki zapach detergentowy

Prég zapachu: Brak dostepnych danych

pH (20°C): 12,6 (w postaci koncentratu)
11,1 (1% roztwor)

Temperatura topnienia/krzepni _ecia: Brak dostepnych danych

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres Brak dostgpnych danych

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: Brak dostepnych danych

Szybko $¢ parowania: Brak dostepnych danych

Palno $¢ (ciata statego, gazu); Nie dotyczy

Goérna/dolna granica palno  $ci lub Nie dotyczy

gérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Prezno$¢ par: Brak dostepnych danych

Gesto $€ par: Brak dostepnych danych

Gesto $¢ wzgl edna: Brak dostepnych danych

Rozpuszczalno $¢: Catkowicie miesza sie z wodg

Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: Brak dostepnych danych

Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny

Temperatura rozktadu: Brak dostepnych danych

Lepko $¢: Brak dostepnych danych
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Wiasciwo $ci wybuchowe: [ Nie dotyczy
Wiasciwo $ci utleniaj ace: | Nie dotyczy
9.2 | Inne informacje
Gesto $¢ (20°C): [ 1,05 glcm3
SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢
10.1 | Reaktywno $¢ W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
10.2 | Stabilno $¢ chemiczna Preparat w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie
10.3 | Mozliwo $¢ wyst gpowania niebezpiecznych W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpia niebezpieczne reakcje.
reakcji
10.4 | Warunki, ktérych nale 2y unika ¢ Unika¢ kontaktéw ze zrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami, promieniami stonecznymi.
10.5 | Materialy niezgodne Unika¢ kontaktu z silnymi kwasami, czynnikami utleniajgcymi i innymi $rodkami myjgcymi.
10.6 | Niebezpieczne produkty rozktadu Nie wystepuja w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

111

Informacje dotycz agce skutkdw toksykologicznych

Toksyczno $¢ skladnikéw:

Nazwa substancji Dawki toksyczne:

2-Aminoetanol LD50 ( szczur, doustnie) 1720 mg/kg
LD50 ( krolik, skérnie) > 1200 mg/kg
LD50 ( szczur, IVN) 225 mg/kg

chlorek didecylodimetyloamonium (chlorek LD50 ( szczur, IPR) 45 mgl/kg
didecylodimetyloamonowy) LD50 (mysz, doustnie) 268 mg/kg
Weglan potasu LD50 (mysz, doustnie) >2500 mg/kg
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3— LD50 ( szczur, doustnie) 261 mg/kg
diamina LD50 ( szczur, skérnie) >600 mg/kg
Propan-2-ol LD50 (. szczur, doustnie) >5000 mg/kg
Propan-1,2-diol LD50 (. szczur, doustnie) 20 000 mg/kg

Toksyczno §¢ mieszaniny:
Klasyfikacja dotyczy preparatu w postaci koncentratu.

Toksyczno $¢€ ostra: Dziata szkodliwie po potknieciu.
Dziatanie zrace/drazniace na skor e: Powoduje powazne oparzenia skoéry
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie Powoduje powazne uszkodzenia oczu

draznigce na oczy:

Dziatanie uczulaj gce na drogi oddechowe lub W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

skor e:

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie rakotwdrcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $é¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe — Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

narazenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe — W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
narazenie powtarzane:

Zagro zenie spowodowane aspiracj a: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1| Toksyczno $¢ Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki
Toksyczno $¢ skitadnikow:
Nazwa substancji Dawki toksyczne:
2-Aminoetanol EC50 ( Daphnia, 48h) 65 mg/dm?®
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3— EC50 ( Daphnia, 48h) 0,073 mg/dm?
diamina LC50 ( ryby, 96h) 0,68 mg/dm?®
Propan-2-ol EC50 ( Daphnia, 24h) > 5000 mg/dm?
12.2| Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu Srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie ulegajg biodegradaciji zgodnie z wytycznymi
rozporzgdzenia 648/2004/WE. Srodki chelatujace sa w petni biodegradowalne zgodnie z odpowiednimi
kryteriami OECD.
12.3| Zdolno $¢ do bioakumulaciji Mieszanina nie ulega bioakumulacji.
12.4| Mobilno $¢ w glebie Rozpuszcza sie w wodzie bez ograniczen. Brak dostepnych dodatkowych danych dla mieszaniny.
12.5| Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB Brak sktadnikéw PBT i vPVB..
12.6| Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Kod odpadu:

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.

Proponowany kod odpadu dla zuzytych opakowan:

dla nieoczyszczonych opakowan 15 01 10* (Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone)
oraz dla oczyszczonych opakowan: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych).

Zalecenia dotycz ace mieszaniny:

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Usuniecie rozcienczonego 2,5% roztworu do kolektora sanitarnego nie
spowoduje zadnych probleméw w przetwarzaniu odpadéw. Nie wylewa¢ duzych ilosci produktu w postaci koncentratu do kanalizacji i drég wodnych. Preferuje
sie, aby nadmiar niezuzytego (niezanieczyszczonego) produktu poddawacé recyklingowi w licencjonowanych przedsiebiorstwach. Wszystkie metody usuwania
niniejszego produktu powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenia dotycz ace zuzytych opakowa n:

Puste opakowania nadajg si¢ do recyklingu. Przed oddaniem do recyklingu zuzyte puste opakowania dobrze wyptuka¢ wodg. Utylizacja moze zajmowac¢ sie
wylgcznie autoryzowana osobal/licencjonowana firma, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przetworzy¢ w celu ponownego uzycia, jesli to mozliwe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) wraz z p6zn. zm.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2018 poz. 150)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.1923)
Wspolnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE

SEKCJA 14: Informacje dotycz 3ace transportu

14.1 | Numer UN (numer ONZ) 1760
14.2 | Prawidtowa nazwa przewozowa UN MATERIAL  ZRACY CIEKLY, I.N.O. (zawiera chlorek didecylodimetyloamonium)
14.3 | Klasa(-y) zagro zenia w transporcie 8 (ADR, RID, IATA)
Nalepka ostrzegawcza AN
Kod klasyfikacyjny Cc9
14.4 | Grupa pakowania 1]
14.5 | Zagro zenie dla srodowiska Tak
14.6 | Szczegodlne srodki ostro znosci dla
uzytkownikow:
Przepisy szczegdlne: 274
Numer EMS: F-A,S-B
lloéci ograniczone (LQ): 5L
llosci wytgczone (EQ): El
Kategoria transportowa: 3
Kod ograniczen przewozu przez tunele: (E)
14.7 | Transport luzem zgodnie z zat acznikiem Il Nie dotyczy
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1

Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze hstwa, zdrowia i ochrony  $rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy krajowe:

«  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych iich
mieszaninach (Dz.U.2018 Poz. 143)

*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) wraz z p6zn. zm.

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2018 poz. 150)

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.1923)

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259 poz. 2173)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

«  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

«  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzes$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488)

« Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.
2018 poz. 169)

«  Oswiadczenie rzadowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2017 poz. 1119)

Przepisy unijne:

* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

« Sprostowanie do rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 29 maja 2015 r.)

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2016/918 z dnia 19 maja 2016r. zmieniajgce, w celu dostosowania do postgpu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

« Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy

* Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych

Regulacje prawne dotycz ace poszczegoélnych grup produktow

Detergenty :
+ Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw

15.2

Ocena bezpiecze nstwa chemicznego

Raport Bezpieczenstwa Chemicznego: brak danych na temat wykonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujgcych sie w mieszaninie

SEKCJA 16: Inne informacije

Znaczenie zwrotdw wskazuj gcych rodzaj zagro zenia z sekcji 3 zgodnie z rozporz _gdzeniem (WE) nr 1272/2008 oraz GHS

H225 Woysoce fatwopalna ciecz i pary

H301 Dziata toksycznie po potknieciu

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziata draznigco na skére

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych

H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

Klasy zagro zen zgodnie z rozporz gdzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 3 [ Toksycznosé ostra dla czlowieka kat. 3

Acute Tox. 4 | Toksycznosé ostra dla czlowieka kat. 4
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Aguatic Acute 1 Toksyczno$¢ ostra dla $rodowiska wodnego kat. 1
Aguatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksyczno$¢ przewlekta kat. 3
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2
Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2
Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce na skore kat. 1A
Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce na skore kat. 1B
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére kat. 2
STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie kat. 2
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
Porady szkoleniowe: Przed uzyciem zapozna¢ sie z karta charakterystyki
Zalecane ograniczenia w . . .
stosowaniu: Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku profesjonalnego.

Wyja$nienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

Nr CAS (Chemical Abstracts Service)

Nr WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

(EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym,
(ELINCS). numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych,

(NLP) - numer w wykazie substancji chemicznych "No-longer polymers" .

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Kow - wspdtczynnik podziatu oktanol - woda

BCF - wspotczynnik biokoncentracji

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna zgodnie z kryteriami zawartymi w zatgczniku Xill
rozporzgdzenia REACH

VPVB - substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w zatgczniku
XIIl rozporzgdzenia REACH

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem, uzytkownik powinien zapoznac¢ si¢ z zasadami BHP, odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdInosci
odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogélne stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Inne informacje:

Zmiany: Sekcje: 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16

Karta ta zastepuje i uniewaznia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Klasyfikacji dokonano na podstawie badan i danych o zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych metodg obliczeniowg w oparciu o rozporzadzenia 1272/2008/WE
(CLP). Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostgpne dane charakteryzujace produkt oraz do$wiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie
przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe wykorzystanie
powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.
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