Data aktualizacji: 12.04.2022 r. Wersja: 2.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
PHAGO'SCOPE NEUTRALISANT

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: neutralizator do $rodka dezynfekujacego narzedzia medyczne
i chirurgiczne. Do uzytku profesjonalnego.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: .MEDILAB” FIRMA WYTWORCZO USLUGOWA Sp. z 0.0.
Adres: ul. Niedzwiedzia 60, 15-531 Biatystok, Polska
Telefon/Fax: +48 8574793 00/ 01

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@thetaconsulting.pl
1.4  Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2  Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie

Zawiera: wodorotlenek sodu.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywaé wymiotdw.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac.

P303+P361+P353+ W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

2.3  Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XII Rozporzadzenia
REACH.
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Produkt nie zawiera skfadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy.
Mieszaniny

Numer CAS: 1310-73-2 wodorotlenek sodu?

Numer WE: 215-185-5 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314
Numer indeksowy: 011-002-00-6 Specyficzne stezenia graniczne:
Numer rejestracji wasciwej: Eye Irrit. 2, H319: 05% < C<2% 10-30%

01-2119457892-27-XXXX Skin Corr. 1A; H314:C > 5%
Skin Corr. 1B; H314: 2 % < C< 5%

Skin Irrit. 2; H315: 05% < C<2 %

Numer CAS: 95-14-7 benzotriazol

Numer WE: 202-394-1 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411
Numer indeksowy: - <25%
Numer rejestracji wasciwej:
01-2119979079-20-XXXX

D Substancja z okre$long na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.
Sktad zgodny z rozporzadzeniem o detergentach (648/2004/WE wraz z pézn. zm.)
Zawiera: niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (< 5 %).

Peten tekst zwrotow H przytoczony zostat w sekgcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

Opis srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skéra: narazone partie skory ptukaé doktadnie biezaca woda. Natychmiast zdjaé zanieczyszczona
odziez. Zatozy¢ sterylny opatrunek. Natychmiast skontaktowal sie z lekarzem. Zanieczyszczong odziez uprac
przed kolejnym uzyciem.

W _kontakcie z oczami: wyjaé szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie woda przez co
najmniej 15 min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Wezwac¢ natychmiast lekarza
okuliste, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Zatozy¢ sterylny opatrunek.

W przypadku spozycia: nie wywotywa¢ wymiotéw! Przeptukac usta woda. Nigdy nie podawac niczego do ust
osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwac lekarza, pokazac¢ opakowanie lub etykiete.

Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokd;.
W razie ztego samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie ze skéra: zaczerwienienie, uczucie pieczenia, bol, oparzenia, pecherze, martwica tkanek.

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, fzawienie, bdl, ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Po potknieciu: mozliwe bdl brzucha, mdtosci, wymioty, oparzenia gardta i przetyku, ryzyko perforacji przetyku
i zotagdka.

Po narazeniu droga oddechowa: wysokie stezenie par moze powodowac podraznienie uktadu oddechowego,
kaszel.

str. 2/10




Data aktualizacji: 12.04.2022 r. Wersja: 2.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczenie objawowe.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie érodki gasnicze: CO,, proszek gasniczy, piana gasnicza, rozpylony strumiert wody. Srodek gasniczy
dostosowac¢ do materiatéw znajdujacych sie w poblizu.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczeg6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy i pary zawierajgce m. in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozkfadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzac
zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nosi¢ srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, woéd powierzchniowych
i gruntowych. Zbiera¢ zuzyte srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wylacznie przeszkolony personel.
W przypadku duzych awarii odizolowaé zagrozony obszar. Stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychac par produktu.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Uwolniony produkt zebra¢ za pomoca materiatdw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne
substancje wigzace, krzemionka, itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Nie miesza¢ z innymi odpadami.
Zebrany materiat potraktowaé jak odpady. Oczysci¢ i dobrze przewietrzyé zanieczyszczone miegjsce.

6.4  Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ doktadnie
rece. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie zamkniete. Stosowaé
zgodnie z przeznaczeniem. Zadba¢ o wihasciwa wentylacje. Nie wdychaé par produktu. Stosowac srodki ochrony
indywidualne;j.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Chroni¢ przed mrozem. Przechowywa¢ z dala od S$rodkéw spozywczych i pasz dla zwierzat. Unikac
bezposredniego nastonecznienia, Zrodet ciepta i ognia. Zalecana temperatura przechowywania: < 40°C.
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Nie przechowywaé z materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Pojemnik po otwarciu uszczelnié
i przechowywac w pozycji pionowej w celu unikniecia uwolnienia.

7.3 Szczego6lne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2] 0,5 mg/m3 1 mg/m?3 — —

Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pézn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sa one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pézn.zm.).

Wartosci DNEL dla komponentéw

wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2]
DNEL
pracownik konsument
narazenie diugotrwate, efekty lokalne, inhalacja 1 mg/m3 1 mg/m3

8.2  Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Przestrzegaé ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Stosowac kremy ochronne do rak. Unikaé zanieczyszczenia
oczu i skéry. W miejscu pracy nalezy zapewnié¢ wentylacje ogdlna i/lub miejscowa w celu utrzymania stezenia
czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Miejscowy wyciag jest
preferowany, poniewaz usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczajac do ich
rozprzestrzeniania sie. Jezeli podczas proceséw pracy wystepuje niebezpieczenstwo oblania pracownikéw
srodkami zracymi — nie dalej niz 20 m w linii poziomej od stanowisk, na ktérych wykonywane sa te procesy,
powinny by¢ zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczenstwa) do obmycia catego ciata oraz
oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Koniecznos¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem.
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ s$rodki ochrony odpowiednie do
wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi by¢ natychmiast
wymieniony.

Ochrona rak i ciata

Stosowal rekawice ochronne zgodne z norma EN 374. Zalecany materiat na rekawice: PCV. W przypadku
krétkotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia
> 30 min). W przypadku dlugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas
przebicia > 480 min). Nosi¢ odziez ochronng zgodna z norma EN 13034.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz
na te ochrone wptywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substandji itp.
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Zaleca sie natychmiastowg wymiane rekawic, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany
w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzegal instrukgji producenta nie tylko w zakresie stosowania
rekawic, ale rébwniez przy ich czyszczeniu, konserwadji i przechowywaniu. Wazny jest rowniez prawidtowy sposéb zdejmowania
rekawic tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu
Stosowac szczelnie okulary ochronne zgodne z norma EN 166.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku przekroczenia wartosci NDS nalezy dobra¢ odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych biorac
pod uwage: stezenie tlenu w powietrzu, rodzaj zanieczyszczen wystepujacych w powietrzu i ich whasciwosci
fizyczne i chemiczne, lokalizacje i zakres stezen substancji i gazéw szkodliwych, warunki pracy, obciazeni i czas
ich trwania, temperature i wilgotno$¢ powietrza. W przypadku zagrozenia wystepowania w atmosferze oparéw
substancji zawartych w mieszaninie stosowac niezalezne ochrony drég oddechowych z filtrami zgodne z EN 149.

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuja.
Kontrola narazenia Srodowiska

Unika¢ zrzutéw do $rodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okredlenia ich zgodnosci z wymogami praw
o ochronie Srodowiska.

Sekcja 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny, lekki

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono

Palno$¢ materiatow: nie dotyczy

Dolna i gbrna granica wybuchowosci: nie oznaczono

Temperatura zaptonu: nie dotyczy, produkt nie jest tatwopalny

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: nie oznaczono

pH: > 13

Lepkos$¢ kinematyczna: nie oznaczono

Rozpuszczalnosé: rozpuszcza sie w wodzie

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(warto$¢ wspdtczynnika log): nie oznaczono

Preznos¢ pary: nie oznaczono

Gestos¢ lub gestosé wzgledna: 1,17 (20 °C)

Wzgledna gestos¢ pary: nie oznaczono

Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy
9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych badan.

Sekcja 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.2-10.5.
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10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
W reakgji z niektérymi metalami moze wydzielac sie wodér. Reaguje egzotermicznie z kwasami.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unikac¢ wysokich temperatur.
10.5 Materialy niezgodne
Nie miesza¢ z innymi produktami, produkt do mieszania tylko z aktywatorem sprzedawanym tacznie
z produktem.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
Toksycznos¢ ostrg mieszaniny (ATEnix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego
zawartego w Tabeli 3.1.2. zatacznika I do rozporzadzenia CLP wraz z pézn. zm.

Toksycznos¢ ostra
ATEmix (droga pokarmowa) > 2 000 mg/kg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Powoduje powazne oparzenia skéry

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie rakotwdrcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazania: kontakt z oczami, kontakt ze skoéra, po potknieciu, po inhalacji. Wiecej informacji na temat
wptywu wywieranego kazda mozliwg droga narazenia patrz podsekcja 4.2.
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Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2.

Opébznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Patrz podsekcja 4.2.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.
Inne informacje
Nie sg znane.
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosé
Toksyczno$¢ komponentow
wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2]
Toksycznos¢ dla ryb: LCso 145 mg/I
Toksycznos¢ dla dafni: ECso 40,4 mg/I
Toksycznos$¢ mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla Srodowiska wodnego, ale moze negatywnie
wptywaé na srodowisko ze wzgledu na wysokie pH.
12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Dane dla komponentéw
wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2]
Substancje nieorganiczne nie ulegaja rozktadowi biologicznemu.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulagji
Dane dla komponentéw
wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2]
Nie wykazuje zdolnosci do bioakumulagji.
124 Mobilnos¢ w glebie
Produkt fatwo rozpuszcza sie w wodzie. Mobilno$¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich wihasciwosci
hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw
klimatycznych oraz organizméw glebowych, (gtéwnie bakterii, grzybéw, glonéw, bezkregowcow).
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Komponenty mieszaniny nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikow o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wigkszym od 0,1 %.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania produktu na Srodowisko (np. wplyw na wzrost ocieplenia
globalnego).
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Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

131

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. Produkt przeznaczony do
utylizacji produkt sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach, nastepnie przekaza¢ do odpowiedniej firmy
specjalizujacej sie w gospodarce odpadami niebezpiecznymi. Produkt spetnia kryteria odpadu niebezpiecznego.
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢
przeznaczone do recyklingu.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

141

14.2

143

144

145

14.6

14.7

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1824

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

WODOROTLENEK SODU, ROZTWOR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

8.

Grupa pakowania

II

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w mys$l przepisow transportowych.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodne z sekcja 8 karty.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Inne informacje

ADR ilosci ograniczone: 1L
kod przewozu przez tunele: E

IMDG zagrozenie dla Srodowiska / marine pollutant: nie / no

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz
z pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z pézn. zm.).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.
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IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkdéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikagji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgji 3 karty

H290 Moze powodowac¢ korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Wyjasnienie skrétéw i akronimow

PBT Substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulagji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnosci do bioakumulagji
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Acute Tox. 4 Toksyczno$¢ ostra kat. 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte kat. 2
Skin Corr. 1A Dziatanie zrace kat. 1A
Skin Corr. 1B Dziatanie zrace kat. 1B

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2
Met. Corr 1 Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali kat.1
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Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP odnos$nie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegélnosci odbyé¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane
z transportem materiatdéw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone
w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie ogdine, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta, danych literaturowych, internetowych
baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw
prawnych.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny:

Klasyfikacji dokonano na podstawie badan fizykochemicznych oraz danych o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych metoda obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz
z pozn. zm.

Dodatkowe informacje

Data aktualizacji: 12.04.2022 r.

Wersja: 2.0/PL

Zmiany: sekcje: 1-16.

Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z 0.0. (na podstawie danych producenta)

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewfasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajagcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow
bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z 0.0. jest zabronione.
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