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D-05.03.13. Warstwa Scieralna z mieszanki SMA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych zwigzanych z wykonaniem warstwy S$cieralnej z mieszanki SMA w ramach rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 431 Mosina — Kornik w miejscowosci Swiatniki i Mieczewo — czes¢ Mieczewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy S$cieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5:2008 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65]
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zakladowg kontrole produkeji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65].

Warstwe $cieralng z mieszanki SMA mozna wykonywa¢ dla drog kategorii ruchu od KR2 do KRS5. Stosowane
mieszanki SMA o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA

Kategoria Mieszanki SMA o wymiarze DV, mm Mieszanki SMA o wymiarze DV, mm
ruchu podstawowy jesli wymagane jest zmniejszenie hatasu drogowego ?
R 3-4 SMA 11 SMA 5, SMA §

1) Podzial ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa.
2) Zmniejszenie hatasu generowanego przez kontakt kota pojazdu i nawierzchni nalezy uwzglednia¢ w projektowaniu
nawierzchni ulic miejskich lub drog zamiejskich w poblizu terenéw zamieszkatych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka SMA — mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku lamanego, wypetniacza,
asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach iloSciowych, wytwarzana, uktadana i
7ageszczana na goraco.

1.4.2. Stabilizator — dodatek, np. polimer, wldkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy splyw mastyksu z
powierzchni grysOw w goracej mieszance mineralno—asfaltowej.

1.4.3. Srodek adhezyjny - substancja ~ powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza
w celu zwigkszenia jego przyczepnos$ci do kruszywa.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

Poszczegdlne rodzaje materiatlow powinny pochodzi¢ ze zrddel zatwierdzonych przez Inzyniera. Nalezy dazy¢ do
zaopatrzenia si¢ w materialy z jednego zrodta. W przypadku zmiany pochodzenia materialu nalezy, po wykonaniu
odpowiednich badan, opracowaé skorygowang recepte.

Rodzaje materialow stosowanych do mieszanki SMA podano w tablicy ponizej

. . 'Wymagania
Lp. [Rodzaj materiatu Kategoria ruchu KR3+4
1 Kruszywo grube WT-1 2014, tablica 16
2 Kruszywo drobne IWT-1 2014, tablica 17
3 Wypetniacz 'WT-1 2014, tablica 18
4 Lepiszcze IWT-2 2014 tablica 25

Mozna stosowaé srodek adhezyjny na podstawie europejskiej oceny
technicznej (lub aprobaty technicznej jezeli nie utracita swojej waznosci),
dla ktorego producent sporzadzit deklaracje wlasciwosci uzytkowych i
umiescit oznakowanie CE

6 Stabilizator mastyksu wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z zapisami p.4.1. PN-EN 13108-1

5 Srodek adhezyjny
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Do uszorstnienia warstwy $cieralnej SMA nalezy stosowa¢ kruszywo spelniajagce wymagania p.5.8 WT-1 2014
»Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, Wymagania
Techniczne”.

Wykonczenie powierzchni warstwy $cieralnej powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami p.8.6.5 WT-2 2008.
2.2. Kruszywo do mieszanki SMA

Kruszywo stosowane do mieszanek mastyksowo-grysowych SMA na warstwe Scieralng powinno posiadaé
wlasciwosci odpowiadajace poszczegdlnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043:2004 i zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi WT-1 ,,Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych” 2014.

Do warstw §cieralnych z SMA dla wszystkich kategorii ruchu zaleca si¢ stosowa¢ wypeliacz mieszany.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z mieszanki SMA

Lp. | Material KR3+4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gc90/15
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat. G 2515
3 Zawarto$¢ pyldéw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz 12
4 Ksztai.t krus.zywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, FI 50 lub ST x
kat. nie wyzsza niz
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c
100/0

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kat. nie nizsza niz

Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badana na
6 kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial 5; LA 3
kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji

7 kruszywa do mieszanki mineralno — asfaltowej) PSV pekiarowana nie mniej niz 48
wg PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz

8 Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

9 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

10 | Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-6, w 1% NaCl, kat. nie wyzsza niz Fract 7

11 |, Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria SB 1A

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

12 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie

13 . .. m Lpc 0,1
WyZsza niz

14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wymagana odpornogé
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1

15 Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wymagana odpornogé
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2

16 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego Vs

wg PN-EN 1744-1, p.19.3; kat. nie wyzsza niz

¥ Kruszywa grube, ktdre nie spelniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogq by¢é stosowane, jesli sq uzywane w
mieszance kruszyw (grubych), ktora obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa
grubego jest Sredniq wazong wynikajgcqg z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance
mineralno - asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i
wyzszej.

Gdy jest to wymagane, dla kruszyw grubych o wymiarach d/D, gdzie D>2d, nalezy stosowa¢ nastgpujace dodatkowe
wymagania dotyczace przesiewu, w procentach, przez sito posrednie:
— wszystkie uziarnienia powinny miesci¢ si¢ w ogélnych granicach podanych w tablicy nr 3,
— producent powinien udokumentowaé i deklarowac typowy przesiew przez sito posrednie oraz tolerancje
wybrane dla kategorii z tablicy nr 4.

Tablica 3. Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich

Ogolne granice i tolerancje na sitach posrednich (procent

) ) przechodzacej masy) )
D/d Sito posrednie * mm - — Kategoria G
Tolerancje dla typowego uziarnienia

deklarowanego przez producenta

0Od 25 do 80 +15 Gosiis

Ogodlne granice

<4 D/1,4

0d 20 do 70 +15 Gaons

2Tam gdzie sito posrednie okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiardw sita z serii R20 wg ISO 565:1990,
nalezy uzy¢ najblizsze sito z serii.
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Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego (do 2 mm) do warstwy Scieralnej z SMA

Lp. | Materiat KR3+4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G 1c20
3 Zawarto$¢ pyldéw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fi6
4 Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. Nie wyzsza niz MBr 10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, E .30
kat. nie nizsza niz s
6 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 | Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2;
8 . . .. m rLpc 0,1
kat. nie wyzsza niz

Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa nietamanego.

Producent powinien udokumentowaé i deklarowa¢ typowe uziarnienie dla kazdego wytwarzanego kruszywa
drobnego. Tolerancje powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy nr 5.

Tablica 5. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa tamanego drobnego deklarowanego przez producenta

Wymiar sita mm D D2 0,063 Kategoria Grc
Tolerancje +5 +20 +3? Grc20
Procent przechodzacej masy =3 =20 £ Grc20

Brak wymagan | Brak wymagan | Brak wymagan GtcNR

9 7 wyjatkiem kategorii f3 (zawarto$¢ pylow <3)

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z SMA

Lp. | Material KR3+4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 wg Tab. 24 PN-EN 13043
2 Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MBr10
3 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza niz 1 % (m/m)
4 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypehiaczu V
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria 2845
6 Przyrost temperatug micknienia wg PN-EN 13179-1, A rep 8/25
wymagana kategoria
7 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyzsza WS
. 10
niz
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-
8 S . CC 7
2, kat. nie nizsza niz
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
9 . Ka20
wymagana kategoria
10 |, Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BN peklarowana

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé
w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3. Lepiszcze asfaltowe

Nalezy stosowa¢ polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Przyjeto polimeroasfalt PMB 45/80-55. Oprocz wymienionego
lepiszcza mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Polimeroasfalty powinny spelnia¢é wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow
Wymaganie ey Metoda Jednost ml(? dyﬁkowalr)lgr/[c}gl
odstawowe e edamia ka polimerami (PMB)
P 45/80 — 55
wymaganie klasa
! 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja
temperaturach w 25°C PN-EN 1426 mm 45-80 4
eksploatacyjnych

SSTWIOR - 262 -




Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 431 Mosina — Kérnik w miejscowosci Swigtniki i Mieczewo — czes¢ Mieczewo

Konsystencja w
wysokich S °
temperaturach Temperatura migknienia PN-EN 1427 C >55 7
eksploatacyjnych
Sita rozciaggania (mala PN-EN 13589 J/om? >3 )
predkos¢ rozciggania) PN-EN 13703 w 5°C
Kohezja Sifa rozciagania w 5°C (duza | PN-EN 13587
ita rozciggania w uza - Iy a
predkos$¢ rozciggania) PN-EN 13703 V/em NPD 0
Wahadlo Vialit (metoda PN-EN 13588 Jem? NPD* 0
uderzenia)
Statos¢ Konsystencji Zmiana masy % >0,5 3
(Odporno$¢ na Pozostata penetracja PN-EN 1426 % > 60 7
starzenie) wg PN-EN Wzrost temperatury o
12607-1 lub -3 micknienia PN-EN 1427 C <8 2
Inne wlasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 °C >235 3
Temperatura famliwosci PN-EN 12593 °C <-15 7
Nawrot sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % >70 3
Nawrdt sprezysty w 10°C ° NPD? 0
L PN-EN 14023 o a
Zakres plastycznos$ci Punkt 5.1.9 C NPD 0
IS{t:dpﬂ.nostc magaztynowama. PN-EN 13399 o < )
oz1ea Temperatit PN-EN 1427
mieknienia
Wymagania Stabilno$¢ magazynowania. PN-EN 13399 mm NPD¢! 0
dodatkowe Rdznica penetracji PN-EN 1426
Spadek temperatury PN-EN 126071 | .
migknienia po starzeniu PN-EN 1427 C TBR 1
wg PN-EN 12607-1 lub -3
Nawrot sprezysty w 25°C po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 >50 4
lub -3 PN-EN 12607-1 o
Nawrot sprezysty w 10°C po PN-EN 13398 ’
starzeniu wg PN-EN 12607-1 NPD? 0
lub -3

2 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)

°® TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawca (producentem) zasady jakosciowego odbioru
lepiszczy, powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robot, lepiszczy pochodzacych od réznych producentow. Zmiana
dostawcy (producenta) lepiszcza w trakcie trwania robot, wymaga zgody Inzyniera oraz sprawdzenia receptury na
mieszank¢ mineralno-bitumiczna.

2.4. Stabilizator mastyksu

W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA zaleca
si¢ stosowanie stabilizatorow, ktorymi moga by¢ widkna mineralne, celulozowe lub polimerowe, speiniajace
wymagania okreslone przez producenta. Wtokna te moga by¢ stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze
srodkiem wigzacym.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i1 kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepno$¢ (adhezjg¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki SMA na dziatanie wody, nalezy dobraé i
zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto§¢ przyczepnosci okreslona
wedhug PN-EN 12697-11, metoda A wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej lub zapisom w p.4.1
PN-EN 13108-1 oraz p.8.1. WT-2 2014.

2.6. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwigkszenia wspdtczynnika tarcia wykonanej warstwy $cieralnej, w poczatkowym okresie jej uzytkowania,
nalezy goraca warstwe posypac kruszywem granitowym o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i doktadnie przywatowac.

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 WT-2 cz. II
(bez dopiskéw pod tablicg).
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Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa wyprodukowanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego (kruszywa
polodowcowe), wapiennego i dolomitowego.

2.7. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie nalezy stosowaé tasmy bitumiczne na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
zapewniajacymi elastycznos¢ nie mniejsza niz 50%, po uprzednim zagruntowaniu krawedzi zgodnie z zaleceniami
producenta. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny technologicznej powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm,
tasme nalezy przyklei¢ w gornej czgsci warstwy na wysokos$¢ 2/3 grubosci.

W przypadku spoin stanowigcych polaczenia réznych materiatéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami
obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materialy termoplastyczne w postaci zalewy
asfaltowej na goraco.

Materiaty termoplastyczne zastosowane do wykonania uszczelnienia potaczen i1 krawedzi powinny spehiad
wymagania wedlug norm lub aprobat technicznych (DWU).

Sktadowanie materialdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej lub DWU.

Materialy do ztaczy migdzy fragmentami zageszczonej MMA rozktadanej metoda ,,gorace przy zimnym”.

Ztacze podtuzne ZYacze poprzeczne

Rodzaj warstwy - - - -
ruch Rodzaj materialu ruch Rodzaj materialu

Warstwa $cieralna | KR3 | elastyczne tasmy bitumiczne | KR3 | elastyczne taSmy bitumiczne

Materialy do spoin migdzy fragmentami zageszczonej MMA 1 elementami wyposazenia drogi.

Rodzaj warstwy ruch | Rodzaj materiatu

Warstwa $cieralna | KR3 | zalewa drogowa na goraco

Material na elastyczne taSmy bitumiczne w celu zapewnienia elastycznosci powinien by¢ modyfikowany polimerami
oraz winien wykazac¢ si¢ cechami przedstawionymi w tabelach ponizej.

Wymagania wobec tasm bitumicznych

s, Metoda Dodatkowy opis .
Wiasciwosc badawcza Warunkéw badania Wymaganie
T.emperatura mieknienia PN EN 1427 ) > 90 0C
PiK
Penetracja stozkiem PN EN 13880-2 | - 20 do 50

1/10 mm
Odprezenie — sprezyste | p\ N 138803 | - 10 do 30 %
(odbojnosé)
test odcinka tasmy o dlugosci 20 cm w
Zginanie na zimno DIN 52123 temperaturze 0 st. C badanie po 24 | Bez pg¢knigcia
godzinnym kondycjonowaniu

Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

Wiasciwosci Metody badawcze Wymagania dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2 punkty
od 1do11.2.8 PN EN 14188-1 N1

Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna ztacza podluznego winna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez obcigcie nozem
talerzowym. Krawedz boczna ztgcza poprzecznego winna by¢ uformowana poprzez usunigceie czesci niedoggszczonej
oraz o niewlasciwej wysokosci lub przyczepnosci.

Jesli prace nie sa kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowaé stan krawedzi bocznych i w
przypadku zanieczyszczen starannie je usungc.

Zimne krawgdzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta tasmy bitumiczne;.
Smarowanie powinno catkowicie pokry¢ boczng krawedz ztacza.

Tasma bitumiczna powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi zlacza na calej jego wysokosci oraz
wystawaé ponad powierzchni¢ warstwy do 5 mm lub wg zalecen producenta. Tasma winna mie¢ grubos$¢ 10 mm.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na goraco.
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Zabrudzone szczeliny winny by¢ uprzednio oczyszczone przez przedmuchanie.

Zimne krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy drogowej na
goraco. Szczeline nalezy zala¢ do petna, lecz z meniskiem wklestym.

2.8. Dostawy materialow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwarzania mieszanki SMA, aby
zapewni¢ nieprzerwang pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;.

Kazda dostawa kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedlug PN-EN-
45014:2000, wydang przez dostawce, a kazda cysterna dostarczonego asfaltu musi by¢ zaopatrzona w atest
producenta.

2.9. Skladowanie materialow
2.10.1.Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.10.2.Skladowanie asfaltu modyfikowanego

Asfalt modyfikowany nalezy przechowywaé w zamknietych, izolowanych zbiornikach stalowych lub betonowych
wyposazonych w system grzewczy posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie okreslone;j
temperatury z tolerancjg £5 0C.

Nie zaleca si¢ ogrzewania zbiornikow systemem elektrycznym i zabrania si¢ bezposrednim ogniem. Nalezy réwniez
przestrzega¢ wymagania PN-C-04024.

Nie zaleca si¢ wielokrotnego rozgrzewania i ochtadzania asfaltu modyfikowanego. Zaleca si¢ jego bezposrednie
zuzycie po dostarczeniu od producenta, bez dlugotrwatego przechowywania w zbiorniku magazynowym. Okres
przechowywania w temperaturze technologicznej w zbiorniku bez mieszadla nie moze przekroczy¢ 5 dni. W zbiorniku
wyposazonym w mieszadlo okres przechowywania moze wynosi¢ 20 dni, w zbiorniku z mieszadtem i w atmosferze
obojetnej (azot) — do 4 miesicey.

2.10.3.Skladowanie $Srodka adhezyjnego

Srodek adhezyjny, dostarczany przez producenta w szczelnie zamknigtych i oznakowanych opakowaniach, nalezy
przechowywaé w tych opakowaniach w miejscu ostonietym przed promieniowaniem stonecznym, w temperaturze nie
wyzszej niz 40°C. Srodek adhezyjny bedzie zmagazynowany w ilosci zapewniajacej ciaglo$é produkcji SMA.

2.10.4.Skladowanie stabilizatora mastyksu

Sktadowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta lub w
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiornikach, zgonie z warunkami podanymi w Aprobacie Technicznej i
przez producenta.

2.10.5.Skladowanie materialow do uszczelnien

Sktadowanie materiatlow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych powinien
dysponowac nastepujacym sprzgtem:

— Wytwornig (otaczarkg) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z
automatycznym sterowaniem produkcja, z dozowaniem skladnikow (w tym $rodka adhezyjnego) wagowo.
Wytwornia Mas Asfaltowych (WMA) powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostk¢ notyfikowana. WMA powinna by¢ odebrana
przez Inzyniera. Wydajno$¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do wielkosci robot (jednak nie mniejsza niz 100
ton/h). Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna posiada¢ tatwo dostgpny zawor trojdrozny
umozliwiajacy pobranie probki asfaltu ptynacego ze zbiornika asfaltu do mieszalnika. WMA powinna by¢
zlokalizowana w odlegtosci umozliwiajacej dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania przy zachowaniu
wymaganych temperatur wytwarzania i wbudowania.

— Uktadarka do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, z elektronicznym sterowaniem
rownoscig, pochyleniami i rzednymi uktadanej warstwy z mozliwoscig uktadania na petng szerokos¢ jezdni lub 2
uktadarki pozwalajace na rownolegly prace w systemie ,,gorace do goracego" ,
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— Podajnikiem posrednim do mieszanek mineralno-asfaltowych wyposazonym w system mieszania. Podajnik
posredni zapobiega segregacji mieszanki oraz segregacji temperaturowej, co wptywa pozytywnie na zaggszczenie
uktadanej warstwy.

— Walcami stalowymi gtadkimi: lekkim, $rednim i cigzkim.

— Szczotka mechaniczng i/lub innym urzadzeniem czyszczacym.

— Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do przewozu mieszanek betonu
asfaltowego.

Oferent powinien wykaza¢, ze wskazany sprze¢t zapewni kompleksowe wykonanie w terminie umownym robot
nawierzchniowych w ilosci 100% projektowanego zakresu. Na ta okoliczno$¢ Oferent przedlozy wstepny
harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez Wykonawce propozycji
sprzetowej z wymaganiami ST.

Oferent przediozy na etapie opracowania oferty wstepny harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonywana nawierzchnia.

Harmonogram musi uwzglgdnia¢ mozliwosci wykonawcze firm uczestniczacych w kontrakcie oraz wykonanie robot
w zakresie i terminie okre§lonym w SIWZ.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

W czasie przetadunku oraz transportu wypeliacz nalezy chroni¢c przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workoéw. Wypehiacz nalezy sktadowa¢ w silosach przystosowanych do sktadowania
materialow sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypeliacza do mieszalnika.

4.4. Transport polimeroasfaltu

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wilasne urzadzenia grzewcze oraz w zawory
spustowe i przechowywac¢ w zbiornikach z izolacjg termiczng, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wlasciwej
temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowaé w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do
mieszalnika na wytworni mas bitumicznych.

Do kazdej dostawy powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwg wyrobu,

— nazwg i adres producenta,

— date produkc;ji,

— okres trwatosci,

— warunki magazynowania,

— zalecenia dotyczace Srodkow ostroznosci wg karty bezpieczenstwa opracowanej przez producenta,
— informacje, ze wyrdb nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci,

— informacje, ze wyrob uzyskat Aprobate Techniczng.

4.5. Transport stabilizatora mastyksu

Wiokna celulozowe nalezy transportowaé wylacznie w opakowaniach fabrycznych Iub autocysternach
przystosowanych do ich transportu. Widkna nie moga by¢ przewozone odkrytymi srodkami transportu.

4.6. Transport mieszanki SMA

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwodjnymi $cianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do

SSTWIOR - 266 -



Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 431 Mosina — Kérnik w miejscowosci Swigtniki i Mieczewo — czes¢ Mieczewo

zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5. oraz w WT-2 2016 czgs¢ 2
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne.

Wydajno§¢ wytworni (otaczarki), liczba i wydajnos¢ srodkow transportu, wydajnos¢ rozktadarek oraz liczba i rodzaj
walcow powinny by¢ tak dobrane, azeby zapewnialy ciaglos¢ procesu wbudowywania mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych
sktadnikow 1 probki materialdéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Zamawiajacy zastrzega sobie czas 3 tygodni na weryfikacje przedlozonych receptur.

Termin weryfikacji recept laboratoryjnych. Po analizie kompletu dokumentow i stwierdzeniu zgodnosci z ST Nadzor
zleca wykonanie badan laboratoryjnych do WT-LD. Nastgpnie recept¢ z badaniem typu analizuje merytorycznie WT-
LD. Warunkiem przystgpienia do weryfikacji przez WT-LD jest pozytywna akceptacja merytoryczna recepty i
dokumentoéw towarzyszacych na zgodno$¢ z niniejszym ST (badanie typu, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
znakowanie CE dla materiatow wsadowych do wykonania zarobow laboratoryjnych). W tym czasie nalezy dostarczy¢
komplet materiatdw do wykonania zarobow laboratoryjnych, ktore w podstawowym zakresie sa weryfikowane
(badania laboratoryjne) na zgodno$¢ zapisow SST. Po pozytywnej akceptacji materiatdw w WT-LD wykonywane sa
zaroby laboratoryjne i sporzadzane proby do oznaczenia cech na zgodno§¢ wyrobu z ST (badania laboratoryjne
MMA). Biorac pod uwage kompleksowy tryb weryfikacji z uwzglednieniem zaangazowania Nadzoru i WT-LD,
minimalny termin realizacji zlecenia weryfikacji recept przez WT-LD dla mieszanek typu AC i SMA wynosi 3
tygodnie. W przypadku zglaszania jednorazowo wickszej ilo$ci recept termin ulega wydhuizeniu. Termin dodatkowo
ulega wydtuzeniu, jezeli zgltoszona dokumentacja jest nieckompletna i wymaga uzupetnienia oraz gdy nie dostarczono
kompletu materiatéw do weryfikacji i do zarobow.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wlasciwosci mieszanki i pordwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
punkty graniczne.

W recepcie nalezy wykaza¢ spelnienie witasciwosci MMA w zakresie wolnych przestrzeni dla ilo$ci lepiszcza
recepturowego oraz +0,3% 1 -0,3% od ilosci recepturowe;.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto$¢ lepiszcza oraz $rodka stabilizujgcego mieszanki SMA podano w tablicy
8.

Tablica 8.Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartos¢ lepiszcza oraz srodka stabilizujgcego mieszanki SMA do warstwy Scieralnej

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé SMA S KR1 = KR7
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 35 60
2 20 30
0,125 9 17
0,063 7,0 12,0
Zawartos¢ $rodka stabilizujacego, 0.3 15
[Yo (m/m)] ’ .
Zawarto$¢ lepiszcza Bmin7.2

Wymagane wlasnosci mieszanki SMA do warstwy $cieralnej dla KR3-4 podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Wymagane wiasnosci mieszanki SMA do warstwy Scieralnej

Warunki
zageszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania SMA 8
13108-20:2008
[48]
y . | C.1.2,ubijanie, ) Vinin2,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderzeh PN-EN 12697-8:2005 [33], p. 4 Vinacs.s
WTSAR 0,15
Odpornoéé  na  deformacje C.I.ZO,. PN-EN 12697-22:2008 [38], metoda B w PRDaR
trwale* walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20:2008[48], D.1.6, Deklarowana
ng—Pmo 60°C, 10 000 cykli nie wigcej niz 7,0

C.1.1,ubijanic, PN-EN 12697-12:2008 [35], przechowywanie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 2%35 uderzen X ;l;)o ((:3 z jednym cyklem zamrazania, badanie ITSRyo
Sptywno$¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18:2007 [37], p. 5 Dy

*Grubos¢ plyty: SMA 8: 40mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank¢ SMA nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikoéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i
zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladno$cia £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym z mieszadlem (roboczym) nie powinna przekracza¢ dla polimeroasfaltu
drogowego PMB 45/80-55 180°C.

Kruszywo (ewentualnie z wypetlniaczem) powinno byé, wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

PMB 45/80-55 Wedlug wskazan Producenta

Sposob 1 czas mieszania skltadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych lub stabilizujacych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na
goraco nie powinny istotnie wptywacé na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyrownawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstw¢ SMA powinno by¢ na
calej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,
— Dbez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
rownosci tej warstwy wykonanego metoda z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej przy
uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10
m. Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nierownosci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 11.
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Tablica 11. Maksymalne nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe (pomiar tatq 4-metrowq lub rownowazng
metodg)

Klas Dopuszczalne warto$ci odchylen rownosci
a Element nawierzchni podtuznej i poprzecznej podtoza pod warstwe
drogi $Scieralng [mm]
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i
G, Z | wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, 9
utwardzone pobocza

Jezeli nierdbwnosci poprzeczne sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunaé. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatdéw termoplastycznych przy spelnieniu warunku sczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyrdwnaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usungé, a powstale w ten sposob ubytki wypeti¢ materialem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza powinna by¢
w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem warstwy
asfaltowe;j.

Rozpoczgcie dziatki roboczej powinno polega¢ na wykonaniu frezowania poprzecznego frezarka szerokosci 0,5 m na
calej grubosci warstwy i uszczelnione tasma bitumiczng zgodnie z punktem 2.8. Boczne $ciany ztaczy poprzecznych
gruntowaé odpowiednio $rodkiem gruntujagcym przewidzianym przez producenta tasmy.

Nie dopuszcza si¢ posypywania piaskiem lub kruszywem podioza na zakonczeniu dziennej dziatki roboczej, a
nastgpnie odcigciu niezaggszczonego koncowego fragmentu utozonej warstwy pitag mechaniczng.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z SMA, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa
Odbiér podtoza powinien by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty ulegajace zakryciu.
5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia proby
technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym
celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszank¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu rozpuszczalnego w mieszance okres$la si¢ wykonujac ekstrakcje zgodnie z norma PN-
EN 12697-1.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodq ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp.| Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej ot dh

1 | Ziarna przechodzace przez sita o oczkach #
mm: +4,0
45; 31,5(32); 22,4(22); 16,0; 11,2(11); 8,0;
5,6(5); 4,0; 2,0

2 | Ziarna przechodzace przez sita o oczkach # +2,0
mm 1,0; 0,5; 0,125; 0,063

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 1,5
0,063mm

4 | Asfalt rozpuszczalny +0,3

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zaladowa¢ na
samochod. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27.
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Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z SMA Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania
odcinka probnego celem ewentualnego uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow
zaggszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2 i dlugos$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy $cieralnej.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Potaczenia migdzywarstwowe nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
i5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +50C.
Transport mieszanki SMA powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w pkt 4.
Mieszank¢ SMA nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki SMA
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robot W czasie robot
Warstwa $cieralna o grubo$ci > 3 cm +5 +10

Rodzaj robot

Uktadanie mieszanki SMA moze odbywac¢ si¢ tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wlaczong wibracja i cala
szerokos$cig. Dopuszcza si¢ z powoddéw technicznych lub ze wzgledu na organizacj¢ ruchu uktadanie warstwy pasami
o mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 ukladarek. Odstep pomiedzy uktadarkami powinien by¢
mozliwie najmniejszy, aby powierzchnia zlacza pierwszej ulozonej warstwy byta wystarczajaco goraca (metoda
»gorace do goracego”). Jadace za rozktadarkami pierwsze walce powinny mie¢ jednakowsg mase. Obydwa walce
zaczynaja zageszczanie od zewnetrznej krawedzi do srodka w kierunku zlacza. Zageszczanie koncza na obydwu
stronach okoto 15 cm od zlacza wzdluznego. Ten pozostawiony niezaggszczony w obregbie zlacza pas bedzie
zaggszczany ostatnim przejazdem walca. W taki sposdb powstanie mocne, szczelne polaczenie poszczegoélnych pasow
utozonej mieszanki.

Jezeli z powodoéw technicznych lub ze wzgledu na organizacje ruchu konieczne jest uktadanie mieszanki potéwkami
jezdni, to wykonaniu spoiny trzeba poswieci¢ szczegolng uwage. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby spoina
nie znajdowala si¢ bezposrednio w obszarze przyszltego oznakowania poziomego lub §ladéow kot pojazdu.
Powierzchnia spoiny (powierzchnia styku) musi juz by¢ uksztattowana konstrukcyjnie podczas uktadania pierwszego
pasa.

Plaszczyzna styku powinna by¢ pochylona pod katem 78-80°. Uzyskujemy wtedy jej wigksza powierzchnig w
poréwnaniu z plaszczyzng pionowa styku rowna grubosci utozonej warstwy. Skosna krawedz uzyskujemy za pomoca
elementu montowanego do stotu rozktadarki — tzw. buta albo walca z zamocowang formujaca rolkg dociskowa. Nie
zaleca si¢ cigcia pila po wystygnigciu mieszanki, poniewaz uzyskamy ptaska powierzchni¢ styku. Ponadto powstaty
podczas cigcia szlam zanieczyszcza podloze (pogarsza polaczenie migdzywarstwowe).

Ptaszczyzna styku powinna by¢ oklejona tasma asfaltowa o grubosci minimum 10 mm. Po pierwszym przejezdzie
walca przez spoing w miejscu spoiny nalezy na plasko ulozy¢ drugi raz tasme asfaltowa tak, aby w przekroju
uszczelnienie miato ksztatt litery ,, T”.

Drugi pas uktadamy z niewielkg 2-3-centymetrowa zakladka w zaleznosci od masy walca uzywanego do
zageszczania. Zbyt mata zakladka lub jej brak spowoduje, ze zabraknie mieszanki w obszarze spoiny. Nastepstwem
jest jej niedostateczne zageszczenie i pozniejsze uszkodzenia.

Przy zbyt duzej zakladce rozkladarka bedzie pokrywac wczesniej utozony pas. Nastepstwem jest rozkruszanie ziaren
kruszywa w miejscu zaktadki niedostateczne zaggszczenie w rejonie spoiny. Przed rozpoczgciem zaggszczania
mieszanka z miejsca zaktadki musi zosta¢ zgarnigta.

Spoiny poprzeczne powstajace na koncu dziatki dziennej albo, gdy wystapia dluzsze przerwy w uktadaniu mieszanki
nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob. Odjecha¢ rozkladarka. Recznie usungé mieszank¢ z miejsca o
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niewystarczajacej grubo$ci z zachowaniem linii prostej. Polozy¢ drewniang listwe o grubosci réwnej grubosci
ukladanej warstwy. Posypa¢ cienka warstwa piasku podloze w rejonie zjazdu rozktadarki. Wbudowaé recznie
pozostala mieszank¢ na posypanym piaskiem podlozu w rejonie zjazdu rozkladarki. Zage$ci¢ walcem calg
powierzchni¢ wraz z obszarem zjazdu. Przed rozpoczgciem ponownego uktadania nalezy usuna¢ drewniang listwe,
mieszanke z obszaru klina warstwy i podktad piaskowy. Sprawdzi¢ tata rowno$¢ nawierzchni w kierunku podhuznym i
jesli to konieczne, odcia¢é we wlasciwym miejscu. Obszar, z ktorego usunigto mieszanke, oczysci¢ 1 ponownie
wykona¢ skropienie mi¢gdzywarstwowe.

Spoing poprzeczna wykonac tak jak w przypadku spoiny podiuznej przy uktadaniu mieszanki potéwkami jezdni.

Spoiny w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Spoiny
powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Uktadarka powinna poruszaé si¢ ze stala predkoscig i w sposob ciggly bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu
na kolejny samochdod z goraca mieszanka). Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszankg przez podajnik
posredni tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ jakas jej ilo$¢, a kosz, transporter i stot byly zawsze gorace i

nie stygly.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly sposob
podawa¢ do uktadarki i uklada¢. Wielkos$ci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwié nieprzerwang pracg uktadarki. Uktadarka powinna pracowac z wlaczong wibracja, w sposob ciagly zawsze,
gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktore zapewniaja
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szerokosci uktadania, bez ciagnienia, rozrywania i
segregacji materiatu.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$s¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 16.

Zageszczenie wbudowanej warstwy nalezy zageSci¢é rownomiernie dwoma walcami wylacznie gladkimi,
dwuwatowymi (8-10 to nacisku). Do warstw z mieszanki SMA mozna stosowa¢ wylacznie walce drogowe stalowe
gladkie.

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 16.

Tablica 16. Wiasciwosci warstwy SMA

. Zawartos¢ wolnych
. . Projektowana , . .
Typ 1 wymiar ubosé warstw Wskaznik przestrzeni
mieszanki g . Y zageszczenia [%)] w warstwie
$cieralnej [cm] (%]
SMA 8 4,0 >98 1,5+5,0

5.9. Spoiny, zlacza i krawedzie

Spoiny SMA z studniami, zaworami i innymi urzadzeniami w jezdni winny mie¢ grubo$¢ 15 mm. Do uszczelniania
spoin studni, zaworéw i innych urzadzen w jezdni z SMA stosowac termoplastyczne tasmy asfaltowe spetniajace
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.

Spoiny SMA z kraweznikami i kostkami winny by¢ uszczelnione rowniez asfaltowymi taSmami termoplastycznymi.
Do wykonania ztaczy nalezy uzy¢ tasm asfaltowych.

Zacza podluzne w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm, a
poprzeczne o min 2,0 m. Jedno zlacze podluzne jest dopuszczalne na jezdniach, ktére nie moga by¢ zamknigte dla
ruchu. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wymaga si¢, aby warstwa drogi jednojezdniowej byla wykonana polowa szerokos$ci jezdni. Na jezdni moze by¢
wykonane jedno zlacze podtuzne. Natomiast odcinek dwujezdniowy winien by¢ bez zlacz podtuznych.

Przed wykonaniem polaczenia poprzecznego nalezy usunaé¢ warstwe na dtugosci, na ktorej jej grubos¢ jest mniejsza
od wymagane;j.

Krawedz warstwy jezdni usytuowanej wyzej winna by¢ pokryta lepiszczem w ilosci 4 kg/m?2.
Powierzchnia warstwy $cieralnej winna by¢ 0,5-1,0 cm wyzej od powierzchni $cieku lub kraweznika wtopionego.
5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwa S$cieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksturg i strukturg, dostosowang do przeznaczenia, np. ze
wzgledu na wlasciwosci przeciwposlizgowe, halas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.

Do zwigkszenia szorstko$ci warstwy $cieralnej konieczne jest jej uszorstnienie za pomoca posypki granitowej o
wymiarze 2/4 Tub 2/5 mm.
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Na powierzchni¢ goracej warstwy nalezy rownomiernie nanie$¢ posypke odpowiednio wczesnie tak, aby zostala
wgnieciona w warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywac¢ si¢ maszynowo, a jedynie w miejscach
trudno dostgpnych dopuszcza si¢ wykonanie reczne.

Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzia¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem. Jezeli wymaga si¢
zmniejszenia hatasu od kot pojazdow, nalezy stosowaé posypke o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilos¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

— kruszywo o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm: min. 2,0 kg/m2.
5.11. Wypelnienie otworow po odwiertach kontrolnych

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno i goraco nalezy wbudowywa¢ w otwory po odwiertach kontrolnych w
warstwach o grubosci ok. 5 cm. Kazda warstwe nalezy dogesci¢ ubijakiem rgcznym do probek Marshalla lub Proctora.
Wypetnianie otworow nalezy wykonywac z wyprzedzeniem, przed wykonaniem skropienia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, aprobat¢ techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera
oraz niniejsza Specyfikacje.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne Zamawiajacego.

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$é
wyroboéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy 1 wyrobow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajag wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb¢dna staranno$cia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu,
ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor nadzoru moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres i czgstotliwos¢ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar parametrow geometrycznych,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni ( wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna uszorstnienia,

— zageszczenie,

— wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wlasciwos$ci przeciwposlizgowych,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy.

6.3.3. Badania kontrolne Zamawiajacego

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajacego, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Zamawiajagcy w
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obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Do wysylania probek i przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko zamawiajacy lub uznana przez
niego placowka badawcza w porozumieniu z wykonawca.

Zamawiajacy decyduje o wyborze takiej placowki.
6.4. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy
17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i

1 | uziarnienie mieszanki mineralno- min. 2 probki na 0,5 km jezdni
asfaltowej pobranej na placu budowy

2 | Wiasciwosci asfaltu - penetracja dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwo$ci wypelniacza - uziarnienie 1 na 100 Mg

przy kazdej zmianie oraz na zadanie

4 | Whasciwosci kruszywa Zamawiajacego lub Nadzoru

Temperatura sktadnikow mieszanki

> mineralno-asfaltowej dozér ciagly

6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej JW.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . L

8 jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1 i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-EN-13108-1 [10]

6.5. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1, analizy sitowej
wg PN-EN 12697-2. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja podana w tablicy 11.

6.6. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.7. Badanie wlasciwoSci wypeliacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypelniacza.
6.8. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ kategori¢ kruszywa.

6.9. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.10. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru £ 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
6.11. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.12. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
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6.13. Wlasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.13.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

6.13.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 18.

Tablica 18. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z mieszanki typu SMA

L.p. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Szerokos$¢ warstwy nie rzadziej niz co 25 m

2 | Rowno$¢ podtuzna warstwy pomiar ciaggly metoda profilometryczna IRI

3 | Réwnos$¢ poprzeczna warstwy pomiar ciagly metoda profilometryczna — tata 2 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy”) dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar nie rzadziej
niz co 20 m

5 | Rzedne wysokosciowe warstwy co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

6 | Grubos¢ warstwy min. 1 probka na 150 mb pasa ruchu

7 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugo$¢ zlacza

8 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosé

9 | Wyglad warstwy ocena ciagla

10 | Zageszczenie warstwy min. 1 probka na 150 mb pasa ruchu

11 | Wolna przestrzen w warstwie min. 1 probka na 150 mb pasa ruchu

12 | Wspotczynnik szorstkosci SRT wg pkt. 6.13.13

13 | Sktad mieszanki Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania sktadu mieszanki dla
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej, ilo$¢
oraz lokalizacje wskazuje Nadzor

*)Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukéw poziomych.

6.13.3. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej

konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

6.13.4. RoOwnos¢ warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowa¢ metode
profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI [mm/m]. Warto$¢ IRI nalezy wyznacza¢ z krokiem co 50 m.
Dhugos$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Odcinek koncowy o dlugosci
mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Wymagana réwnos$¢ podluzna jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ $rednig wynikow pomiaru IRISr oraz
dopuszczalng warto§¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRI max, ktérych nie mozna przekroczy¢ na dlugosci
ocenianego odcinka nawierzchni.

Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy Scieralnej metoda profilometryczna okresla tablica 19.

Tablica 19. Maksymalne wartosci wskaznika IRI dla warstwy Scieralnej okreslone metodq profilometryczng

Dopuszczalne odbiorcze
warto$ci wskaznikow dla
Klasa Drogi Elementy nawierzchni zadanego zakresu
dlugosci odcinka drogi [mm/m]
IRI sr * IRI max

1,7 34

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wlaczenia

G . . ; . . .
i wylaczenia, postojowe, jezdnie facznic

* w przypadku:

— odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz 500 m,
— odbioru robot polegajacych na ulozeniu na istniejacej nawierzchni jedynie warstwy $cieralnej (niezaleznie od
dhugosci odcinka robot), dopuszczalng wartos¢ IRISr wg tablicy nalezy zwigkszy¢ o 0,2 mm/m.

Wymagania dotyczace rownosci podluznej powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu.
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Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowaé metod¢ profilometryczng. Pomiar mobilny z wykorzystaniem taty 2
metrowej — wynik usredniony dla odcinka 1000 m. Warto$¢ odchylen roéwnos$ci poprzecznej warstwy $cieralnej nie
powinna by¢ wigksza niz podane w tablicy 20.

Tablica 20 Wymagania wg Dz. Ust nr 43 z marca 2015 r. Pomiar tatg — 2 metrowq z tolerancja - =15 % .

Wartos¢ srednia na 1000 m + odchylenie standardowe

Dopuszczalne odbiorcze
warto$ci odchylen rownosci

Klasa drogi Elementy nawierzchni .
poprzecznej warstwy
$cieralnej [mm]
G.Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wlaczenia i 6

wylaczenia, postojowe

Wymagania dotyczace réwnosci poprzecznej powinny by¢ spetlnione w trakcie wykonywania robot i po ich
zakoficzeniu.

6.13.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,3%.

6.13.6. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjg 0 do 5% (+).
Nie dopuszcza si¢ odchylek zmniejszajacych grubos¢ warstwy Scieralnej.

6.13.7. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Szczegdlty wykonania ztaczy opisano
w pkt. 5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6.13.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy urzadzeniach w jezdni (w tym przy $ciekach) powinna wystawa¢ od 2 do 3 mm ponad ich
powierzchnig.

6.13.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i
spekanych.

W przypadku stwierdzenia takich miejsc Wykonawca zaproponuje program naprawczy i usunie usterke.
6.13.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 .
6.13.11. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych
okreslonych w tablicy 16.

6.13.12. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wilasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ urzadzeniem o pelnej blokadzie kota nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w
ilosci 0,5 /m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej
rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 — zalecanej przez Swiatowa Organizacje Drogowa (PIARC) — lub innej
wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje si¢ sprawdzonag zaleznoscig korelacyjna umozliwiajaca
przeliczenie wynikéw pomiardw na wartosci uzyskiwane zestawem o pelnej blokadzie kota.

Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej nawierzchni.

Badanie nalezy wykona¢ przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtornie w okresie od 4 do 8
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtorne nalezy wykona¢ w sladzie kota.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opoéznieniem. Uzyskane warto$ci wspolczynnika tarcia nalezy rejestrowac z
doktadnosécig do trzech miejsc po przecinku.
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Miara wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspdtczynnik tarcia
przyjmuje si¢ roznic¢ wartosci $redniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje si¢ z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Dlugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza niz
10. Odcinek koncowy o dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz
podane w tablicy 21. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegdlne wyniki pomiardw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30
km/h.

Tablica 21. Minimalne wartosci miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgledem nawierzchni

Minimalna warto$¢ miarodajnego wspotczynnik tarcia przy
Klasa drogi Element nawierzchni predkosci zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h
G Pasy ruchp, pasy dodatkowe, jezdnie 0,51 %+ 0.41
Tacznic, utwardzone pobocza

") Wartosci wymagar dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomiaréw z predkoscig 60 km/h

W przypadku uzyskania wynikéw wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni nie speliajacych wymagan
okreslonych w Tablicy 21 nawierzchnia bedzie traktowana jako wykonana wadliwie. Ponowny pomiar wlasciwosci
przeciwposlizgowych nalezy przeprowadzi¢ w terminie nie przekraczajacym 10 miesiecy od oddania drogi do
uzytkowania.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Zgodnie z postanowieniami Warunku Kontraktu Zamawiajacy dokona redukcji ceny kontraktowej (potracen) w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce wymagan zawartych w projekcie, a dotyczy odchylen/wartosci
granicznych w dopuszczalnych granicach akceptowanych przez Zamawiajacego.

Dotyczy to nastgpujacych parametrow:

— sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (zawarto$¢ asfaltu, uziarnienie),
— grubosci warstw,
— wskaznika zaggszczenia,

Redukcja ceny kontraktowej (potracen) dokonana zostanie wedlug zamieszczonych ponizej wzorow, o ile Wykonawca
wyrazi na to pisemng zgode. Jezeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zastosowanie potracen, to w takim przypadku
jest zobowigzany usuna¢ wady.

Potracenia obliczone zostang wedlug wzoréw 1+29 dla wszystkich badanych parametrow, proporcjonalnie do wartos$ci
charakteryzujacej poszczegolne warstwy nawierzchni i dla powierzchni reprezentowanej przez kazda z probek Iub dla
powierzchni reprezentowanego odcinka, dla ktérego zostat oznaczony dany parametr.

Przedstawiong w ponizszych wzorach cen¢ jednostkowa (K) 1m2 wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej stanowi cena jednostkowa [PLN/m2] z kosztorysu ofertowego.

Jezeli zostanie wykryta wigksza ilo§¢ wad, z powodu ktorych powinny by¢ dokonane potracenia zgodnie z
odpowiednimi punktami, to potracenia te nalezy zsumowac.

Suma wszystkich potracen jest ograniczona do 50% ceny ogdlnej zawartej w kosztorysie ofertowym w odniesieniu do
przyporzadkowanej powierzchni warstwy asfaltowe;.

W przypadku, gdy:

— zostang przekroczone dopuszczalne odchylki i warto$ci graniczne podlegajace odbiorowi z potragceniami,
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— obliczona suma potracen przekroczy warto§¢ pozycji zawartej w kosztorysie ofertowym o 50%, Wykonawca
przedstawi Program Naprawczy lub usunie wadliwie wykonang warstwe.

Jezeli odchylki przekraczaja dopuszczalne maksymalne wartosci, to dany odcinek nalezy wylaczy¢ z odbioru do czasu
wykonania roboét niezbgdnych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku za zgoda stron
dopuszczalny jest odbior czesciowy.

Jezeli wystapity odcinki wylaczone z odbioru to ostateczne potracenia oblicza si¢ dla catosci zadania dopiero po
realizacji programow naprawczych 1 wykonaniu powtoérnych badan i pomiarow.

Nie przewiduje si¢ potracen z tytutu niedotrzymania granic zawartosci wolnej przestrzeni w utozonej warstwie. W
takim przypadku utozong warstwe nalezy rozebrac.

8.1. Potracenia za sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

8.1.1. Obliczenie kwot potracen za niewlasciwg zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego dla wyniku pojedynczego
i Sredniej z wynikow

Odchylka w zakresie zawartoSci lepiszcza jest to rozmica wartoSci bezwzglednej pomiedzy procentowa

zawartoScia lepiszcza rozpuszczalnego uzyskana z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoScia lepiszcza
rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

a) Granice dla ktorych ustala si¢ potracenia dla wartosci $redniej policzonej z doktadnoscig do 0,01 %.:
— zawarto$c¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar od 0,16 do 0,30,
— zawarto$c¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar od 0,21 do 0,30,
b) Granice dla ktorych ustala si¢ potracenia dla pojedynczego wyniku okre§lonego z doktadnoscia do 0, 1 %.:
— zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar od 0,4 do 0,5,
— zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — nadmiar od 0,4 do 0,5.

Potracenia za zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego nalezy obliczy¢ dla wartosci Sredniej i dla pojedynczych wynikow.
8.1.1.1. Obliczenie kwot potracen dla wartosci Sredniej

Potracenie dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢, jezeli warto$¢ odchytki w zakresie

zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego ,,pa” miesci si¢ w granicach do potracen podanych w pkt 8.1.1 a.

Wielkos¢ odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego ,,pa” dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢ z
doktadnoscia do 0,01% nastepujaco:

pa= |SB-ST| (1)
gdzie:

SB - $rednia zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego z badan laboratoryjnych ($rednia arytmetyczna wszystkich
wynikow z catej drogi dla MMA i warstwy asfaltowej) obliczona z doktadno$cia do 0,01%,

ST - zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

Uwaga: Warto$¢ $rednia w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy policzy¢ dla minimum 6
pojedynczych probek. Jesdli odcinek jest reprezentowanym przez mniejsza ilo$¢ probek, wowczas kwote potracen
nalezy obliczy¢ jako sumg potracen dla pojedynczych wynikow.

Potracenia obejmuja kwot¢ za niedobor i nadmiar lepiszcza rozpuszczalnego, w stosunku do zawartosci podanej w
badaniu typu.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ nastepujaco:
P=AxKxF(2)
gdzie:
P - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa w PLN/m2
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem, [m2].

A - wspoétczynnik wyrazony w funkcji wielkosci odchytki pa i obliczony z doktadnoscia do 0,001 wedlug ponizszej
zaleznosci:

A =7pa/100%30 (3)
gdzie:
pa - wielkos¢ odchytki w zakresie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego dla wartosci $redniej.

W przypadku, jesli potracenie dotyczy nadmiaru lepiszcza, wowczas obliczong kwote potracenh wg wzoru (2) nalezy
pomniejszy¢ o potowe.

W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem podaje si¢ warto$¢ parametru A dla poszczegdlnych odchytek.
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Wartos$ci parametru A dla odchylki sredniej

,»pa’” wielkos$¢ odchyltki dot. lepiszcza

0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 0,2 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24
rozpuszczalnego w (%)

Wartos¢ wspotczynnika A 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072

,»pa” wielkos§¢ odchyltki dot. lepiszcza

0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 03 0,31 | 0,32 | 0,33
rozpuszczalnego w (%)

Wartos¢ wspotczynnika A 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,090 | 0,093 | 0,096 | 0,099

,»pa” wielkos§¢ odchyltki dot. lepiszcza

0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 04 X X
rozpuszczalnego w (%)

Warto$¢ wspotczynnika A 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,120 X X

8.1.1.2. Obliczenie kwot potracen dla pojedynczych wynikow

Potracenie dla pojedynczych wynikow nalezy obliczy¢, jezeli wartos¢ odchylki dla kazdej pojedynczej probki w
zakresie zawartoS$ci lepiszcza rozpuszcezalnego ,,pa” miesci si¢ w granicach do potracen podanych w pkt 8.1.1 b.

Wielko$¢ odchyltki w zakresie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego pa dla pojedynczego wyniku, nalezy obliczy¢ z
doktadnoscia do 0,1% nastgpujaco:

pa=SB-ST (4)
gdzie:
SB - zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w pojedynczej probee otrzymana z badan laboratoryjnych,
ST - zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

Potracenie obejmuje kwotg za niedomiar i nadmiar lepiszcza rozpuszczalnego w stosunku do zawarto$ci podanej w
badaniu typu oraz za pogorszenie wtasciwosci fizyko-mechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ nastepujaco:
P=A"xKxF(5)
gdzie:
P - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa w PLN/m2,
F - powierzchnia obj¢ta sprawdzeniem [m2] Iub odpowiednia ilo§¢ materiatu (t).

A’ - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielkosci odchyltki dla pojedynczej probki pa i obliczony z doktadnoscig do
0,01 wedhlug ponizszej zaleznosci:

A’ =[(pax 130)—30]: 100 (6)
pa - wielkos$¢ odchytki w zakresie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego dla pojedynczego wyniku.
W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem, podaje si¢ wartosci parametru A’ dla poszczegolnych odchytek:
* Dla ,,pa” (wielkos$¢ odchytki dot. lepiszcza rozpuszczalnego w %) 0,4 - wartos¢ wspolczynnika A’ wynosi 0,22,
* Dla ,,pa” (wielkos$¢ odchyltki dot. lepiszcza rozpuszczalnego w %) 0,5 - warto$¢ wspolczynnika A’ wynosi 0,35.
8.1.1.3. Ostateczna kwota potracen za niewlasciwa zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Ostateczna warto$¢ potracen za niewlasciwg zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w MMA stanowi kwota
odpowiadajaca:

— sumie potracen dla pojedynczych wynikéw w przypadku, jesli odchytka dla wartosci $redniej jest mniejsza niz
okreslona w pkt. 8.1.1 a dla ktdrej ustala si¢ potracenia

lub
— wartos$ci wyzszej obliczonej jako:
1. potracenie dla warto$ci $redniej,
2. sumy potracen dla pojedynczych wynikow,

jesli odchytki dla wartos$ci $redniej mieszcza si¢ w granicach okreslonych w pkt.8.1.1.a dla ktérych ustala sie¢
potracenia.

8.1.2. Obliczenie kwot potracen za niewlasciwe uziarnienie MMA dla wartoSci Sredniej

Odchylka w zakresie uziarnienia jest warto§¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowg zawartoscia ziaren w
wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskana z badan laboratoryjnych, a procentowa zawartos$cia ziaren w
mieszance mineralnej podana w badaniu typu.
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Jakos$¢ mieszanki mineralnej nalezy ocenia¢ na podstawie :

— wielkosci odchytki obliczonej dla warto$ci $redniej (Srednia arytmetycznawszystkich wynikow z calej drogi dla
danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 dla sita 0,063 mm i z
doktadnoscia do 1 dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowa¢ jednoczesnie.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje si¢ potracen — nalezy je spelni¢ wg wymagan
okreslonych w ponizszej tabeli:

Oceniany parametr przechodzi przez sito #, mm | Odchylki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku; %
0,063 2,5
0,125 4
2 5
5,6 6
11,2 7

Potracenie dla wartos$ci sredniej nalezy obliczy¢, jezeli wartos¢ odchytki w zakresie ziaren przechodzacych przez dane
sito tj. o wymiarze oczka wynosi:

0,063 mm — odchytka pw miesci si¢ w granicach 1,6 + 2,5; jezeli > 2,6 nie do odbioru,
— 0,125 mm — odchyltka pp miesci si¢ w granicach 2,1 + 4,0; jezeli > 4,1 nie do odbioru,
— 2 mm — odchyltka py miesci si¢ w granicach 3,1 + 5,0; jezeli > 5,1 nie do odbioru,
— 5,6 mm — odchytka pz miesci si¢ w granicach 4,1 + 6,0; jezeli > 6,1 nie do odbioru,
— 11,2 mm — odchytka pd miesci si¢ w granicach 5,1 + 7,0; jezeli > 7,1 nie do odbioru.

8.1.2.1. Obliczanie kwot potracen za niewlasciwg ilo$¢ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze oczek
0,063 mm

Wielko$¢ odchytki w zakresie zawartos$ci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm dla wartosci
$redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 0,1% nastgpujaco:

pw=Z7ZB-ZT (7)
gdzie:

ZB - $rednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm z badan laboratoryjnych
(Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z calej drogi dla SMA i1 warstwy asfaltowej $cieralnej) obliczona z
doktadnoscia do 0,1%,

ZT - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm podana w badaniu typu.
Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastgpujacego wzoru:
Pw=03xUxKxF(8)
gdzie:
Pw - potracenie [PLN],
U - wspoétczynnik wyrazony w funkcji parametru w i obliczony z doktadnoscia do 0,001 wedlug ponizszej zaleznosci:
U =0,045 x w2 + 0,026 x w + 0,002 (9)

w - przekroczenie wielko$ci odchylki pw o warto§¢ dopuszczalnej odchytki bez potracen (T=1,5) , w zakresie
zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku oczka 0,063 mm dla wartosci $redniej, obliczona z doktadnoscia
do 0,1% nastepujaco:

w=pw—T (10)
T - dopuszczalna wielko$¢ odchytki bez potracen (T=1,5),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 Iub PLN/,
F - powierzchnia obj¢ta sprawdzeniem [m2] Iub odpowiednia ilo§¢ materiatu [t].

8.1.2.2. Obliczanie kwot potracen za niewlasciwg ilo$¢ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze oczek
0,125 mm

Wielko$¢ odchytki w zakresie zawarto$ci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm dla wartosci
$redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 0,1% nastgpujaco:

pp=ZB-ZT (11)
gdzie:
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ZB - érednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm z badan laboratoryjnych
($rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla SMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z
doktadnoscia do 0,1%,

ZT - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm podana w badaniu typu.
Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastgpujacego wzoru:
Pp=0,1 xUxK xF (12)
gdzie:
Pp - potracenie [PLN]

U - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielko$ci parametru p i obliczony z doktadno$cia do 0,001 wedtug wzoru (9) —
W miejsce parametru w nalezy wstawi¢ parametr p.

p - przekroczenie wielkosci odchylki pp o warto§¢ dopuszczalnej odchytki bez potracen (T=2,0) , w zakresie
zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku oczka 0,125 mm dla wartosci $redniej, obliczona z doktadno$cia
do 0,1% nastepujaco:

p=pp-T(3)
T - dopuszczalna wielko$¢ odchyiki bez potracen (T=2,0),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 Iub PLN/,
F - powierzchnia obj¢ta sprawdzeniem [m2] Iub odpowiednia ilo§¢ materiatu [t].

8.1.2.3. Obliczanie kwot potracen za niewlasciwa 1ilos¢ kruszywa przechodzacego przez sito
0 wymiarze oczek 2 mm

Wielkos¢ odchytki w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 2 mm dla wartosci
$redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1% nastgpujaco:

py=ZB-ZT (14)
gdzie:

ZB - $rednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 2 mm z badan laboratoryjnych ($rednia
arytmetyczna wszystkich wynikéw z calej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z
doktadnoscia do 0,1%,

ZT - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 2 mm podana w badaniu typu.
Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastgpujacego wzoru:
Py=0,3xUxK xF (15)
gdzie:
Py - potracenie [PLN],

U - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielko$ci parametru y i obliczony z doktadno$cia do 0,001 wedtug wzoru (9) —
W miejsce parametru w nalezy wstawi¢ parametr y.

y - przekroczenie wielkosci odchytki py o warto§¢ dopuszczalnej odchyiki bez potracen (T=3,0), w zakresie
zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku oczka 2 mm dla wartosci $redniej, obliczona z doktadnoscia do
0,1% nastepujaco:

y=py—T(16)
T - dopuszczalna wielko$¢ odchyiki bez potracen (T=3,0),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/, ,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2] Iub odpowiednia ilo§¢ materiatu [t].

8.1.2.4. Obliczanie kwot potracen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 5,6
mm

Wielkos¢ odchyltki w zakresie zawarto$ci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 5,6 mm dla wartosci
$redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1% nastgpujaco:

pz=ZB-ZT (17)
gdzie:

ZB - $rednia zawartos$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 5,6 mm z badan laboratoryjnych ($rednia
arytmetyczna wszystkich wynikéw z calej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z
doktadnoscia do 0,1%,

ZT - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 5,6 mm podana w badaniu typu.
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Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:

Pz=0,1 x Ux K x F (18)
gdzie:
Pz - potracenie [PLN],

U - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielkoSci parametru z i obliczony z doktadnoscig do 0,001 wedtug wzoru (9) —
w miejsce parametru w nalezy wstawié parametr z,

z - przekroczenie wielkosci odchytki pz o warto$¢ dopuszczalnej odchytki bez potracen (T=4,0), w zakresie
zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku oczka 5,6 mm dla wartosci sredniej, obliczona z doktadnoscig do
0,1% nastgpujaco:

z=pz—T(19)
T - dopuszczalna wielko$¢ odchyiki bez potracen (T=4,0),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/t,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilo$¢ materiatu [t].

8.1.2.5. Obliczanie kwot potracen za niewlasciwg ilo$¢ kruszywa przechodzacego przez sitoo wymiarze oczek 11,2
mm

Wielkos¢ odchytki w zakresie zawartoéci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze boku oczka 11,2 mm dla
wartoS$ci Sredniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 0,1% nastepujaco:

pd=Z7ZB - ZT (20)
gdzie:

ZB - $rednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 11,2 mm z badan laboratoryjnych ($rednia
arytmetyczna wszystkich wynikéw z calej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z
doktadnoscia do 0,1%,

ZT - zawartos¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 11,2 mm podana w badaniu typu.
Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
Pd=0,3 xUxK xF (21)
gdzie:
Pd - potragcenie [PLN],

U - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielkosci parametru d i obliczony z doktadnos$cig do 0,001 wedlug wzoru (9) —
W miejsce parametru w nalezy wstawi¢ parametr d,

d - przekroczenie wielkosci odchytki pd o warto§¢ dopuszczalnej odchytki bez potracen (T=5,0), w zakresie
zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o boku oczka 11,2 mm dla wartosci sredniej, obliczona z doktadnoscia do
0,1% nastgpujaco:

d=dz-T (22)
T - dopuszczalna wielko$¢ odchyiki bez potracen (T=5,0),
K - cena jednostkowa w PLN/m2 lub PLN/t,

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilo$¢ materiatu [t].

8.1.2.6. Ostateczna kwota potracen za niewlasciwe uziarnienie MMA

Ostateczna warto§¢ potragcen za niewlasciwe uziarnienie MMA stanowi kwota odpowiadajaca sumie potracen
obliczonych dla wartosci $redniej w zakresie ziaren przechodzacych przez sito o danym wymiarze oczka, tj.:

P=Pw + Pp+ Py +Pz+Pd (23)
8.2. Potracenia za niewlasciwa grubos¢ warstwy

Warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw grubosci warstwy $cieralnej powinna by¢ zgodna z grubos$cia przyjeta w
projekcie konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza si¢ zawyzenie $redniej grubo$ci warstwy pod warunkiem, ze zostana
spetnione wymagania w zakresie dopuszczalnych tolerancji dla rzednych wysokosciowych.

Potracenia naliczane sa wylacznie dla pojedynczych wynikéw kwalifikujacych si¢ do potracen .
Dopuszczalne odchytki w zakresie grubosci dla pojedynczego wyniku pomiaru wynosza:

* 1+ 5 % bez potracen,
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* 6+ 10 %b) z potraceniamia),

* 11+ 15 %b) z potraceniamic),

* > 16 % nie do odbioru.
a) potracenie nie zostanie zastosowane, jezeli braki w grubosci warstwy zostang uzupelione wyzej lezaca warstwa i
beda spelnione wymagania w zakresie rz¢dnych wysokosciowych

b) za przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy Scieralnej w zakresie 6 + 10% nalezy nalicza¢ polowe
potracenia wg wzoru 25 (0,5 Pgw)

c¢) za przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy $cieralnej w zakresie 11 + 15% nalezy nalicza¢ potowe
potracenia wg wzoru 25 (Pgw)

Potracenie za niewlasciwa grubo$¢ warstwy $cieralnej z SMA jest suma potracen obliczonych dla pojedynczych
pomiarow.

Warto$¢ odchytki pgw w zakresie grubosci warstwy $cieralnej z SMA dla pojedynczego pomiaru, nalezy obliczy¢ z
doktadnoscia do 1% nastepujaco:

pgw = (dK —dP) /dK * 100 (24)

gdzie:
dK - grubos¢ warstwy Scieralnej z SMA przyjeta w projekcie konstrukeji nawierzchni,
dP - grubo$¢ warstwy $cieralnej z SMA otrzymana w wyniku pojedynczego pomiaru.
Potracenie oblicza si¢ wedtug wzoru 23.

Pgw = pgw/100 x 3,75 x K x F (25)
gdzie:
Pgw - potracenie [PLN],
pgw - warto$¢ odchylki, przekroczenia w dot od grubosci przyjetej w konstrukeji nawierzchni w [%],
3,75 - wartos¢ stata
K - cena jednostkowa w PLN/m2 ,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].
Zamawiajacy nie rekompensuje zwigkszonej grubosci warstwy $cieralne;.
8.3. Potracenia za wskaznik zageszczenia
Wartos$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw zaggszczenia danej warstwy musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Dopuszczalne warto$ci graniczne w zakresie wskaznika zageszczenia warstwy $cieralnej z SMA dla pojedynczego
wyniku pomiaru wynosza:

* > 98,0 % bez potracen,
* 96,5 + 97,9 % z potraceniami,
* < 96,4 % nie do odbioru.

Dla zanizonych grubo$ci — warto$¢ odchytki pgw>0.
Potracenia naliczane sa wylacznie dla pojedynczych wynikéw kwalifikujacych si¢ do potracen.
Potracenie za niewlasciwe zaggszczenie warstwy jest suma potracen obliczonych dla pojedynczych wynikow.

Wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc dla pojedynczego wyniku, nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do
0,1% nastepujaco:

pc=PW —PB (26)

gdzie:
PB - zaggszczenie warstwy w pojedynczej probee otrzymane z badan laboratoryjnych,
PW - dolna granica wymaganego zaggszczenia warstwy (PW=98,0 %).
Kwote potracen nalezy obliczy¢ nastepujaco:

P=pc2/100x 6 x Kx F (27)
gdzie:
P - potracenie [PLN],
pc - wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia dla pojedynczego wyniku, [%],

K - cena jednostkowa w PLN/m2 ,
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F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

8.4. Potracenia za niewlasciwa zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanie warstwie z mieszanki mineralno-
asfaltowej

Caltkowite potracenia za niewlasciwg zawarto$¢ wolnych przestrzeni warstwy jest sumg potracen obliczonych dla
pojedynczych pomiarow.
Warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiarow zawartosci wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w wymaganym

przedziale warto$ci dla danego typu warstwy i zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

* < 0 (zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wymaganym przedziale) bez potracen,
* 1 +10 % z potragceniami,
* > 11 % nie do odbioru.

Warto$¢ odchyltki pv w zakresie niewlasciwej zawarto§ci wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno-asfaltowej dla pojedynczego pomiaru, nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 1% nastepujaco:

pv=((VB-VW)/VW ) x 100 (28)
gdzie:
VW - gbrna granica zawarto$ci wolnych przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej warstwy z okreslonej
mieszanki mineralno-asfaltowej, VB - zawarto§¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku
pojedynczego pomiaru.
Kwote potracen nalezy obliczy¢ nastepujaco:

Pv=pv/100x 3 x Kx F (29)

gdzie:
Pv - potracenie [PLN],
pv — warto$¢ odchylki, przekroczenia w gor¢ od wymaganego zakresu zawarto$ci wolnych przestrzeni[ %],
K - cena jednostkowa w PLN/m2 ,
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].
8.5. Potracenia za miarodajny wspolczynnik tarcia

Potracen za miarodajny wspotczynnik tarcia nie stosujemy ze wzgledu na wielko$ci minimalne wymagane przez
przepisy prawne (Dz.U. z 2016 roku poz.124)

8.6. Potracenia za niewlasciwe rownosci podluzne i poprzeczne

Potracen za rownosci podtuzng i porzeczng nie stosujemy ze wzglgdu na wielkosci minimalne wymagane przez
przepisy prawne. (Dz.U. z 2016 roku poz.124).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z mieszanki SMA 8, gr. w-wy 4 cm
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— cigcie istniejacej nawierzchni,

— frezowanie w celu nawigzania do istniejacej nawierzchni,

— zakup i dostarczenie materiatdow i sprzgtu,

— dostarczenie sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie ew. proby technologicznej,

— wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw oraz
wykonanie potaczen technologicznych,

— regulacje wysoko$ciowa urzadzen obcych,

— wykonanie w technologii pierscieni odciazajacych i ptyt redukujacych hatas wszystkich wlazoéw (istniejacych i
projektowanych) zlokalizowanych w jezdni,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki SMA,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprzetu,

— regulacja wysoko$ciowa elementdéw infrastruktury podziemne;j,

— regulacja pionowa wlazéw studni kanalizacyjnych (za pomoca pierScieni, kregdw, stozkow i adapteréw
betonowych potaczonych masa polimerowa spajajaco-uszczelniajacg) — w przypadku zieleni / chodnikow,

— wymiana wlazow na wilazy studni kanalizacyjnych klasy D-400 osadzone w prefabrykowanych elementach
betonowych po ulozeniu warstw bitumicznych wraz z regulacja wysokosciowa (pokrywy wilazoéw z
wypehieniem betonowym z wktadka wytlumiajaca) — w przypadku jezdni.

— pomiar geodezyjny warstwy Scieralnej w przekrojach poprzecznych co 20 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)

1. D.00.00.00
10.2.Normy

Wymagania og6lne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdéw wystepujacych w niniejszej ST).

W przypadku norm niedatowanych, powolanie dotyczy najnowszego wydania normy.

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czeg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan (oryg.)

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu (oryg.)

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wiasciwos$ci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania btgkitem metylenowym (oryg.)

11.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza) (oryg.)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie (oryg.)

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i1 fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14.  PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza (oryg.)

15.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg (oryg.)

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwos$ci

17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna (oryg.)

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia (oryg.)

19. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

20. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

21.  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierécien i Kula

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

24.  PN-EN 1429 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalo$ci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metoda pozostato$ci na
sicie (oryg.)

25.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna (oryg.)
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26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN  12697-6+A1
:2008

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22+A1
:2008

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
na wod¢ wypetniaczy do mieszanek bitumicznych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci metoda
Fraassa

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacji

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na starzenie pod
wplywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Czgé¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomigdzy
kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych
na wodg (oryg.)

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Splywnos¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg§¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emuls;ji asfaltowych
(oryg.)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
(oryg.)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetiaczem
mineralnym (oryg.)

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢s¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢s¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych (oryg.)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilno$ci podczas magazynowania
asfaltow modyfikowanych (oryg.)

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metoda rozciggania (oryg.)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciggania asfaltow
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem (oryg.)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji asfaltowych
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57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia

PN-EN 13808 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami (oryg.)

PN-EN 14188-1 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe — Cze¢$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

PN-EN 14188-2 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

PN-EN ISO 2592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢$¢ 21: Zakladowa kontrola
produkcji

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 2014 Kruszywa Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, Warszawa 2014

65. WT-2 2014 — czgé¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych Warszawa 2014.

66. WT-2 2014 — cze¢s¢ 1T Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych Warszawa 2014.

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4.Inne dokumenty

68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

70. Zeszyt IBDIM nr 62 Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001)

71. Zeszyt IBDiM nr 65 Tymczasowe Wytyczne Techniczne — Polimeroasfalty drogowe (TWT-PAD-2003)
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