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D-06.02.01. Przepust
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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem przepustu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

drogowych zwigzanych z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 431 Mosina — Kérnik w miejscowosci Swiatniki i
Mieczewo — czg$¢ Mieczewo.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustu
rurowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzagcy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur zelbetonowych, betonowych lub
HDPE.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzadzonym miejscem dostgpu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zarzadzajacym droga.

1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra
odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornos$cia na benzyng.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego
zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego
do srednicy rury.

1.4.6. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.

1.4.8. Pozostatle okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng

Materialty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobata
techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatlow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rura PEHD do przepustéw drogowych o DN400 i dtugosci zgodnie z dokumentacja projektows.

Wiasciwosci rury PEHD:

a) sztywnos¢ obwodowa — SN§,

b) rzeczywisty stopien udarnosci TIR metoda spadajacego cigzarka w temp. (0+1) °C wg PN-EN
13476-3 — TIR < 10,

¢) Sztywnoé¢ obwodowa rur o nominalnej sztywnosci obwodowej SN8 — > 8 kN/m?,

d) Elastyczno$¢ obwodowa rury w temp. (23£2) °C do odksztatcenia 30% $rednicy zewnetrznej dem —
bez peknied i rys, sita w trakcie badania powinna by¢ rosngca, bez spadkow,

e) Zmiany w wyniku ogrzewania rur w powietrzu w temp. (110£2)°C (parametry badania wg PN-EN
13476-3) — Brak rozwarstwien, p¢kni¢¢ i pgcherzy

f)  Wskaznik pelzania rur — > 4

— material, stanowiacy fundament pod rury, to mieszanka zwigzana cementem C 3/4 (wytwarzany w mieszarce)
wykonany na szeroko$¢ rury i grubosci 15 cm. Na lawe betonowa nalezy utozy¢ podsypke piaskowa grubosci
15 cm,
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— do obsypki i zasypki przepustu stosowac piasek,

— do umocnienia wylotu i wlotu stosowa¢ kostk¢ kamienna 8/11 na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5 cm
i podbudowie z betonu C16/20, gr. 15 cm oraz obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm.

2.2.3. Sktadowanie materialow

Rury betonowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu. Podloze, na ktorym sktaduje
si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na catej dtugosci rury.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

—  koparkg chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m?,

— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjng, walcem lub innym sprzg¢tem zaggszczajacym,

— sprzg¢tem transportowym,

— sprzetem do rozladunku rur, jak lekkim sprz¢tem dzwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek moze tez by¢
wykonywany r¢cznie).

Uwaga: W czasie roztadunku nalezy zwraca¢ uwageg, zeby nie uszkodzi¢ rur. Sprzgt powinien odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w instrukcjach producentow i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawal poza obrys srodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopow, np. pod fawe,

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury,

ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,

5. wykonanie obsypki i zasypki przepustu,

6. roboty wykonczeniowe.

il

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdélowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysoko$ciowych,

— usunac¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

— oczyszczenie istniejacego przepustu,

— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod tawe i ewentualne inne elementy robot powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowaé do rodzajow gruntu, objetosci robot i odleglosci transportu.
Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-02.00.00. Dno wykopu powinno by¢
wyroéwnane z doktadnoscia co najmniej + 2 cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu
mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.
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5.5. Lawa pod przepustem

Lawe z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami D-04.05.01. Podsypke piaskowa
nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego.

Dopuszczalne odchyitki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5 cm,
— dlarzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5. Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca si¢ uktadaé
rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci, wynikajaca z asortymentu produkeji
i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien
mie¢ potaczenia zlaczkami poszczegdlnych odcinkow rur. Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na: — utozeniu na
lawie ztaczki, — potozeniu na ztaczce dwoéch sgsiednich koncoéw rur, — zamknigciu ztgczki, — zatozeniu w zlaczce
paskow lub $rub zaciskowych i zaciagnigcie ich. W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim
potaczeniu odcinkdéw rur poza tawsg, nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potgczen miedzy rurami. Rure przepustu po
utozeniu nalezy ustabilizowac¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego poloZenia w czasie zasypywania przepustu.
Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca. Przycigcie skrajnych rur do projektowanej plaszczyzny skarpy powinno

by¢ wykonane przez producenta w warunkach przemystowych.

5.7 Zasypka przepustu
Obsypka i zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zaggszczonymi do wskaznika zaggszczenia > 0,98, (w
bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji dopuszcza si¢ 0,95),

— ze zwroceniem uwagi, aby S$rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewngtrznego rury.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— oczyszczenie istniejacego rowu,

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,

— niezbgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

5.9. Umocnienie wlotu

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu wykona¢ za pomocg kostki kamiennej 8/11 cm zgodnie z SST D-05.03.01, na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu C16/20 zgodnie z SST D-04.06.02 wraz z obramowaniem
obrzezem betonowym 8x30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6. Badania dotyczace
wykonania fawy z betonu C 3/4 wykona¢ zgodnie z SST D-04.05.01, a podbudowy z betonu C16/20 zgodnie
z SST D-04.06.02.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwo$¢ badan | Warto$ci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robdt z dokumentacja | raz Wg pktu 5 i dokumentacji
projektowa projektowej
2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

SSTWIOR -314 -



Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 431 Mosina — Kérnik w miejscowosci Swigtniki i Mieczewo — czes¢ Mieczewo

Lp. Wyszczegolnienie robdt Czestotliwo$¢ badan |  Wartosci dopuszczalne
3 | Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezaco Wg pktu 5
4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
6 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— dla wykonania kompletnego przepustu z rury PEHD — m (metr),

— dla umocnienia wlotu i wylotu przepustu — kpl (komplet)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie 1 m (metra) przepustu:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne,

— przygotowanie podtoza,

— zakup, dostarczenie materiatléw i sprzetu,

— Scigcie rur zgodnie z pochyleniem skarpy wlotu i wylotu,

— zabezpieczenie istn. sieci uzbrojenia terenu na czas robot (m.in. stupéw energetycznych, itp.),

— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopu z szalunkéw stalowych, §cianek szczelnych, itp.,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (m.in. iglofiltry, itp.),

— wykonanie przepustu z wykopem, fawa (mieszanka zwigzana cementem, warstwa piasku), ulozeniem rur, zasypka
wedlug wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprz¢tu

— uporzadkowanie terenu.

Cena 1 kpl umocnienia wlotu i wylotu przepustu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne,

—  przygotowanie podtoza,

—  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatoéw (m.in. kostka kamienna, podbudowa z betonu C 16/20),
— ulozenie podbudowy oraz kostki kamiennej, itp.,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3a przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

-315- SSTWIOR



Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 431 Mosina — Kérnik w miejscowosci Swigtniki i Mieczewo — czes¢ Mieczewo

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robo6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)
1.  D-M.00.00.00 Wymagania ogbélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
1.1. Normy

4. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
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