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M.13.01.01 BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu fundamentéw w zwigzku z budowg przepustu w
ramach rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 431 Mosina-Kérnik w miejscowosci Swiatniki i Mieczewo- czesé
Mieczewo.

1.2. Zakres stosowania SST
Wg SST M-13.01.00.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres Robdt obejmuje wykonanie:
- stép pod stupki barier, z betonu klasy B30 (C25/30) w deskowaniu wraz z podtozem z betonu B10 (C8/10)
gr.5cm,.
- gurtéw dennych z betonu klasy B30 (C25/30) w deskowaniu wraz z podtozem z betonu B10 (8/10) gr.10cm.
SST dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg SST M-13.01.00.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot
Wg SST M-13.01.00.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Stosowac beton B30 (C25/30) spetniajgcy wymagania wg SST M-13.01.00.
3. SPRZET

Wg SST M-13.01.00.

4. TRANSPORT

Wg SST M-13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

W fundamentach mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badZ tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.
Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z SST M-13.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg SST M-13.01.00. oraz ponizszych wymagan:
wymagania dla faw fundamentowych:
— 0,002 - dla spadkéw terenu,
— +2cm—dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
— 15 cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna>1,5m,
— 5cm—w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m.

wymagania dla gérnej ptaszczyzny tawy pod oparcie konstrukcji stalowej - wykonaé z dokfadnoscig i w spadku
zgodnie z wymaganiami producenta konstrukcji stalowej
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7. OBMIAR ROBOT

Wg SST M-13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

Wg SST M-13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji - zakup i transport materiatdw oraz wyrobdw
gotowych,

oczyszczenie gruntu podtoza - deskowania,

wykonanie Projektu deskowania,

wykonanie deskowania,

wykonanie podtoza z betonu B10 (C8/10) grubosci 5-10 cm,

opracowanie receptury betonu klasy B30 (C25/30),

przygotowanie mieszanki betonowej: koszt mieszanki i dodatkéw do betonu oraz dodatkowych badan
laboratoryjnych,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu wraz z zageszczeniem,

pielegnacja betonu,

rozebranie deskowania,

usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy,

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST M-13.01.00.
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