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E-01.00.00. Przebudowa elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej oraz oSwietleniowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowa kolidujacej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz oswietleniowej w zwigzku z realizacja
zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 431 Mosina - Kornik w miejscowosci Swiatniki i Mieczewo - czg$é
Mieczewo".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa istniejace;j
infrastruktury elektroenergetycznej na drogach publicznych. Zakres robo6t zawartych w projekcie technicznym:

1.3.1 przebudowg istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z proj. uktadem drogowym
1.3.2 rozprowadzenie kabli oswietleniowych i zasilajacych

1.3.3 montaz shupéw i opraw oswietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli wielozylowych potaczonych réwnolegle, taczne z
osprzetem, utozone na wspoélna trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych,
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych,
1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana,
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbidr elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgalgziania lub zakonczenia kabli,
1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego,
1.4.6. Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory,
1.4.7. Przegroda - ostana utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen,
1.4.8. Skrzyzowanie -takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakakolwiek czgé¢ rzutu poziomego innej kablowej lub innego urzadzenia podziemnego,
1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ miedzy linig kablowa urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegrod tub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie,
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
1.4.12. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
1.4.13. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
1.4.14. Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.15. Wysiegnik - element rurowy taczacy shup o§wietleniowy z oprawa.
1.4.16. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego

wysylanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z

instalacja elektryczna.

1.4.17. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa oswietleniowego w pozycji

pracy.
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1.4.18. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram i projekt organizacji
robot.

Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa,

- Projektem organizacji robot,

- Harmonogramem,

- Projektem Wykonawczym,

- Specyfikacja Techniczna,

- Poleceniami Inzyniera,

- Poleceniami organdéw kontrolnych i nadzorujacych,
- Normami,

- Warunkami Technicznymi Wykonania Robot

- Obowigzujacymi przepisami praw.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacag wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie obcigzenia.
Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz
90 mm. Rury powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywacé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2. Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o zylach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Dla elementow przebudowanych zastosowac przekroje kabli zgodnie z dokumentacja projektowa.

Begbny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.2.3. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkoéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury uzywane do wykonania przepustdéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie obcigzenia.
Whnetrza $Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz
75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.5. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o
napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm2. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

2.2.6. Zrédla $wiatla i oprawy

ZastosowaC opraw¢ o stopniu ochrony IP 66, ze Zzrédlem $wiatta LED, przeznaczong do montazu na wysiegniku (o
$rednicy zakonczenia 60 mm), temperatura barwowa 4000 +/-3%, Ra>70. Oprawy musza posiada¢ znak CE. Przy
ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowac $wiatta w gorna potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.). IP min. 66,
- IK min. 09. Obudowa z aluminium wytryskiwanego wysokoci$nieniowo, pelnigca jednoczesnie role radiatora.
Korpus nie moze posiadaé zewngtrznego radiatora w postaci uzebrowania. Klosz z szyby hartowane;.
Bezposredni sposob $wiecenia. Efektywnos¢ zasilacza >95%. Zakres temperatury pracy: -35°C - +45°C. Zywotno$é
(L80B10): 80 000 h przy Ta = 25° C. Zastosowana optyka dedykowana dla drog miejskich. Maksymalna waga 7 kg.
Maksymalna wysokos$¢ oprawy 10 cm. Powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie moze przekroczy¢
0,04m?. Konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czesci podczas deszczu.
Regulacja potozenia opraw w zakresie -15° do 0° oraz 0° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°. Oprawa musi by¢
wyposazona w zlacze nozowe oraz dlawik wyrdéwnujacy cisnienie pomigdzy komora z modulem LED, a
otoczeniem.

Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca emitowaé §wiatto
roéwnomiernie na cala o$wietlang przez oprawe powierzchni¢. W przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod zmieni si¢
jedynie strumien §wietlny a nie rozsyt $wiatta. Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potagczen
lutowanych. Certyfikat ENEC. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i
by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.7. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego obiektu. Dla
o$wietlenia drog, nalezy zastosowa¢ stupy os$wietleniowe stalowe okragle ocynkowane, posadowione na
fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej 1. Srednica zakoficzenia shupa powinna
wynosi¢ 60 mm.

W dolnej czgéci stupy powinny posiadac jedng wngke zamykang drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania izolowanych ztgczek kablowych, posiadajacych
zabezpieczenia w ilo$ci zaleznej od iloSci zainstalowanych opraw i cztery lub pig¢ zaciskéw do podigczenia dwodch zyt
kabla o przekroju do 50 mm?2.

Zaprojektowane shupy oswietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczefstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan” jako stupy pochtaniajace energi¢ o
wymaganiach bezpieczenstwa biernego na poziomie min. S0LE2, spelnionego dla konstrukcji wsporczej wraz z
fundamentem.

Sktadowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego.

2.2.8. Z1aczki kablowe
Izolowane zlaczki kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ztaczki powinny posiadac

odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 16 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podiaczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.

2.2.9. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke powinien by¢ klasy co najmniej III i odpowiadaé wymaganiom BN-66/6774-01.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot kablowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera
wterminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych
srodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych re¢cznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznos$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,85 wedtug BN-72/8932-01. Zageszczenie nalezy wykonywaé w
taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.2. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne
z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢

foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich
zamuleniem.
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W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow
kablowych metoda wiercenia poziomego. Zgodnie z wydanymi warunkami przez ENEA nalezy przyja¢ zasade: ilo$¢
projektowanych (istniejacych) kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla induktorem o
napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglo$ci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ w cm
pozioma przy
zblizeniu
25 10
Kable elektroenergetyczne na napigcie
50 10
Kable elektroenergetyczne na napigcie
50 50
50" 50
Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne,
50" 100
wg PN-91/M-34501 [18]
- 80
Czgéci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
- 50
Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele,

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty
grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac ubijakami r¢cznymi lub
zagegszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,85 wedlug BN-72/8932-01.
Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.4. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub
zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom
gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢é wykonane z
doktadnoscia + 10 cm.
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5.5. Montaz stupéw
Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz opraw
Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupéw. Nalezy stosowaé
przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm2. Ilo$¢
przewodoéw zalezna jest od ilo$ci opraw.

Od zlaczy izolowanych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy nalezy mocowaé na
glowicach stupéw w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkoéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;j.

5.7. Zerowanie

Zerowanie polega na polaczeniu czgéci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym
PEN i powodujacym w warunkach zaktoceniowych odtaczenie zasilania.

Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego odgalezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m, nalezy
wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekraczac¢ 10 omow.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu prgtowego z uzyciem pretow stalowych, nie krotszych niz 6,0 m, potaczonych ze
slupem bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w latarniach, nalezy taczy¢ przewodami PEN kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢gpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i ciaglosci zyt
kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.3. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.4. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiardéw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.5. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01. Latarnie o$wietleniowe, po ich
montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego shupow,
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6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

6.7. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej
od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiar6w nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca,
unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiardéw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natg¢zenia oswietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element §wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas
pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m (metr),

- szt (sztuka),

- kpl (komplet),

- m? (metr szeScienny)
- pomiar,

- uziom,

- odc (odcinek).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod kable,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly z pomiardéw rezystancji izolacji,

- protokoly z pomiardéw ciaglosci zyt,

- sprawdzenie zgodnosci faz.

- projekt z naniesionymi zmianami, atesty i1 certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania robdt oraz
wszystkie niezb¢dne pomiary, ktore nalezy wymieni¢ z nazwy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje odpowiednio:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki wraz z utylizacja, poza materialtami do przekazania na
sktadowisko ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia zgodnie z dokumentacja projektowa,
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wyznaczenie robot w terenie,

zakup i dostarczenie materialow,

wykopy pod kable,

wykonanie odwodnienia wykopu,

zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa wraz z zaggszczeniem oraz z folig ochronna,
montaz uziomow,

montaz wolnostojacej szafki sterowania o§wietleniem,

montaz wolnostojacej szafki zasilania znakow aktywnych,

montaz i ustawianie shupow,

montaz wysiggnikow i opraw,

montaz znakow aktywnych,

podiaczenie zasilania,

przeprowadzenie pomiarow i badan,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

9.2. Zakres robdét objetych platnoscia

Projektowana liczba jednostek wykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

2. PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona przed pradem przetezeniowym,

3. PN-IEC 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

4. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

5. PN-HD 60364-554:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody polaczen ochronnych,

6. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

7. PN-ICE 60364-4-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

8. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

9. PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przepigciowa,

10. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

11. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

10.2. Inne dokumenty

12. Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.2003.169.1650

13. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690;

Dz. U. nr 33 22003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U.
nr 228 22008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597; Dz. U. z 2012r.,
poz. 1289)
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