Nr referencyjny: TE.261.1.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ
Zatacznik nr 1 do umowy nr TE.261.1.2023

Formularz cenowo - techniczny

Przedmiotem zamdwienia jest konserwacja i biezgce utrzymanie urzagdzen dzwigowych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gorze Sp. z 0.0. wraz z
prowadzeniem pogotowia dZzwigowego.

Opis przedmiotu zamdéwienia

Szczegotowy zakres biezgcej konserwacji, drobnych napraw urzadzen diwigowych
oraz podstawowy zakres sprawdzania dzwigow pod wzgledem bezpieczenstwa.

I.  Zakres biezacej konserwacji urzadzen diwigowych.

1. Wykonawca, w ramach niniejszego zamowienia zobowigzany bedzie do konserwacji dzwigdw w zakresie i w sposdb ustalony dokumentacjg techniczno —
ruchowa i instrukcjg konserwacji wytworcy oraz przepisami UDT o budowie i eksploatacji dZzwigdéw, a w szczegdlnosci do:
a) utrzymanie dzwigéw w statym ruchu;
b) przegladu skutecznosci instalacji przeciwpozarowej dzwigdéw;
¢) wykonywania niezbednych okresowych pomiaréw obwoddw i urzadzen elektrycznych;
d) sprawdzenia stanu technicznego wszelkich mechanizmdéw napedowych;
e) sprawdzania dziatania urzadzen i uktadéw sterowych;
f) sprawdzania dziatania urzgdzen bezpieczenstwa drzwi przystankowych i drzwi szybowych;
g) sprawdzania urzadzen chwytajgcych, stanu ciegien i lin stalowych, nosnych, ich zamocowan i elementéw zawieszenia;
h) kontroli dziatania wskaznikéw sygnalizacji o$wietlenia;
i) przeprowadzania systematycznych, nie rzadziej niz co 30 dni, kontroli stanu konstrukcji nosnej w miejscach dostepnych do kontrolowania;
j) przygotowania urzagdzen dzwigowych do badan przeprowadzanych przez UDT
k) wytaczeniai zabezpieczenia dzwigdw podczas przerw eksploatacyjnych i remontéw oddziatéw oraz ich uruchomienie,
I) uczestnictwa w wszystkich badaniach dzwigéw przeprowadzanych przez UDT w tym okresowych oraz wykonywania i przestrzegania zalecen i nakazéw
wydanych przez ten organ dozoru technicznego;
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:



a) przestrzegac instrukcji konserwacji, usuwac¢ na biezaco usterki i inne nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia oraz dokonywaé przegladéw w
terminach okreslonych w instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej, niz co 30 dni (Przeglad P-1 — polegajacy na sprawdzeniu dziatania urzadzen dzwigu
pod katem bezpieczenstwa);

b) prowadzi¢ dziennik konserwacji diwigéw przez dokonywanie zapiséw wszelkich wykonywanych czynnosci z oznaczeniem ich terminu oraz
przygotowywania dZwigdéw oraz brania czynnego udziatu podczas przeprowadzania badan zwyczajnych i nadzwyczajnych okreslonych przez dozér
techniczny;

C) niezwtocznie zwraca¢ uwage i reagowac na nieprawidtowosci uzytkowania urzgdzenia dZzwigowego zgtaszane przez uzytkownikow;
Il.  Zakres drobnych napraw urzadzen diwigowych.

1. W zakres drobnych napraw dZzwigéw wchodzi naprawa lub wymiana uszkodzonych
drobnych czesci (elementdéw) takich jak:
diody, rezystory, cewki, styki, wytgczniki, zaréwki oswietleniowe (zrédta swiatfa) i klosze, oprawki do Zzrédet swiatta, zaréwki sygnalizacyjne, przyciski, tasmy
hamulcowe, bezpieczniki, przyciski sygnalizacyjne, przyciski kaset sterowniczych, dzwonki alarmowe, gniazda bezpiecznikowe, gtéwki bezpiecznikowe,
wyfaczniki nadmiarowoprgdowe, kontakty przetacznikéw, hermetyk lub inne specyfiki uszczelniajgce, podktadki gumowe suwaki, smarownice, odboje
gumowe, oleje do uzupetnienia poziomdéw, smary do uzupetnienia, uzupetnienie oleju i smardw, spirytus techniczny, tasmy izolacyjne, czysciwo, ptétno
Scierne, stopy lutownicze, pasta lutownicza ,benzyna i inne drobne elementy zwigzane z wykonaniem prac takie jak wkrety, Sruby, nakretki, sprezyny,
zawieszaki, podkfadki.

Uwagi
Konserwacje i drobne naprawy urzadzen dziwigowych dokonywane sg na biezgco z materiatdow Wykonawcy i na jego koszt, a wszelkie zauwazone i
niewidoczne z zewnatrz usterki zgtaszane natychmiast Zamawiajgcemu.

Wykonawca zapewnia oswietlenie kabiny, oswietlenie maszynowni oraz szybu dZzwigu, wymiany zrodet swiatta dokonuje konserwator dzwigu z materiatow
wiasnych w ramach ryczattu za konserwacje

M. Zakres przegladu P — 1 - sprawdzeniu dziatania urzadzen dzwigu pod katem bezpieczernstwa

Maszynownia

Sprawdzanie wartosci napiecia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowan elektronicznych napiecie stabilizowane 24 V).
Sprawdzenie dziatania przekaznika PTT — 3 zabezpieczenia termistorowego.

Wykonanie dwéch jazd w gore i w dot kabing i skontrolowanie dziatania aparatury przekaznikowo — stycznikowej.

Sprawdzenie czy luzowanie pewnie otwiera szczeki hamulcowe.



Sprawdzenie czy elementy ruchome ogranicznika predkosci nie stukaja.

Sprawdzenie czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzg i pracujg cicho.

Wytaczenie wytgcznika gtdwnego Sprawdzenie stanu obwoddéw ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczen.

Skontrolowanie wartosci i nastawienia nadmiarowego.

Dokrecenie przewoddw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie sg podtgczone kontakty obwodéw bezpieczenstwa.
Sprawdzenie stanu stykow stycznikéw i przekaznikéw, oczyszczenie i regulacja.

Sprawdzenie dziatania kontaktu ogranicznika predkosci.

Smarowanie ogranicznika predkosci.

Sprawdzenie stanu lin nosnych i linki ogranicznika predkosci (w przypadku mocowania lin w maszynowni stanu zawieszenia i uktadu wytgczajgcego kontakt
zwisu lin).

Sprawdzenie stanu két liniowych, szczegdlnie rowkow koto ciernego.

Sprawdzanie pracy i regulacja uktadu hamulcowego (nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, aby ruch rdzenia ruchomego w luzowniku typu ELS3 wynosit minimum
1,5 mm).

Sprawdzenie luzu gum sprzegta elastycznego i dokrecenia sworzni.

Sprawdzenie luzu poosiowego $limaka.

Sprawdzenie luzu poosiowego wirnika slimaka.

Sprawdzenie stanu oleju w tozyskach silnika i jego uzupetnienie.

Sprawdzenie stanu oleju w reduktorze i czy nie wystepujg wycieki.

Sprawdzenie stanu cieplnego reduktora i silnika.

Sprawdzenie stanu prowadnikdéw slizgowych kabinowych i przeciwwagowych oraz ich luzéw w prowadnicach.

Sprawdzenie stanu prowadnikéw rolkowych. Nalezy zwrdci¢ uwage, czy guma nie wykazuje trwatych odksztatcen i rozwarstwien oraz czy rolka obraca sie
bezustannie i bez zaciec.

Sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze.

Sprawdzenie linki ogranicznika predkosci.

Sprawdzenie stanu aparatu chwytnego. Sprawdzenie dokonac przez reczne uruchamianie aparatu chwytowego.

Sprawdzenie dziatania kontaktu chwytaczy i kontaktu zwisu lin.

Sprawdzenie mocowania krzywek: wytgcznikdow kraricowych, wytgcznikdw koricowych przetacznikédw pietrowych.

Sprawdzenie dziatania aparatow elektromagnetycznych krzywki ruchomej i wytgcznika zatrzymania.

W przypadku stwierdzenia zacie¢ oczysci¢ i nasmarowaé.

Sprawdzenia dziatania wytgcznika kraricowego w kabinie.

Sprawdzenia czy zaréwka fotoimpulsatora nie jest przepalona.

Obudowe przezroczystg elementu fotoelektrycznego oczyscié z kurzu.

Sprawdzenie dziatania kasety jazd kontrolnych — oczyscic z kurzu.

Sprawdzenie czy silnik i wszystkie elementy napedu drzwi automatycznych pracujg prawidtowo bez zaciec i hatasu.



Sprawdzenie dziatania nastawnika krzywkowego i smarowania rolek.

Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach.

Sprawdzenie dziatania i wymiana uszkodzonych elementdéw kasety dyspozycji.

Sprawdzenie dziatania kontaktéw ruchomej podtogi lub kontaktéw petnego obcigzenia i przecigzenia.

Kontakty uktadu wagowego powinny dziata¢ przy obcigzeniach znamionowych dzwigu i tolerancji ciezaru jednej osoby:
- petnego obcigzenia minus jedna osoba

- przeciazenia plus jedna osoba

Sprawdzenie w dZwigach automatycznych, czy strumien Swiatfa z zarowki pada na element fotoelektryczny.
- oczyscic z kurzu soczewki

Sprawdzenie dziatania oraz nasmarowania czesci ruchomych krzywki ruchomej i elektromagnesu.
Sprawdzenie stanu wyposazenia kabiny: oswietlenie lustro, instrukcja eksploatacji — braki uzupetnic.

Szyb

Sprawdzenie drzwi przystankowych:

- naciagu linek, kontaktu i rygla mechanicznego (drzwi gilotynowe)

- dziatania amortyzatora hydraulicznego, zamocowania kontaktu drzwiowego, dziatania rygla (drzwi pétautomatycznych)
- dziatania ryglowania i zamkow mechanicznych (drzwi recznie zamykane i otwierane)

- dziatania spiratora, ryglowania i kontaktéw (drzwi automatyczne)

- sprawdzenie stanu tabliczek informacyjnych

- usuniecie usterek, smarowanie, uzupetnienie brakujgcych korkéw zabezpieczajgcych przed recznym odryglowaniem
Sprawdzenie dziatania kaset wezwan i wymiana uszkodzonych elementow.

Sprawdzenie pracy i regulacja przetgcznikéw pietrowych, smarowanie rolek.

Sprawdzenie mocowania przestonek impulsatoréw.

Sprawdzenie dziatania wytgcznikdow koncowych i krancowych.

Sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej.
Sprawdzenie dziatania ,wytgcznika dzwigu”.



Podszybie

Sprawdzenie pracy i smarowanie obcigzek ogranicznika predkosci i lin wyréwnawczych.
Sprawdzenie wydtuzenia lin obcigzek.

Sprawdzenie, czy zderzaki hydrauliczne nie wykazujg przeciekéw.

Sprawdzenie dziatania wytgcznika sterowania.

Sprawdzenie dziatania kontaktu drzwi podszybie.

Ponadto w zakresie przegladu P -1 dla dZzwigéw hydraulicznych dodatkowo nalezy wykonaé ponizsze czynnosci :

Maszynownia
Sprawdzenie stanu oleju w zespole zasilajgco-sterujgcym i ewentualnie jego uzupetnienie.
Sprawdzenie stanu przewoddéw i zaworéw hydraulicznych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stan szczelnosci.

Podszybie
Sprawdzenie mocowania cylindra.
Sprawdzenie przewodu hydraulicznego.

Uwagi:
- Wymienione elementy kontrolowane w ramach przegladu P — 1 dotyczg dzwigdw réznych typdw

- Zprzegladu P — 1 nalezy wykonaé raport z podaniem zespotéw, ktére wymagajg remontu
Raport przekazac¢ uzytkownikowi.
Dokonac wpisu do dziennika dZzwigu.

V. Zakres przegladu P - 2 - sprawdzeniu dziatania urzagdzen dzwigu pod katem bezpieczenstwa.
W zakres czynnosci przegladu typu P — 2 nalezy wykonaé czynnosci z przeglagdu P — 1 oraz dodatkowo:

Maszynownia

Oczyszczenie kabiny z zewnatrz.

W przypadku stwierdzenia szczelin na potgczeniach miedzy segmentami kabiny, dokrecenie potgczen sSrubowych.
Oczyszczenie opraw lamp.



Szyb

Oczyszczenie $cian i elementéw dzwigu.

Oczyszczenie opraw lamp.

Podszybie

Oczyszczenie podszybia z zanieczyszczen.

Ponadto w zakresie przegladu P -1 dla dZzwigéw hydraulicznych dodatkowo nalezy w razie koniecznosci odpowietrzy¢ uktad hydrauliczny.

Uwagi:

- Wymienione elementy kontrolowane w ramach przeglagdu P — 2 dotyczg dzwigéw réznych typow

- Zprzegladu P — 2 nalezy wykonac raport z podaniem zespotdéw, ktére wymagajg remontu
Raport przekazaé uzytkownikowi.
Dokona¢ wpisu do dziennika dZzwigu.

V. Czasookresy wykonywania przeglagdow P-1iP -2

Przeglady P — 1 nalezy wykonywac co 30 dni
Przeglady P — 2 nalezy wykonywac co 6 miesiecy

VI. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia za cene zgodnie z ponizszg kalkulacjq:

Rok llosé Cenaza Stawka Cena za
L Rodzaj Numer roduk Numer T rzvsta Miejsce llosé miesiac Wartos¢ podatku | miesigc | Wartosc¢ brutto
p- diwigu rejestru P .. fabryczny P P y zainstalowania (m-ce) 3 netto [zt] VAT brutto [z4]
cji nkéw netto [zt]
w % [z1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9x10 12 13=14/9 14=11+12
1 Usf”l'(t)e(')'g‘l'(g N-3129000112 | 1986 A-16124 Elektryczny 4 Budynek ,B1” 36 | 70356 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
Towarowo —
2 osobowy N-3129000816 | 1974 27526 Elektryczny 6 Budynek ,,L” 36 703,56 25328,16 23% 865,38 31153,64
U — 1000 kg
Szpitalny »
3 U - 1000 kg N3-129000739 | 2001 EO1 - 829 Elektryczny 6 Budynek ,,L 36 703,56 25328,16 23% 865,38 31153,64
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4 Loi"’;gg“g N-3129000351 | 1993 56021 Elektryczny 2 Budynek ,C1” 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
Osobowy Typ OC1600E ” o
5 U-t600kg | 3120001423 | 2018 | AV o | Elekrycany 4 Budynek ,C 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
6 uo-sizgévlg N-3129000994 | 2009 E09-2598 Elektryczny 5 Budynek ,U” 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
7 Uofité%‘g‘l’(g N3129000838 | 2005 | 10633PO5E0543 | Elektryczny 6 Budynek ,E” 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
Szpitalny Typ. OH 2/160 . tacznik budynkéw o
- 8 31153,64
8 U - 1600 kg N-3129000988 | 2009 Nr fabr. D-072 Hydrauliczny 5 B”7,B1” 36 703,56 25328,16 23% 865,3
Szpitalny Typ. OH 2/160 . tacznik budynkow
- 28,1 9 1153,64
9 | U leo0kg | 3129000989 | 2009 N b 073 Hydrauliczny | 5 T B 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,6
Szpitalny Typ OB1150H . ” o
10| [ 1sgkg | 3120000076 | 2011 | BP0, | Hydradlicany |4 Budynek ,C 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
11 | Osobowy I 5190001226 | 2015 | MRLG nrfabryezny | e iveny 3 Budynek ,0” 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
U-630 kg D-291
Osobowy TypPL-0630064 .
- B k,0” 7 25328,1 9 1153,64
12 | Jesoks | 3129001227 | 2015 N o 5290 Hydrauliczny | 3 udynek ,0 36 03,56 5328,16 23% | 865,38 31153,6
Osobowy Typ MRL-G ” o
13 | esokg | 3120001211 | 2015 Nrfobr D957 Elektryczny 3 Budynek ,U 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
Osobowy Typ OC1700E Budynek ,C1” o
14| [0k | 3120001224 | 2015 | BT o, | Elekuycany 3 b 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
Osobowy Typ E-630/16.GRLP
- B K E” 7 25328,1 9 1153,64
15 U-320kg N-3129001282 | 2016 Nr fabr 20019602 Elektryczny 5 udynek ,, 36 03,56 5328,16 23% 865,38 31153,6
16 j_z’i'stg'(;’kyg N-3129001409 | 2018 Typ OC1500E Elektryczny 6 Budynek ,L” 36 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
Osobowy Typ. OE-2/160 Laczné'f, gugyl',‘,kow
17 U-(Q)- | N-3129001103 | 2012 Nr fabr. Elektryczny 2 Szphalny oddzial | 3 703,56 | 2532816 23% | 865,38 31153,64
1600kg 71/07/12/WDX Ratunkowy
Szpitalny Typ OT1600H .
- B ” 25328,1 9 11
18 U - 1600 kg N-3129001048 5011 Nr fabr. H10-1171 Hydrauliczny 3 udynek ,N 36 703,56 5328,16 23% 865,38 31153,64
RAZEM 455906,88 X X 560765,46
U - udiwig Podpisany elektronicznie przez
Jerzy Andrzej Czernicki
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