3M KARTA PRODUKTU

3M™ Transpore White

Przylepiec chirurgiczny
wlokninowy perforowany, delikatny

Opis produktu

Transpore White to hipoalergiczny delikatny i oddychajacy przylepiec ogolnego zastosowania, wykonany z
mikroporowatej perforowanej wtokniny poliestrowej, zapewniajacy wysoka przylepnos¢ do skory od pierwszych chwil po
aplikacji oraz dtugotrwatg przylepnos¢. Dzigki makroperforacji jest bardzo tatwy do dzielenia wzdtuz i w poprzek bez
uzycia nozyczek, nawet w rekawiczkach.

Budowa

Przylepiec wykonany jest z nietkanego, widkninowego materiatu, podobnego do papieru. Jest dodatkowo perforowany
w réwnych odstepach, co umozliwia podziat bez uzycia nozyczek. Na przylepiec naniesiono akrylowy, hypoalergiczny,
wodoodporny klej wrazliwy na site nacisku, ktory dostosowuje sie do wszystkich najdrobniejszych nierownosci skory i
zwieksza site adhezji w ciggu pierwszych 24 godzin od aplikacji. Wywarcie nacisku dfonig i palcami na przylepiec i jego
brzegi podczas aplikacji, zapewnia doktadne przyleganie do skory a zarazem eliminuje rolowanie i odklejanie sie
brzegdw. Skutkuje to dtugotrwatg przylepnoscig na wysokim poziomie. Klej nie klei sie do rekawiczek w sposob
uniemozliwiajacy aplikacje. Nie pozostawia kleju na skorze po odklejeniu. Nie zawiera lateksu.

Klasyfikacja
Przylepce sg oznaczone znakiem CE i sklasyfikowane, zgodnie z zasadg 1 Zatgcznika IX Dyrektywy 93/42/EWG
(zmienionej Dyrektywg 2007/47/WE) dotyczacej wyrobéw medycznych, jako wyroby klasy |.

Skiad (stezenie %)

o podtoze poliestrowe — 25-35%
o klej akrylowy - 25-35%

o powloka - 20-30%

Wiasciwosci

o fagodny dla skory

o fatwy do podziatu wzdtuz i w poprzek bez uzycia nozyczek

o 0 wysokiej poczatkowej i dtugoczasowej (72 godziny) przylepnosci do skéry

o porowaty

o oddychajacy - wysoce przepuszczalny dla pary wodnej

o dobrze przylegajacy zaréwno do skéry suchej jak i wilgotnej (zredukowane odklejanie sie brzegéw przylepca)
o miekki, dobrze dopasowujacy sie do ksztattéw ciata

o wodoodporny

Sugerowane zastosowanie

o stabilne mocowanie opatrunkéw na skorze suchej jak i wilgotnej

mocowanie do skdry lekkich przewodow, cewnikéw i innych materiatow \S/igr_\%ture—rNot
sytuacje, gdy potrzebna unikalna szeroko$¢ przylepca DZ%
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Sterylizacja

Przylepiec jest dostarczany w wersji niesterylnej. Moze by¢ sterylizowany tlenkiem etylenu lub promieniowaniem
gamma. Sterylizacja parg wodng jest niedopuszczalna. Sterylizacja plazmg w systemie Sterrad jest niedopuszczalna,
poniewaz podtoze przylepca inaktywuje nadtlenek wodoru. Przylepiec mozna sterylizowaé: 1) nawinigty na rolke 9,1 m
lub 2) odcinki przylepca na odpowiednim podtozu, umozliwiajagcym ich odklejenie np. szkto, stal nierdzewna, papier
silikonowany. Przylepiec nalezy umiesci¢ w odpowiednim opakowaniu sterylizacyjnym. Przeprowadzi¢ cykl sterylizacji
tlenkiem etylenu 55°C, 1 godzina ekspozycji (RH - 50% RH, EO - 600 mg/l lub réwnowazne). Podda¢ degazacji w
aeratorze 12 godz. (na nosniku) lub 20 godz. (na rolce).

Przechowywanie i okres waznosci

Przechowywa¢ w warunkach wilgotno$ci wzglednej < 50% i temperatury pokojowej (15°-30°C) oraz chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem Swiatta. Przylepiec posiada 3-letni okres wazno$ci (od daty produkcji), jesli przechowywany
zgodnie ze wskazaniami producenta. Data wazno$ci jest wydrukowana na opakowaniu.

Rozmiary i opakowanie

Nr kat Rozmiar Opakowanie handlowe
1534-0 1.25¢cmx9.1m 24 szt.
1534-1 250cmx9.1m 12 szt.
1534-2 5.00cmx9.1m 6 szt.

Uwaga:
produkt, na ktorym widnieje opis 9,1m jest tozsamy z rozmiarem 9,14m.

Réznica w oznakowaniu jest wynikiem zastosowania zaokraglen w przeliczeniu jednostek miar z yarda angielskiego na
metry (1 yard angielski = 0,91440186 m)

10 yd x 0,91440186 = 9,14m
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