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3M™ Transpore™ g
Przylepiec chirurgiczny | |
perforowany | &

Opis produktu

Transpore™ to hipoalergiczny oddychajacy przylepiec ogélnego zastosowania, wykonany z przejrzystej perforowanej
folii, zapewniajacy wysoka przylepno$¢ do skdry od pierwszych chwil po aplikaciji. Dzieki perforacii jest bardzo tatwy do
dzielenia wzdtuz i w poprzek bez uzycia nozyczek ,nawet w rekawiczkach.

Budowa

Przylepiec wykonany jest z plastikowej przejrzystej folii polietylenowej, na ktorg naniesiono akrylowy hypoalergiczny
wodoodporny klej wrazliwy na site nacisku, ktory dostosowuje sie do wszystkich najdrobniejszych nierdwnosci skory i
zwigksza site adhezji w ciggu pierwszych 24 godzin od aplikacji. Wywarcie nacisku dtonig i palcami na przylepiec i jego
brzegi, podczas aplikacji, zapewnia doktadne przyleganie do skory i eliminuje rolowanie i odklejanie si¢ brzegow,
skutkujace w dtugotrwatej przylepnosci na wysokim poziomie. Folia przylepca jest perforowana w réwnych odstepach,
co umozliwia podziat bez uzycia nozyczek. Nie klei sie do rekawiczek w sposdb uniemozliwiajacy aplikacje. Nie
pozostawia kleju na skérze po odklejeniu. Nie zawiera lateksu.

Klasyfikacja
Przylepce sq oznaczone znakiem CE i sklasyfikowane, zgodnie z zasadg 1 Zatacznika IX Dyrektywy 93/42/[EWG
(zmienionej Dyrektywg 2007/47/WE) dotyczacej wyrobéw medycznych, jako wyroby klasy |.

Skiad (% wagowo):
o podtoze z folii polietylenowej — 70-80%
o Kklej akrylowy — 10-20%
o polimer (tackifier) akrylowy — 1-5%

Wiasciwosci
o tatwy podziat wzdtuz i w poprzek, bez uzycia nozyczek
o umozliwia tatwe dobranie pozadanej dtugosci i szeroko$ci
przylepca do réznych zastosowan
porowaty
tatwy do uzycia w rekawiczkach
przezroczysty
dobrze przylega do skory i przewoddw
miekki, dobrze dopasowujacy sie do ksztattéw ciata
tatwy do dzielenia wzdtuz i w poprzek bez uzycia nozyczek
wodoodporny
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Sugerowane zastosowanie

o mocowanie przewoddw, cewnikéw i innych wyrobow materiatéw do skory
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stabilne mocowanie duzych opatrunkéw, zwtaszcza na skorze wilgotnej
mocowanie workow kolostomijnych

mocowanie na delikatnej, uszkodzonej, zmienionej troficznie skdrze
wielokrotna aplikacja w tym samym miejscu
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Sterylizacja

Przylepiec jest dostarczany w wersji niesterylnej. Moze by¢ sterylizowany tlenkiem etylenu lub promieniowaniem
gamma. Sterylizacja parg wodng jest niedopuszczalna. Sterylizacja plazmg w systemie Sterrad jest niedopuszczalna.
Przylepiec mozna sterylizowac: 1) nawiniety na rolke lub 2) odcinki przylepca na odpowiednim podtozu, umozliwiajacym
ich odklejenie np. szklo, stal nierdzewna, papier silikonowany. Przylepiec nalezy umiesci¢ w odpowiednim opakowaniu
sterylizacyjnym. Przeprowadzi¢ cykl sterylizacji tlenkiem etylenu 55°C, 1 godzina ekspozycji (RH - 50% RH, EO - 600
mg/l lub rownowazne). Podda¢ degazacji w aeratorze 12 godz. (na no$niku) lub 20 godz. (na rolce).

Przechowywanie i okres waznosci

Przechowywa¢ w warunkach wilgotno$ci wzglednej < 50% i temperatury pokojowej (15°-30°C) oraz chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem $wiatta. Przylepiec posiada 3-letni okres waznosci (od daty produkcii), jesli przechowywany
zgodnie ze wskazaniami producenta. Data wazno$ci jest wydrukowana na opakowaniu.

Rozmiary i opakowanie

Nr kat Rozmiar Opakowanie handlowe
1527-0S 1.25cmx5m 32 szt.
1527-1S 250cmx5m 16 szt.
1527-2S 500cmx5m 8 szt.
1527-3S 7.50cmx5m 4 szt

1527-0 1.25cmx9.1m 24 szt.

1527-1 250cmx9.1m 12 szt.

1527-2 500cmx9.1m 6 szt,

1527-3 7.50cmx 9,1 m 4 szt.

Uwaga:
produkt, na ktérym widnieje opis 9,1m jest tozsamy z rozmiarem 9,14m.

Réznica w oznakowaniu jest wynikiem zastosowania zaokraglen w przeliczeniu jednostek miar z yarda angielskiego na
metry (1 yard angielski = 0,91440186 m
10 yd x 0,91440186 = 9,14m

Litera ,S” umieszczona przy numerze katalogowym plastrdw 5 metrowych stanowi wewnetrzne - systemowe
oznaczenie produktu w ramach systemu sprzedazowego 3M.
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