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C+P jest wiodacym producentem w Europie metalowych szaf ubraniowych.
Podejmiemy kazde wyzwanie dot. wyposazenia szatni i przebieralni — C+P
posiada odpowiednie rozwigzania dla kazdego obszaru zastosowania !

Stosujac innowacyjne rozwigzania, jak np. nowoczesna koncepcja wentylacyjna
lub zaawansowane systemy zamykania, C+P stale wyznacza nowe kryteria.

Wentylacja i suszenie z systemem

Suche ubrania juz nastepnego dnia

Perforacje i otwory wentylacyjne maja Koncepcja wentylacyjna Classic (SBL)
wszystkie szafy na rynku. Maja one rze-
komo zapewnic¢ wentylacje. Ale czy to
wystarczy?

Koncepcja wentylacyjna Evolo (SBL)

przedstawione po prawo koncepcje
wentylacji, réwniez w wariancie
Cambio z osuszaczem i wymuszonym
obiegiem powietrza (ZBLT), ktéry
zawsze gwarantuje suche ubrania
nastepnego dnia rano.

Skutecznos¢ wentylacji w szafach C+P
potwierdzona jest naukowo. Poprzez kon-
struktywnie wprowadzony obieg powietrza
wilgotne ubranie podlega procesowi susze-
nia zdecydowanie szybciej - bez dodatko-
wego zuzycia energii!

Udostepniamy Panstwu nastepujace mozli-
wosci efektywnej wentylacji w szafach:

GWARANCJA ]
Usuwanie zapachow
Wilgo¢ jest kondensowana i

odprowadzana do odptywu

Szafka C+P z systemem ZBLT - najwyzsza
wydajnosc suszenia i niski pobor energii

Optymalne rozwiazanie dla wszystkich obszaréw przemystu, w ktérych
pogoda i pot powoduja zawilgocenie ubran roboczych, np. place budowy,
roboty drogowe, przemyst ciezki , hutniczy i inne ...
Moc osuszacza: tylko 550 W
Maksymalna wydajnos¢ jednostki osuszajacej: do 30 litrow na dobe
Brak koniecznosci oddzielnego, energochtonnego pomieszczenia
do suszenia ubran!
Na Panstwa zyczenie przygotujemy indywidualng oferte
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' Zintegrowana technika

Nasadzane daszki z kanatami wentylacyjnymi,
0suszczacz umiejscowiony w nadstawce, obstuguje
maksymalnie 15 modutow w linii lub 2x8
modutéw szafek ustawionych plecami do siebie

Wysoki wspotczynnik
wymiany powietrza

W kazdym module szafy zamon-
towany anemostat do regulacji
natezenia przeptywu powietrza

Efektywny proces
suszenia

Mokre ubrania beda suche
na poczatek kolejnej zmiany

——

Permanentny
doptyw swiezego
powietrza

Mozliwy tryb pracy
automatycznej lub ciagtej
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Koncepcja SBL

Koncepcja samowentylacji (SBL)
oznacza efektywne schniecie

bez dodatkowych elementow
wentylacyjnych.

(wyposazenie standardowe w serii
Cambio. Koncepcja SBL dostepna
jest tylko w C+P)

Koncepcja ZBL

Koncepcja wymuszonej wentylacji (ZBL)
oznacza pozbycie sie nieprzyjemnych
zapachow i wzmozone suszenie dzieki
intensywnej wymianie powietrza

- realizowanej dzieki podtaczeniu szafek
do instalacji wentylacji w pomieszczeniu.

(wyposazenie dodatkowe)

Koncepcja ZBLT

Koncepcja wentylacji mechanicznej
z osuszaniem (ZBLT) oznacza efek-
tywng wymiane powietrza oraz
suszenie z zastosowaniem specjal-
-nego urzadzenia wentylacyjnego.

(wyposazenie dodatkowe)
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Poréwnanie koncepgji
Poréwnanie procesu schniecia konwencjonalnej wentylacji z
koncepcja SBL, ZBL, ZBLT firmy C+P
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Szafy ubraniowe Classic

Ponadczasowy, sprawdzony program podstawowy

Ponadczasowy klasyk od lat wyznacza Dtugotrwata konstrukcja metalowa, Podstawa do wyboru na nézkach, cokole lub
kryteria w klasie podstawowej. C+P, jako wiele wariantéw szaf taweczce w kolorze czarnoszary RAL 7021
wiodacy producent metalowych szaf ubra- 2 szerokosci przedziatow: 300 i 400 mm Klasyczna koncepcja wentylacji SBL
niowych, jest zawsze o krok do przodu. Gladkie potki, fatwe w czyszczeniu

Drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne
oraz ramke na etykiete

Witykana pétka z &
drazkiem na

przesuwane
haczyki

0 an

Zamek cylindrycz-
ny z 2 kluczami
oraz szyld z
numerkiem wokot
zamka
.
{’
Drzwi zawieszo- : =
ne na ukrytych
zawiasach, wypo- ey
sazone w piono- o
we wzmocnienie -
.

Nozki z tworzywa l Tt
sztucznego dla

lepszego zabez-
pieczenia przed

korozja L

Wiekszy wybor na:
www.cpmeble.pl
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: \_'__,_,_,.-""H‘ N Szafy ubraniowe na nézkach

= - T Wysoko$¢ ndzek 150 mm
Wentylacja funkcjonuje bez dodatko- ‘___"f“'-__-_.. e = f;
wych urzadzen poprzez zoptymalizo- “'"L‘j”‘f r‘j’ £ Gtebokos¢ 500
wany obieg powietrza w szafie. Nawet g WS Proedzat
w szafach na cokole zapewniona jest LEl, y
réwnomierna wentylacja catego wne- i | . 1850 320 1x300 88010-10+
trza szafy! g 1850 610 2x300 88010-20+ [
l 1850 900 3x300 88010-30 +
| 1850 1190 4x300 88010-40 +
I

8 <= Wybor koloréw !‘ ' -> Strona 99



Szafy ubraniowe na cokole
Wysokos¢ cokotu 100 mm

Gtebokos¢ 500

Szafy ubraniowe na taweczce

Wysokos¢ siedziska 420 mm, gtebokos¢ siedziska

315 mm

Glebokos¢ 500 (z taweczka 815)

W S Przedzialy W S Przedzialy
1800 320 1x300 88020-10+ 2090 320 1x300 88050-10+
1800 610 2x300 88020-20 + 2090 610 2x300 88050-20+ 4
1800 900 3x300 88020-30+ 2090 900 3x300 88050-30+ El
1800 1190 4x300 88020-40+ P 2090 1190 4 x 300 88050-40 4+

Opis faweczki po prawej

Wyposazenie = Strona 15

Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w
standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygta-
dzonych z kazdej strony, na gorze zaokraglo-
nych, pomalowanych lakierem bezbarwnym
uwypuklajacym naturalny kolor drewna.

tawki z niwelacjg wysokosci w zakresie 10 mm,
patrz strona 11
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