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CJ) 102 black / Dane techniczne

Mechanizm

Synchro samowazacy - sita sprezyny dopasowuje sie automatycznie do ciezaru siedzacego (zakres regulacji
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corr CJ 102 black

Charakterystyczna linia oparcia

Corr to petnowymiarowy, ergonomiczny fotel
obrotowy z charakterystycznym panelem oparcia
zapewniajgcym wygode, trwatos¢ i jego
charakterystyczny wyszukany wyglad.

Wysoka jakos¢ podzespotow

Wysoka jakos¢ wtoskich podzespotéw jest
gwarancja nie tylko trwatosci fotela, przy
zachowaniu bardzo dobrej relacji ceny do jakosci,
lecz réwniez wysmakowanego lekkiego designu

@ Standard O Opcja

B
odchylenia: oparcia 20°, siedziska 5°)
Synchro samowazacy - sita sprezyny dopasowuje sie automatycznie do ciezaru siedzacego (zakres regulacji B+X
odchylenia: oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacja gtebokosci siedziska (zakres 58mm)
Fast-synchro z blokada oparcia w 4 potozeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 8°) FS
Fast-synchro z blokada oparcia w 4 potozeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 8°), z regulacja ES+X
gtebokosci siedziska (zakres 58mm)
Dodatkowe regulacje KOD
Regulacja wysokosci oparcia (zakres 100 mm)
Regulacja gtebokosci podparcia ledZzwiowego (zakres 15 mm) BLS
Podstawa
Krzyzak czarny plastikowy (nylon) @700 + ring standard czarny (RB) 17
Krzyzak aluminium polerowane (efekt chrom) @ 690 22
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Krzyzak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) @ 690 23
Krzyzak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) @700 SB 33

Krzyzak aluminium malowane proszkowo na kolor czarny @ 700 SBF Flexi (umozliwiajgcy ruch 3D) 35

C) 102 black / Dane techniczne

Podtokietniki

Bez podtokietnikdéw

Podtokietniki regulowane géra-dét (zakres 80 mm) z miekka naktadka plus:

« konstr. nylonowa czarna/naktadka termopoliuretanowa (TPU) w petni recyklingowa P48B
* konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/naktadka termopoliuretanowa (TPU) w petni recyklingowa P48C
« konstrukcja nylonowa czarna, naktadka PU-z regulacjg przéd-tyt i na boki (3D) P3DB

« konstrukcja czarna, miekka naktadka poliuretanowa (TPC) regulowana przéd-tyt (zakres 50 mm) i na boki (zakres

+/-30°), dodatkowa regulacja podtokietnikéw na szerokos¢ (zakres 38mm) P60B
Koétka KOD
Twarde kétka na miekka powierzchnie @ 65 DEM
Twarde koétka na miekka powierzchnie @ 65 z hamulcem DEMA
Miekkie kétka na twarda powierzchnie @ 65 DEMD
Miekkie kétka na twarda powierzchnie @ 65 z hamulcem DEMAD
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CJ) 102 black / Wymiary

Wymiary maja charakter orientacyjny i moga sie rézni¢ w zaleznosci od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spetnione sg wymogi normy.

wysokos$¢ siedziska: wymiar gabarytowy A

wysokos$¢ siedziska: pomiar zgodny z norma PN EN 1335-1 B

regulacja wysokosci fotela C
regulacja wysokosci oparcia D
regulacja wysokosci zagtéwka E
szerokos¢ gabarytowa fotela/ @ krzyzaka F
szerokos¢ siedziska G
szerokos¢ oparcia H
szerokos$¢ miedzy podtokietnikami |
regulacja wysokosci podtokietnikéw K
dtugos¢ oparcia L
gtebokos¢ gabarytowa fotela M
regulacja gtebokosci siedziska / dtugos¢ siedziska N
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