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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 15.06.2016 r. pomigdzy Przedsicbiorstwem Gospodarki
Komunalnej w Potaficu Sp. z o.0. ul. Krakowska 11, 28-230 Polaniec, a Przedsi¢biorstwem
Wielobranzowym ,,PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce.

1.1.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie przylacze kanalizacji sanitarnej

cinieniowej do dziatki nr ew. 4562 w migjscowosci Potaniec.

2. Materialy wyjsciowe.

¢+ Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 dla omawianego obszaru;
¢ Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Potancu z dnia 21.06.2016 r., znak: TK/758/2016;

« Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczgca tematyki opracowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kanalizacyjnego w ukladzie
grawitacyjno - tlocznym do budynku wraz z przydomowym wurzadzeniem zbiornikowo —

ttocznym w miejscowosci Polaniec, gmina Polaniec.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W zakresie istnigjacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej kanalizacji
wystepuja drogi powiatowe oraz lokalne sieci kanalizacyjne sanitarna oraz przylgeza

wodociggowe i energetyczne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenic zaprojcktowano przylacze kanalizacji sanitarnej

w ukladzie erawitacying - tlocznym wraz =z przyvdomowa pompownig Sciekow,

doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociggiem tlocznym.

Przylacza z terenéw prywatnych posesji zostana wlaczone do kanalu sanitarnego
prowadzonego w pasach drég lub po dziatkach prywatnych. Wykonawca zobowigzany jest
do przywrocenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot .

Scieki z poszczegblnych gospodarstw domowych bedg odprowadzane poprzez przykanaliki
do urzagdzenia zbiomikowo- tlocznego, nastgpnie przytaczem cisnieniowym DN 50 PE, ktory

skieruje je do istniejgcego rurociagu tlocznego, a nastepnie na oczyszczalnie Sciekdéw w Legu.




Na projektowane] trasie wystgpily skrzyzowania projektowanych przylaczy
kanalizacyjnych z uzbrojeniem podziemnym tj. siecig kanalizacji sanitarnej, wodociagowe,
kablami eNN. Wszystkie prace ziemne w poblizu i skrzyzowaniu projektowanych przylaczy
kanalizacyjnych wraz z innymi sieciami i przylagczami wykonaé rgeznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Na przedmiotowym terenie ze wzgledu pa brak zabudowan zostanie zamontowane

samo urzadzenie zbiornikowo -tloczne a pompa z tego urzadzenia bedzie na magazynie
zakladu komunalnego. W _przypadku zabudowania dzialki i checi podigcezenia sie do

kanalizacji zostanie ona zabudowana w studni. Na etapie zabudowania dzialki zostanie tez

okreSlone przylacze grawitacyjne do UZT-a oraz przylacze energetyczne.

Zestawienie projektowanego przylacza:

s (350 PE 33,10mb
s 0160 PVC 10,70mb
e« UZT _ 1 szt.

* przylacza energetyczne 10,40mb

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesei zagospodarowania obiektu.

Projektowane przylacza sanitarne sg obiektami podziemnymi typu liniowego 1 nie
zajmuja okreslonej powierzchni dziatki czy tez dzialek w ogodle. Pas terenu zajety podczas
budowy moze wynosi¢ do 4 mb szerokosci biorgc pod uwage glebokie wykopy z
koniecznoscig sktadowania duzych ilosci ziemi wydobytych z wykopu. Srednio przyjeto pas o

szerokosci 3 mb.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanveh zagrozen

dla §rodowiska.

Przylacza kanalizacyjne tloczne Wykonane zostang z rur polietylenowych PE 100,
SDR17 PN 10. Przyjete w projekcie polgczenia rur — zgrzewanie czolowe — gwarantuja
szczelnod¢ polagezen. Dla zapewnienia stabilnosci 1 pewno$ci polaczefi rurowych, nalezy
zagesci¢ grunt pod kazdym polaczeniem, a boki polaczenia obsypaé piaskiem z
réwnoczesnym jego zageszczaniem.

Przylacza przed oddaniem do cksploatacji poddane bgda proébom ci$nieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantuja pelne bezpieczenstwo instalacji dla §rodowiska gruntowo -




wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwo$¢ zablokowania przeptywu Sciekow
przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych.

Urzadzenia zbiomikowo- tloczne (UZT) w formie zbiornika z tworzywa sztucznego
PEHD o wysokosci 2100 mm i & 800 mm z zaokraglonym dnem. Z zamontowana pompa
wirowo-wyporowg z rozdrabniaczem czesci stalych o wydajnosci Q = 1 1/s oraz wysokos$cig

podnoszenia pomiedzy 60-100 m.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Obiekty budowlane, jakimi sa przylacza kanalizacji sanitarnej s3 obicktem nie
skomplikowanym zaréwno z uwagi na ich specyfike, charakter i stopiesi skomplikowania, jak
wykonawstwo robdt bﬁdowlanych.

W trakcie realizacji robdt w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych

wymagane bedzie vmocnienie i odwodnienie wykopow na czas trwania robot.

9. Stan prawny gruntéw wzdluz trasy przylaczy

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanych przylacza kanalizacyjnego sa
wiasnodcig 0s0b prywatnych, przebiegajg réwniez w pasach drogowych drdg powiatowych.
Wiasciciele posesji 1 dzialek wyrazili zgod¢ na lokalizacje projektowanych przyigezy
kanalizacyjnych na terenie bedacym ich wlasnoscia. Grunty rolnicze beda podiegaé
czasowemu ograniczeniu w uzytkowaniu na okres sprowadzenia robdt ziemnych

i montazowych.

10. Warunki gruntowo wodne.

Szczegolowe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odrgbnym opracowaniu
. Techniczne badania podtoza gruntowego pod budowe pompowni $ciekow na terenie gminy
Polaniec” Na przedmiotowym terenie wystepuja grunty kategorii II naleza do nich piaski
$rednie, wilgotne oraz piasek grube mokre. Na przedmiotowym terenie wystgpuje wody

gruntowe na poziomie ustalonym ok. 1,50 m.




11. Opis projektowanych rozwiazan.

Projektowane przylgcze kanalizacyjne obejmowaé bedzie swym zasiggiem
zabudowania zlokalizowane na dzialce nr ew. 4562 w miejscowosci Polaniec gmina Polanicc.
Przylgcze  kanalizacyjne ci$nieniowe odprowadzaé bedg $cieki z gospodarstw
domowych dziatkg nr ew. 4562, a nastgpnie do kolektora zbiorczego tlocznego i dalej do
istniejgcej oczyszczalni Sciekow w Leg.
Przy projektowaniu przylaczy uwzgledniono wymogi norm w  zakresie
dopuszczalnych odleglosci projektowanych przylaczy od innych rodzajéw uzbrojenia terenu.
Ulozenie przykanalikéw w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgledniajgc minimalny dopuszezalny odstep od zewngtrznej Scianki
kolektora sanitarnego do zewnetrznej powierzchni innych rodzajow sieci i tak odstep ten
WYynosi :
e dla przewodu wodociagowego 1,5 m.
e dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.
e dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.
e dla innych przewodéw kanalizacyjnych 1,5-2,0 m
¢ dla przewoddw gazociggowych 1.5 — 2.0 m.
¢ 1,5 m od stupéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Ponadto przylacze powinno by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania
terenu w nastgpujacych minimalnych odlegtosciach:
s 15,0 m od pomnikow przyrody
e 2.5m od drzew
Na przykanaliku zlokalizowanym w poblizu studni kopanych zatozyé rurc ochronng

dt. 6 m, a przylgcze odsunaé od studni na max odlegtosé na jakg pozwalaja warunki terenowe.

11.1. Przylgcza sieci kanalizacji ocznej (UZT).

Przylacza  kanalizacyjne tloczne zaprojektowano =z  polietylenowych rur
kanalizacyjnych cisnieniowych PE100SDR17 PN10,0 $rednicy Dn=50 mm; laczenic rur
wykonane za pomocg zgrzewania czolowego renomowanego producenta spelniajacego
powyZsze wymagania.

Rurociggi tloczne posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-

84/B-10725.




Urzadzenia zbiomikowo — tloczne (pompownie przydomowe) wyposazone bedg
w pompy wirowo-wyporowe z rozdrabniaczem czesci stalych o wysokosci podnoszenia
pomicdzy 60-100 m. Pracg pomp steruje skrzynka sterownicza polgczona z regulatorami
ptywakowymi.

Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PEHD. Pompownia przykryta jest
ptyta z wlazem typu lekkiego. Na etapie projekiu nie przewiduje si¢ ruchu kolowego po
pokrywie pompowni, jednak w przypadku wystapienia takiego zagrozenia nalezy zabudowac
pierscien betonowy odcigzajacy oraz wymieni¢ wlaz na typ ciezki.

Przewody tloczne wyposazone bgdg w armature zwrotng (zawor zwrotny) i zaporowsg
(zawor kulowy).

Obiekt przewiduje si¢ zasila¢ w energi¢ elektryczng z jednofazowej lub tréjfazowe;j
instalacji zalicznikowej uzytkownika pompowni.

Do urzadzenia UZT zastosowano pompe WwirOwo-wyporowgwraz z zaworem
zwrotnym, odcinajacym i bezpieczenstwa. Przewdd zasilajacy UZT nalezy ulozyé w rurze
ochronnej rownolegle do przewodu kanalizacyjnego.

Z uwagi na male zuzycie energii élektrycznej przewiduje si¢ zasilanie zalicznikowe z
instalacji przydomowej .

Urzadzenie zbiornikowo - tloczne jest dostarczane z kompletng instalacjg wod. — kan.,
czescia elektryczng i sterowaniem. Zalozono czas pracy jednej pompy 3 min.

Na kaZdym przytaczu kanalizacyjnym ci$nieniowej od UZT- a do migjsca wlaczenia
do kanatu glownego (przed kanatem gtéwnym) nalezy zainstalowac zasuwe odcinajch ¢ 50
PN 10 renomowanego producenta spelniajace te parametry, w celu mozliwosci odiaczenia

kazdego UZT-a.

Przvkanaliki sieci grawitacyjnej

Przykanaliki sieci grawitacyjnej =zostang wykonane =z kielichowych rur
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC — U (SN 8 kN/m?2, SDR 34),
1qczoﬂych poprzez uszczelke wargowy, o Srednicy zewngtrznej @160 mm, renomowanego
producenta, spelniajq.cego te wymagania. _

Przewiduje si¢ likwidacje istniejacych zbiornikow bezodplywowych.. W ich miejscach
albo w poblizu na istniejacym przykanaliku zostaly zaprojektowane studzienki przejmujace

scieki z budynku. Przytacza kanalizacyjne posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania




zgodnie z PN-84/B-10735. W przypadku nie spelnienia powyzszego warunku rurocigg

dodatkowo zaizolowano za pomoca obsypki z keramzytu lub dociepli¢ otulina styropianowa.

Na dzialce bez zabudowy mieszkalne] zabudowaé zbiornik bez pompy oraz armatury.,

Elementy teé pozostawi¢ w miejscu ustalonym z PGK w Polancu. W trakcie wykonywania

przyvkanalika do przvdomowe] przepompowni $ciekdw réwnolegle ulozyvé przewod eNN do

zasilania pompowni.

11.2. Zasilanie w energie elektryczna przydomowych przepompowni Sciekéw,

Przepompownie beda zasilane z instalacji zalicznikowej uzytkownika przepompowni.
Obwod zasilajacy zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo i1 nadmiarowo prgdowym.
Wylacznik montowaé w obudowie nasciennej typu RN 1-4 - 65 z listwami przylgczeniowymi
N + PE. Wytacznik instalowac obok istniejacej tablicy licznikowe;.

Nalezy wykona¢ obwdd zasilajgcy dla przepompowni z silnikiem 1-fazowym lub 3-fazowym.
Poniewaz obwdd zasilajgcy bedzie wykonany z instalacji  zalicznikowej, zasilanie
przepompowni nie podlega uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym, a jego wykonanie musi

wykona¢ uprawniony elektryk.

12. Kolizje z infrastruktura podziemna.

W miejscach skrzyzowan przylacza kanalizacji sanitamej z kablami energetycznymi

oraz wodociagowymi, wykopy wykona¢ r¢cznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

13. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:

e zapozna¢ si¢ z warunkami technicznymi

* ustali¢ wstepne potozenie préewodéw na podstawie planoéw syt-wys;

o  wytyczy¢ trasy przylaczy;

o zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacych przewodow o planoWanym terminie

. przystgpienia do robot; |

e ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem sSrodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

o w przypadku uszkodzenia przepustu w czasie przej$é przez drogi, przepusty

odbudowac.




Roboty ziemne na przylgczach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ mechanicznie
1 re¢cznie jako wykopy o Scianach pionowych z zabezpieczeniem $cian wypraskami stalowymi
zgodnie z norma BN-83/8836-02.

Przy realizacji przykanalikéw na terenie prywatnych posesji (ogrddki, podworka)
wykopy wykonywaé wylagcznie recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w wykopach
wasko przestrzennych, szalowanych, umocnienie $cian wykopu wypraskami stalowymi,
Istniejace na trasic kanalizacji sztuczne wyrobiska nalezy zasypa¢ do rzeczywistej

powierzchni terenu, ziemia pochodzi z nadwyzki przy wykopach.

13.1. Podloze.

W miejscach gdzie grunty rodzime stanowia piaski, piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste przewiduje sie posadowienie przytacza bezposrednio na podtozu naturalnym po
uprzednim jego przygotowaniu 1 wyrdwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podloza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm.

Zageszezenie podloza i podsypki nie powinno byé mnigjsze niz 85 %. Minimalne
zaggszczenie zasypki zaleznie od warunkow obcigzenia powinno miesci¢ si¢ w przedziale
od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla gi'untéw niespoistych 85 — 93%
zmodyfikowanej préby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana
bezposrednio pod przewodem. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie doggszczona podczas zaggszczania zasypki
wokdt rury. Naturalne podioze oraz zasypka powinny spelniaé wymagania w zakresic
wskaznika zaggszczenia ls oraz wtérnego modulu odksztalcenia E2 takie same jak zasypka

wykopu w migjscu wbudowania.

13.2. Zasypanie wykopu

13.2.1.0bsypka wokot rury
Grunt wypelniajacy wykop na calej jego szerokﬁsﬁci i na wysokosci ulozonego
przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno
przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymalosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
siczegélm'e w dolnej czesci rury, a zaggszczenie powinno by¢é nie mniejsze niz 85 %
‘zmodyfikowane]j proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy

niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
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winna by¢ wznoszona rdwnomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowane] do posiadanego sprzetu 1 wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanic
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowad

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

13.2.2. Zasypka

Wykop nad rura 20 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokol rury. Do zageszezania nalezy uzywaé tylko

_sprzetu lekkiego. Pozostala czg$¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona roéwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie uptynnionym. Do
zageszezania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywad tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Po osiggnieciu wlasciwych parametrow zageszezenia warstwy mozna przystapi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Ocene zagf;szczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika
zageszezenia 1s. Minimalna odlegltosé prowadzenia robét w  sasiedztwie obiektow
budowlanych wynosi 3 m (budynki). W przypadku koniecznoéci wykonywania robdt w
odlegloéci mmniejszej niz podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpicczy¢ na czas
trwania robét fundamenty tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z

normarmi i przepisami (np. stosujac i pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Minimalna odleglo$é prowadzenia robdt w sgsiedztwie obiektow budowlanych wynosi
3 m (budynki). W przypadku koniecznodci wykonywania robdt w odleglosci mnigjszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczyé na czas trwania rob6t fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z normami i przepisami (np.

stosujgc 1 pozostawiajgc w wykopie deskowanie).

Przy zblizeniach do stupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzié¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, a prowadzenie tych robdt powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy
i za zgodg Rejonu Energetycznego z mozliwoscig czasowego wylgczenia sieci energetycznej

‘na czas prowadzenia tych robot,
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14. Roboty montazowe.

Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PE o S$rednicy @50mm. Montaz rur
wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanecj przez
producenta rur.

YLaczenie rur PE odbywac sig bedzie poprzez zgrzewanie doczolowe. Zmiany kierunku trasy
przylacza w zakresie od 30° do 90° realizowaé poprzez stosowanic tukéw segmentowych.
Zmiany kierunku ponizej 30° realizowa¢ formujac luki na zimno, na budowie, przy

dostosowaniu minimalnego promienia gi¢cia do temperatury otoczenia.

Przvdomowe przepompownie Scickéow

Przydomowe przepompownie Sciekow Wykonane jako elementy prefabrykowane z
polietylen wysokiej gestosci PEHD o wlazach klasy Al15 (teren zielony) oraz B 125 (teren

przejazdowy)

15. Gleboko§é ulozenia przyvlaezy kanalizacyjnych.

Strefa przemarzania gruntu dia rejonu prowadzonej inwestycji wynosi 1,1 m p.p.t.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu wynosi zatem 1,4 m.

16. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przylacza z rur PE nie wymagaja zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,
a ksztaltki zeliwne, zasuwy i armatura posiadaja fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewanrznych antykorozyjnych armatury i ksztaitekl nalezy
uzupelni¢ przed montazem masg bitumiczna nakladana ,na goraco” na doktadnie

oczyszczone powierzchnie.

17. Odwodnienie wykopu na czas trwania robét.

Aby zapewni¢ dobre warunki wykonania robot przy realizacji przepompowni
przewiduje si¢ odwodnienie wykopu na czas budowy za pomoca iglofiltréw lub odwodnienie

drenazem poziomym, sposob odwodnienia ustali¢ na etapie wykonawstwa w zaleznosci od
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gruntu i ilosci wystepujgeej wody. W przypadku wystepowania wod gruntowych w wykopie
zastosowac odwodnienie liniowe dostosowane do panujacych warunkow terenowych 1 okresu

w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

18. Odbiery
W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacijg techniczng oraz wymaganiami norm,

badania odbiorcze winny byt prowadzone na biezaco jako odbiory czgsciowe podczas
ukladania przykanalikéw, wykonywania zasypki 1 innych prac, ktére spowodujg zakrycie i
niedostepnosé niektérych elementéw. Po zakonczenin budowy nalezy dokonaé odbioru
koncowego kolektora.
Zasady prowadzenia badan zostaly okre$lone w obowiazujacych ustawach, zarzadzeniach
i normach.
Badania 1 sprawdzenia przykanalikow i studzienek winny by¢ poprzedzone:

e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen;

¢ sprawdzeniem robét pomiarowych;

e sprawdzeniem robét przygotowawczych;

* i uzupelnione badaniami podloza oraz robét ziemnych zwigzanych z zasypaniem;

wykopu lub wznoszeniem nasypu;.

18.1. Badania podioia
Projekt badan podtoza powinien obejmowaé:
e badania gruntéw podioza naturalnego;
» badanie zageszczenia podloza;
» badania rzednych;
- o glebokodci 1 wielkosci przykrycia przewodow;

¢ odleglosci od sasiadujacych budowli 1 jej zabezpieczenia.

18.2. Badania przewodu i studzienek
Badania te winny obejmowac
* uloZenie przykanalikéw na podtozu;
¢ odchylenie w planie osi przykanalikéw, zmiany kierunku w planie i profilu;

s rdznice rzednych w profily;

13




¢ prawidtowosci polaczen elementéw i uzytych materialow;

* szczelnosé odcinka przykanalika na cksfiltracje i infiltracje.

Proby szezelnodcei przykanalikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Dla przylaczy cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,0
MPa, uznajgc wynik za pozytywny w przypadku gdy w przeciagu 30 minut nie nastapi spadek
ci$nienia.

W przypadku wystgpienia nieszczelno$ci na zlgczach kielichowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci na infiltracje.

Po ulozeniu przytaczy kanalizacyjnych mozna wykonaé kamerowa inspekcije [opcjonalnie].

18.3. Badania robét ziemnych
Badania rob6t ziemnych obejmujg badania obsypek wykonywanych wokol rury
1 zasypki wykopu. Nalezy je powigzaé z innymi badaniami robét ziemnych prowadzonymi na
trasie budowanych przylacezy kanalizacyjnych. Winny by¢ prowadzone co najmniej w
nastgpujacym zakresie :
e badanie gruntéw do wykonania Zasypl‘(i. '

¢ badanie zageszczenia ukladanych warstw ziemnych

19. Zasady BHP przy budowie przylaczy kanalizacvinych

W trakcie budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad BHP
podanych w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaIizacyjnych' (Dz. Ust. Nr 96 poz.
437 z dnia'11.10.1995 1.}, a w szczegdlnosci :

e teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy

w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze;

e w razie prowadzenia robdt na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
“przed dostgpem osob niepowolanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.
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20. Wnioski 1 uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zalozyé sieé stalych reperéw roboczych, ktore
zapewniaja mozliwos¢ niwelacji poszczegdinych odeinkéw przylaczy.

Whytyczenie przylgezy nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory rowniez powinien
sprawdzié zgodnosé terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku niezgodnoséci z
mapami mozna wprowadzi¢ niczbedne korekty projektn przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze
on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robét.
Kolejnosc realizacyi robdt winna by¢ nastepujaca :

¢ karczowanie krzewdw, usuniecie przeszkod jak ploty, szamba,

e usunigcie ziemi urodzajnej na szerokos¢ prowadzonych robét na jedng strong wykopu,

a w drogach rozebranie nawierzchni;

o odklad ziemi z wykopu na druga strone;

e wzmocnienie $cian wykopow (wypraski stalowe);

¢ usuni¢cie kamieni i przygotowanie podtoza;

* uloZenie rurociggu z niwelacja poszczegdinych odcinkéw rur;

e zasypanie cz¢Sciowo rurociggu warstwa min. 0,3 m nad rurg;.

e zasypanie rurociagu warstwami z zaggszczeniem (dotyczy to szczegdlnie odcinkdéw

biegnacych w ulicach i drogach).

W trakcie realizacji robodt nalezy doktadnie rozpoznaé i zlokalizowal przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wlascicielami czy nie wystepujg
urzadzenia podziemne, ktdre nie sa zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robét
nalezy odkopa¢ recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie. | |

W trakcie prowadzenia rob6t winny byé przeprowadzane proby szczelnosci przytaczy
odbiory czesciowe robot ulegajace zakryciu, Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego
projektn winny by¢ dokonywane za zgoda nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po
uprzednim zleceniu jego pelnienia.

Roboty ziemne w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny byé wykonywane
recznie ze szezegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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Catosé robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

»Instrukcjg stosowania rur PE opracowana przez producenta rur”

Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz

Opracowata:

mgr inz. Agnieszkg Walenciak
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1.  Zbiornik. Zbiornik z PEHD z dnem zaokraglonym
A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD -

H=zb
H_tt

=850mm

H1min

Czujniki / Sensory poziomu
Pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem
9. Zawdr zwrotny .

10. Pion tfoczny

11. Belka wsporcza

12. Szybkozlgcze hydrauliczne
13. Klucz zasuwy nozowej.

14. Zawoér odceinajgey

15. Prowadnica o

16. Uchwyt do wyciagania pompy
17. Stojak skrzynki sterujacej

18. Zawor bezpieczenistwa

2. Pokrywa (wlaz):
17 B. Pokrywa lekka @600 PE
Zwienczenie nieprzejazdowe C. Pokrywa cigzka zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie
A _ o _ nosnosci A/ B/ C/ D dla wersji przejezdnych stosowaé wraz z piytg
e S : 9 A odcigZzajgcg wykonang z betonu zbrojonego.
S A /_ | | 3. Rurociag / Kréciec naplywowy
DR OIS Y Y 4. Kréciec tloczny
D1 78 5. Kroécieé / przepust kablowy

6. ' Skrzynka sterujgca
7.
8.

1]

o
-
L

spadek 1,5%

e, |0

i8 ~

| //_. Zwieficzenie przejazdowe
/ S2: ZAYACZ |, 30

E_,@/
4

P
10 S2: WYLACY 5
8

HZmin=800mm
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